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KD7KD7/1 KD7/2

GPD/3/12
GPD/2/13

GPD/3/10
GPD/2/11

Punkt elektryczno-logiczny podtynkowy o konfiguracji:
2x16A/~230V; 2x 16A/~230V DATA; 2xgniazdo RJ45,
w ramce 5-cio krotnej

PEL

LEGENDA

Czytnik kontroli dostępu MCT80M h -1,1m -1,3m

Kontroler zestaw ROGER KIT1 w przestrzeni między
sufitowej lub na h-3m

KIT1

Głośnik ścienny: BS-678B - wewnętrzny, n/t
SC-615M - zewnętrzny, n/t

UWAGI
1. Okablowanie teletechniczne prowadzić podtynkowo w rurach 

osłonowych np. RKLS, w trasach teletechnicznych w rurach 
RL.

2. W trakcie montażu osprzętu zwrócić uwagę na to by nie był on 
przesłonięty inną instalacją. W sytuacji wystąpienia kolizji dany 
element należy przenieść przy zachowaniu funkcjonalności.

3. Montaż kamer wykonać poprzez zastosowanie odpowiednich 
adapterów przeznaczonych do kamer tubowych oraz 
kopułkowych.

4. Wszystkie urządzenia będące instalacjami zewnętrznymi 
wykonać w technologii dostosowanej do warunków pracy w 
terenie zewnętrznym.

5. Lokalizacje punktów LAN należy korelować z instalacją 
elektryczną (punkty PEL, puszki podłogowe).

6. Całość instalacji w wykonaniu LSZH.
7. Głośniki w sufitach podwieszanych dodatkowo mocować do 

stropu właściwego przy wykorzystaniu linki stalowej.
8. Uwagi projektowe należy powiązać z uwagami wykonawczymi 

na schematach ideowych danej instalacji.
9. Instalacje wykonać zgodnie z DTR danego urządzenia.
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