PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV):

Roboty w zakresie budowy drég 45233120-6

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8

Roboty w zakresie réznych nawierzchni 45233200-1
Instalowanie znakéw drogowych 45233290-8
NAZWA Remont drogi gminnej nr 292900K w km 0+000 - 0+425 w m. Ztockie, gm.
ZAMOWIENIA: Muszyna

Adres / lokalizacja: dz. ewid. nr 139 /obreb Ztockie/

ZAMAWIAJACY: UMiGU Muszyna

Adres: ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Imi¢ i Nazwisko osoby Tomasz Cisek
opracowujacej przedmiar

robot:
0
Data opracowania przedmiaru robét: 10.02.2025

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 17142 Uzytkownik: 56A3-55EB-A131-FSAE-ECBS



PRZEDMIAR ROBOT

Nr Opis robét i obliczenia jm. | Tlosé /liczba
pozycji
PRZEDMIAR:
1 Prace przygotowawcze
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1 pagérkowatym lub podgoérskim
0,425 0,425 km
RAZEM 0,425
2 Prace rozbiérkowe
2 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem m2
d2 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2500 2 500,000 m2
RAZEM 2 500,000
3 Rozebranic obrzezy i kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2 piaskowej
870 +379 1249,000 m
RAZEM 1 249,000
4 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d2
120 120,000 m3
RAZEM 120,000
5 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej na podsypce piaskowej m2 ]
d2
676,3 676,300 m2
RAZEM 676,300
6 Transport kostki na paletach na odleglosé do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkicm t
d2 mechanicznym samochodem 5-10 t, palety po stronie Wykonawcy
80 80,000 t
RAZEM 80,000
7 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé 5 m3
d2 km
156,6 156,600 m3
RAZEM 156,600
8 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. m2
d.2 I-IV gigbokosci 20 cm - jezdnia
2500 2 500,000 m2
RAZEM 2 500,000
9 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie kat. m2
d2 I-IV glgbokosei 20 cm - chodnik
676,3 676,300 m2
RAZEM 676,300
10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ 5 m3
d2 km
500 +135,2 635,200 m3
RAZEM 635,200
11 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o m2
d2 grubosci po zaggszezeniu 10 cm
Krotnosé =2
2500 2 500,000 m2
RAZEM 2 500,000
12 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérma o grubosci po zaggszczeniu 20 cm - m2
d.2 jezdnia
2500 2 500,000 m2
RAZEM 2 500,000
13 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszezeniu 17 cm - m2
d2 chodnik
676,3 676,300 m2
RAZEM 676,300
3 nawierzchnia jezdni i chodnikéw
14 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d3
104.4 104,400 m3
RAZEM 104,400
15 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d3 piaskowej
870 870,000 m
RAZEM 870,000
16 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca m2
d3 asfaltowa - grubosé po zaggszczeniu 6 cm
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PRZEDMIAR ROBOT

polz;cji Opis robét i obliczenia j-m. Hos¢ / liczba
2343,6 2 343,600 m2
RAZEM 2 343,600
17 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d3
2343,6 2 343,600 m2
RAZEM 2 343,600
18 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scicralna m2
d3 asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
23436 2 343,600 m2
RAZEM 2 343,600
19 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m
d3 wypelnione zaprawa cementowa
379 379,000 m
RAZEM 379,000
20 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypee cementowo- m2
d.3 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
6733 673,300 m2
RAZEM 673,300
21 Montaz plytek ostrzegawczych (wypukiych) przed przejéciem dla pieszych m2
d3
2*%1,5 3,000 m2
RAZEM 3,000
4 Odwodnienie
22 Scieki uliczne z dwéch rzedow kostki brukowej na tawie betonowej gr. 15 cm m
d4
782 782,000 m
RAZEM 782,000
23 Studzienki $cickowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez szt.
d4 syfonu
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
24 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na odklad m3
d4 w gruncie kat. IIT
3 3,000 m3
RAZEM 3,000
25 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d4
6 6,000 m
RAZEM 6,000
26 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d4
1,5 1,500 m3
RAZEM 1,500
27 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé do 10 m3
d4 m w gruncie kat. I-1II
3 3,000 m3
RAZEM 3,000
5 Oznakowanie
28 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farba m2
ds chlorokauczukowa
15 15,000 m2
RAZEM 15,000
29 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm szt.
d.s
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
30 Przymocowanie tablic znakéw drogowych D-6 - 2 szt, T-27 - 2 szt. szt.
d.5 .
4 4,000 szt
RAZEM 4,000
31 Tablica informacyjna wg. wzoru Min. o dofinansowaniu zadania ze $rodkéw RFRD szt.
d.s
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
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