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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog, ulic i przepustow w zwigzku z
»Przebudowa ulicy Jabtoniowej w Rusku dz. nr ewid 30; 36 obreb Rusko oraz nr ewid 71
obreb Cerekwica”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét rozbiérkowych.

Uwaga: Materialy z rozbiorki stanowig wilasnos¢ Inwestora. Nienadajgce sie do ponownego
wbudowania materiaty, odtransportowane bedg na koszt Wykonawcy na sktadowisko przy
zachowaniu ustalen Ustawy o odpadach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiorkg elementéw drdg i ulic bedg wykonywane recznie i mechanicznie.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

a) samochody ciezarowe do ewentualnego wywozu gruzu,
4. TRANSPORT

Materiatly uzyskane z rozbidrki mogg byC¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Wyznaczenie elementow drég i ulic przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykona¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2 Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych robot nalezy oznakowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatdw Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314) — zat. nr 4.
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5.2.3 Rozbiérka warstw nawierzchni i podbudowy.

Powyzsze roboty nalezy wykonac recznie lub mechanicznie. Materiaty uzyskane
z rozbiérki nie powinny by¢é mieszane w trakcie wykonywanych roboét, transportu
i sktadowania.

5.2.4 Rozbidrka obrzezy i kraweznikow.

Rozbiérke obrzezy i kraweznikow betonowych nalezy wykona¢ mechanicznie lub
recznie. Lawy betonowe nalezy rozebra¢ przez rozkruszenie mtotem pneumatycznym..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady wykonania kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Kontroli podlega sposéb wykonania robdt rozbiorkowych, prawidiowosci transportu
i sktadowania materiatow uzyskanych podczas rozbiérki.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkéw rozbidrek,

b) oznakowanie robét,

c) rozebranie poszczegdlnych asortymentow,

d) zatadunek i odtransportowanie materiatow rozbidrkowych na sktadowisko Wykonawcy
wraz z ich utylizacja,

e) optate za przyjecie odpaddw przez sktadowisko,

f) uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

W przypadku, gdy materialty z rozbiérki zostang wywiezione na wysypisko, w cenie
kosztorysowej nalezy ujgé koszty utylizacji i koszty sktadowania na wysypisku.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow Swietinych oraz urzadzenh bezpieczenstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311) — zat. nr 4.

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701).



