Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00
1] KNRAT-03 | Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznychna gt. do5cm | m
d1 0101-01
D.01.02.04
20 m 20,00
RAZEM 20,00
2] KNNR 6 0801-| Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1] 02 D.01.02.04
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
3| KNNR 6 0802- [ Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
d1 04 mechanicznie
5 m2 5,00,
RAZEM 5,00
4/ KNR 2-31 0816 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm m
d.l -02
8 m 8,00
RAZEM 8,00
5[ KNNR 1 0113~ | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (darnina) o grubosci do 15 cm m2
d.1 01
2170 m2 2 170,00
RAZEM 2 170,00
6] KNNR 1 0101-| Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 26-35 cm szt.
d.1 03
25 szt. 25,00
RAZEM| 25,00}
7] KNNR 1 0101- | Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1 04
26 szt. 26,00}
RAZEM 26,00}
8| KNNR 1 0108- | Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o srednicy 26-35 cm w terenie | Szt
d.1 03 normalnym
25 szt. 25,001
RAZEM| 25,00
9] KNNR 1 0108-| Wywozenie na odl. do 2 km korzeni 1 pni o $rednicy 36-45 cm w terenie | Szt.
dl 04 normalnym
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
10] KNNR 1 0109- | Naklady dodatkowe za wywozenie za kazdy 1 km ponad 2 km korzeni i szt
d.1 03 pni o srednicy 26-35 cm w terenic normalnym
Krotnos¢ = 10
25 szt 25,00
RAZEM 25,00|
11] KNNR 1 0109- | Naklady dodatkowe za wywozZenie za kazdy 1 km ponad 2 km korzeni i szt.
dl 04 pni o érednicy 36-45 cm w terenie normalnym
Krotnos¢ = 10
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00]
12 KNNR 1 0107-| Wywozenie galezi na odlegtos¢ do 2 km mp
dl 03
30,52 mp 30,52
RAZEM 30,52
13] KNNR 1 0107-| Dodatek za kazdy nastepny 1 km odleglosci transportu karpiny, gatezi mp
dl 05 ponad 2 km
Krotnosé = 10
30,52 mp 30,52
RAZEM 30,52
14| KNR 4-04 1103| Wywiezienie gruzu i darniny z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.1f -04 D.01.02.04 | zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na
odleglo$¢ 1 km
219,48 m3 219,48
RAZEM 219,48
15| KNR 4-04 1103| Wywiezienie gruzu i darniny z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
dl -05 zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$é = 10
219,48 m3 219,48
RAZEM 219,48
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2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - D.03.00.00
16| KNR 2-33 0601| 80czesci przelotowe przepustéw drogowych rurowych jednootworowych | m
d.2) -02 z rur o §r. 80 cm
analogia
9,5 m 9,50
RAZEM 9,50
17|KNR 2-33 0606 Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustow drogowych | m3
d.2[ -01D.03.01.01 | rurowych
1,88 m3 1,88
RAZEM 1,88
3| PODBUDOWY - D.04.00.00
18] KNNR 6 0102- | Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach m2
d3 03 jezdni lub chodnikéw
1277,5 m2 1277,50
RAZEM 1277,50
19 KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane mechanicznie gf. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej [ m2
d3 03 szerokosci jezdni i chodnikow (dotyczy zjazdow)
3537 m2 353,70
RAZEM 353,70
20[ KNNR 6 0102~ | Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. IT-I'V na poszerzeniach m2
d3 02 jezdni lub chodnikéw (dotycezy $ciezki)
2712.5 m2 2712,50
RAZEM] 2 712,50
21| KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.3| 03 D.04.01.01 | gruncie kat. [T-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
(poszerzenietzjazdy+iciezka)
43487 m2 4 348,70
RAZEM] 4 348,70
22{ KNNR 6 0109- [ Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C-3/4 gr. 10 cm m2
d.3 01
43487 m2 4 348,70
RAZEM 4 348,70
23| KNNR 6 0113- | Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
d.3| 02 D.04.04.02
43487 m2 4 348,70
RAZEM] 4 348,70
24[KNR 2-31 0110] Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej A16W - grubos¢ warstwy [ m2
d.3 -01 po zaggszczeniu 4 cm
4166 m2 4 166,00,
RAZEM] 4166,00]
25| KNR 2-310110] Podbudowa (warstwa wigzaca) z micszanki mineralno-bitumicznej A16W | m2
d.3 -02 - za kazdy dalszy 1 cm gruboscl warstwy po zaggszczeniu
Krotnos¢ =3
4166 m2 4166,00
RAZEM 4 166,00
26/ KNR 2-31 0108] Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa t
d3 -02 ACSW z wbudowaniem mechanicznym
64838 t 648,38
RAZEM 648,38
27] KNRAT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltows na zimno m2
d3 0202-02 podbudowy lub nawicrzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
12607 .4 m2 12 607,40
RAZEM 12 607,40]
4 NAWIERZCHNIE - D.05.00.00
28] KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych ACI11S - warstwa m2
d.4 0302-03 $cieralna o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozkladarki 200 t/dzien
12253,70 m2 12 253,70
RAZEM 12 253,70
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE - D.06.00.00
29| KNNR 6 1301- [ Wyréwnanie poboczy m3
d.5| 03 D.06.03.01
229,95 m3 229,95
RAZEM 229,95
30] KNNR 6 1302- | Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm [ m
d.5| 02 D.06.04.01
2465 m 2 465,00
RAZEM 2 465,00
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31| KNNR 4 1307- | Przepusty pod zjazdami z rur polietylenowych HDSN8 o ér. nominalnej m
d.s5 03 400 mm
analogia
136 m 136,00
RAZEM 136,00
32| KNNR 6 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d.s 02
6,8 m3 6,80
RAZEM 6,80
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - D.07.00.00
33[ KNNR 6 0705- [ Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie m2
d.6 02 segregacyjne i krawedziowe ciagle malowane mechanicznie - P-4; P-7b
296,40 m2 296,40
RAZEM 296,40
34 KNNR 6 0705- | Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows - linie m2
d.6 03 segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie - P-7a;
P-13; P-17, P-12
11,3 m2 11,30,
RAZEM 11,30
35| KNNR 6 0702- [ Pionowe znaki drogowe - shupki z rur stalowych szt
d.6 01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
36| KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazn, nakazu, ostrzegawcze 1 szt.
d.6 04 informacyjne o pow. do 0.3 m2 (C-13; C-13A)
4 szt. 4,00}
RAZEM 4,00]
37| KNNR 6 0703- | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1m 24 kg m
d.g 01
8 m 8,00,
RAZEM| 8,00]
38| KNNR 6 0703- | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m - zakonczenia m
d.6 05 barier
16 m 16,004
RAZEM| 16,00}
7 ELEMENTY ULIC - D.08.00.00
39 KNNR 6 0309- | Nawierzchnie zjazdéw z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych | m2
d.7| 02D.08.04.01 | AC11S o grubo$ci po zageszczeniu 5 cm (warstwa Scieralna)
353,7 m2 353,70f
RAZEM| 353,70
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