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Przekrój normalny
km 1+085,00  ÷ 1+820,00
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LEGENDA

1 5 cm Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S

2 - Oczyszczenie i skropienie podłoża pod warstwy bitumiczne

3 ~3 cm Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC 8W

4 7 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

5 20 cm
Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stablizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm

6 10 cm Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 3/4 w betoniarce

7 ~40 cm Istniejąca nawierzchnia bitumiczna w stanie złym

8 - Podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,00

9 - Rura PEHD karbowana SN8 Ø40 cm

10 - Wylot przepustu wg KPED 02.16

11 - Zasypka przepustu gruntem naturalnym przepuszczalnym

12 10 cm
Ława  z kruszywa łamanego stablizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0 / 31,5 mm pod rurę przepustu

13 - Umocnienie pobocza gruntowego
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