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WYKAZ NORM I PRZEPISOW
PRAWNYCH

WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r.
poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012
r. poz. 1137 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.
Dz .U. z 2013 r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach (
Dz. U. nr 220 poz. 2181 ze zmianami),
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OPIS TECHNICZNY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu do przebudowy
ulicy Jabtoniowej w miejscowosci Rusko.

1.2. Inwestor.
Gmina Jaraczewo z siedzibg : 63 - 233 Jaraczewo ul. Jarocinska 1.

1.3. Jednostka Projektowa.
Biuro projektowe: Pawet Kattner ,,PMD” ul. Cyprysowa 2 , 64 - 130 Dabcze.

1.4. Lokalizacja inwestycji.
Projektowane przedsiewziecie  zlokalizowane jest w  wojewddztwie
wielkopolskim, powiecie jarocinskim, gminie Jaraczewo, miejscowosci Rusko.

1.5. Cel opracowania.
Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowigcych
zatgcznik do wystgpienia o pozwolenie na budowe.

1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

« Umowa nr 06/2020 z 06 kwietnia 2020 r. zawarta pomiedzy Zamawiajacym -
Gming Jaraczewo z siedzibg 63-233 Jaraczewo ul. Jarocinska 1 a Firmg
Projektowg Pawet Kattner ,,PMD” z siedzibg 64-130 Dabcze ul. Cyprysowa 2.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2019
poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2018 r. poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. 2000 r. nr 63 poz. 735.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Dz. U. 2012 r., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami

1.6.2. Materialy zrédiowe

« Umowa na wykonanie projektu z Zamawiajagcym - Gming Jaraczewo nr 06/2020 z
06 kwietnia 2020 r.

« Aktualna mapa w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
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e Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
e Polskie normy i katalogi.

» Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.

1.7. Projekty zwiazane.

« Brak projektéw zwigzanych z niniejszym opracowaniem.

1.8. Informacje o mapie do celow projektowych.
Mapa zasadnicza zostata wykonana metoda pomiaru bezposredniego w skali
1:500, posiada uktad wspotrzednych 2000/6 i poziom odniesienia Kronsztadt.

Mape dla celéow projektowych wykonata firma : Ustugi Geodezyjne Piotr Dolata,
64-100 Leszno ul. Niepodlegtosci 49, jest aktualna i poswiadczona na wtornikach przez
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W wersji numerycznej zostata przygotowana w formacie *.dxf.

1.9. Cel i zaktadany efekt inwestycji.
Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma za
cel:

« poprawe ptynnosci ruchu na ulicy Jabtoniowej w Rusku,
» przeniesienie ruchu rowerowego na sciezke rowerowa,
e poprawe dojazdu do posesji,

e poprawe odwodnienia jezdni poprzez oczyszczenie i udroznienie istniejacych
rowow drogowych,

« poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego rowerzystow.

W zakresie korzysci posrednich realizacja zadania stawia realizacje
nastepujacych celéw:

« poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym zmniejszenie wypadkowosci,

« poprawa dojazdu do zabudowan znajdujacych sie przy ulicy.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.

W pasie drogowym drogi gminnej nr 611033P czyli ulicy Jabtoniowej w Rusku
znajduje sie jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4.50 + 5,50 m,
nieumocnione pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci, rowy drogowe w bardzo ztym
stanie, zjazdy z drogi publicznej do gospodarstw i na pola przylegte.

Zjazdy sa nieumocnione, czesciowo posiadajg przepusty. Catos¢ w stanie
bardzo ztym.

W km 1+4+121,22 odchodzi droga gminna nr 611032P w kierunku Cerekwicy
Nowej.
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2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego.
2.2.1. Konfiguracja i uksztaltowanie terenu.
Projektowana przebudowa drogi gminnej, zjazdéw do posesji, przepustow pod
zjazdami zlokalizowana jest w terenie ptaskim.

2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania
terenu.
Projektowana przebudowa ulicy Jabtoniowej zlokalizowana jest w pasie
drogowym drogi gminnej. Zjazdy do posesji zostang przebudowane tylko z zakresie
pasa drogowego.

2.3. Uktad komunikacyjny

W zakres istniejacych drdg sasiadujacych z projektowang przebudowg ulicy
Jabtoniowej znajduje sie:

- droga powiatowa 4207P w kierunku Cerekwicy na poczatku opracowania,

- droga powiatowa 4209P relacji Cerekwica - Noskdéw na koncu opracowania,

- droga gminna nr 611032P w kierunku Cerekwicy Nowej.

Istniejacy ukitad drogowy dopetniajg zjazdy do dziatek, na ktérych sg
zlokalizowane gospodarstwa rolne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Podstawowy zakres inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje:

» na calym projektowanym odcinku wykonanie poszerzenia istniejqcej
nawierzchni bitumicznej do szerokosci 5.50 m,

> w km 0+000 + 1+085 po lewej stronie zaprojektowano sciezke rowerowg o
szerokosci 2.00 m,

> w km 0+000 + 1+085 z uwagi na Sciezke rowerowg i ograniczong szerokos¢
pasa drogowego projektuje sie pochylenie jednostronne nawierzchni jezdni,

> po lewej stronie zaprojektowano sciezke rowerowg o szerokosci 2.00 m,

> na catej diugosci przebudowy poprawa odwodnienia poprzez oczyszczenie i
pogtebienie istniejgcych rowow,

» przebudowa zjazdow na posesje i pola z wykonaniem przepustéw pod zjazdami,

3.2. Podstawowy zakres robot

Zakres robdét obejmuje:

» rozebranie istniejgcych zjazddéw do posesji wraz z przepustami,

> wykonanie przepustow pod zjazdami z rur o g 400 mm wraz z umocnieniem
wylotow,

> wykonanie nasypow z gruntu kwalifikowanego do wtasciwej niwelety,

> wykopanie poszerzenia istniejgcej jezdni do wymaganej szerokosci,

» wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem =z
betoniarki o grubosci warstwy 10 cm na poszerzeniach, zjazdach do poses;ii,
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» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 20 cm na
poszerzeniach, zjazdach do posesji i miejscach postojowych,

> wykonanie wyrdwnania istniejacej nawierzchni  bitumicznej betonem
asfaltowym,

> wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubosci
7 cm na zjazdach do posesji i ciggu gtdwnym,

> wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubosci
5 cm na zjazdach do posesji i ciggu gtéwnym,

» oczyszczenie i pogtebienie istniejacych rowéw drogowego przy drodze,

» umocnienie istniejacych poboczy.

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejacych potaczen
drogowych, dojazd do przylegtych dziatek, poprawe odwodnienia drogi gminnej.

Projekt przebudowy ulicy Jabtoniowej zostat wykonany w oparciu o warunki
techniczne, w uzgodnieniu z Urzedem Gminy w Jaraczewie.

4. ISTNIEJACA ORGANIZACIJA RUCHU

Istniejgce oznakowanie pionowe zostato zinwentaryzowane.
Istniejgca organizacja ruchu zostata przedstawiona w czesci rysunkowej na
rysunku numer 2 - odnosniki w kolorze czarnym.

5. ANALIZA RUCHU

Na sieci ulic podlegajacych niniejszemu opracowaniu Zarzadzajacy ruchem nie
dysponuje wynikami natezenia ruchu drogowego a zakres opracowania nie obejmowat
wykonania sprawdzenia istniejgcego natezenia ruchu.

6. INZYNIERIA RUCHU

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu o ,Szczegdétowe warunki
techniczne dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” oraz o wymagania Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo uzytkowania na ulicach zostanie zapewnione poprzez
wprowadzenie oznakowania pionowego oraz poziomego.

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu przewiduje sie na IV kwartat
2021 roku.

Dla zapewnienia widocznosci znaku pionowego z odlegtosci pozwalajacej
kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowa reakcje, do
wykonania lic znakéw nalezy zastosowal materiaty odblaskowe. Lica wszystkich
znakéw usytuowanych obok jezdni drég gminnych wykonane zostang z folii
odblaskowej typu 2. Na jezdniach zaprojektowano znaki z grupy wielkosci mate (M).
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7. WYKAZ OZNAKOWANIA

7.1. Wykaz istniejacego oznakowania pionowego

Inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego
o, Symbol Pozostawione Do usuniecia
znaku znaki stupki znaki stupki
1 2 3 4 5 6
1 B-20 2 2
2 T-6a 1
3 U-18a 2 2
4 A-7 3 3
5 T-6C 1
6 D-42 3 3
7 D-43 3
8 D-1 2 2
9 E-17a 1
10 E-18a 1
11 T-2 1
12
RAZEM 20 12
7.2. Wykaz projektowanego oznakowania pionowego
Nowe znaki do ustawienia
Ilos¢
Lp. Symbol znaku Uwagi
Tablice Stupki nowe
1 2 3 4 5
1 C-13 2 2
2 C-13a 2 -
3
RAZEM 4 2
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7.3. Wykaz projektowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Ilos¢
Lp. Symbol znaku Inne Uwagi
Dtugosc parametry
1 2 3 4 5
1 brak
RAZEM
7.4. Wykaz projektowanego oznakowania poziomego
Oznakowanie poziome
Lp. | Symbol znaku Ilosc¢ Wspbtczynnik | Powierzchnia Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 P-7b 1175 0,24 282,0
2 P-7a 10 0,12 1,2
3 P-4 60 0,24 14,4
4 P-17 30 0,114 3,4
5 P-13 14 0,2625 3,7
6 P-12 6 0,50 3,0
RAZEM 307,7

roku poz. 2311) zgodnie z ktédrym zaprojektowano organizacje ruchu.

8. WYMAGANIA TECHNICZNE OZNAKOWANIA

Ustawienie znakow pionowych i ich wielko$¢ reguluje Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach”, (tekst jednolity Dz. U. z 26 listopada 2019

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr
Tytut kal
rysunku s Skala
1. Plan orientacyjny 1:50 000
2. Projekt Statej Organizacji Ruchu 1:2000
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