Załącznik nr 2a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	

	Parametry graniczne
	Warunek bezwzględnie konieczny
	Oferowane urządzenie spełnia 
TAK/NIE opisać *

	
	Echokardiograf stacjonarny na konstrukcji jezdnej
	
	

	1. 
	Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / 
	Podać
	

	2. 
	Wyrób fabrycznie nowy z 2022/2023 roku 
	TAK, podać
	

	3. 
	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych
	TAK
	

	4. 
	Aparat stacjonarny, na konstrukcji jezdnej, przeznaczony do badań kardiologicznych z systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury.
	TAK
	

	5. 
	Zasilanie aparatu 230V ± 10%; 50 Hz
	TAK
	

	6. 
	Monitor OLED/LED o przekątnej min. 23’’, regulowany w trzech płaszczyznach
	TAK
	

	7. 
	Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 80% powierzchni ekranu.
	TAK
	

	8. 
	Panel sterowania regulowany góra-dół, min. 20 cm sterowany siłownikami pneumatycznymi z blokadą ruchu oraz systemem automatycznie blokującym ruch panelu w momencie odblokowania hamulca i przemieszczania aparatu.
	TAK
	

	9. 
	Możliwość regulacji wysokości i obrotu panelu sterowania przy odłączonym zasilaniu sieciowym aparatu.
	TAK
	

	10. 
	Panel sterowania z możliwością obracania lewo/prawo min. 320 stopni, niezależnie od jednostki centralnej.
	TAK
	

	11. 
	Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12’’, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych.
	TAK
	

	12. 
	Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego w trybach na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych.
	TAK
	

	13. 
	Wysuwana z pulpitu, podświetlana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych.
	TAK
	

	14. 
	Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego powyżej 6 000 000.
	TAK
	

	15. 
	Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów.
	TAK, podać
	

	16. 
	Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 strefy regulacji.
	TAK, podać
	

	17. 
	Zakres maksymalnej głębokości obrazowania min. 38 cm.
	TAK, podać
	

	18. 
	Zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic (określony przez zakres częstotliwości dostępnych głowic) min. od 1 do 22 MHZ.
	TAK
	

	19. 
	Ilość aktywnych równorzędnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych, min. 4 gniazda.
	TAK
	

	20. 
	Aktywne gniazdo do podłączenia głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler.
	TAK
	

	21. 
	Podręczna pamięć min. 2000 obrazów (Cine Loop) z możliwością wyboru długości pętli obrazowych.
	TAK
	

	22. 
	Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D min. 2800 obrazów/s.
	TAK
	

	23. 
	Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów.
	TAK
	

	24. 
	Moduł EKG oraz Physio (m. in. sygnał oddechowy, pulsu) wbudowany w aparat.
	TAK
	

	25. 
	Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenia go w czasie poniżej 30 s., a także zapewniające możliwość regulacji położenia panelu sterowania również po odłączeniu od stałego źródła zasilania.
	TAK
	

	26. 
	Współpraca aparatu z głowicami:
1. Phased array
2. Liniowe
3. Convex
4. Przezprzełykowe wielopłaszczyznowe
5. Dopplerowskie typu ołówkowego
6. Matrycowe do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej.
	TAK
	

	27. 
	Tryb obrazowania
	TAK
	

	28. 
	Tryb obrazowania:
1. 2D (B-mode)
2. M-mode
3. Kolor M-mode
4. Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF
5. Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej
6. Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice
7. Power (angio) Doppler
8. Duplex (2D + PW/CD/Powe Doppler)
9. Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW)
10. Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny
	TAK
	

	29. 
	Tryb 2D
	TAK
	

	30. 
	Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 16-stopniowy.
	TAK
	

	31. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC).
	TAK
	

	32. 
	Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC).
	TAK
	

	33. 
	Tryb M
	TAK
	

	34. 
	Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s.
	TAK
	

	35. 
	Obrazowanie kolor Doppler w M-mode.
	TAK
	

	36. 
	Anatomiczny M-mode.
	TAK
	

	37. 
	Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD).
	TAK
	

	38. 
	Wielkość bramki PW Doppler min. od 1 do 20 mm.
	TAK
	

	39. 
	Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa).
	TAK
	

	40. 
	Możliwość ustawienia pozycji bramki PW w dwóch płaszczyznach ortogonalnych względem siebie w czasie rzeczywistym celem bardzo dokładnego określenia pozycji bramki zarówno w widoku poprzecznym, jak i wzdłużnym.
	TAK
	

	41. 
	Tryb Spektralny Doppler z falą Ciągłą (CWD).
	TAK
	

	42. 
	Sterowanie pod kontrolą obrazu 2D.
	TAK
	

	43. 
	Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0o min. 18 m/s
	TAK
	

	44. 
	Tryb Doppler kolorowy (CD)
	TAK
	

	45. 
	Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów.
	TAK
	

	46. 
	Regulacja uchylności bramki Doppler Kolorowego na głowicy liniowej min. 19 kątów do badań naczyniowych.
	TAK
	

	47. 
	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego.
	TAK
	

	48. 
	Tryb 3D w czasie rzeczywistym.
	TAK
	

	49. 
	Obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej z maksymalną prędkością min. 90 vps.
	TAK
	

	50. 
	Obrazowanie pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1, 2, 4 i 6 cykli)
	TAK
	

	51. 
	Obrazowanie w sektorze min. 102o x 95o
	TAK
	

	52. 
	Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z jednego cyklu pracy serca.
	TAK
	

	53. 
	Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej, w trybie B i Doppler kolorowy dostępny dla min. 2 głowic przezprzełykowych współpracujących z danym aparatem.
	TAK
	

	54. 
	Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezklatkowej, w trybie B i Doppler kolorowy dla min. 2 głowic przezklatkowych współpracujących z danym aparatem. 
	TAK
	

	55. 
	Kolorowe odwzorowanie przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), z głowicy przezklatkowej i przezprzełykowej. 
	TAK
	

	56. 
	Możliwość pomiaru odległości i powierzchni na obrazie 3D bezpośrednio po zamrożeniu obrazu.
	TAK
	

	57. 
	Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą na dla min. 2 głowic 3D przezklatkowych współpracujących z danym aparatem w zakresie min. 300 stopni.
	TAK
	

	58. 
	Głowice ultradźwiękowe.
	TAK
	

	59. 
	Głowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych. Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz.
Ilość elementów min. 2500. Tryb obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler. Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD.
Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowica w zakresie min. 300 stopni.
	TAK
	

	60. 
	Głowica liniowa do badań naczyniowych. Zakres częstotliwości pracy min. od 3 do 12 MHz. Ilość elementów min. 300. Długość płaszczyzny skanowania max. 50 mm. 
	TAK
	

	61. 
	Głowica do obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych w trybie 2D oraz w trybie 3D.
Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 7 MHz.
Ilość elementów min. 2500.
Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler.
Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD.
	TAK
	

	62. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert:
Szerokopasmowa głowica matrycowa liniowa do badań 3D/4D w czasie rzeczywistym o zakresie częstotliwości min 4.0 – 14.0 MHz.	
Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler.
Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD.
Ilość elementów min. 50 000.
Kąt obrazowanie w trybie 3D min 90o x 90o.
	TAK
	

	63. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert:
Głowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych.
Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 7 MHz.
Ilość elementów min. 2500.
Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler.
Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD.
Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni.
	TAK
	

	64. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert:
Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów.
Zakres częstotliwość pracy min. od 2 do 20 MHz.
Ilość elementów min. 1600.
Długość płaszczyzny skanowania 50 mm +/- 10%.
	TAK
	

	65. 
	System prowadzenia kabli od głowic, który umożliwia połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu, jednocześnie zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania.
	TAK
	

	66. 
	Oprogramowanie aparatu
	TAK
	

	67. 
	Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: 
1.	echo dorosłych
2.	badań naczyniowych
3.	badań brzusznych
	TAK
	

	68. 
	Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych.
	TAK
	

	69. 
	Pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej Stress Echo.
	TAK
	

	70. 
	Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia globalnego i regionalnego odkształcenia LV. Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na 18 segmentów. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. 
Analiza obrazów z sygnałem EKG i bez sygnału EKG, analiza obrazów z głowic przezklatkowych oraz przezprzełykowych.
	TAK
	

	71. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert:
Oprogramowanie do automatycznego (bez ingerencji operatora) wyznaczenia odkształcenia RV raz LA oraz odkształcenia wolnej ściany RV z obrazu. Analiza obrazów z sygnałem EKG, bez sygnału EKG.
	TAK
	

	72. 
	Funkcja automatycznych pomiarów 2D (wymiary lewej komory w rozkurczu i skurczu, wymiary prawej komory, wymiary zastawki aortalnej) i dopplerowskich (E/A, E’, A’, AVA, PV Vmax, PV VTI, TR Vmax, RV S’) oparta na sztucznej inteligencji z możliwością edycji.
	TAK
	

	73. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert:
Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory oraz objętości lewego przedsionka z obrazu 3D tzw. jednym kliknięciem.
Automatyczna wizualizacja trójwymiarowa całego serca tj. wszystkich jam w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca.
Moduł w automatyczny sposób segmentuje jamy serca z obrazu 3D dla całego cyklu serca, identyfikuje i wyświetla standardowe projekcje 2D (AP4, AP3, AP2) ze zbioru danych 3D w skurczu i rozkurczu.
Możliwa jest analiza kliku cykli zbiorów danych 3D i wyliczenie uśrednionych parametrów.
	TAK
	

	74. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert:
Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic prawej komory 3D RV z obrazu trójwymiarowego, wyznaczeniem modelu trójwymiarowego prawej komory z wyliczeniem objętości prawej komory w skurczu i rozkurczu, wyliczenie frakcji oraz podaniem wartości dwuwymiarowych np. FAC, TAPSE, wielkość RV.
	TAK
	

	75. 
	Pakiet do badań z kontrastem – LVO (Left Ventircular Opacification)
	TAK
	

	76. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert:
o Elastografia typu Shear Wave na oferowanej głowicy liniowej z mapowaniem kolorem, regulowaną wielkością bramki koloru, z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub m/s. Możliwość włączenia mapy propagacji fali poprzecznej kodowanej kolorem, potwierdzającej pewność wykonania badania. Możliwość wykonania pomiarów na obrazach z pamięci aparatu.
	TAK
	

	77. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert:
o funkcję łączenia (fuzji) obrazów usg w czasie rzeczywistym z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET
	TAK
	

	78. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert:
Oprogramowanie do zautomatyzowanego wymiarowania uszka lewego przedsionka z obrazu trójwymiarowego (pole i największy i najmniejszy wymiar tzw. landing zone).
	TAK
	

	79. 
	Archiwizacja.
	TAK
	

	80. 
	Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym aparatu o pojemności min. 1TB.
	TAK
	

	81. 
	System aparatu zainstalowany na wewnętrznym dysku typu SSD o pojemności min. 200 GB.
	TAK
	

	82. 
	Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki.
	TAK
	

	83. 
	Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np. jpg, avi.
	TAK
	

	84. 
	Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne.
	TAK
	

	85. 
	Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu.
	TAK
	

	86. 
	Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu.
	TAK
	

	87. 
	Możliwość zabezpieczenia dostępu do badań pacjenta na dysku aparatu hasłem.
	TAK
	

	88. 
	Możliwość zabezpieczenia dostępu do aparatu poprzez ustawienia hasła blokującego uruchomienie aparatu.
	TAK
	

	89. 
	Moduł komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT, STORE, QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne oraz naczyniowe.
	TAK
	

	90. 
	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert:
Zewnętrzna stacja robocza do zaawansowanej analizy badań wyposażona w system który posiada wsparcie producenta przez okres minimum 2 lat od chwili zakupu oraz oprogramowanie do przeglądania obrazów DICOM z oferowanego aparatu, monitor o przekątnej min. 27 cali, procesor posiadający minimum 8 rdzeni oraz minimum 16 wątków, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, z wirtualizacją, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 20000 pkt. w teście PassMark CPU na dzień 19.04.2023, pamięć min 16 GB RAM, dysk M.2 NVME min. 480 GB, 2x HDD min. 2 TB (RAID1) połączoną z echokardiografem celem archiwizacji badań oraz oprogramowaniem do wykonywania analiz o identycznym sposobie i wyglądzie w zakresie obsługi jak w oferowanym aparacie w zakresie:
- automatycznego liczenia frakcji wyrzutowej lewej komory,
- określenia liczbowego i graficznego odkształcenia podłużnego segmentalnego i globalnego,
- określenie liczbowego i graficznego odkształcenia okrężnego,
- oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory oraz objętości lewego przedsionka z obrazu 3D tzw. jednym kliknięciem. 
Automatyczna wizualizacja trójwymiarowa całego serca tj. wszystkich jam w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca.
- oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic prawej komory 3D RV z obrazu trójwymiarowego, wyznaczeniem modelu trójwymiarowego prawej komory z wyliczeniem objętości prawej komory w skurczu i rozkurczu, wyliczenie frakcji oraz podaniem wartości dwuwymiarowych np. FAC, TAPSE, wielkość RV. 
- oprogramowanie do oceny IMT
- oprogramowanie do analizy badań z użyciem kontrastu
- możliwość podłączenia jednoczesnego do trzech echokardiografów do stacji roboczej w standardzie DICOM.
	TAK
	

	91. 
	Inne
	TAK
	

	92. 
	Gwarancja producenta na oferowany system min. 24 miesięcy.
	TAK, podać
	

	93. 
	Aparat podłączony do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej w przypadku sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej swobodne przemieszczanie się między państwami bądź regionami.
	TAK
	

	94. 
	Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE  oraz  inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 974) . W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń.
	TAK
	

	95. 
	Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów 
	TAK
	

	96. 
	Autoryzowany Serwis Producenta (nazwa i adres).
	TAK, podać
	

	97. 
	Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi  aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu.
	TAK
	

	98. 
	W komplecie pełna Instrukcja Obsługi w języku polskim wraz instrukcją konserwacji, mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji (1 egzemplarz w formie papierowej oraz wersja elektroniczna).
	TAK
	

	99. 
	W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat  przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane raportem serwisowym lub kartą pracy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji wykonany przed jej upływem.
	TAK
	

	100. [bookmark: _GoBack]
	Dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia.
	
TAK
	



*wypełnia wykonawca																	

UWAGI:
1. Wskazane parametry jako „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty
2. Brak potwierdzenia jakiegoś parametru skutkuje odrzuceniem oferty
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszystkich dostępnych źródeł (zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu)
4. Oferowane urządzenia wraz z osprzętem muszą być kompletne i gotowe do użycia, bez konieczności dodatkowych zakupów przez Zamawiającego.
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