ptyta betonowa, zbrojona siatkami
z betonu C30/37 W8, gr. 15cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -10cm

warstwa podbudowy z kamienia tamanego
frakcja 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm

P RZ E KROJ D D zageszczona podsypka piaskowa
B gr. okoto 10cm , Js>0,98

zageszczony grunt rodzimy

siatka gérna
nr1 15 x15cm

08 siatka doina
~2400 cm nr1 15 x15cm
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TRAWNIK PROJ. PLYTA ZELBETOWA - NAWIERZCHNIA SKATEPARKU TRAWNIK
TEMAT:
BUDOWA SKATEPARKU, PUMPTRACKA,
AR PAN!AR-PRQJEKT-JACEK GRUBA 1 ggg}f&%laa\//\vgsg{ ﬁgﬂwgggx
(SRR s, ade sz | SRS R vcr
| e 2 AT TR EAGA BRZoh BN
BETON C30/37 W8 UWAGI! NAZWA KONSTRUKCJA NAWIER(ZjCHNI SKATEPARKU  |SKALA:
STAL RB 500W 1. Rzedne sprawdzié po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych terenu} i;ii’;m: a4 Ao : 1:10
2. Przekr6j G-G zaznaczono ha rys. nr B-01. INWESTYCJI; ul. Kanarkowa, dz. nr 465/2, 465/1i 922 Brzoza | NR RYS.:
; ; : ; ) GMINA NOWA WIES WIELKA
2' w pl?(’c': WV';°“ai_dY'ati°Je wg °|°'IS‘; te:h'_'"cozlnegg' . INWESTOR: ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieé Wielka B-08w
. Wielko$¢ podsypki piaskowej w zaleznosci od grubosci
warstwy wybranej nawierzch{wi, okoto 10 cm. BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE | DATA; 10.02.2023

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Jacek Gruba
oW nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89 /

specjalnosé: konstrukcje budowlane ]

SPRAWDZIL: mgr inz. Henryka Gruba 7 ;.
nr Upr.bud. GP-KZ-7342/410/94 ,é}"m
specjalno$é: konstrukcje budowlane




