ZALACZNIKI:

1/ Skatepark

2/ Pumptrack

3/ Stojak na rowery
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5/ kosz na $mieci

Z-01
Z-02
Z-03
Z-04
Z-05

40




ZA
- BRZO
RK

E PA

SKAT

LY




SPECYFIKACJA SKATEPARKU
Specyfikacja zawiera:
I Wymagania dotyczace materiatow na urzadzenia skateparku.
Lf a) Konstrukcja urzadzen.

b) Nawierzchnia jezdna.

c) Barierki ochronne.

d) Stal.

e) Bezpieczenstwo.
Il.  Tolerancje.
lil.  Wiedza i doswiadczenie.

. I. WYMAGANIA DOTYCZACE’MATERIAI:C')W NA URZADZENIA SKATEPARKU
1) KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU
a) Materiat

— Plyty nosne (konstrukcyjne) musza by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

- Moduty elementow muszq miec otwory o srednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory
stuzg do skrecania modutéw ze sobg za pomoca srub galwanizowanych M12.
Zewnetrzne otwory elementow maja dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne sruby
muszg by¢ zakoriczone grzybkiem

_— Na plytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostac
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposéb, aby
powodowat swobodny przeplyw powietrza przez element

— Wszystkie panele boczne musza by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez pelnity funkcje

. dodatkowego systemu wentylacji :

—~  Whkrety i sruby znajdujace sie po bokach (konstrukcji) musza by¢ przykrecone na
réwno z obiciem (przed przykreceniem otwory muszg byc rozwiercane i frezowane na
maszynie numerycznej CNC tak, aby tebek sSruby czy wkretu schowat sig).

— Belki konstrukcyjne muszg by¢ przykrecone do plyt nosnych za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki muszg znajdowac sie
minimum 2 wkrety.

— W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wiaz
konserwacyjno-inspekcyjny |

-~ Belki konstrukcyjne wykonane z drewna swierkowego C24 czterostronnie struganego
lub impregnowanego o wymiarach 45mmx95mm

b) taczenie ptyt
— W celu przediuzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac taczenie w ksztatt
puzzle'a, aby uniknaé rozdzielenia sie elementéw na skutek duzych obcigzen i
naprezen {. znik nr 1).
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c) Warstwa podkiadowa (warstwa oddzielajaca nawierzchnie jezdna od

konstrukcji urzadzenia)

- We wszystkich sek¢jach o tukowym ksztalcie warstwa podkladowa wykonana jest ze
sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz
9mm (dopuszcza sie wykonanie z 10mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukgji za
pomocy stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx 5x60 lub 6x60.

—  We wszystkich sekcjach o prostym ksztalcie warstwa podktadowa wykonana jest ze
sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz
18mm (dopuszcza sie wykonanie z 12mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za
pomoca stalowo-ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60.

d) Gwarancja jakosci i powtarzalnosci

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementéw, wszystkie zewnetrzne
i wewnetrzne plyty nosne (konstrukcje) muszg by¢ wycinane za pomocg maszyny
numerycznej CNC*.

* Computerized Numerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.

2) NAWIERZCHNIA JEZDNA

Kohcowa powierzchnia jezdng musi by¢ 6mm profesjonalna mata RampLine lub materiat
réwnowazny - Skatelite, Ramparmour itp. Jest to wariant HPL o niesliskiej powierzchni,
Mata powinna byé przykrecona za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax lub
Torx 6x60.

Kolor maty HPL 6mm musi by¢ jasny. Nie dopuszcza sie stosowanie koloru ciemnego lub
czarnego poniewaz w okresach letnich rozgrzewa sie do wysokich temperatur a
uzytkownicy ktorzy sie przewracaja narazeni sg na poparzenia.

min. 90% otwordéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtowki
wkretéw za pomoca numerycznej maszyny CNC.

min. 90% krawedzi w macie RampLine lub réwnowaznym materiale musi by¢ fazowanych
przy uzyciu numerycznej maszyny CNC (zalgcznik nr 4).

Wszystkie gtowki wkretéw muszg byc zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni
jezdnej na maksymalnie 1 mm (gtéwki wkretow nie moga wystawac ponad powierzchnie
plyty).

Ze wzgledu na rozszerzalnoéé termiczng materiatow, badz tez nierdwnosci podtoza, na
ktorym stoi element, na taczeniach ptyt moga wystepowac szczeliny. W takim wypadku
wszystkie takie miejsca musza zostac zaslepione masq uszczelniajgco-klejaca. Zaleca sie
stosowanie jasnych mat HPL w celu zmniejszenia rozszerzalnosci ciepinej. (zatgcznik nr
4).

Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania musza by¢ dodatkowo
zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg HPL o gr. 6mm. Odstapic od tej reguty
mozna tylko wtedy, gdy jeden z bokdéw (ze wzgledu na lokalizacje grindboxu) nie moze
by¢ wykorzystany (zatqcznik nr 5).
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3) BARIERKI OCHRONNE
Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1m muszg mie¢ porgcze ochronne wzdtuz tytu i
A bokéw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokéw, gdzie zastosowanie barierek
w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku).
— Barierki musza posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania
sie.
—~  Wysokos$é barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,.2m.
— Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali ocynkowanej, z profili 30x30mm
i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowiagzujgcg norma
PN-EN 14974 z p6zniejszymi zmianami.
— Tylne i boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze soba za pomocg $rub metrycznych.
—  Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o
zakoniczeniu szesciokatnym SW 17210x90 (zalgcznik nr 6).

‘ 4) STAL
Porecze i inne elementy stalowe bed3 ze stali ocynkowane;j.
— Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale od 48 do
60,3 mm.
— Coping musi byé przymocowany do podestéw za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax lub Torx 6x60. Konicowki rur musza by¢
zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom (zatqcznik nr 7).
- Copingiem na grindboxach moze tez byc¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.
- Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, musza by¢ zamocowane blachy wzdtuz
copingu o grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni¢ géma warstwe jezdna od
uszkodzen mechanicznych (zafqcznik nr 7).
—  Wszystkie katowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich
konce muszg by¢ zaokraglone.
— Porecze do slizgania sie muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach o wymiarach
. 60x250mm i przykrecone do podtoza za pomoca wkretéw typu Spax 6x60.
—~  Wszystkie otwory na blachach musza by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu
wkretow giowki nie wystawaly.

—  Wszystkie blachy najazdowe musza mieé szeroko$é w zakresie 350+400mm, i grubosé
3mm. Musza by¢ montowane do elementéw za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspierac sie na konstrukgji
minimum 60mm.

— Miejsce pod blache najazdowa musi by¢ wyfrezowane. Muszg styka¢ sie z podiozem, by
stworzy¢ swobodng linie przejazdu (zalgcznik nr 8).

— Na narozach i na kantach piramid progi metalowe musza tworzy¢ gtadkie przejscie.

— Wszystkie odstonigte krawedzie maty 6mm HPL Rampline lub maty rownowaznej
musz3 by¢ zabezpieczone ocynkowanymi stalowymi katownikami o grubosci 3mm
i szerokosci w zakresie 30+50mm. Katowniki musza by¢ przymocowane wzdiuz srodkowej
linii co 250mm za pomoca wkretow typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach
tukowych katowniki muszg by¢ wywalcowane - zatgcznik nr 9 (nie dopuszcza sie
nacinania katownikow lub stosowania ptaskownikow).
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~  Okucie gérne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno z

q. plyta. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest
wpuszczony na réwno z plyta, w innym wypadku mozna zamontowac go na plyte. Okucie
musi by¢ wykonane z katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci
$cianki co najmniej 3mm (zatqcznik nr 10).

5) BEZPIECZENSTWO

— W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku (zatgcznik nr 11).

-~ Dobér elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

—  Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod

() nadzorem oséb uprawnionych.

—  Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnodci itp., oraz musza byc zastosowane zgodnie z ich kartami
technicznymi podanymi przez producentdw.

—  Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane
na terenie objetym niniejszym opracowaniem musza bezwzglednie spetniac wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczeristwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami
(PN-EN 1497:2019, IDT) - Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczehistwa i metody badan).

Il. TOLERANCIJE
1. Wszystkie wystawione krawedzie musza by¢ ochronione ocynkowang stala.

2. Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnig blatu.
' 3. Wszystkie promienie nie moga zmienic sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
4. Otwory na plytach w linii poziomej muszg by¢ w odstepach minimum 450mm.
5. Przestrzenie otworéw na krawedziach arkusza plyt musza by¢ w odstepach minimum
250mm.
6. Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych sie ze soba musza byC symetryczne.
7. Wymiary gabarytowe urzadzerh moga réznic sie o 6% w zaleznosci od katow.

Iil. WIEDZA | DOSWIADCZENIE

Bardzo wazne w tego typu inwestycji (skatepark to obiekt o podwyzszonym ryzyku kontuzji) jest
zapewnienie jakos$ci wykonania, co mozna osiaggna¢ jedynie wspotpracujac z firmami, ktére juz w
swojej dziatalnosci wykonywaly takie obiekty.

Potencjalni wykonawcy musza mie¢ doswiadczenie w budowie skateparkéw

b
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PUMPTRACK

Rowero lac zabaw - pumptrac

Rowerowy plac zabaw typu pumptrack jest torem w catosci wykonanym z modutowych
elementow. Tego typu obiekt moze stanowi¢ samodzielng forme aktywnosci lub wspéttworzyé
kompleks sportowy. Pumptrack sklada sie z muld, zakretéw profilowanych oraz matych ,hopek”
utozonych w takiej kolejnosci, aby umozliwi¢ rozpedzenie i utrzymywanie predkosci bez
pedatowania. Przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczenstwa, obiekt pozwala na
obycie z rowerem, rozwija koordynacje ruchowa oraz poprawia zmyst réwnowagi.

1. Opis techni do proje udo’ s K

Pumptrack kompozytowy to kombinacja pompek rozpedowych oraz band
o réznych promieniach skretu. Taka kombinacja pozwoli wszystkim uzytkownikom zaréwno

. poczagtkujacym jak i profesjonalistom rozwija¢ swoje umiejetnoéci a dzieki swojej
roznorodnosci tego typu obiekt nigdy sie nie znudzi. Pumptrack moze zostaé¢ zamontowany na
nawierzchni asfaltowej, betonowej lub uprzednio przygotowanym, utwardzonym placu.
Z pumptrackéw moga korzysta¢ rowerzysci, rolkarze, deskarze jak i osoby jezdzace na
hulajnogach.




PUMPTRACK

2.5 C lacu zabaw - PUMPTRACK

magania do ce elementow:

- wysokos¢ modutow zakretow minimum 95 cm,

- wysokos¢ modutéw garbow minimum 49 cm,

- szerokos$¢ warstwy jezdnej minimum 1 m,

- elementy oparte o konstrukgje z polietylenu o grubosci 15 mm oraz drewna impregnowanego

modrzewiowego

- kazdy modut zakretu stanowi 15° wycinek kata petnego,

- moduty winny by¢ ze soba potaczone przy pomocy $rub 10/60 mm,

- element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o Zywice posiadajgcg wysokie

parametry mechaniczne i wysokg odpornosc.

- Gérna czeé¢ kompozytu pokryta jest warstwg antyposlizgowa TechGrip lub materiatem

réwnowaznym. Na gémej powierzchni warstwy jezdnej nie moga znajdowac si¢ elementy

13czace ja z elementami konstrukcyjnymi,

- dolne potaczenia srubowe musza by¢ wzmocnione ocynkowanymi ogniowo katownikami z

blachy stalowej o grubosci min 4mm,

- urzadzenia musza by¢ odizolowane od podioza za pomoca podstawek z polietylenu.

- wszystkie elementy toru muszga posiada¢ uchwyty utatwiajace ich podnoszenie i manipulacje,

- wszystkie elementy toru muszg byc¢ ze soba sparowane z tolerancja 5mm,

- wykonawca udzieli co najmniej 2-letnig gwarancje na konstrukcje urzadzen i 5-letnig
gwarancje na element jezdny. Gwarangji nie podlegaja uszkodzenia mechaniczne,

- wszystkie zastosowane wkrety - TORX, cynkowane,

- wszystkie zastosowane metalowe elementy muszg by¢ cynkowane ogniwowo,

- rowerowy plac zabaw musi dawa¢ mozliwos¢ rozbudowy o kolejne elementy,

- tor rowerowy musi by¢ zgodny z norma PN-EN 14974:2019-07,

- dopuszcza sie zmiang konfiguracji utozenia toru,

- nawierzchnia jezdna pumptracka powinna byc¢ koloru niebieskiego.

| — | T




PUMPTRACK

1.3. Wykaz elementéw

nr:z:l\:li Wymiary [cm]
P1 ' 200x100x49 26
Z1L . 127x100x58 5
. Z1P ' 127x100x58 ;
Z2P ‘ 147x120x97 7
Z2L . 147x120x97 7
g B ' 83x120x97 32
N1P ‘ 200x166x49 1
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PUMPTRACK

Starosta Bvde
N1L ‘ 200x166x49 !
- V 60x60x11 >
523 . 23x100x49 !
S27 . 27x100x49 1
o . 163x100%49 >
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