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P R Z E K R Ó J N O R M A L N Y NR 3

km 0+550,00 - km 1+253,00

20 cm w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabil. mechan.
odtworzenie istn. warstwy (uzupełnienie i dogęszczenie)

30 cm w-wa z gruntu stabilizowanegoego cementem 20 kg/m
odtworzenie istn. warstwy (uzupełnienie i dogęszczenie)

4 cm w-wa ścieralna z AC 11 S - odtworzenie istn. warstwy

8 cm w-wa wyrównawcza z AC 16W - odtworzenie istn. warstwy
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PODPIS

LOKALIZACJA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

obr. ewid. Grybów [0005] działka ewid. nr 672 działka stanowiąca pas drogowy drogi gminnej nr 294994K Krużlowa Wyżna -
Krużlowa - Siołkowa Nalepówki km 0+047,00 - km 2+304,00
jedn. ewid. Siołkowa [0009] działka ewid. nr 450 stanowiąca pas drogi gminnej nr 295098K Siołkowa Nalwepówki
do Krużlowej km 2+304,00 - km 2+827,40

Luty 2020

Remont drogi gminnej nr 294994K Krużlowa Wyżna -
Krużlowa - Siołkowa Nalepówki km 0+047 - km 2+304,00
i nr 295098K Siołkowa Nalepówki do Krużlowej
km 2+304,00 - km 2+827,40

OBIEKT:

INWESTOR:
33-334 Grybów
ul.Jakubowskiego 33

Urząd Gminy Grybów

P R Z E K R Ó J N O R M A L N Y NR 5

km 2+372,00 - km 2+827,47

5 cm w-wa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S
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P R Z E K R Ó J N O R M A L N Y NR 4

km 1+253,00 - km 2+372,00
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śr 4 cm frezowanie istniejącej nawierzchni do żądanego profilu

śr 4 cm frezowanie istniejącej nawierzchni do żądanego profilu

śr 4 cm frezowanie istniejącej nawierzchni do żądanego profilu

3

śr 10 cm destrukt asfaltowy
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35 cm w-wa ścieralna z AC 11 S - odtworzenie istn. warstwy

5 cm w-wa ścieralna z AC 11 S - odtworzenie istn. warstwy


