Budowa drogi dla pieszych i utwardzonego pobocza w ciggu drogi powiatowej nr 2722G w miejscowosci Huta Kalna

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Budowa drogi dla pieszych i utwardzonego pobocza w ciggu drogi powiatowej nr 2722G w
miejscowosci Huta Kalna
1 Roboty drogowe
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1]0119-03 z.sz.| trasa drogi w terenie rowninnym Przebudowa kolei, drog,
2.3.3 9902 | watéw i zapdr, pogiebianie rowdw melioracyjnych.
0,120 km 0,120
RAZEM 0,120
2| Analiza Demontaz bariery drogowej wraz z wywozem na plac
d.1}indywiduaina| materiatowy - siedziba Zamawiajgcega
69 69,000
RAZEM 69,000
3 Wykopy m3
d.1l analiza
indywiduaina
135 m3 135,000
RAZEM 135,000
4 Nasypy m3
d.1l] analiza
indywidualna
110 m3 110,000
RAZEM 110,000
5 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i} m2
d.1f 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. -1V glebokosci 20 cm
290 m2 290,000
RAZEM 280,000
6] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni if m2
d. 1] 010102 | chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnosc = 4,2
280 m2 290,000
RAZEM 290,000
71 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod m2
d. 1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat, -V
280 m2 290,000
RAZEM 280,000
8] KNR 9-07 | Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i m2
d.1l 0104-01 $cianach wykopu
290 m2 290,000 _
RAZEM 290,000
9| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o m2
d.1]  0114-01 | grubosci po zageszezeniu 20 cm
analogia
280 m2 290,000
RAZEM| 290,000
10 KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.1f 0111-01 | wykonywana sprzgtem rolniczym - grubos¢ podbudowy po
analogia | zageszczeniu 12 cm
Krotnose = 0,83
290 m2 250,000
RAZEM| 290,000
11} KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o m2
d.1] 0114-01 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia | Kroinosc =0,75
290 m2 290,000
RAZEM 290,000
12| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmi m2
d.1} 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
250 m2 290,000
RAZEM 290,000
13| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystaigce o wymiarach 15x30 cmna| m
d. 1] 0403-01 | podsypce piaskows]
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Budowa dregi dla pieszych i utwardzonego pobocza w ciggu drogi powiatowej nr 2722G w migjscowosci Huta Kalna

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
124 m 124,000
RAZEM 124,000
14] KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d 1| 0402-04
124 * 0,067 m3 8,308
o ' RAZEM 8,308
15] KNR 2-31 | Wypelnienie masg zalewows szczelin glebokosci 14 cmi | m
d 1} 0315-06 | szerokosci4 cm migdzy szyng a nawierzchnia drogowa
124 m 124,000
RAZEM 124,000
18] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1] 0407-03 | piaskowejz wypelnieniem spoin piaskiem
123 ' m 123,000
RAZEM 123,000
17 KNR 2-31 | t.awa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d1 0402-04
123 * 0,06 m3 7,380
RAZEM 7,380
18] KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m | m
d.1} 0704-01
69 m 69,000
_ RAZEM| 69,000
19 Analiza Wykonanie muru oporowego typu "L", wys. calkowita 1,5
d.1jindywidualna| m
44 44,000
RAZEM 44,000
20| KNR 2-31 | Reczne plantowanie poboczy m2
d.1| 1402-02
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
21| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warsbwy | m2
d.1f 0103-01 konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. |-l
6 ' m2 6,000
RAZEM 6,000
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