mur oporowy typu "L”

Przekroj normalny

chodnik
skala 1:50

1,8

obrzeze betonowe 8x30 cm
na podsypce i fawie bet. z oporem

chodnik istniejgca nawierzchnia
krawegznik betonowy 15x30 cm
20%_ na podsypce i fawie bet. z oporem

dowigzanie do terenu istniejgcego —

A_E,;

oszczelnienie styku istniejgcej nawierzchni
z projektowanym kraweznikiem

warstwa Scieralna, kostka betonowa 10x20 cm — gr. 8 cm
podsypka cem.—piask. — gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 — gr. 15 em

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej C1,5/2 — gr. 10 cm
warstwa ulepszonego podfoza CBR>20% — gr. 20 cm

warstwa separacyjna z geotkaniny PP

podfoze G4

Przekroj normalny

chodnik z barierq i murem oporowym typu “L”

skala 1:50

wysokoS¢ powyzej terenu:

2

obrzeze betonowe 8x30 cm ; |
na podsypce i fawie bet. z oporem chodnik istniejgca nawierzchnia
krawgznik betonowy 15x30 cm
1.0m \ I—ﬁ 208 na podsypce i fawie bet. z oporem
Z;'L oszczelnienie styku istniejgcej nawierzchni

1

min. 0.50 m

"chudy” beton C8/10, gr. 10 cm

z projektowanym krawgznikiem

warstwa Scieralna, kostka betonowa 10x20 cm - gr. 8 cm
podsypka cem.—piask. — gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 — gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej C1,5/2 — gr. 10 cm
warstwa ulepszonego podfoza CBR>20% — gr. 20 c¢cm

warstwa separacyjna z geotkaniny PP

podfoze G4

podbudowa z kruszywa, gr. 10 cm

Projekt zagospodarowania terenu
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Budowa drogi dla pieszych i utwardzonego
pobocza w ciggu drogi powiatowej nr 2722G
w miejscowosci Huta Kalna
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