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Stadium:
Szkic budowlano - wykonawczy

Temat:
Remont swietlicy wiejskiej w Splawiu
Obiekt:

Budynek $wietlicy wiejskiej w Sptawiu

Lokalizacja obiektu:
Sptawie 58

Inwestor:
Gmina Smigiel

64-030 Smigiel
Plac Wojska Polskiego 6

Opracowat:

Smigiel, 02.2021
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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

— wizja lokalna, inwentaryzacja wlasna architektoniczno-budowlana dla potrzeb projektowych,
— obowigzujace przepisy i normy budowlane.

2 Przedmiot i1 zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje remont pomieszczen swietlicy wiejskiej w Sptawiu w zakresie
oktadzin $cian, wykonania sufitow podwieszanych, nowego o$wietlenia. Uktad funkcjonalno-
uzytkowy pomieszczen pozostaje bez zmian.

3 Charakterystyka stanu istniejacego

3.1 Lokalizacja

Budynek zlokalizowany w miejscowosci Sptawie 58 na dz. 231/4 obreb Sptawie.
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3.2 Obiekt

Budynek s$wietlicy wiejskiej to obiekt jednokondygnacyjny wybudowany w technologii
tradycyjnej murowanej o zroznicowanym ukladzie wewngtrznym. W budynku poza
pomieszczeniami $wietlicy zlokalizowana jest rowniez siedziba Ochotniczej Straz Pozarne;.

Powierzchnia zabudowy - 130,15 m2

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen remontowanvych :

e Salka posiedzen - 31,30 m2
e Korytarz - 8,97 m2
Kubatura - 549,08 m3

3.3 Okreslenie stanu technicznego remontowanych pomieszczen

- stolarka drzwiowa — stan dobry,

- wyposazenie sanitarne pomieszczen — stan dobry,

- wykonczenie powierzchni $cian — stan zly, spgkania i odparzenia tynkéw
- wykonczenie powierzchni sufitow — stan zty,

- meble i drewniane panele §cienne — stan zly.
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Zakres opracowania
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4 Charakterystyka planowanej inwestycji
Zakres rob6t obejmuje:

— rozebranie drewnianej oktadziny $ciennej,

— rozebranie istniejagcych mebli,

— szpachlowanie i wygtadzenie $cian,

— malowanie $cian,

— przeniesienie kaloryferow,

— wykonanie podwieszanego sufitu,

— wymiana o$wietlenia.

5 Opis projektowanych rozwigzah materiatowych:
5.1 BRANZA BUDOWLANA

e DEMONTAZ WYPOSAZENIA.

Demontazowi podlegaja wszystkie elementy wyposazenia, takie jak: drewniane meble, obudowy
instalacji itp.

Demontazowi podlegajg rowniez wszystkie cze$ci instalacji w obrebie pomieszczen, oprawy
o$wietleniowe, osprzet elektryczny itp.

Nalezy usungé¢ drewniane oktadziny $cian ze wszystkich pomieszczen objgtych remontem.

Nie przewiduje si¢ wykorzystania demontowanych elementéw. Wszystkie zdemontowane elementy
nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu.

e SCIANY I SUFITY (podwieszany sufit)

- PRZYGOTOWANIE
Ze wszystkich $cian adoptowanych sku¢ odspojone, stabe tynki.
Sciany po usunietej oktadzinie drewnianej oczysci¢. W przypadku stwierdzenia widocznych peknieé
w murze lub w fugach cegiel, miejsca spekan przykry¢ taSmg wzmacniajacg z siatki podtynkowe;j
z widkna szklanego mocowang na zaprawie klejowe;.

—  MALOWANIE SCIAN I SUFITOW
Sciany i sufity umy¢, osuszy¢ i zagruntowaé a istniejgce spekania zaszpachlowaé zaprawa gipsowa.
Malowaé¢ minimum dwukrotnie, do uzyskania jednolitego koloru.
Wszystkie sufity oraz §ciany malowac farbg zmywalng — np. lateksowa.
Nalezy stosowaé wytacznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi.

— SUFITY
W remontowanych pomieszczeniach zaplanowano sufity podwieszane.
Konstrukcja
Ruszt dwupoziomowy sktadajacy si¢ z profili sufitowych gldéwnych (gérna warstwa) i ulozonych
prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych no$nych (warstwa dolna). Profile no$ne powinny
by¢ oddalone od $ciany nie wigcej niz 150 mm.
Maksymalny rozstaw profili glownych wynosi 1000 mm, a no$nych 400 mm.

Montaz ptyt gipsowo-kartonowych
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Poszycie wykona¢ z podwdjnej plyty gipsowo-kartonowej grubosci 12,5 mm.

Szpachlowanie potaczen

Do wykonywania polagczen migdzy pltytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia
oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie oktadzin §ciennych powinny by¢ stosowane gipsowe
masy szpachlowe.

Spoiny zewngtrzne (widoczne) miedzy plytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢ wzmocnione
tasmami spoinowymi. Na potaczeniach pionowych stosuje si¢ wszystkie typy tasm spoinowych.
Szpachlowanie polaczen pionowych i poziomych migdzy ptytami g-k z zastosowaniem tasmy spoinowej
wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng masg szpachlowa ("na mokry gips") wymaga drugiego
etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowa majgcego na celu "przykrycie" tasmy spoinowe;j
masg gipsows.

Informacje dodatkowe

Sufit podwieszany powinien mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wickszych niz 15m.

W sufitach podwieszanych moga by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne.

Oprawy o$wietleniowe mocowane natynkowo do sufitu. Oprawy sufitowe montowa¢ na osi
pomieszczenia lub w réwnych odleglosciach od przeciwleglych Scian. W razie watpliwosci nalezy
zwréci¢ si¢ do projektanta.

5.2 BRANZA SANITARNA

e Instalacja ogrzewania
Zrodtem ciepta dla przedmiotowego budynku jest istniejacy piec elektryczny zlokalizowany
w pomieszczeniu gospodarczym. W ramach opracowania przewiduje si¢ zmiang lokalizacji istniejgcych
grzejnikow. Grzejniki nalezy wymieni¢ na nowe ptytowe wyposazone w glowice termostatyczne.

e Wentylacja
W zwigzku z wykonaniem podwieszonego sufitu nalezy przewidzie¢ obnizenie istniejacej instalacji
wentylacji wewnetrzne;j.

5.3 BRANZA ELEKTRYCZNA

W zwigzku z wykonaniem podwieszonego sufitu czgs¢ istniejacej instalacji elektrycznej oswietleniowej
wymaga przebudowy
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