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e Uprawnienia budowlane nr ew. St-275/82

e Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Mazowieckiej Izby Inzynieréw Budownictwa
e Techniczne warunki przytaczenia nr 20-G1/WP/04338 z dn. 20.08.2020 r.

e Protokét z narady koordynacyjnej

e Obliczenia fotometryczne
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

¢ Techniczne warunki przytaczenia nr 20-G1/WP/04338 z dn. 20.08.2020 r.

e Zlecenie Inwestora
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
e Wizja lokalna w terenie

e Obowigzujace katalogi i przepisy budowy

e Podstawa planistyczna — MPZP — Uchwata IX/64/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia z dnia

24 czerwca 2015 r.
1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia

ulicznego w miejscowosci Stare Babice, ul. Mizikowskiego, gmina Stare Babice.

Dziatki, przez ktére przebiega inwestycja:

dz. nr ew.: 384/3, 383/3, 382/1, 381/1, 380/1, 379/6, 379/4, 378/1, 373/2, 372/1, 371/1,
368/1, 367/1, 366/7 obr. 0001 Stare Babice, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Lokalizacja inwestycji:

Geudeza Ciborowscy
- Gaodeta Slaje Babice..

Ascar Blacharsiwo,

R, POHULANKA

Jolanta Buczynska
. Przedszkole.
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1.3. STAN ISTNIEJACY

Wzdtuz ulicy Mizikowskiego w Starych Babicach na odcinku od skrzyzowania z ulica Kutrzeby
do posesji przy ul. Mizikowskiego 24, zlokalizowana jest sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna
oswietlenia ulicznego wykonana przewodem typu AsXSn 2x25, podwieszona na wspdlnych
konstrukcjach wsporczych z siecig komunalng i zasilajgca oprawy o$wietlenia ulicznego zamontowane
na stupach wirowanych oraz zelbetowych. Oéwietlenie uliczne zasilane jest z szafki SO zamontowanej

na stupie nN. Sie¢ nN zasilana jest ze stacji nr 01-0892 Babice 5.

1.4. STAN PROJEKTOWANY

1.4.1 Budowa kablowej sieci oswietlenia ulicznego
W celu oswietlenia fragmentu ulicy Mizikowskiego od posesji nr 24 do skrzyzowania z ulica

Osiedlowa, projektuje sie budowe kablowej sieci oswietlenia ulicznego.

1.4.2 Projektowane kablowe oswietlenie uliczne
Zasilanie

Przewiduje sie zasilanie projektowanej kablowej linii o$wietleniowej z istn. napowietrznego obwodu
oSwietleniowego wybudowanego wzdtuz ulicy Mizikowskiego. Linie nalezy zasilié ze stupa typu

K E10,5/10 oznaczonego jako I1, zlokalizowanego przy posesji nr 24.

Kablowa sie¢ oswietleniowa

Projektuje sie budowe kablowej sieci o$wietlenia typu YAKXS 4x25mm? jako odgatezienia
od istniejacej napowietrznej sieci o$wietleniowej. Z istniejacego stupa I1 nalezy sprowadzi¢ kabel
w kierunku projektowanego stupa oznaczonego jako P1. Dalej linie nalezy podigczaé przelotowo
do tabliczek przytgczeniowych umieszczonych we wnekach proj. stupdw os$wietleniowych P1 ~ P7.

Kabel linii odwietleniowej nalezy ukfada¢ w rowie kablowym, linig falistg na gtebokosci h ~ 0,8 m
na podsypce z piasku o grubodci 10cm, a nastepnie przysypac taka samg warstwg piasku. Cato$é
przykry¢ folig oznaczeniowa do kabli koloru niebieskiego. Przejécia pod drogg oraz pod wijazdem na
posesje wykona¢ metoda bezwykopowa w rurze ochronnej typu SRS 75. Przejécie kabla na wysokosci
dziatki drogowej wykona¢ w rurze DVK 75. Konce rur uszczelni¢. Na kablu umiesci¢ oznaczenia: typ
kabla, trasa kabla, rok budowy, napiecie, dane uzytkownika. Kabel na stupie I1 chronié rurg
ostonowg UV-odporng do wysokosci 2,5m od poziomu gruntu i do gtebokoéci 0,5m w ziemi.

Catos¢ robot powinna odpowiadaé wymaganiom normy:
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

Przy stupach o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 1m. Cato$¢ prac kablowych
wykonac¢ stosujac osprzet typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YAKXS.
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Punkty o$wietleniowe
Projektuje sie nastepujgcy typ stupéw dla kablowej linii oswietleniowej: aluminiowy stup

oéwietleniowy SAL-80 o wysokosci 8,0m posadowiony na fundamencie B-60, z wysiegnikiem
WR-2/1/1,5/5 o dt. 1,5m i nachyleniu 5° wyposazony w tabliczke przytaczeniowa typu EKM 2035
z bezpiecznikami D01-6A. Stupy z oprawami oswietleniowymi IZYLUM1 10 LED o mocy 30,4 W.

Potagczenie  miedzy  tabliczka, aoprawa wykonaC przewodem o podwdjnej  izolacji

typu YDYp 3x2,5mm?>.

1.4.3 Sterowanie i pomiar energii sieci oswietleniowej

Sterowanie oswietleniem zrealizowane bedzie z istn. skrzynki SO zainstalowanej na istn. stupie linii
nN przy pomocy astronomicznego zegara sterujgcego microBLUE. Pomiar energii - istn. licznik 1-faz
zainstalowany w skrzynce SO. Zabezpieczenia w istn. szafce SO dostosowac do zwiekszonego

obcigzenia.

1.4.4 Ochrona od porazen
Siec zasilajaca pracuje w systemie TN-C

Ochrona od porazen bedzie sktadac sie z ochrony przed dotykiem bezposrednim i dotykiem
posrednim (w wyniku uszkodzen).

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez izolacje podstawowg czesci
czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez samoczynne wytgaczenie zasilania
w przypadku uszkodzenia. Uziemieniu podlegajg wszystkie stupy i oprawy. Wzdiuz trasy kabla
o$wietleniowego utozyC ptaskownik FeZn 25x4 i przylaczyé do proj. stupdw odwietleniowych.

Rezystancja wykonanego uziemienia powinna spetnia¢ warunek R,< 10 Q.

1.4.5 Ochrona od przepiec
Ochrona przeciwprzepieciowa zapewniona bedzie poprzez zamontowanie ogranicznika przepiec

BOP-R 0,5/10 na istn. stupie I1. Ogranicznik uziemié, R,< 10 Q.

1.4.6 Uwagi koficowe
Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych i katalogami. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w decyzjach
administracyjnych oraz w uzgodnieniach projektu. Podigczenie do czynnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu
miejsca pracy w porozumieniu i za zgodg PGE Dystrybucja S.A. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci, aby nie doprowadzi¢
do uszkodzenia istniejgcej infrastruktury. Po zakonczeniu robdt wykona¢ badania i proby
pomontazowe.
STAROSTWO POWIATU
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa kablowego o$wietlenia ulicznego

Lp. Materiat Tlosc
Proj. aluminiowy stup o$wietleniowy SAL-80 o wys. 8,0 m z wysiegnikiem
1 WR-2/1/1,5/5 o dtugosci 1,5 m i kacie nachylenia 5°. Stup posadowiony 7 kol
' na fundamencie B-60 i wyposazony w tabliczke przytaczeniowg EKM-2035 Bls
z bezpiecznikiem D01-6A
2. Oprawa oéwietleniowa IZYLUM1 / 10LED / 900mA / WW730 / 5301 / 30,4W 7 szt.
B Kabel energetyczny YAKXS 4x25mm?* 298 m
4. Bednarka uziemiajgca FeZn 25x4 247 m
5. Przewdd YDYp 3x2,5mm? 70 m
6. Rura ochronna SRS 75 47 m
7. Rura ochronna DVK 75 17 m
8. Dtawica Ek 186/75 8 szt.
9. Folia kalandrowana niebieska 240 m
10. Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10 1 szt.
11. Rura BE5S0 3m
12. Uchwyt kabla 4 szt.
13. Uchwyt rury 2 szt.
14, Palczatka termokurczliwa AK4 25-95 1 szt.
15. Rura termokurczliwa RDK 95/25 1 szt.
16. Piasek 23m’
17. Bezpiecznik WTNH gG 40A 1 szt.
18. Wylacznik nadpradowy 5301 B20A 1 szt.
19. Inne drobne materiaty wg potrzeb
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia
ulicznego w m. Stare Babice, ul. Mizikowskiego,

gm. Stare Babice

Adres inwestycii: dz. nr ew.: 384/3, 383/3, 382/1, 381/1, 380/1, 379/6, 379/4,
378/1, 373/2, 372/1, 371/1, 368/1, 367/1, 366/7
obr. 0001 Stare Babice, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Opracowat: mgr inz. Tomasz Paczuski
05-806 Komordw, ul. Ireny 41

Y

Opracowata: mgr inz. Samanta Staniaszek - Fijotek
05-850 Ozaréw Maz.
ul. Nadbrzezna 34 m. 102

Projektowat: mgr inz. Jan Paczuski
05-806 Komordw, ul. Ireny 41

upr. bud. nr §t-275/82
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Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow:
- wykonanie wykopdw pod proj. kablowa linie oswietleniowa oraz prefabrykowane fundamenty

pod stupy oé$wietleniowe;

- wykonanie przeciskéw;

- montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych;

- ukfadanie kabla o$wietleniowego i bednarki uziemiajgcej w wykopie, zasypanie wykopu;

- montaz nowych wysiegnikéw i opraw oswietleniowych;

- podiaczenie kabli;

- podtaczenie przebudowanych urzadzen pod napieciem;

- przywrdcenie terenu do stanu sprzed inwestycji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W zakresie opracowania znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

— drogi gminne;

~ napowietrzne i kablowe linie nN-0,4kV.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

— drogi gminne;

- napowietrzne i kablowe linie nN-0,4kV;

- podziemne urzadzenia Infrastruktury technicznej: sieci kanalizacyjne, elektroenergetyczne,

wodociggowe, telekomunikacyjne.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych:

ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

roboty wykonywane pod lub poblizu linii elektroenergetycznych (do 15kV);
ryzyko upadku z zerdzi stupa;

kolizja drogowa;

przygniecenie zwatami ziemi - wykonanie wykopdw dla kabli.

5. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji robdt

budowlanych.

STAROSTWO PEIWIATU
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6.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych.

Prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE, obowigzujgcymi normami
i wspditczesng wiedzg techniczng;

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej;

Wykopy zabezpieczy¢ przed obsunieciem, wygrodzi¢ i oznakowac;

Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizagji ruchu;
Podtaczenie linii na stupach wykonaé z zabezpieczonego podnosnika koszowego;

Podtaczenie nowo wybudowanych urzadzen do istniejgcej sieci napowietrznej nN nalezy
wykona¢ po wczesniejszym wytaczeniu urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia —
prace prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce;

Podtgczenie nowo wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych pod napiecie wykonaé
po wezesniejszym odbiorze technicznym;

Po wykonaniu budowy nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu
geodecie;

Operatorzy obstugujacy podczas budowy swider, dzwig, podnosnik i inny sprzet
zmechanizowany muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich
do pracy na tych urzadzeniach;

Pracownikow nalezy wyposazy¢ w kamizelki ochronne i sprzet ochrony osobistej stosownie
do zastosowanej metody prowadzenia robdt montazowych;

Zaleca sie wykonywanie potaczenia kabli przytaczy z istniejaca linia napowietrzng przy uzyciu

specjalistycznych narzedzi izolowanych.

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82

Komordw, 19.10.2020r.
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Adres inwestyciji:

Inwestor:

Opracowat:

Opracowata:

Projektowat:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia

ulicznego w m. Stare Babice, ul. Mizikowskiego,

gm. Stare Babice

dz. nr ew.: 384/3, 383/3, 382/1, 381/1, 380/1, 379/6, 379/4,
378/1, 373/2, 372/1, 371/1, 368/1, 367/1, 366/7
obr. 0001 Stare Babice, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

mgr inz. Tomasz Paczuski
05-806 Komordw, ul. Ireny 41

mgr inz. Samanta Staniaszek - Fijotek

05-850 Ozarow Maz.
ul. Nadbrzezna 34 m. 102

mgr inZ. Jan Paczuski
05-806 Komordw, ul. Ireny 41
upr. bud. nr St-275/82
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4.1 Spis elementéw projektu zagospodarowania terenu

4. Strona tytutowa
4.1 Spis elementdw projektu
4.2 Czes¢ opisowa

4.3 Czesc rysunkowa
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4.2 CzesC opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego w m. Stare Babice,

ul. Mizikowskiego, gm. Stare Babice.

Obszar inwestycji zamyka sie w granicy dziatek nr:
dz. nr ew.: 384/3, 383/3, 382/1, 381/1, 380/1, 379/6, 379/4, 378/1, 373/2, 372/1, 371/1, 368/1,

367/1, 366/7 obr. 0001 Stare Babice, j. ew. 143207_2 Stare Babice

2. Istniejacy stan zagospodarowania obszaru objetego niniejszg inwestycja.
W obszarze objetym inwestycjg znajduja sie:
— drogi gminne;

— napowietrzne i kablowe linie nN-0,4kV.

3. Projektowane zagospodarowanie:
e wg zalgcznika do Protokotu z Narady Koordynacyjnej wybudowane zostana: sie
elektroenergetyczna kablowa nN os$wietlenia ulicznego, stupy sieci elektroenergetycznej

oswietlenia ulicznego nN.
4. Projektowana budowa nie stwarza kolizji z istn. wartoéciowym drzewostanem.

5. Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, ani do przedsiewzieé, dla ktdrych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu

na Srodowisko moze by¢ wymagany.

6. Dla projektowanych obiektéw budowlanych nie ma informacji o zagrozeniach dla $rodowiska
a takze higieny i zdrowia uzytkownikow. Projektowane obiekty budowlane nie posiadajg i nie bedg

posiadaty w przysztosci cech zagrozenia dla Srodowiska a takze higieny i zdrowia uzytkownikdw.

7. Dziakki, przez ktdére przebiega projektowany obiekt budowlany nie sa wpisane do rejestru zabytkow
oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

8. Teren, przez ktdry przebiega proj. inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdow

i archeologiczna.

9. Projektowana inwestycja znajduje sie poza granicami terenu gorniczego, zatem wplyw eksploatacji

gorniczej dla projektowanej kablowej sieci oswietlenia ulicznego.

10. Warunki i zasady w zakresie infrastruktury technicznej, pismo 20-G1/WP/04338
z dn. 20.08.2020 .

STAROSTWO FOWIATU
WARSZAWSKIEGC s

w Ozarowie Nazieckim



11. Projektowane obiekty budowlane zaliczone sg do I kategorii geotechnicznej — kable beda
uktadane w wykopach recznie oraz przy uzyciu przecisku sterowanego bez koniecznosci prowadzenia
badan geologicznych, w warstwie gruntdw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych
do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych.
12. Okres eksploatacji sieci elektroenergetycznej - 60 lat.
13. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Arkusz 1
e 1+9 - proj. siec elektroenergetyczna kablowa nN oswietlenia ulicznego

e 3,4,5,6,7, 8,9 - stupy sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82

Komordw, 19.10.20;?"
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA1:500

00.6640.1.3929.2020

Wo Jewbdztwo: mazowieckie

Powiat: warszawski zachodni

Jednostka ewidency jna: STARE BABICE

Obreb: Stare Babice

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41

LEGENDA:

mmmmm  granice obszaru objete niniejszym projektem

1+9 - proj. sie¢ elekiroenergetyczna kablowa nN o$wietlenia ulicznego
3,4,56,7, 8, 9 - proj. slupy sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego nN

Laczna dlugosc kablowej sieci oswietlenia ulicznego L = 240m
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PRACOWNIZ © £UG
BEODEZYJNO-KARTOC

05-806 KoMoORAOw

NiP: 534-205-26-69
T
Kategoria obiek

i ebaniad

XXVI = sieci elektroenergetyczne

REGON: 140800628

MNazwa obiekiu budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicznego
w m. Stare Babice, ul. Mizikowskiego, gm. Stare Babice

Adres obiekiu budowlanego:

dz. nrew.: 384/3, 383/3, 3821, 381/1, 380/, 379/6, 3794, 376/1, 373/2, 3721, 37111, 36811,
367/1, 366/7 obr. 0001 Stare Babice, |. ew. 143207_2 Stare Babice

S

ACOWNIA USLUG
SEODELYJNO-KARTOGRAFICZNYCM
02-128 Warszawa

. Jasieiska 47 m,14

Imwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr N

ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice -
TR N Skala:

Projekt Zagospodarowania Terenu 1 50
Opracowat |mgr inz. Tomasz Paczuski
Opracowat. |mgrink. Samania Staniaszek - Fijolek g g_
Projektowat |mgr inz. Jan Paczuski St-275/82
K4
Komordw, 19.10.2020 r. 14
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

MAPA DO CELO
Stare Babice dz. 286, 366/,
Id pracy geodezyfnej 0D.6640.1.3929.2020
Miejscowoasé Stare Babice
Jednostka ewidencyina Identyfikator 143207 2
Nazwa Stare Babice
Obreb ewidencyjny Identyfikator 143207 2.0001
Nazwa Stare Babice
Skala 1:500
Sekcja 7.176.19.13.2.3, 7.176.19.15.2.1
Nazwa ukladu wspélragdnych | prostokgtmych
e, PL-2000
wysokosciowych PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie obszaru, kiory byl przedmiotem
aktualizacyi w miesigeu lipiec 2020 holor mistinst
Oznaczenie | informacje o stuzebnosciach
gruntowych m;g‘qcych wpiyw na zagospodarowanie wykonano bez
grunidéw zlokalizowanych w granicach projektowanej |  ustalenia obcigzen
inwestycji
Oznaczenie symbolu konturu uzythu gruntowego ,
kidry nie jest uiawniony w bazie danych ewidencji brak
gruntéw i budynkdw

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na ninie;
_ jszef
mapie urzqdzeri podziemnych, kidre nie byly z, o i acyi.

Ozaréw Maz. 27.07.2020
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5. RYSUNKI

Rys. 1. Lokalizacja istn. i proj. urzadzen o$wietleniowych

Rys. 2. Ideowy schemat zasilania proj. urzgdzen o$wietleniowych
Rys. 3. Ideowy schemat istn. szafki SO

Rys. 4. Widok utozenia kabla w wykopie
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LEGENDA:

o  Prg. aluminiowy slup oswietieniowy SAL-80 o wysokosc 8m posadowiony na fundamencie B-60
Z wysiegrikiem WR-2/1/1,5 o d. 1,5mi nachyleniu 5° . Slup wyposazony w oprawg oéwietleniows IZYLUM1
10 LED (30,4W) zamocowana na wysiegniku i w tabliczke przylqczeniows EXM-2035 z bezpiecznikiem 6A.
Pofgczenie migdzy tabliczka, a oprawa wykenag przewodem w podwdjnej izolacji YDYp 342 5mnt?.

~{P Ish spzoprawgowieklniowq

35 dlugesé trasy kabla, (42m) diugos. kabla

T prop keblowa i oéwiefenta uicznego typu YAKXS dx25mm? + proj, bednarka FeZn 25v4

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41
0s5-806 KomorAw

NIP: 534-205-26-69 REGON: 140800628

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVi - sieci elektroenergetyczne

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicznego
w m. Stare Babice, ul. Mizikowskiego, gm. Stare Babice

Adres obiektu budowlanego:

dz nrew.: 384/3, 383/3, 382/1, 3811, 38011, 379/6, 37974, 378/, 37312, 37211, 3711, 368/,
36711, 366/7 obr. 0001 Stare Babice, |. ew. 143207_2 Stare Babice

dugol rury
— proj.rura osionowa typu DVICTS
LW

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul, Rynek 32
05-082 Stare Babice 1
Nazwa rysunku: Skala:
Lokalizacja istn. i proj. urzadzen o$wietleniowych 1 500
Opracowak: |mgr inz.Tomasz Paczuski W
Opracowat: |mgrinz. Samanta Staniaszek - Fioek | € 2%
£ P
=]
Projektowat. |mgr inz. Jan Paczuskl St-275/82 »
L4~
Kamoréw, 19.10.2020 r. 16

Sie¢ zasilajaca nN pracuje w ukfadzie TN-C
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STAROSTW O POW
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WARSZAWSKIEGO ZACHODRN!
- gionziha
LEGENDA: B il
A g?’.;—wrg\,ﬂée Kazowia i
g Pro]. kablowa linia oéwietienia ulicznego typu YAKXS 4x25mm? sidé zasilajaca nN pracuje w ukladzie TN-C
35m (42m
- PRACOWNIA PROJEKTOWA
35 dhugo$¢ trasy kabla, (42m) dhugoéé kabla STACJA
UL. IRENY 41
i Proj. bednarka FeZn 25x4 0O5-8B06 KoMOROW
NIP: 534-2053-26-69 REGON: 140800628

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa obiektu budowlanego:
Proj. aluminiowy slup o$wietleniowy SAL-80 o wysokodci 8m posadowiony na fundamencie B-60 zwysiegnidem WR-21/158 0 dl. 1.5m
i nachyleniu 5° . Slup wyposazony w oprawg oéwietleniowa IZYLUM1 10 LED {30,4W) zamocowana na wysiegniku i w tabliczke przylaczeniowa, _— : ; 5o -
EKM-2035 2 bezpiecznikiem BA. Polaczenie migdzy tabliczka, a oprawa wykonaé przewodem w podwijnej izolacji YDYp 3x2,5mm”. Budowa sieci elektroen_ergetyczpe_z] kablc_)we] nN oswietlenia _u“cmego
w m. Stare Babice, ul. Mizikowskiego, gm. Stare Babice

Adres obiektu budowlanego

dz. nrew.: 384/3, 38313, 382/1, 381/, 38001, 379/, 3794, 378, 37312, 37211, 3711, 3681,
36711, 36677 obr. 0001 Stare Babice, | ew. 143207_2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 2
Nazwa rysunku: Skala:
Ideowy schemat zasilania proj. urzadzen oéwietleniowych _
i p
Opracowat, [mgr inz. Tomasz Paczuski
£ i / ‘
Opracowat | mgrinz. Samanta Staniaszek - Fiolek | £ 3
E o =
3 7
Projektowat: |mgr inz. Jan Paczuski §1-275/82 ’7
17

Komoréw, 18.10.2020 r.
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Siec zasilajaca nN pracuje w ukfadzie TN-C

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJdA
UL. IRENY 41

05-806 KoMoraw
NIP: 534-205-26-69 REGON: 140800628

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicznego
w m, Stare Babice, ul. Mizikowskiego, gm. Stare Babice

Adres obiekiu budowlanego:

dz. nrew.: 384/3, 383/3, 382/1, 3811, 380/1, 379/, 379/4, 378/1, 373/2, 372/, 371/1, 3681,
367/, 366/7 obr. 0001 Stare Babice, j. ew. 143207 _2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 3
Nazwa rysunku: Skala:

Ideowy schemat istn. szafki SO

Opracowal: |mgr inz. Tomasz Paczuski

Opracowal. | mgrinz Samanta Staniaszek - Fijolek

Uprawnienia:

Projektowat: mgr inz. Jan Paczuski St-275/82 /

W

Komorow, 19.10.2020 r. 18




- min 0,25m

Folia ochronna - niebieska

Grunt macierzysty

0,25 - 0,35 m

0.1m

Kabel energetyczny nN YAKXS 4x25mm?

Rura SRS 75 / DVK 75

0.1m

Uwagi:

1. Kabel w wykopie nalezy uktada¢ linig falista.

2. Opaski informacyjne powinny zawiera¢ nastepujace dane:

- oznaczenie typu i przekroju kabla,

- znak uzytkownika (wiasciciela) kabla,
- rok utozenia kabia,

- napiecie pracy kabla,

- opis trasy kabla (skad dokad).

3. Opaski informacyjne zaktada¢ co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo

przy:
- zmianie kierunku prowadzenia,

- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej, wprowadzeniu na stup

4. Trase kabla uporzadkowa¢é przywracajac nawierzchnie do stanu sprzed inwestycji.

Warstwa piasku

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibg

w Ozarowie

cwieckim

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UuL. IRENY 41
05-806 KOMORAOW

NIP: 534-205-26-69 REGON: 140800628

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - sieci eiektroenergetyczne

Nazwa obieklu budowlanego:

Budowa siedi elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego
w m. Stare Babice, ul. Mizikowskiego, gm. Stare Babice

Adres obiektu budowlanego:
dz. nrew.: 384/3, 383/3, 382/1, 381/1, 380/1, 379/6, 379/4, 378/1, 373/2, 372/1, 3711, 36811,
367/1, 366/7 obr. 0001 Stare Babice, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 4
Nazwa rysunku Skala:

Widok utozenia kabla w wykopie

Opracowat: [mgrinz. Tomasz Paczuski W
]
5 w77
Opracowat: |mgrinz Samanta Staniaszek - Fijolek E 'g‘ - -
5
Projektowaf: [mgr inz. Jan Paczuski St-275/82 %/’?
19

Komoréw, 19.10.2020 r.




6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 wraz z pdzniejszymi

zmianami, ze projekt budowlany dot.:

~Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego
w m., Stare Babice, ul. Mizikowskiego, gm. Stare Babice”

dz. nr ew.: 384/3, 383/3, 382/1, 381/1, 380/1, 379/6, 379/4, 378/1, 373/2, 372/1, 371/1, 368/1,
367/1, 366/7 obr. 0001 Stare Babice, j. ew. 143207_2 Stare Babice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wspdtczesnej wiedzy

technicznej.

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82

Komordw, 19.10. 2020 I

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U.2010.109.719) - obszar oddziatywania proj. inwestycji wg przepiséw ww. rozporzadzenia
zamyka sie w dziatkach nr: 384/3, 383/3, 382/1, 381/1, 380/1, 379/6, 379/4, 378/1,
373/2,372/1,371/1, 368/1, 367/1, 366/7 obr. 0001 Stare Babice, j. ew. 143207_2
Stare Babice

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30 pazdziernika w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymywania
ich poziomoéw (Dz.U.2003.192.1883) - obszar oddziatywania proj. inwestycji wg przepisow ww.
rozporzadzenia zamyka sie w dziatkach nr: 384/3, 383/3, 382/1, 381/1, 380/1, 379/6,
379/4, 378/1, 373/2, 372/1, 371/1, 368/1, 367/1, 366/7 obr. 0001 Stare Babice,
j. ew. 143207_2 Stare Babice

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82

Komoréw, 19.10.2020r.
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8. ZALACZNIKI

e Uprawnienia budowlane nr ew. St-275/82

e Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Mazowieckiej Izby InZzynierdw Budownictwa
e Techniczne warunki przytgczenia nr 20-G1/WP/04338 z dn. 20.08.2020 r.

e Protokét z narady koordynacyjnej

e Obliczenia fotometryczne
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URZAD Warszawa, dnig 53/1“‘335" e 1082

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny St-275/82

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samedzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Nao podstowie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnio 24 pozdziernika
1974 r. — Proawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycio 229) 0roz § .

2 ustil pkt 1, § 6 ust;i pkt 1, § .7, § 13 ust,1 pkt 4 lit,d

rozporzqdzenia Minisra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Ob. JAN PACZUSKTI &% Wacktawa

29,05,1944 r, Pobratyny b

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnej funkcii

elektrycznych;

1/ do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania bﬁdowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elekirycznych;

YDENTA MIASTA
-\

inz, arch. Eugeniusz Nawroecki
~¢a Baczelnees Arekitekta Warszawy

HK/
Druk COIB z. 151,\7"( n. 10000 egz.
| STAROSTWO POWI ATU
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BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-41N-Y1C-S2R *

Pan JAN PACZUSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1E/0436/01
adres zamieszkania ul. IRENY 41, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu moiéna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa,

STAROSTWO |
WARSZAWSKIEGO ZACHOLN! E
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: wP-1
/M {wa01.30,2019)
P Pruszkdw, 20-08-2020 r.
G 20-G1/5/04338.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-G1/UP/04338 o przylaczenie do sleci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Stare Babice
Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Warunki przylaczenia nr 20-G1/WP/04338 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjne] o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa oblektu przytgczanego do sieck: ofwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Stare Babice, mlejscowos$¢ Stare Babice, ul. mjr. Wiadyslawa Mizikowskiego, nr dz. 366/7; 367/1;

368/1; 371/1; 372/1; 373/2; 378/1; 379/4; 379/6; 380/1; 381/1; 382/1; 383/3; 384/3

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majo 2007r. wsprawie szczegdlowych waorunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 10-08-2020, okresia sig nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajaca 01-0892 Babice 5.

2 Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodci siec
dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na
odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: istn. 2,00 kW + pro]. 2,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sleci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylaczenie nle wymaga wprowadzenia zmian w siecl

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 oswietlenie uliczne wykonac linie kablowg YAKXS 4x25 mm2 jako odgatezienie od istniejace] linii napowietrznej
oswietlenia

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejgca tablica pomiarowa w skrzyni SON.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezpoéredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczenlowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorll C1 okredlone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne]” {IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S5.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 whkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartoscl pradu znamionowego 40 [A], istn. szafka SON
9.2 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A], Istn. szafka SON

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraiefi przyjat samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowlgzujacych normach. Ukfad pracy sieci 2asilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energli biernej de czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy nit tg & = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne] w sleci miescl sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnlac bezpleczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonat osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestyc]i 2wigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przyltgczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

£
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 projekt zasllania uzgodni¢ w RE Pruszkdw.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdail.

Marcin Korycki
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0D.6630.695.2020

Starosta Warszawski Zachodni Ozarow Mazowiecki, dn. 20.10.2020 .

Znak sprawy: 0D.6630.695.2020
gy 0 DPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 20.10.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| sie¢ energetyczna

gm. Stare Babice, obr. Stare Babice, dz.ew.: 366/7, 367/1, 368/1,
Lokalizacja:| 371/1, 372/1, 373/2, 378/1, 379/4, 379/6, 380/1, 381/1, 382/1,
383/3, 384/3 '

PRACOWNIA PROJEKTOWA STACJA TOMASZ PACZUSKI
ul. IRENY 41, 05-806 Komoréw

GMINA STARE BABICE
ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice

Whnioskodawca:

Inwestor:

Pﬁgewodniczqcy: Marcin Rabek

1
Spos6b przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 30.09.2020r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko / :
Lp. 5 3 2 Imie I nazwisko uczestnika
Sposcb uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczacy Narady Uzgodniono pozytywnie Marcin Rabek
elektroniczny
2 | PGE Dystrybucija S.A. RE Uczestnik nieobecny na naradzie
Pruszkéw :
elektroniczny
3 | Przedstawiciel Gminy Stare Uczestnik nieobecny na naradzie
Babice
elektroniczny
4 |Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie : Mariusz Kaminski
Informatyki Warszawa :
elektroniczny
5 |Wydz. Arch. i Bud. Uzgodniono pozytywnie Marzena Narewska
elektroniczny Prosze uzyskac zgody wiascicieli dziatek na utozenie projektowanej
sieci oraz wejscie w teren.

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wyltacznie za pomocs_ls/r\%q%g\# 5%?1'unikacji
s ROSTWO POWIATL

elektronicznej.

FAR G T

Z siedz
w Ozarowie Mazowierkim
Dokument wygenerowat{a): Ewa Molek, dn. 21-10-2020 11:10:34

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz2
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0D.6630.695.2020

Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z p6i. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczeg6lnodci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2020 r. poz. 276 z p6Zz. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysine; pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 r. poz. 276 z poi. zm.).

Dokument wygenerowat{a): Ewa Molek, dn. 21-10-2020 11:10:34
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Strona2z?2



0D.6640.1.3929.2020

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALAT:500

Wo Jewddztwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidency Jna: STARE BABICE
Obreb: Stare Babice

RIVG

obr. Zielonki-Parcela

5791150

ﬂ%ﬁm

)

. whiesiono na mape zasadniczq gm. Stare Babice

~

IMg328 dokumentaca Lyla preedn

art, 28b | 28¢ ustawy 2 dnia 17.06. 15861 ||n

STARQSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
Iy kil RRYINE] NG POAS!zwns

0 gRodwayng | kartograliczne

B gneegen

20 Az 208

Mazowlieck: dnig

7 up. STAROSTY

mgr inz. Marcin Rabek
Przewodniczacy
narady koordynacy|ne

Ark. 1 UZGODNIENIE USYTUOWANIA:

- proj. siec elektroenergetyczna kablowa nlN oswietlenia ulicznego na odc.: 1+9
- proj. stupy sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego w pkt.: 3, 4,5,6,7,8,9

w skali 1:500 sekcja MAPA NUMERYCZNA

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega
wytyczeniui geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. P

— i

Instalaciji yeghveh
Speciafugst stalacyino-inzynmna
£ insialacji elektrycznych

nr St-275/82
/ 7/

WYPLOT MAPY ZGODNY Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

WYDANA PRZEZ WYDZIAL GEODEZJI I KATASTRU STAROSTWA

POWIATU WARSZAWSKIEGO ZA(:HIZ’I)NliEsthJ U TANT
alacy 5 E

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH

02-128 Warszawa
ul. Jasieiska 47 m. 14
1

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Stare Babice dz. 286, 366/7, ..., 978/1 (ul. Mizikowskiego ) /

| Id. pracy geodezy/nej 0D.6640.1.3929.2020
Miejscowosé Stare Babice
J Identyfikator 143207 2
s Nazwa Stare Babice
Otreb v Identyfikator 143207 _2.0001
i Nazwa Stare Babice
Skala mapy 1:500
3 Sekcja 7.176.19.15.2.3, 7.176.19.15.2.1
- Nazwa ukladu wspdirzgdnych | prostokginych
laskich PL-2000
7 > — wysokosciowych PL-EVRF2007-NH_|
nacze; Szary, przedmi
381/14 " ey o kolor niebieski
Rillb Oznaczenie | informacje o sluzebnosciach
£ gruntowych majgcych wpbnw na zagospodarowanie wykonano bez
£ gruntéw zlawizawmch_ Wlwch projektowanef | ustalenia obcigzer
L inwe.
381/15 kawbohkoumdyﬁhwmego.
r kidry nie jest wiawniony w bazie danych ewidencji brak
" \“ - gruntéw i budynkéw
Mmaalgmkniawmmmkmmﬁmnm
Rillb | mapie urzqdzen podziemnych, ktére nie byly i 'M{

\ Ozarléw Maz. 27.07.2020

Kierownik roboty :

R// =

382/15
RIVa U

PRACOWNIR HSEUG
3EODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH

0241ﬁﬁ21fa rszawa

ul, Jasﬂ?lsku 47 m.14

RV~ e
Oswiadczam , Ze niniefszy dokument jest wynikiern pazyryuzgj \»}
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\ f{ do kontroli operacie technicznym aa664a1.3929;020. Jednaame
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uprawniert zawodowych Upr. geodezyjne 10072/90
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ul. Mizikowskiego, Babice D IA Lux

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

| Jezdnia 1 (P3), 153.00 m?

= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
I:{>

3400m

STAROSTWO POWIATU
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ul. Mizikowskiego, Babice

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUX

‘Schreéder
Producent SCHREDER P 304 W
Numer artykutu Prampa 3955Im
Nazwa artykutu IZYLUM 1/5301/10 Poprawa 3335Im
LEDs 900mA WW 730
304W / /450412 n 84.31%

Wyposazenie

1x 10 LEDs S00mA
WW 730

[ZYLUM 1 /5301 / 10 LEDs 900mA WW 730 30,4W / / 450412 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 34,000 m
(1) Wysokosc¢ punktu swietinego 8.000m
(2) Nawis punktu $wietinego 0.300m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dhugos¢é wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 30.4 W

Zuzycie

881.6 W/km

ULR/ULCR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku oswietleniu.

2 70°: 728 cd/kim
=80° 116 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia swiatla w [cd/kim] do
obliczania kiasy natgzenia swiatla odnoszg si¢ do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

G*2

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

WARSZAWSK

(2)
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ul. Mizikowskiego, Babice

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 7.73 Ix [7.50- 11.25] Ix v/
Emin 2.48 I 2150 Ix e
Obliczono wspdtczynnik konserwac]i 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.026 W/Ix*m? -
IZYLUM1/5301 /10 LEDs De - 0.8 kWh/m? rok 121.6 kwWh/rok

900mA WW 730 30,4W / /
450412 (z jednej strony u

géry)

STAROSTWO P OWIATU
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ul. Mizikowskiego, Babice

DIALUX

Ulica 1 - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 7.73 Ix [7.50-11.25] Ix A
Emin 2.48 Ix =1.50 Ix v
[ I ) & / : el Il
3\ a— |
- 4 S i AR 59 S — P -5._5;: 1 ﬁ,ﬂ 14
| 2 f1ig 89 77 85 - = < &5 FFBI qy ‘ ‘
- S ) . | r«\\\\ 1 \\_ r
L e ] ) 1
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
IS Uy 373 8 32 753 25 vy iz 73 10 3 | ‘
e _[E] +12 +8.5 +5.7 +3.9 +3.0 +3.0 +3.9 +5.? +8.5 12 @ T |
‘ ™ S g & A8 39 39 2 Al = 4 P (g | =
—_ 413 M 483 B4 449 A1 41 448 B4 483 M 418
412 9.6 473 57 @7 42 42 47 BT 473 496 412 _J\ |
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.417 4.250 7.083 9.917 12750 15.583 18.417 21.250 24.083 26.917 29,750 32.583
4125 1265 1027 729 478 319 248 248 319 478 729 1027 1265
3375 1394 1158 850 575 38 302 302 38 575 850 1158 1394
2,625 1410 1213 921 648 447 354 354 447 648 921 1213 1410
1.875 13.98 11.76 9.09 671 482 385 395 482 671 809 1176 13.98
1125 1313 1092 833 640 493 41N 4.11 493 640 833 1092 1313
0375 1161 958 726 573 473 416 416 473 573 726 958 1161
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Ewin Emax o]} gz
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia 7.73 Ix 2.48 Ix 141 Ix 0.321 0.176
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ul. Mizikowskiego, Babice

DIALux



