Etk, dnia 22 lipca 2020 1.
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Zalagcznik do decyzji Prezydenta Miasta Elku z dnia 22 lipca 2020 r. znak: MK-
OE.6220.5.2020.RG o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla  planowanego
przedsi¢wzi¢cia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko pn.
»Wymiana kotla weglowego typu WR-25 na kociol biomasowy opalany zrebkami
drzewnymi z budowa magazynu paliwa i infrastruktury towarzyszacej w Cieplowni PEC
Elk”.

Charakterystyka planowanego przedsi¢wzigcia zgodnie z art 82 ust. 3 ustawy o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z pézn.zmian.).

Planowane przedsigwzigcie, polegajace na wymianie kotla weglowego typu WR-25 na
kociol biomasowy, z budowa magazynu paliwa i infrastruktury towarzyszacej, realizowane
bedzie na dzialce nr ew. 2163/17, obrgb 2 miasta Etku, powiat elcki, wojewddztwo warminsko-
mazurskie. Wyzej wymieniona dzialka objeta jest ustaleniami obowigzujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ,,Etk-Strefowa”, uchwalonego Uchwala Nr
VIII.84.2019 Rady Miasta Etku z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj.Warm.-Maz. z 2019 r.,
poz. 3811) i znajduje si¢ na terenie oznaczonym w miejscowym planie symbolem ,9C” -
cieplownictwo - teren urzadzen cieptowniczych.

Dziatka nr ew. 2163/17 zajmuje powierzchnie 6,2 ha i stanowi teren istnigjgcej cieplowni
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Etku. Na dzialce znajdujg sie budynki i
obiekty zwigzane z produkcja ciepla, ktore zajmuja powierzchnie 0,2 ha. Wickszo$é powierzchni
dzialki stanowi plac skiadu wegla, sktad zuzlu i popiotu, pozostala wolna powierzchnia to tereny
zielone. W wyniku realizacji przedsigwziecia nie ulegnie zmianie dotychczasowe przeznaczenie
budynku cieplowni oraz terenu dziatki. Realizacja przedsi¢wziecia nie spowoduje ingerenciji w
istniejgcg szatg roslinng, nie spowoduje tez wycinki drzew. Cieplownia znajduje sie na terenie
zurbanizowanym miasta Etku, na ktérym nie wystepuja zadne okazy fauny i flory, ktére objete
bylyby ochrona. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odleglosci ok. 500 m od
terenu przedsigwzigcia. Wokot cieplowni, zgodnie z zapisami miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Elk, zlokalizowane s3 gléwnie tereny przeznaczone
pod zabudowe przemystows i ustugows.

Istniejgca cieplownia jest cieplowniag wodng wysokoparametrows, o lacznej mocy
zainstalowanej 81,97 MW. W kotlowni zainstalowane s trzy kotty WR-25, w tym dwa o mocy
nominalnej 24,1 MW kazdy i jeden (planowany do wymiany) o mocy nominalnej 28,02 MW
oraz jeden kociol opalany biomasg o mocy nominalnej 5,75 MW. Kotly pracuja na potrzeby
centralnego ogrzewania i podgrzewu c.w.u. dla odbiorcow zasilanych z miejskiej sieci
cieptowniczej. Paliwem stosowanym w Cieptowni PEC Elk jest miat weglowy oraz biomasa. Na
terenie kotlowni znajduja si¢ dwa emitory spalin.

W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ budowe kotta wodnego kondensacyjnego o
mocy znamionowej 12,5 MW (rozumianej jako energia, ktérg kociol jest w stanie
wyprodukowa¢) i cisnieniu 1,6 MPa, opalanego biomasg wraz zabudowa ekonomizera
kondensacyjnego na wylocie spalin, z instalacjg technologiczno-hydrauliczna oraz uktadem
transportu biomasy i odpopielania kotta. Przewiduje si¢ rowniez montaz urzadzen automatyki,
pomiaréw i sterowania urzadzeniami. Spaliny beda oczyszczane w projektowanym
elektrofiltrze. Odprowadzanie spalin bedzie odbywacé sie poprzez komin o wysokosci do 35 m.
Nowoprojektowany kociol biomasowy zastapi istniejgcy kociot weglowy WR-25.

Ponadto planowana jest budowa magazynu biomasy wraz z podlogg ruchomg i
pomieszczeniem sitownikéw o powierzchni ok. 320 m?. Jako opal do nowego kotta bedzie
stosowana biomasa w postaci zrebkow drzewnych, a uzupelniajgco réwniez trociny, wiéry,
brykiety. Zapotrzebowanie na biomase¢ dla nowoprojektowanego kotla wynosié bedzie okoto 21
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powyzszym nalezy uznaé, ze planowana inwestycja przyczyni si¢ do ograniczenia
oddziatywania istniejacej kottowni na czystos¢ powietrza atmosferycznego.

Na terenie cieptowni Zrédlem hatasu jest i bedzie po realizacji przedsiewziecia praca
pomp, wentylatoréw i innych urzadzen. Przewiduje si¢, ze w zwigzku z charakterem inwestycji,
polegajacej zasadniczo na wymianie kotla z infrastruktura towarzyszacg w istniejagcym budynku
kottowni, nie zwigkszy sie emisja hatasu z terenu obiektu w stosunku do obecnego stanu. Zasieg
hatasu ograniczy si¢ do budynku, w ktérym nastapi wymiana kotta, ewentualnie jego
najblizszego otoczenia na terenie dziatki Inwestora. Biorac pod uwage znaczng odleglosé
przedsigwzigcia od najblizszych terenéw wymagajacych ochrony akustycznej (najblizsza taka
zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odlegtosci ok. 500 m) nalezy uznaé, ze w zwiazku z
realizacjg inwestycji nie istnieje ryzyko przekroczen dopuszezalnych standardéw akustycznych
dla ww. terenéw. Planowane przedsigwzi¢cie nie doprowadzi réwniez do kumulacji oddzialywan
w zakresie hatasu.

Z zwiazku z pracg nowego kotla przewiduje si¢ powstawanie odpadéw o kodzie 10 01
01, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. 2020 r. poz. 10), w postaci zuzli, popiotéw paleniskowych i pyléw z kottow, w
ilodci ok. 420 Mg/rok. Jednoczesnie z uwagi na ograniczenie pracy kottdéw weglowych ulegnie
zmniejszeniu o ok. 1 250 Mg/rok ilo§¢ powstajacych odpadéw paleniskowych. Powstate odpady
beda podlegaty segregacji i gromadzeniu w szczelnych pojemnikach (selektywna zbiérka), a
nastgpnie przekazywane bgdg uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

W wyniku realizacji przedsigwzigcia zuzycie wody na potrzeby socjalno-bytowe
pracownikéw nie ulegnie zmianie (ilo§¢ pracownikéw bez zmian). Woda bedzie pobierana
poprzez dotychczasowe przylacze wodociagowe z sieci miejskiej, a $cieki bedg odprowadzane
do kanalizacji miejskiej. W trakcie eksploatacji nowej czesci cieplowni beda powstawaly $cieki
technologiczne z kondensacji naturalnej wilgoci zawartej w paliwie. Scieki te zostang
zagospodarowane w zamknigtym obiegu technologicznym cieptowni. Odprowadzane bedg przy
pomocy zatapialnych pomp $ciekowych do istniejacych zbiornikéw retencyjnych wody surowe;,
z ktorych woda splywa grawitacyjnie do istniejacej stacji uzdatniania wody i dalej, po
uzdatnieniu, jest wykorzystywana na cele technologiczne cieplowni, tj. uzupelnianie ubytkéw
wody sieciowej, odmulanie, odsalanie kotlow.

Realizacja inwestycji bedzie miata wplyw na zwigkszenie ilosci wéd opadowych, w
wyniku powstania magazynu biomasy. Szacowana ilos¢ wod opadowych z projektowanego
obiektu to okolo 3,6 dm’/s. Scieki deszczowe z dachu magazynu beda odprowadzane
grawitacyjnie za pomocg wpustow dachowych, poprzez rury spustowe do istniejacej kanalizacji
deszczowe;j.

Spalanie biomasy przyczyni si¢ do redukcji emisji gazéw cieplarnianych. Zaklada sie, ze
po uruchomieniu nowego kotla spadnie zuzycie wegla w istniejacej kotlowni o ok. 10 850
Mg/rok, a tym samym zmniejszy si¢ emisja COz o ok. 20 647 Mg/rok. Zatem planowana
inwestycja bedzie wplywata korzystnie na klimat, przyczyniajac si¢ do przeciwdziatania jego
zmianom. Jednoczesnie ocenia si¢, ze zmiany klimatu (duza zmienno$é temperatury powietrza,
fale upatéw, susze, nawatnice, silne wiatry i traby powietrza oraz gradobicia) nie majg wptywu
na bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Obiekt bgdzie wykonany w odpowiedniej konstrukcji.

Projektowane przedsigwzigcie w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie z soba ryzyka
wystapienia powaznej awarii zwigzanej z uZzywanymi materialami i technologia robot.
Inwestycja nie kwalifikuje si¢ jako zaktad o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Na terenie kotlowni wystepuje niewielkie
zagrozenie pozarowe, z uwagi na skladowany na terenie cieptowni miat wegla kamiennego i
zrebki. Zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (hydranty, srodki gasnicze, itp.) jest
wystarczajace w celu minimalizacji zagrozen.
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