OPTOVIA"Maksymilian Sidorowicz ul.Ukryta 12/11; 50-334 Wroctaw

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwier

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJl:  Przebudowa drbgi gminnej w m. Wojstawice (dojazd do pdl)
ADRES INWESTYCJI:  Wojstawice

NAZWA INWESTORA:  Gmina i Miasto Kozieglowy
ADRES INWESTORA: Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegtowy

DATA OPRACOWANIA: 24 stycznia 2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
24 stycznia 2024

do

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny; 4726



Przebudowa drogi gminnej dojazd do pél w m. Wojstawice
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej dojazd do p6l w m. Wojstawice
1] 451000008 | Roboty pomiarowe
1| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0113-03 | trasa drog w terenie réwninnym - przebudowa <wytyczenie
9902-01 | osi drogi w terenie, obstuga geodezyjna inwestycji>
0,960 km 0,960
RAZEM 0,960
2| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0113-03 | trasa drég w terenie réwninnym - przebudowa
9902-01 | <sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
Wraz z naniesieniem zmian na mape>
poz.1 <0,96 km> km 0,960
RAZEM 0,960
2 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe
3| KNR2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. m
d.2| 0816-03 | min 2x60 cm
analogia
2*8 m 16,000
RAZEM 16,000
4| KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czotowe i tawy | m3
d.2| 0816-04 | betonowe
2*(1,8*1,8*0,3) +poz.3<i6m>*1,2*0,1 m3 3,864
RAZEM 3,864
5| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2| 0109-15 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
0109-16 | na odlegtosé 10 km
poz.4 <3,864 m3> m3 3,864
RAZEM 3,864
6| KNR-W 2-01 | Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow rzadkich ha
d.2| 0109-03
0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050
7| KNR-W 2-01 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.2| 0111-02 [ (drobne galezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
500 m2 500,000
RAZEM 500,000
3 Roboty ziemne
8| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i| m2
d.3| 0101-01 [ chodnikéw w gruncie kat. I-{V glebokosci 50 cm
0101-02
960 *5,3 m2 5 088,000
RAZEM 5 088,000
9] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.3] 0203-02 | o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 10 km
poz.8 <5 088 m2> * 0,50 m3 2 544,000
RAZEM 2 544,000
4 Podbudowa
10| KNR AT-03 | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespolu do m2
d.4| 0201-01 | stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubo&é
warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.8 <5 088 m2> m2 5 088,000
RAZEM 5 088,000
11] KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 40+80(31,5+63) - m2
d.4| 0114-05 | warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.8 <5 088 m2> m2 5 088,000
RAZEM 5 088,000
12| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.8 <5 088 m2> m2 5 088,000
RAZEM 5088,
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Przebudowa drogi gminnej dojazd do pdl w m. Wojstawice

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0+31,5 - warstwa m2
d.4| 0114-07 | géma o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
960 * 5,2 m2 4 992,000
RAZEM 4 992,000
14| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d4| 0202-01 na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.13 <4 992 m2> m2 4 992,000
RAZEM 4 992,000
15| KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanky t
d.4| 0108-02 | mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym
4800 * 0,08 t 384,000
RAZEM 384,000
16| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d4| 0202-02 | na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.14 <4 992 m2> m2 4 992,000
RAZEM 4 992,000/
5 Nawierzchnia
17| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.5| 0301-01 | warstwa wigzgca o gr.4 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200
t/dzien
960 *5,1+ 10 m2 4 906,000
RAZEM 4 906,000
18| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.5 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsiji 0,5 kg/m2
poz.17 <4 906 m2> m2 4 906,000
RAZEM 4 906,000/
19| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.5| 0302-01 | warstwa $cieralna o gr. 4 cm; wydajnos¢ rozkladarki 200
t/dzien
960 *5+ 10 m2 4 810,000
RAZEM 4 810,000
6 Przepusty pod drogg
20| KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane| m3
d.6| 0210-03 | na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki
0.60 m3 w gruncie kat. llI-IV
2*10*1*1.2 m3 24,000
RAZEM 24,000
21| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe <przepust| m
d.6| 0605-08 | okularowy srednica nie mniejsza niz istniejacy przepust>
analogia
2*10 m 20,000
RAZEM 20,000
22| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3
d.6| 0605-02 | betonowa
poz.21 <20 m>*1*%0,2 m3 4,000
RAZEM 4,000
23| KNR 2-01 | Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym m3
d.6| 0610-01 | suchym wykopie
analogia
poz.21 <20 m>*0,2*0,6 + poz.21 <20 m>* 0,6 * 0,2 m3 4,800
RAZEM 4,800,
24| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe $cia
d.6| 0605-05 nk.
2 scia 2,000
nk.
RAZEM 2,000
25| KNNR-W 10 | Umacnianie skarp wykopow i nasypéw plytami azurowymi | m2
d.6| 2111-03 | o pow.do1,0m2
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Przebudowa drogi gminnej dojazd do pdl w m. Wojstawice

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
7| Rowy
26| KNR 2-31 | Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 20 cm z m
d.7| 1403-05 | wyprofilowaniem skarp rowu
600 m 600,000
RAZEM 600,000
27| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.7| 0109-06 | odlegtosé 10 km (grunt kat. HI)
0109-08
p0z.26 <600 m> * 0,3 m3 180,000
RAZEM 180,000
28| KNNR-W 10 | Umacnianie skarp wykopow i nasypow plytami azurowymi | m2
d.7| 2111-03 | o pow.do 1,0 m2
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
8 Pobocza
29[ KNR 2-31 | Mechaniczne s$cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.8| 1402-05
960 * (0,75 * 2) m2 1 440,000
RAZEM 1 440,000
30| KNR 13-12 | Transport urobku ziemnego samochodami m3
d.8[ 0220-03 | samowyladowczymi na dodatkows odleglosé(za kazde
rozpoczete 0.5 km) po drogach statych o nawierzchni
utwardzonej
Krotnos¢ = 20
poz.29 <1 440 m2> * 0,1 m3 144,000
RAZEM 144,000
31] KNR 2-31 | Pobocze - Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa | m2
d.8| 0204-05 | gbrna z ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-06
poz.29 <1 440 m2> m2 1 440,000
RAZEM| 1 440,000
9 Zjazdy
32| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.8| 0203-02 | o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.34 <180 m2>* 0,2 m3 36,000
RAZEM 36,000
33| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod m2
d.9| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.34 <180 m2> m2 180,000
RAZEM 180,000
34| KNR 2-31 | Zjazdy na drogi i posesje nieutwardzone - Nawierzchniaz | m2
d.9| 0204-05 | ttucznia kamiennego 0+31,5 - warstwa gérna z tlucznia -
0204-06 | grubosc¢ po zageszczeniu 20 cm - odiworzenie istniejgcych
analogia | zjazdéw z dostosowaniem niwelety do nowej nawierzchni
asfaltowej
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
10 Zabezpieczenie istniejgcych sieci
35| KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami | m
d.10| 0814-03 | ochronnymi dwudzielnymi stalowymi o $r. do 100 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
36/ KNNR4 | Sieci wodociggowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC m
d.10| 1008-03 | tgczone na wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm
analogia | <zabezpieczenie istn. sieci>
40 m 40,000
RAZEM| 40,000
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