[ GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest; ,,Budowa drogi gminnej Wedoly — Okreglik” na dziatkach o nr ew.
154/2 i 154/3 obreb Rytel o diugosci 0+740 km.

1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje;: ,Budowa drogi gminnej Wedoly -~ Okreglik” - na dwéch
odcinkach.
1.1. ODCINEK 1 - droga o diugosci 454 mb na dziatce nr 154/3 obreb Rytel.

1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.10.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym.
Mechanicznie $cinanie i plantowanie poboczy, grubo$¢ $cinania do 15 cm, wywbéz
urobku na odlegto$¢ do 5 km.

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne istniejgcej nawierzchni tluczniowej pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Wykonanie gérnej warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, profilowanie i zageszczenie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm.

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowg drogowa
kationowg szybkorozpadowg modyfikowang lateksem K1-70 w ilosci 2,0-2,4 kg/m?,
posypanie grysem bazaltowym frakeji 8/11 mm w ilosci 11-15 kg/m? - pierwsza warstwa.
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emuisjg asfaltowg drogowa
kationowg szybkorozpadowa modyfikowang lateksem K1-70 w ilosci 1,2-1,6 kg/m2,
posypanie grysem bazaltowym frakcji 5/8 mm w ilosci 8-11 kg/m2 - druga warstwa.
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg drogowg
kationowg szybkorozpadowg modyfikowang lateksem K1-70 w ilosci 0,8-1,2 kg/m?,
posypanie grysem bazaltowym frakciji 2/5 mm w ilosci 5-8 kg/m2 - trzecia warstwa.
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy Kkonstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii II-VI.

Wykonanie goérnej warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, profilowanie i zageszczenie, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm.

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne gruntu rodzimego terendw przylegtych wraz z
uzupetnieniem gruntu.

1.2. ODCINEK 2 - droga o diugosci 286 m na dziatce nr 154/2 obreb Rytel.

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym.
Mechanicznie $cinanie i plantowanie poboczy, grubos¢ $cinania do 15 cm, wywédz
urobku na odlegtosé do 5 km.

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na $rednig gteb.10 cm wraz z wywozem
urobku na odlegtosé do 5 km.

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy Kkonstrukcyjne
nawierzchni.

Wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji
0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, profilowanie i zageszczenie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 20 cm.

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowg drogowa
kationowg szybkorozpadowg modyfikowang lateksem K1-70 w ilosci 2,0-2,4 kg/m?,
posypanie grysem bazaltowym frakciji 8/11 mm w ilosci 11-15 kg/m? - pierwsza warstwa.
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg drogowa
kationowg szybkorozpadowg modyfikowang lateksem K1-70 w ilosci 1,2-1,6 kg/m?,
posypanie grysem bazaltowym frakcji 5/8 mm w ilosci 8-11 kg/m? - druga warstwa.
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9.1.

9.2.

1.2.8. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg drogowa
kationowg szybkorozpadowa modyfikowang lateksem K1-70 w ilosci 0,8-1,2 kg/m?,
posypanie grysem bazaltowym frakcji 2/5 mm w ilosci 5-8 kg/m2 - trzecia warstwa. A€1217!

1.2.9.  Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy Kkonstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii ll-VI.

1.2.10. Wykonanie gornej warstwy nawierzchni z kruszywa tamanegofrakcjio-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, profilowanie i zageszczenie, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm.

1.2.11. Profilowanie i zageszczanie mechaniczne gruntu rodzimego terendw przylegtych wraz z
uzupetnieniem gruntu.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia

robot, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcow drog.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z ZUK Sp. z 0.0. w Czersku lokalizacje studni i

zaworow sieci wod.-kan. i wykona regulacje wysokosci w stosunku do przysziej nawierzchni

jezdni, a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiajgcemu protokét spisany z przedstawicielém

ZUK Czersk potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie tej regulacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia granic pasa drogowego. Roboty powinny by¢

prowadzone wylgcznie w granicach pasa drogowego. Wykonawca dotgczy do dokumentacji

powykonawczej szkic z tyczenia granic pasa drogowego podpisany przez uprawnionego geodete.

Pobocza nalezy wykonaé¢ o szerokosci 2x75 cm z spadkiem od 6 % do 8 % na zewnatrz (przy

zatozeniu mozliwosci ich wykonania ze wzgledu na granice pasa drogowego).

Do Wykonawcy nalezy uporzadkowanie, zageszczenie i umocnienie terenu przylegtego do

poboczy przedmiotowego odcinka drogi (przy wykorzystaniu gruntu rodzimego).

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wnioski

materiatowe dotyczgce materiatdéw, ktére zamierza wbudowa¢. Wbudowanie materiatbw moze

nastgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu akceptaciji.

Przedmiot zamowienia szczegolowo zostat okreslony w specyflkaCJl technicznej wykonania i

odbioru robét oraz pomocniczo w przedmiarze robot stanowigcych zatgezniki do SIWZ.

Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce |ub

podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w

zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w

sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

czynnosci wykonywane przez operatorow zwigzane z obstugg sprzetu do wykonania

powierzchniowego utrwalenia,

czynnosci wykonywane przez operatorow zwigzane z obstugg sprzetu do wyréwnania,

wyprofilowania i uzupetnienia podbudowy,

. reczne roboty ziemne i reczne roboty przy uktadaniu, wyréwnaniu i wyprofilowaniu podbudowy,
. Obowigzki Wykonawcy z tytulu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg Projektowane

Postanowienia Umowy (PPU)




