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1. Podstawa opracowania projektu

Materialy oraz dane na podstawie, ktorych zostal sporzadzony ponizszy projekt:
Zlecenie na wykonanie projektu systemu monitoringu wizyjnego
(CCTV oraz KD),
Podklady budowlane — projekt budowlany,
Obowigzujace normy i przepisy.
Wymagania Inwestora,

Dokumentacja techniczno — ruchowa urzadzen.

2. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawcezy systemu telewizji przemystowej
CCTV oraz Kontroli Dostepu w budynku Przedszkola Gminnego w Przechlewie.
Przeznaczeniem systemu monitoringu wizyjnego oraz Kontroli Dostepu bedzie ochrona zycia

lub mienia albo obu tych wartosci w w/w obiekcie.

3.  Zakres projektu

Opracowanie obejmuje:
Dobor kamer zewnetrznych,
Dobdr urzadzen rejestrujacych,
Dobér przewodoéw oraz sposdb prowadzenia instalacji przewodowej w obiekcie,
Dobor Systemu Kontroli Dostepu

Schematy i plany systemu monitoringu wizyjnego (CCTV).

4. Opis techniczny

4.1. System monitoringu wizyjnego — zalozenia projektowe

Zalozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczace zaprojektowania i

wykonania systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) sg nastgpujgce:
Projektowany system telewizji dozorowej oparty zostanie o urzadzenia o wysokiej
rozdzielczosci, Kamery z mozliwoscig pracy w trybie dzien/noc, Rejestracja obrazu na
rejestratorach cyfrowych, Przewody instalacji CCTV ukladane bedg podtynkowo, Kontrola

dostepu zintegrowana z Systemem Domofonowym.



4.2. Opis projektowanego systemu telewizji przemystowej oraz kontroli dostepu
System telewizji przemystowej (CCTV) oraz Kontroli Dostepu zaprojektowano na podstawie
wymagan Inwestora, aktualnych norm z zakresu CCTV, KD przepiséw oraz dokumentacji

techniczno-ruchowej urzadzen CCTV oraz KD.

4.2.1. Rejestrator cyfrowy

Rejestratory serii DS.-7600NI-12/P sg wysokiej klasy urzadzeniami dedykowanymi do rejestracji
sygnatow  wizyjnych z  kamer oraz  zapisu diwigku z  tordw  audio.
Dodatkowo dzieki wbudowanym portom PoE umozliwia zasilenie 8 kamer IP. Obstuga i
programowanie funkcji rejestratoréw realizowana jest poprzez wygodne menu ekranowe. Zapis
obrazu z kamer odbywa si¢ na wewngtrznych dyskach SATA. W obudowach urzadzen
przewidziano miejsce dla instalacji dwoch dyskow (do 10TB kazdy). Zapis danych moze
odbywa¢ si¢ w sposob liniowy (do wyczerpania wolnego obszaru pamieci lub w trybie ringu
(automatyczne wymazywanie najstarszych zdarzen). Mozliwa jest ponadto regulacja poziomu
kompresji i regulacja ilosci zapisywanych w ciggu sekundy klatek obrazu. Funkcje zapisu,
podgladu i odtwarzania obrazéw mogg by¢ realizowane jednoczeénie. Urzadzenia wyposazono w
funkcje programowanej rejestracji czasowej, rejestracji alarmowej oraz rejestracji inicjowanej
wykryciem zmian w obrazie. Dzigki wbudowanym zlgczom Ethernet mozliwe jest podigczenie
rejestratorow do sieci.

Podstawowe cechy rejestratorow cyfrowych:

e Dual-OS zapewnia niezawodna prace calej jednostki

e Niezawodna technologia ANR zapewnia cigglo$é zapisu w przypadku utraty polgczenia z
siecig

e Mozliwosc podigczenia do 8 kamer IP 12 MP

o Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzen dyskowa do 75%

e Rozdzielczo$¢ nagrywania do 12MP

e Niezalezne wyjscia HDMI i VGA

o  Wyjscie wideo HDMI do 4K (3840 x 2160)

e 2 interfejsy SATA

e Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzen na nagranym materiale

e Monitorowanie HDD

e Odtwarzanie wideo wedlug znacznikow: Normal/Important/Custom

e Zarzadzanie plikami

e Obstuga wielu zdarzen VCA (Inteligentna Analiza Zdarzen)

o Platforma Hik-Connect do prostszego zarzadzania

o Gigabit interfejs sieciowy Ethernet

o 8 niezaleznych interfejséw PoE



4.2.2. Kamery

Zaprojektowano kamery zewnetrzne kompaktowe z obiektywami zmiennoogniskowymi 2.8-
12mm.

Podstawowe cechy kamer kompaktowych:

Kamera zostata wyposazona w przetwornik obrazu 1/2.4" Progressive Scan CMOS pozwalajgcy
na uzyskiwanie wysokiej jakosci nagran 6MP 3072 x 20438.

Whbudowany obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z funkcjg moto zoom i autofocus pozwala
na ptynna regulacje pola widzenia urzadzenia i dostosowanie go w tatwy sposdb do specyfiki
obserwowanego obiektu oraz wymagan klienta.

Model kamery posiada wbudowany oswietlacz podczerwieni o zasiegu 50 metrow, ktory jest
niezastgpionym narzedziem podczas rejestrowania nagrai w nocy a takze w niekorzystnych
warunkach o$wietleniowych.

W kamerze zastosowany zostat standard kompresji H.265+, ktéry gwarantuje ograniczenie o
polowe strumienia danych, a co za tym idzie roéwniez zapotrzebowania na pamig¢¢ dyskowg. Jest
to duza oszczednosé, poniewaz rozwigzanie to pozwala na zapis dwa razy wigkszej ilosci
materiatu wideo lub zastosowanie dyskow o mniejszej pojemnosci.

Kamera bullet zostal zaopatrzony w system nowoczesnych funkcji analitycznych (VCA) takich
jak: detekcja twarzy, wykrycie przekroczenia wirtualnej linii, wykrycie intruza,

wykrycie przemieszczenia obiektu, wykrycie pozostawionego przedmiotu, zmiana sceny.

4.2.3. Kontrola dost¢pu

System kontroli dostgpu projektuje sig z uzyciem wideo domofonu. Zostanie on zintegrowany z
systemem oddymiania. Jako urzadzenie odbiorcze projektuje sie instalacje monitora z

dotykowym ekranem w pomieszczeniu administracyjnym — sekretariat I pigtro.

4.2.4, Kaseta zewnetrzna

-abonentowy panel bramowy, dedykowany do pracy w systemie wideo domofonu. Zbudowany z
wysokiej jakosci elementow, cechuje si¢ niezawodnoscia, stabilnymi parametrami pracy i
atrakcyjng cena. Przez co sprawdza sie on §wietnie w domowych rozwigzaniach systeméw wideo
domofonow. Urzgdzenie moze dziataé rowniez bezprzewodowo korzystajac z modutu Wi-Fi.
Do elementow wyrdzniajacych panelu mozna zaliczy¢:

e Wysokowydajny procesor SOC z systemem operacyjnym Linux

e Interfejs sieciowy fast ethernet (10 / 100 Mb/s)

o Whbudowany modut Wi-Fi 802.11b/g/n

e Mozliwoé¢ zdalnej obstugi z poziomu aplikacji mobilnej (Hik-Connect)



e Zdalna konfiguracja z poziomu oprogramowania 1VMS-4200 lub Barch Configuration
Tool

e Mozliwo$¢ wspotpracy z urzadzeniami systemu CCTV lub SSWiIN

e  Whbudowany przycisk wywotania z pod$wietlanym wizytownikiem (podswietlenie LED)

o Wbudowane komunikaty glosowe utatwiajace codzienna obstuge

o Wbudowana kamera z przetwomikiem Low Illumination CMOS 2 Mpx (rozdzielczos¢
1080p)

o Whbudowany nocny o$wietlacz i szerokokatny obiektyw fish-eye (129°)

e Obshluga kompresji obrazu H.264

e Whbudowane 2 wejscia przekaznikowe 1 4 wejscie alarmowe

e Obstuga funkcji thumienia echa i zaktocen audio

e Whbudowany interfejs RS485

e Obstuga przycisku wejscia

e Obstuga funkcji interkomu wideo

e Obstuga kart zblizeniowych

e Montaz podtynkowy lub natynkowy (przy pomocy dedykowanej puszki)

e Zasilanie poprzez PoE 802.3af lub zasilacz 12 V DC

o Szczelna obudowa zewnetrzna [P65

4.2.5. Monitor wideo domofonu

Panel zostal zaprojektowany z myslg o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji
lokalnej.. Urzadzenie dedykowane do wspolpracy z modutowymi wideo domofonami IP. Moze
rowniez pelnié funkej¢ uproszczonej centrali alarmowej, lub modutu powiadamiania przez
obstuge 8 wej$¢ alarmowych. Urzadzenie jest w pelni konfigurowalne za pomoca
oprogramowania iVMS4200. Ponadto urzadzenie ma mozliwos¢ wspdtpracy z aplikacjg Hik-
Connect dla urzgdzen mobilnych. Monitor zainstalowa¢ w sekretariacie. Dodatkowo

zamontowaé wylacznik $wiecznikowy umozliwiajacy state otwarcie drzwi.

4.2.6. Punkt dystrybucyjny

7 uwagi na specyfike obiektu 1 wymagania uzytkownikéw instalacj¢ Rejestratora
zaprojektowano w punkcie dystrybucyjnym w Serwerowni. Szafe dystrybucyjng ujgto w
projekcie branzy elektrycznej. Zestaw Wideo domofonu zasili¢ ze switcha na potrzeby sieci

LAN.

4.2.7. Trasy kablowe systemu telewizji przemyslowej

Linie sygnatowe nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przewodu UTP kat. 6 4x2x0,5mm?2.



Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbgdne pomiary.

Calo$é¢ okablowania prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych ukladanych podtynkowo.

4.2.8. Instalacja elektryczna

Wszystkie kamery, kasety zewnetrzne wideo domofonu oraz monitor zostang zasilane w

technologii PoE.

5. Uwagi koncowe

Podczas montazu urzadzen nalezy pamigtaé, ze minimalna wysokos¢ montazu kamer
zewnetrznych wynosi okoto 4 metry od powierzchni ziemi, kaset wideo domofonu oraz monitora
na wysokosci 1.4m od podloza.

Calo$¢ instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a wykonawstwo nalezy
powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie doswiadczenie w budowie systemow telewizji
przemystowej (CCTV) oraz Kontroli Dostgpu (KD).

W trakcie przekazywania instalacji monitoringu oraz kontroli dostgpu do eksploatacji, nalezy
sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania i dzialania systemu.

Wykonawca ma obowiazek przeszkoli¢ Osobe ze strony Uzytkownika w zakresie obstugi

urzgdzen CCTV oraz KD.

Uzytkownika wyposazy¢ w nastepujace dokumenty i instrukeje:
Opis funkcjonowania i obstugi,
Wskazdwki jak nalezy postepowac podczas zdarzen wykrytych przez system CCTV,
Ksiazke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu, w ktorej nalezy wpisywac co najmniej :
1. przeprowadzone konserwacje systemu,
2. dokonywane naprawy,

3. zmiany i uzupetnienia instalacji.

6. Zestawienie urzadzen i wybranych materialow

Lp. [Nazwa materialu Producent / Typ Miara Tlosé
1. |Rejestrator cyfrowy szt. 1
2. |Dysk twardy 6TB szt. 1
3. |Kamera kompaktowa szt. 4
4, |Kaseta zewnetrzna szt. 2
5. |Monitor szt. 1




l6. [Karta | [sat. 30 ]

Mozna zastosowaé¢ do budowy materialy innych producentow pod warunkiem spelnienia

stosownych wymagan i posiadajgce nie gorsze wlasciwosci od podanych w projekcie.

7.  Zalecenia konserwacyjne

Uzytkownik powinien zapewni¢ utrzymanie systemu CCTV w ciaglej sprawnosci od chwili
protokolarnego przekazania do uzytkownika.

W celu zapewnienia poprawnej pracy nalezy przeprowadza¢ systematycznie czynno$ci
konserwacyjne. Kontrola dzialania powinna by¢ dokonana w okresach nie dluzszym niz 3
miesigce.

Nalezy przeszkoli¢ wskazane przez Inwestora osoby w zakresie uzytkowania i obstugi systemu.
Uzytkownik powinien prawidlowo reagowacé na sygnaly z urzadzen, zglaszaé stuzbie
konserwacyjnej, badz ochronie obiektu zauwazone w czasie eksploatacji nieprawidlowosci w
dzialaniach systemu.

Uzytkownik zobowigzany jest prowadzi¢ ksigzke przegladdw, napraw i kontroli systemu CCTV

zainstalowanego na obiekcie i dba¢ o dokonywanie w niej rzetelnych zapisow.

8. Rysunki techniczne
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GH2-XUM-EI8 *

Pan Zbigniew Szary o numerze ewidencyjnym POM/IE/4715/01
adres zamieszkania Pl.Wolnosci 6, 77-300 Cziuchow
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s

rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby [nzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



WOJEWODZKIE RBIURO
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Slupsk, dnia .. 1211, 19731 1.
W SEUPSKU

Znak: AN/ 8346/ 6? ' 81

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2uSt'2P1’:t‘3i § 13 ust. 1 pkt. 4 1itd. ° rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

ZBIGNIEW S Z A R Y
(Wymieni¢ imig — imiona i nazwiska)

TECHNIK MECHANIX

Obywatel

(wymieni¢ tyiul zawodowy)

25 luty 1949 r. Dalecinie

urcdzony dnia — W
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajacedo wykon ywania samodzielnej funkeciji

instalacje elektryczne

_projektanta w  specjalnosci
(okresli¢ rodzaj funkeji)

OCbywatel: ZBIGNIEW SZARY ) e jest upowazniony do:

(imie — imiona i nazwisko)

1. Do sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznych o powszechnie

znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technicznych,

up. Wejewody
DYREKTOR

ewhdsblege Biuea Manewarls Prresirzex

Otrzymuje:
ZBIGNIEW SZARY 5

(strona) (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sluib.)

GZP Lebork Nr 802 05.78 A-4 2500
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J3E-XWF-T8S *

Pan Patryk Jaworski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0188/20

adres zamieszkania ul. Mtyriska 3/2a, 77-310 Debrzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozina sprawdzic ra pornocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wlasciwe) Okregowej lzby Inizynierdow
Budownictwa.




FOMORSKA OKREGOW
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80 369 Cdansk. &l Rzeczypospolile) 4/155 Gdansk. dnia ° ricr r
tel 58 324-89 77, fax 58 301-44.98 ? 28 wrzesnia 2020 .
-4

sygn. akt. 153/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art, 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt 4¢, art. 152 ust. 1 i wst. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (1. j. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresi¢: przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

~ Pan Patryk Jaworski
magister inzynier elektrotechniki
urodziony dnia 28.06.1994 r. w Cztuchowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0059/PWBE/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryczunych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Patryk Jaworski upowaznicny jest:

i. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczef do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym’ “ takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia -elektryczne
i elektroenergetyczne, w t){/fn kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe]j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elekirycznego ogrzewania rozjazddw.

?"' Pouczenie
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie de Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa

w Gdarisku, w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postf;powama administracyjnego (1.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 zc zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wmeqmnm odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi admmls,lrac_]r pubhcznej os$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron post¢powania, dccyZJa staje si¢ oslateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

;
Sklad orzekajacy Okregowej/Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Kemisji

dr inz.

Otrzymujj:

1.Pan Patryk Jaworski

77-310 Debrzno, ul. Mlyriska 3/2A
2.Okrggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa



Wykaz pomieszczen: Istniejgcy budynek przedszkola - Pigtro

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka
419.89 m’ 419.89 m?
2.01 KI. schodowa oddymiana 19.08 m’ 19.08 m® Wyktadzina z PVC
2.02 Komunikacja 18.87 m’ 18.87 m* Wyktadzina z PVC
2.03 Pokéj wyciszen 13.60 m’ 13.60 m* Wykladzina z PVC
2.04 Schowek 1230m 12307’ Wyktadzina z PVC
2.05 tazienka 16.04 m’ 16.04 m’ Wyktadzina z PVC
2.06 Pralnia 2669 m 26.69 m Wykladzina z PVC
2.07 Komunikacja czesci gospodarczej 432’ 432m Wykladzina z PVC
2.08 Schowek 579 m’ 579 m Wykladzina z PVC
2.09 tazienka N77 m’ 177 m’ Wykiadzina z PVC
210 Sala zaje¢ dla 25 dzieci 6733 m’ 6733 m Wyktadzina z PVC
2.1 Sala zaje¢ dla 25 dzieci 66.81m’ 66.81m’ Wykladzina z PVC
212 Sala zajec dla 25 dzieci 67.61m’° 67.61m’° Wykladzina z PVC
2.13 Komunikacja 3135 m 3135 m Wyktadzina z PVC
2.14 Wydawka 9.50 m? 9.50 m Wyktadzina z PVC
2.15 Winda towarowa czysta 097 097 m’
216 Zwrot naczyn/zmywalnia 471m’ 471m’ Wykladzina z PVC
N 217 Winda towarowa brudna 097 m’ 097 7’
218 Kuchnia 36.69 m 36.69 m’ Wyktadzina z PVC
219 Komunikacja kuchni 549 m’ 549 n’ Wykladzina z PVC
Razem 419.89 m’ 419.80 m’
Wykaz pomieszczen: Projektowana rozbudowa przedszkola - Pietro
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka
352.85 7 35285 7’
2.20 Komunikacja 15.58 m’° 15.58 m’° Wyktadzina z PVC
2.21 Magazyn dobowy 413 m’ 413 m7° Wyktadzina z PVC
2.22 Zmywalnia naczyn kuchennych 566m 5.66m Wyktadzina z PVC
223 Pomieszczenie obrébki warzyw 631m’ 631m Wyktadzina z PVC
224 Garmazeria 13.79 v’ 13.79 m’ Wyktadzina z PVC
2.25 Magazyn szaf chtodniczych 933’ 933 m’ Wyktadzina z PVC
2.26 Pom. socjalne personelu kuchni 15.74 m* 15.74 m Wyktadzina z PVC
227 WC personelu kuchni 372m 372m Wyktadzina z PVC
228 Pokéj nauczycielski 1571 m’ 1571m Wyktadzina z PVC
2.29 Komunikacja 29.62 m 29.62 m Wyktadzina z PVC
2.30 Schowek 8.27 m 827 m Wyktadzina z PVC
231 Kl. schodowa oddymiana 3103 3103 m’ Wyktadzina z PVC
232 Szyb windy osobowej 2.68m° 2.68
233 Komunikagja 1477 7’ 14.77 n? Wyktadzina z PVC
234 Schowek 820 m’ 820 m’ Wyktadzina z PVC
235 tazienka 16.21m* 16.21 m? Wyktadzina z PVC
236 Sala zaje¢ dla 25 dzieci 66.84 m’ 66.84 m’ Wyktadzina z PVC
237 tazienka 13.70 m’ 1370 m’ Wyktadzina z PVC
238 Schowek 4.97 ' 4,97 m Wyktadzina z PVC
239 WC ogéinodostepne 499 m’* 499 m? Wyktadzina z PVC
2.40 Sekretariat 3271 m’ 32.71m’ Wyktadzina z PVC
241 Archiwum 9.64 m’ 9.64 m’ Wyktadzina z PVC
242 Gabinet dyrektora 19.25 m? 19.25 m? Wyktadzina z PVC
Razem 352.85 m* 352.85 m*
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Projektowana Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI120

Projekt budowlany nalezy traktowac¢ jako cato$é i rozpatrywaé czesé
architektoniczno-konstrukcyjng tacznie z pozostatymi projektami branzowymi

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzér
mgr inz. Piofr Piotrowicz
Polnica 103b, 77-300 Czluchow tel. 604 574 989

Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14

. - . Skala: N :
Projekt Telewizji Dozorowej CCTV e ros
oraz Wideodomofonowe;j ccrv-01
Nazwa rysunku: Zb]gmew qury Data: Podpis:
UPR. NR AN/B346/67/81 16.12.2021r.
Projektant: mgr inz. Patryk Jaworski Data: Podpis:

elektryczna POM,/0059,/PWBE /20 16.12.2021r.




Switch PoE

Sekretariat

Wejscie 1

Wejscie 2

UWAGA:

System kontroli dostepu
zintegrowac z systemem
oddymiania

'@E@) Kamera typu bullet

w technologii darkfighter

Rejestrator

8-mio kanalowy PoE, wyposazony
w dysk HDD 6 TB.

Zabudowaé w Szafie Rack
Serwerowni

Wideodomofon z wbudowanym
czytnikiem kart RFID

Monitor zainstalowany w

o00a

pomieszczeniu administraciji -
Sekretariat na 1 pietrze

tacznik Swiecznikowy podwaojny
do statego odblokowania drzwi
wejsciowych

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzér
mgr inz. Piotr Piotrowicz

Polnica 103b, 77—300 Czluchow tel. 604 574 989

Rozbudowa i przebudowa gminnego przedszkola w Przechlewie
wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 486/14

. L. . Skala: Nr rys:
Projekt System Telewizji Dozorowej CCTV
oraz Wideodomofony IP - Schemat CCTV -02
Nazwa rysunku: Zbigniew qury Data: Podpis:
UPR. NR AN/8346/67/81 16.12.2021r.
Projektant: mgr inz. Patryk Jaworski Data: Podpis:

elektryczna

POM,/0059,/PWBE/20 16.12.2021r.




