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Zestaw Kamera cyfrowa + gimbal ręczny + statyw + karta pamięci 

+ adapter HDMI-microHDMI (1 zestaw: 2 kamery, 1 gimbal, 1 statyw, 

2 karty, 1 adapter) 

Przedmiotem zamówienia jest jeden zestaw składający się z:  
● kamera cyfrowej do tworzenia nagrań m.in. na potrzeby tworzenia zaawansowanych prezentacji projektów VR, w liczbie 

2; 

● gimbal ręczny do kamery w celu zwiększenia komfortu pracy z kamerą oraz zapewnienie większej stabilizacji obrazu, 

przy zachowaniu możliwości zmiany położenia kamery, w liczbie 1; 

● statyw do kamery w celu zwiększenia komfortu pracy z kamerą oraz zapewnienie większej stabilizacji obrazu, w liczbie 1; 

● karta pamięci do kamery, w liczbie 2;  

● adapter HDMI - microHDMI, do podłączenia kamery opisanej w specyfikacji do grabbera HDMI, w liczbie 1; 

Kamera cyfrowa: 

Cechy Właściwości  

Obiektyw Szerokokątny 

Maksymalna rozdzielczość video Nie mniejsza niż 4K 

Liczba klatek na sekundę podczas 
nagrywania wideo w rozdzielczości 
FullHD 

Nie mniejsza niż 60 FPS 

Nośnik danych Karta SD lub micro SD 

Złącza Złącze HDMI lub microHDMI do bezpośredniego przesyłania obrazu 

Dodatkowe funkcje Wbudowana funkcja stabilizacji obrazu 
Łączność z wykorzystaniem sieci Wi-Fi 

 
Gimbal ręczny: 

Cechy Właściwości  

Zakres ruchu gimbala w pionie Nie mniej niż 280 stopni 

Zakres ruchu gimbala w poziomie Nie mniej niż 280 stopni 

Stabilizacja gimbala Trzyosiowa 

Maksymalny czas pracy gimbala  Nie mniej niż 6 godzin 

Maksymalne obciążenie gimbala  Nie mniej niż 130 g 

Mocowanie kamery do gimbala Co najmniej gwint 1/4" 
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Statyw: 

Cechy Właściwości  

Akcesoria statyw zakres wysokości: Minimalna wysokość nie mniej niż 60 cm 
Maksymalna wysokość nie mniej niż 150 cm 
budowa: Trzy rozkładane nogi 
Stawy składany do futerału 
gwint/mocowanie kamery: Co najmniej 1/4" 

 
Karta pamięci: 

Cechy Właściwości  

Akcesoria karty 
pamięci 

Typ karty i klasa zgodności : Typu microSDHC lub microSDXC, Klasa szybkości co najmniej Class 10 
Pojemność : Nie mniej niż 100GB 
Prędkość zapisu danych: Nie mniej niż 90 MB/s 
Prędkość odczytu danych:  
Nie mniej niż 10MB/s 

 
Adapter HDMI-microHDMI: 

Cechy Właściwości  

Akcesoria adapter HDMI-
microHDMI 

Złącze pierwsze: HDMI Type A żeńska 
Złącze drugie: HDMI Type D męska 
Standard: HDMI - przekazywany sygnał: audio i video 

 


