Zalacznik 1-1 do SWZ

OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA - Cze$¢ | - Dostawa lamp szczelinowych (3 sztuki)

Zestawienie parametrow techniczno-uzytkowych

Uwaga: Ninigjszy dokument w polach nieuzupetnionych przez Zamawiajgcego wypetnia wykonawca podajgc
cechy/parametry oferowanego urzadzenia, a nastepnie zatgcza go do oferty.

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga dostawy trzech takich samych sztuk lamp szczelinowych, z ktorych kazda odpowiadac
musi minimum parametrom wymaganym, opisanym ponizej.

Nazwa urzadzenia

Typ urzadzenia

Kraj pochodzenia

Producent
(podac¢ petnag nazwe i adres)

Lp. |Parametr Parametr Parametr oferowany
wymagany

1. | Urzadzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji: 2021 lub 2020. TAK
Lampa szczelinowa z konstrukcjg o$wietlenia od dotu wzgledem okularu TAK
operatora

3. | Lampa szczelinowa o pieciu powiekszeniach: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x. TAK

4. | Pole widzenia dla poszczegolnych powigkszen: TAK
35,1mm;22,5mm;14,1mm;8,8mm;5,6mm.

5. | Ptynna regulacja wysoko$ci szczeliny w zakresie od 1mm do 14mm. TAK

6. | Ptynna regulacja szeroko$ci szczeliny w zakresie od 0 do 14mm. TAK

7. | Srednica apertury szczeliny: 14:10;5:2;1 oraz 0,2mm TAK

8. |Lampa wyposazona w filtry: niebieski, bezczerwienny, amberowy, filtr UV, TAK
filtr IR.

9. | Zakres regulacji okularéw lampy min od -5D do +5D. TAK

10. | Zakres regulacji PD okularéw lampy min od 55mm do 78mm. TAK

11. | Obrét szczeliny od 0 do 180 stopni. TAK

12. | Plynna regulacja natezenia Swiatta w podstawie lampy. TAK

13. | Lampa przystosowana do rozbudowy o przystawke cyfrowg obrazu. TAK

14. | Okablowanie (zasilajgce i transmisji danych) opcjonalnej przystawki TAK
cyfrowej obrazu umieszczone wewnatrz korpusu lampy.

15. | DZojstik wyposazony w przycisk umozliwiajgcy wyzwalanie zdjecia. TAK

16. | Oswietlenie poprzez zaréwke halogenowg 6V, 20W. TAK

17. | Lampa wyposazona w podbrodek zintegrowany z podstawg lampy TAK
szczelinowej.

18. | Regulacja wysoko$ci podbrédka w zakresie minimum 80 mm. TAK

19. | Zakres regulaciji korpusu lampy lewo-prawo minimum 100 mm. TAK

20. | Zakres regulacji korpusu lampy przdd-tyt minimum 90 mm. TAK

21. | Regulacja korpusu lampy géra-dét wspomagana sprezyng w zakresie TAK
minimum 30 mm.

22. | Tonometr aplanacyjny: TAK
W komplecie z lampg tonometr aplanacyjny typ Z, wraz uchwytem TAK
tonometru do oferowanej lampy.




23. | Stolik (tacznie trzy sztuki — po jednym na kazda lampe): TAK
Stolik pod lampe szczelinowg z elektrycznie regulowang wysoko$cig blatu, TAK

- blat na dwa urzadzenia 1szt, TAK

- blat na jedno urzadzenie 2 szt. TAK

24. | Przystawka cyfrowa: 1szt (jedna sztuka na facznie trzy lampy) TAK
a) | Minimalna wielko$¢ matrycy przystawki cyfrowej 5 M Pikseli TAK

b) | Przystawka cyfrowa wyposazona w rozdzielacz optyczny w proporcji 50:50 TAK

c) | Wielkos¢ zdjecia min: 2590x1942 pikseli TAK

d) | Mozliwos¢ rejestracii filmu. TAK

e) | Czestotliwo$¢ klatek filmu: 24 klatki/sekunde TAK

f) | Transmisja danych przystawki cyfrowej poprzez ziacze LAN (RJ-45) TAK

g) | Zasilanie przystawki cyfrowej: 12V DC, 1A. TAK

h) | Automatyczne rozpoznawanie oka (lewe/prawe). TAK
25 | Oprogramowanie zgodne z DICOM TAK
26. | Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
27. | Gwarancja minimum 24 miesigce TAK

UWAGA! W przypadku nieuzupetnienie rubryki ,Parametr oferowany” Zamawiajacy uzna zaoferowanie towaru
zgodnie z parametrami wymaganymi.

(podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)




