Zatacznik 1-IV do SWZ

OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA - Cze$¢ IV - Dostawa urzadzenia do stabilizacji ci$nienia ACP (zestaw do
utrzymania stabilnej komory przedniej)

Zestawienie parametrow techniczno-uzytkowych

Uwaga: Niniejszy dokument w polach nieuzupetnionych przez Zamawiajgcego wypefnia wykonawca podajgc
cechy/parametry oferowanego urzadzenia, a nastepnie zatgcza go do oferty.

Nazwa urzadzenia:

Typ urzadzenia:

Kraj pochodzenia:

Producent
(podaé petng nazwe i adres):

L Parametr Parametr
p. Parametr
wymagany | oferowany

1. | Urzadzenie fabrycznie nowe. Rok produkciji: 2020 lub nowszy TAK

2. | Modut do kontroli ci$nienia w sztucznej komorze posiadajacy wyswietlacz | TAK
LCD do kontroli ci$nienia panujacego w AAC. Modut umozliwia wykonanie
cie€ przy precyzyjnej kontroli ciSnienia w zakresie od 120-140mmHg. Modut
powinien wspotpracowac z mikrokeratomami o rotacyjnej charakterystyce
ciecia oraz liniowej charakterystyce ciecia z elektroniczng kontrolg predkosci
oscylacji — 1szt.

3. | Jednorazowe zestawy do monitorowania ciSnienia w sztucznej przednie; TAK
komorze mogace wspotpracowac z mikrokeratomami o rotacyjnej
charakterystyce ciecia oraz liniowej charakterystyce ciecia z elektroniczng,
kontrolg predko$ci oscylacji — 10op (100szt)

4. | Jednorazowe kalibrowane ostrza umozliwiajgce wykonanie ciecia w TAK
zakresie minus 30 mikronéw w stosunku do rozmiaru gtowicy, -1op (10szt)

5. |Jednorazowe kalibrowane ostrza umozliwiajgce wykonanie ciecia w TAK
zakresie minus 20 mikronéw w stosunku do rozmiaru gtowicy, -1op (10szt)

6. |Jednorazowe kalibrowane ostrza umozliwiajace wykonanie cigcia w TAK
zakresie minus 10 mikronéw w stosunku do rozmiaru gtowicy, -20p (20szt)

7. | Jednorazowe kalibrowane ostrza umozliwiajace wykonanie cigcia w TAK
zakresie 0 mikronéw w stosunku do rozmiaru gtowicy, -3op (30szt)

8. | Jednorazowe kalibrowane ostrza umozliwiajace wykonanie cigcia w TAK
zakresie plus 10 mikrondéw w stosunku do rozmiaru glowicy, -20p (20szt)

9. | Jednorazowe kalibrowane ostrza umozliwiajgce wykonanie cigcia w TAK
zakresie plus 20 mikrondéw w stosunku do rozmiaru glowicy, -1op (10szt)

10. | Gwarancja minimum 24 miesigce TAK

11. | Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK

UWAGA! W przypadku nieuzupetnienia rubryki ,Parametr oferowany” Zamawiajacy uzna zaoferowanie towaru
zgodnie z parametrami wymaganymi.

(podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)



