
Załącznik 1-IV do SWZ 

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA - Część IV - Dostawa urządzenia do stabilizacji ciśnienia ACP (zestaw do 

utrzymania stabilnej komory przedniej) 

 

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych 

Uwaga: Niniejszy dokument w polach nieuzupełnionych przez Zamawiającego wypełnia wykonawca podając 

cechy/parametry oferowanego urządzenia, a następnie załącza go do oferty. 

Nazwa urządzenia:   

Typ urządzenia:   

Kraj pochodzenia:   

Producent  
(podać pełną nazwę i adres):   

 

Lp. Parametr 
Parametr 
wymagany 

Parametr 
oferowany 

1. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji: 2020 lub nowszy TAK  

2. Moduł do kontroli ciśnienia w sztucznej komorze posiadający wyświetlacz 
LCD do kontroli ciśnienia panującego w AAC. Moduł umożliwia wykonanie 
cięć przy precyzyjnej kontroli ciśnienia w zakresie od 120-140mmHg. Moduł 
powinien współpracować z mikrokeratomami o rotacyjnej charakterystyce 
cięcia oraz liniowej charakterystyce cięcia z elektroniczną kontrolą prędkości 
oscylacji – 1szt. 

TAK  

3. Jednorazowe zestawy do monitorowania ciśnienia w sztucznej przedniej 
komorze mogące współpracować z mikrokeratomami o rotacyjnej 
charakterystyce cięcia oraz liniowej charakterystyce cięcia z elektroniczną 
kontrolą prędkości oscylacji – 10op (100szt) 

TAK  

4. Jednorazowe kalibrowane ostrza umożliwiające wykonanie cięcia w 
zakresie minus 30 mikronów w stosunku do rozmiaru głowicy, -1op (10szt) 

TAK  

5. Jednorazowe kalibrowane ostrza umożliwiające wykonanie cięcia w 
zakresie minus 20 mikronów w stosunku do rozmiaru głowicy, -1op (10szt) 

TAK  

6. Jednorazowe kalibrowane ostrza umożliwiające wykonanie cięcia w 
zakresie minus 10 mikronów w stosunku do rozmiaru głowicy, -2op (20szt) 

TAK  

7. Jednorazowe kalibrowane ostrza umożliwiające wykonanie cięcia w 
zakresie 0 mikronów w stosunku do rozmiaru głowicy, -3op (30szt) 

TAK  

8. Jednorazowe kalibrowane ostrza umożliwiające wykonanie cięcia w 
zakresie plus 10 mikronów w stosunku do rozmiaru głowicy, -2op (20szt) 

TAK  

9. Jednorazowe kalibrowane ostrza umożliwiające wykonanie cięcia w 
zakresie plus 20 mikronów w stosunku do rozmiaru głowicy, -1op (10szt) 

TAK  

10. Gwarancja minimum 24 miesiące TAK  

11. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  

 
UWAGA! W przypadku nieuzupełnienia rubryki „Parametr oferowany” Zamawiający uzna zaoferowanie towaru 
zgodnie z parametrami wymaganymi.               
 
 
…..…………………dnia…………….                                 ………………………………………………………                

       (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)                                                                                                                


