Zalacznik 1-VIl do SWZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA - Cze$¢ VII - Dostawa mikroskopu operacyjnego

Zestawienie parametréw techniczno-uzytkowych

Uwaga: Ninigjszy dokument w polach nieuzupetnionych przez Zamawiajgcego wypetnia wykonawca podajgc
cechy/parametry oferowanego urzadzenia, a nastepnie zatgcza go do oferty.

Nazwa urzadzenia

Typ urzadzenia

Kraj pochodzenia

Producent
(poda¢ petna nazwe i adres)

Rok produkgcji
(Zamawiajacy wymaga, by
urzadzenie byto fabrycznie nowe)

Parametr

Lp. Parametr Parametr oferowany
wymagany
1. Statyw jezdny ze sprzegtami elektromagnetycznymi oraz hamulcem TAK
podstawy jezdnej
2. System zabezpieczen két statywu przed najechaniem i uszkodzeniem kabli TAK
na podtodze sali operacyjnej
3. Zwarta budowa umozliwiajaca tatwa dezynfekcje i mycie TAK
. Oswietlenie prowadzone $wiattowodem. Optyka apochromatyczna. TAK
5. Oswietlenie LED o temperaturze barwowej ok. 5000 K. i mocy 50 W. Czas TAK
pracy minimum 20000 godzin
6. Wiaczany filtr imitujgcy temperature barwowg $wiatta halogenowego dla TAK
pola operacyjnego.
7. Uktad XY z regulacjg szybkosci i centrowaniem w zakresie min. 61 mm x 61 TAK
mm
8. Bezprzewodowy sterownik nozny umozliwiajacy sterowanie funkcjami TAK

powiekszenia, wigczania i wytaczania oswietlenia, ogniskowania, natezenia
$wiatta, sterowania funkcjg XY, ogniskowania systemu do obrazowania
zabiegdw witreoretinalnych, zapis zdje¢ i filmow, regulacja red reflex. W
zestawie kabel (,bezpieczenstwa) pozwalajacy na prace przewodowg w
przypadku roztadowania baterii sterownika

9. Wyswietlacz ciektokrystliczny na mikroskopie informujacy operatora o TAK
podstawowych parametrach pracy, bezpo$rednio w zasiegu wzroku
operatora umiejscowiony pod modutem przesuwu XY:

- natezenie $wiatta

- poziom red reflex

- nagrywanie mat. filmowego

- profil uzytkownika mikroskopu

10. | Panel sterujacy w postaci dotykowego wysSwietlacza ciektokrystalicznego na TAK
statywie informujacy obstuge o parametrach pracy oraz pozwalajacy
zmiane ustawien mikroskopu. Menu w jezyku polskim.

11. | Elektromotoryczne ptynnie sterowane powigkszenie w zakresie 1:6 (zoom) z TAK
regulacjg szybkosci dziatania




12

Mozliwo$¢ manualnej zmiany powigkszenia w przypadku braku zasilania

TAK

13

Elektromotoryczna ptynna regulacja ostro$ci (fokus) z centrowaniem oraz
regulacjg szybkosci dziatania

TAK

14.

System automatycznego podnoszenia gtowicy mikroskopu dla
implementacji soczewki IOL do kartridza i powrotu do pozycji wyjsciowe;
uruchamiany z przycisku na sterowniki noznym oraz przycisku na gtowicy
mikroskopu

TAK

15.

Ogniskowa obiektywu - 200 mm

TAK

16.

Srednica obiektywu min. 65 mm

TAK

17.

Oswietlenie koaxialne z systemem 3 wigzek optycznych dajacych
optymalny red reflex w przypadku pochylenia gatki ocznej. System ptynnej
regulacji red reflex.

TAK

18.

Przystona redukujaca refleksy od narzedzi oraz przestona zaciemniajaca
plamke dla zabiegdw nie wymagajacych red reflex

TAK

19.

Zmotoryzowany dwucze$ciowy, sterowany z sterownika noznego
mikroskopu oftalmoskop posredni do wizualizacji dna oka w zabiegach
witrektomii z soczewkami o polu widzenia 60D oraz 128D umieszczonych
w wspdlnej oprawce umozliwiajacej ich szybkg zamiane w czasie zbiegu —
2 komplety. Automatyczne wigczenie inwertera i wygaszenie $wiatta
mikroskopu, po przesunieciu do pozycji roboczej oraz zmiana profilu pracy
kamery video na ustawienia do tylnego odcinka oka.

TAK

20.

Nasadka okularowa operatora uchylna w zakresie min. 509 wraz z okularami
0 powiekszeniu 12,5 x oraz korekcjg w zakresie min. +5/-8 D wraz z
wbudowanym bezpo$rednio w nasadce elektrycznym inwerterem obrazu
uruchamianym automatycznie.

TAK

21.

Mikroskop asystencki z manualng 5-stopniowg zmiang powigkszen i
manualng zmiang ogniskowania z nasadka okularowg uchylng w zakresie
min. 500 wraz z okularami o powiekszeniu 12,5 x oraz korekcjg w zakresie
min. +5/-8 D wraz z wbudowanym bezpo$rednio w nasadce manualnym
inwerterem obrazu

TAK

22.

Filtr ochronny UV

TAK

23.

Dwa uchwyty boczne mikroskopu do tatwego manewrowania gtowica.
Kazdy z uchwytow wyposazony w min. 3 programowalne przyciski do
realizacji funkcji

TAK

24.

Pokretlo do ustawienia limitu wysokosci zawieszenia mikroskopu nad polem
operacyjnym

TAK

25.

Kolorowa kamera video 1 CCD w rozdzielczosci HD (1080 p.). Sterownik
oraz sensor kamery zabudowany bezpo$rednio mikroskopie nie
wymagajacych stosowania dzielnika Swiatta i adapterow

TAK

26.

Zintegrowany w mikroskopie system archiwizacji pozwalajacy na zapis
filméw i zdje¢ bezposrednio na no$nikach typu Pen drive, twardych dyskach
USB w rozdzielczosci HD

TAK

27

Mozliwos$¢ rozbudowy o system archiwizacji pozwalajacy na zapis filmow i
zdje¢ na zasobach sieciowych standardzie DICOM.

TAK

28.

Monitor medyczny LCD o przekatnej min.22” mocowany na ramieniu
wychylnym do statywu. Ramie regulowane w min. 3 ptaszczyznach

TAK

29.

Staty filtr ochronny operatora zabezpieczajacy przed promieniowaniem
laserowym 532 nm

TAK




30. | Gumowe naktadki na pokretta sterujace pozwalajgce na ich sterylizacje TAK
w autoklawie w ilosci min. 3 komplety

31. Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK

32. Gwarancja minimum 24 miesigce TAK

UWAGA! W przypadku nieuzupetnienie rubryki ,,Parametr oferowany” Zamawiajacy uzna zaoferowanie towaru zgodnie
z parametrami wymaganymi.

(podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)




