OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA - Cze$¢ II:

Zatacznik 1-1l do SWZ

Dostawa aparatu do operacji zaémy (aparat do fakoemulsyfikacji zaémy i witrektomii przedniej) — A

Zestawienie parametréw techniczno-uzytkowych

Uwaga: Niniejszy dokument w polach nieuzupetnionych przez Zamawiajgcego wypetnia wykonawca
podajac cechy/parametry oferowanego urzgdzenia, a nastepnie zatacza go do oferty.

Nazwa urzadzenia:

Typ urzadzenia:

Kraj pochodzenia:

Producent
(podaé petnag nazwe i adres):

Parametr Parametr oferowany
Lp. PARAMETR / WARUNEK (podac¢ zakresy lub opisac)
wymagany
WYMAGANIA OGOLNE
1 Urzadzenie fabrycznie nowe. Rok produkcii: TAK

2021.

KONFIGURACJA STANDARDOWA

2 | Konsola aparatu TAK (1 sztuka)
3 | Pilot zdalnego sterowania TAK (1 sztuka)
4 | Taca narzedziowa TAK (1 sztuka)
5 | Pedat sterujacy TAK (1 sztuka)
6 | Pokrowiec TAK (1 sztuka)
7 | Kabel zasilajacy TAK (1 sztuka)
8 Gtowica do fakpemulsyfikacji z mozliwo$cig TAK (7 sztuk)
pracy oscylacyjne;j
Gtowica do fakoemulsyfikacji z mozliwo$cig
9 |pracy oscylacyjnej z zintegrowanym TAK (1 sztuka)

czujnikiem cisnienia ptyndw

10 | Kluczyk do odkrecania tipow TAK (3 sztuki)

11 | Komplet koncowek bimanualnych TAK (-{
kompletéw)

12 | Peseta diatermiczna z przewodem TAK (2 sztuki)




PARAMETRY TECHNICZNE

13 | Pompa perystaltyczna TAK
14 Zakrgs przeptywu aspiracyjnego 0-60 TAK
ml/min
15 | Zakres regulacji podci$nienia 0-650 mmHg TAK
16 | Przeptyw zwrotny - reflux TAK
17 | Zamkniety system ptynowy TAK
Aktywny system ptynowy z mozliwoscig
ustalenia docelowej wartosci ci$nienia w
18 | gafce ocznej w czasie zabiegu i mozliwos¢ TAK
zaprogramowania parametrow dla
operatoréw
19 Qiowma z min. 4-krysztatowym elementem TAK
piezoelaktrycznym
Gtowica fakoemulsyfikatora z funkcjq
ultradzwiekow skretnych lub oscylacji
s TAK
20 | poprzecznych wraz z mozliwoscig
niezaleznego regulowania ruchow
podiuznych i poprzecznych tipa glowicy
Mozliwo$¢ podtaczenia gtowicy do
21 | fakoemulsyfikacji z zintegrowanym TAK
czujnikiem cisnienia ptynow
Czestotliwos¢ ciecia witrektomu powyzej TAK
22 o
3500 cie¢ / min
Mozliwo$¢ stosowania tipdw o Srednicy
23 ponizej 0.9 mm z tukowatym zagieciem TAK
obwodowym nie schodzacym ponizej osi
dhugiej tipa
Mozliwos$¢ podtaczenia automatycznego
. : TAK
24 | systemu do wszczepiania sztucznej
soczewki sterowanego z pedatu noznego
25 | Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji TAK
26 | Tryb pracy Faco-burst TAK
Diatermia zintegrowana z urzadzeniem, ze
27 . . : TAK
sterowaniem z przetacznika noznego
08 quoszczelny bezprzewodowy przetgcznik TAK
nozny
29 Sygnalizacja parametréw pracy i stanow TAK
alarmowych
30 | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania TAK
31 thegrqwgna taca o regulowanej TAK
wysokosci
39 Z|ntegrowany statyw kroplowki i podstawa TAK
jezdna




33 | Standardowe zasilanie z sieci TAK

34 Gyvgranqa techniczna na konsole - TAK
minimum 24

35 | Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK

UWAGA! W przypadku nieuzupetnienie rubryki ,Parametr oferowany” Zamawiajacy uzna
zaoferowanie towaru zgodnie z parametrami wymaganymi.

(podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)




