Zatgcznik nr 1a do SOPZ

RIDER TECHNICZNY
ANIA KARWAN

Aktualizacja: 27.09.2021

Po zapoznaniu sie z riderem prosze o kontakt. Jakiekolwiek zmiany muszg byé
uzgodnione z realizatorem i potwierdzone e-mailowo. W przypadku braku kontaktu,
wszystkie wymagania ridera bedg egzekwowane.

PA

System nagtoénieniowy musi zapewniaé réwnomierne pokrycie dzwigkiem catej widowni.
Dotyczy to réwniez niskich czestotliwosci. Jesli gtowny system nie zapewnia identycznej
jakoSci dzwigku na catym audytorium, niezbgdne outfille, frontill lub inne dodatkowe strefy
nagfosnienia. Wszystkie elementy nagto$nienia muszg by¢ prawidtowo zestrojone fazowo.
Moc systemu adekwatna do przestrzeni. Ze wzgledu na dynamiczny charakter
wykonywanej muzyki, nawet w matych kiubach i nieduzych plenerach, wymagany wysokiej
klasy, markowy system duzej mocy. Nagtoénienie musi gra¢ rébwno calym styszalnym
pasmem. Sygnaty do procesora to L, R, Sub i ewentualnie frontfill.

Brum i przydzwigki nie bedg akceptowane.

System sprawny, uruchomiony i skalibrowany przez wykwalifikowany personel
przed przyjazdem ekipy technicznej zespotu.

FOH
r k | iv . Mile widziana karta DANTE.

Na stanowisku FOH potrzebny bedzie wysoki statyw mikrofonowy i mikrofon talkbackowy.

Stanowisko FOH centralnie przed sceng, w 2/3 diugosci audytorium, odseparowane
bramkami od publicznosci. W przypadku pleneru pod zadaszeniem i na niskim podescie,
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi w tym przed bezposrednim dziataniem

promieni stonecznych.

MONITORY
Zespot potrzebuje: 4xIEM (PSM1000/G4), 2xWedge (linia mono) i Linia Stereo do miksera

Perkusisty (wpigcie do tego miksera - duze Jacki.) *Mile widziany pigty IEM jako CUE dla
realizatora. Odstuch dla muzykow zostanie zrealizowany z konsolety frontowej. Prosze o
Zay ieni 3z skonfigurowanie ro 3 zliwiaj zda z

ANIA IEM STEREO

GIT PIOTR IEM STEREO

BASS MICHAL IEM STEREO

KEYS RAFAL IEM STEREO

DRUMS BLAZEJ 2X JACK LINE STEREO
ANIA 2X WEDGE

1213 | *CUE IEM STEREO
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System monitorowy musi by¢ zainstalowany, uruchomiony i sprawdzony przed
przyjazdem zespotu. Za odpowiednie zestrojenie systeméw dousznych, peten
zasigg na scenie i dbanie o baterie w bodypackach odpowiada lokalny technik
sceny/inzynier systemu nagtosnieniowego.

DODATKOWO

Wszystkie wymienione w input liscie mikrofony do wytacznej dyspozycji zespotu. Statywy i
pedalboardy nie mogg byC przestawiane po probie. W sytuacji festiwalowej miejsce
ustawienia statywow, pedalboardéw i monitorbw musi byé oznaczone w sposéb
umozliwiajgcy powrét do ustawien z proby.

Minimalne wymiary sceny to PLENER - 9 x 7m, KLUB - 8 x 6m. Riser (tyt sceny): 6x2m o
wysokosci 40-60cm.

W przypadku koncertu plenerowego scena zadaszona, obudowana z trzech stron oraz
zabezpieczona przed deszczem i wiatrem. Scena musi by¢ réwna, stabilna i czysta, jej
krawedzie muszg by¢ wyraZnie zaznaczone a droga na nig prowadzaca (w tym schody)
wyraznie oznaczona i oswietlona. Sprzet innych wykonawcéw nie moze utrudniaé
poruszania si¢ na scenie muzykom. Przestrzent zajmowana przez widzéw musi by¢ jasno
okreslona w sposGb umozliwiajacy zaplanowanie petnego pokrycia dZzwigkiem.

W trakcie proby i koncertu niezbedna jest obecnos¢ inzyniera systemu nagto$nieniowego,
osoby odpowiadajgcej za zasilanie i technika.

Préba i koncert nie mogg by¢ zaktécane przez dzwieki dochodzace z innych pomieszczeri/
scen.

Rozpiska godzinowa koncertdéw i przepinek musi uwzglednia¢ czas potrzebny technice na
spakowanie po koncercie backline’'u (na scenie lub w suchym miejscu poza nig) -
minimum 30 minut.

Prosi nos¢ najmniej och handow - kon m_oraz
KONCERCIE.

W przypadku koncertu online, oprécz wszystkich wyzej wymienionych wymagarn, prosze o
zapewnienie odizolowanego akustycznie pomieszczenia. Niezbedne bedg monitory
studyjne klasy Focal/Genelec. Pomocny bedzie podglad sceny.

Po zapoznaniu si¢ z riderem prosze o kontakt. Potrzebuje informacji na temat
wielkosci i usytuowaniu audytorium oraz systemu nagtosnieniowego.

Do ustyszenia

Realizator: Krzysztof Kilar
tel. 668 137 528
email. contact@kilarsound.com

Management: Katarzyna Rajtar
tel. 600 935 797

email. k.rajtar@rajmanagement.pl
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NR INSTRUMENT

MIKROFON

UWAGI

BD OUT
SN TOP
SN BOTTOM

SN2

HH

RACK TOM

FLOOR TOM
BONGOS

OHL

OHR
UTRACK 1 (PERC L)

UTRACK 2 (PERC R)
UTRACK 3 (SYNT L)
UTRACK 4 (SYNT R)
UTRACK 5 (CHOIR L)
UTRACK 6 (CHOIR R)
UTRACK 7 (CLICK)
UTRACK 8 (SMPTE)
BASS LINE

SYNT

GITEL. L

GITEL. R

GITAC. L

GITAC.R

NORD 1L

NORD 1R

NORD 2 L

NORD 2R

PROPHET L
PROPHET R

ANIA

32 | AMBIENT

331 AMBIENT

BETA52A
SM57
E904/E604
SM57
SM81
ES04/E604
E904/E604
SM57

AKG414/AKG214/AT4040/SM81
AKG414/AKG214/AT4040/SM81

XLR

XLR

XLR

XLR

XLR

XLR

XLR

XLR

DI BOX (KLARK DN100)
DI BOX (KLARK DN100)
SM57/XLR

SM57/XLR

DI BOX (KLARK DN200)
DI BOX j.w.

DI BOX (RADIAL PRO2)
DI BOX j.w.

DI BOX (RADIAL PRO2)
DI BOX j.w.

DI BOX (RADIAL PRO2)
DI BOX j.w.

SM58 WIRELESS (ULX-D)
SHOTGUN

SHOTGUN

KROTKI STATYW
KROTKI STATYW

KROTKI STATYW
KROTKI STATYW

KROTKI STATYW
DLUGI STATYW
DLUGI STATYW

AKTYWNY
AKTYWNY

KROTKI STATYW
KROTKI STATYW

PASYWNY
PASYWNY
PASYWNY
PASYWNY
PASYWNY
PASYWNY
DLUGI STATYW
KROTKI STATYW
KROTKI STATYW
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