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CZĘŚĆ OPISOWA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest remont budynku ośrodka zdrowia w Ostrowitem. Pomieszczenia objęte opracowaniem zajmują kondygnację parteru budynku. Na piętrze znajdują się lokale mieszkalne nie objęte opracowaniem. Zadanie będzie polegało na zmianie układu ścianek wewnętrznych w celu uzyskania niezbędnych do funkcjonowania ośrodka pomieszczeń, wyposażenia ich w potrzebne instalacje elektryczne, punkty wodno – kanalizacyjne, wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej oraz ogólnym odświeżeniu i remoncie okładzin ścian, sufitów i podłóg. 
Budynek jest obiektem wolnostojącym dwukondygnacyjnym, znajdującym się przy drodze publicznej.

1.1. Istniejący stan zagospodarowania działki
Działka zabudowana budynkiem ośrodka zdrowia. Budynek posiada niezbędne przyłącza budowlane, tj. elektryczne, wodne i kanalizacyjne. Na terenie działki znajdują się miejsca postojowe niezbędne do funkcjonowania obiektu. Na terenie działki wydzielone jest miejsca na gromadzenie odpadów. 
Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych we frontowej jego części. W pobliżu budynku znajdują się dwa hydranty pokazane na mapie w części rysunkowej opracowania.  

1.2. Projektowane zagospodarowanie działki
Przedmiotowe zamierzenie nie będzie powodować zmiany sposobu zagospodarowania działki. 

1.3. Informacje dodatkowe
Działka objęta niniejszym projektem zagospodarowania nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Teren, na którym znajduje się inwestycja nie jest w strefie wpływów eksploatacji górniczej.


Opracował:
MGR INŻ. ARCH. BEATA DRUŻKOWSKA
UPR. NR. 14/KPOKK/2016 
									BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI    
									ARCHITEKTONICZNEJ



OPIS TECHNICZNY
Remontu budynku ośrodka zdrowia.
 
1. DANE OGÓLNE
1.1 Program użytkowy obiektu i jego przeznaczenie
Budynek dwukondygnacyjny, funkcja parteru – ośrodek zdrowia, funkcja piętra - mieszkalna. Budynek posiada dwie strefy pożarowe. 
1.2 Zestawienia powierzchni, kubatur i wielkości obiektu
· Powierzchnia użytkowa ośrodka zdrowia 180,60 m2
· Powierzchnia zabudowy 229,79 m2
· Wysokość kondygnacji w świetle 2,70 m

1.3 Tabelaryczne zestawienie pomieszczeń
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2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
2.1 Rozwiązania funkcjonalne i forma obiektów
Forma architektoniczna budynku bez zmian. Jest to obiekt dwukondygnacyjny o dachu płaskim. Budynek przystosowany do dostępu dla osób niepełnosprawnych poprzez podjazd dla wózków inwalidzkich. Projektuje się wydzielenie pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania ośrodka oraz dostosowanie go do aktualnych norm i przepisów. 
2.2 Podstawowe informacje o konstrukcji budynku.
Budynek murowany, ściany dwuwarstwowe, murowane z elementów drobnowymiarowych. Stropy żelbetowe. Dach płaski ze spadkiem technologicznym.

2.3 Charakterystyka ekologiczna obiektu
Obiekt w swoim wyposażeniu nie ma urządzeń zagrażających środowisku przyrodniczemu i zdrowiu ludzi oraz nie wywiera niekorzystnego wpływu na sąsiednie obiekty budowlane.
Emisja hałasu, wibracji i promieniowania nie występuje w obiekcie.
Budynek nie wpływa niekorzystnie na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

2.4 Sposób wykończenia budynków
2.4.1 Elewacje w postaci tynku cementowego malowanego – bez zmian. W miejscu zamurowanych otworów okiennych należy wykonać wyprawki elewacyjne.  

2.4.2 [bookmark: bookmark0]Dach i obróbki blacharskie

[bookmark: bookmark1]Dach pokryty papą termozgrzewalną – bez zmian.  
2.4.3 Rynny i rury spustowe
Stalowe ocynkowane – bez zmian. 
2.4.4 Okna
Istniejąca stolarka okienna PCV w większości pomieszczeń bez zmian. W pomieszczeniach remontowanych oznaczonych nr 1.05 i 1.06 należy zamontować stolarkę okienną o parametrach EI60. W pomieszczeniu o nr 1.16 w wyniku zmniejszenia otworu okiennego należy zamontować nowe okno o wymiarach zgodnych z częścią rysunkową. 
2.4.5 [bookmark: bookmark3]Drzwi
Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana. Stolarka zewnętrzna aluminiowa lub stalowa. 
2.4.6 [bookmark: bookmark4]Parapety wewnętrzne
Parapety wewnętrzne PCV lub konglomeratowe. 

2.4.7 [bookmark: _GoBack]Parapety zewnętrzne
Bez zmian. 
2.4.8 [bookmark: bookmark5]Posadzki
Ze względu na charakter budynku we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano okładziny z płytek gresowych. 

2.4.9 Ścianki działowe
Nowe ścianki działowe należy wykonać jako szkieletowe, z wypełnieniem wełną mineralną i okładziną podwójną z płyt g-k. Grubości ścianek 10 i 15 cm. 

2.4.10 Wykładziny ścienne
W szczególności w pomieszczeniach mokrych należy zastosować glazurę do wys. min 2m, układaną na zaprawę klejową na tzw. Rapówkę w celu zwiększenia przyczepności. W gabinetach okładziny zmywalne. 
2.4.11 [bookmark: bookmark7]Tynki wewnętrzne
Tynki wewnętrzne należy stosować jako cementowo-wapienne o grubości 1,2cm.
2.4.12 [bookmark: bookmark8]Malowanie i powłoki zabezpieczające
Powierzchnie sufitów i ścian wewnątrz budynku należy pokryć farbami wg indywidualnie wybranej kolorystyki.
2.4.13 [bookmark: bookmark10]Wentylacja
Projektowana jest wentylacja mechaniczna. 

3.  Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy:
PN-82/B-02000	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
PN-82/B-02001	Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
PN-82/B-02003	Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/Az1:2006Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem
PN-77/B-02011/Az1	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem
PN-90/B-03200:1999	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002/Ap1	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
PN-B-03002:1999/Ap1//Az1/Az2	Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-81/B-03020	Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03000	Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.




4. Rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe

4.1 [bookmark: bookmark14]Ściany
Ściany wewnętrzne nośne należy wykonać z gazobetonu Ytong na cienkowarstwowej zaprawie systemowej. 
W strefie oparcia nadproży należy wykonać poduszkę betonową grubości minimum 25cm lub przemurować 3 warstwy z cegły ceramicznej pełnej klasy 15MPa na zaprawie cementowej marki 10MPa. 
[bookmark: bookmark16]
4.2 Nadproża
Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi w ścianach nośnych zaprojektowano systemowych elementów sprężonych. Minimalna szerokość oparcia nadproży na murze wynosi 10 i 15 cm w zależności od rozpiętości.

5. Zagadnienia p.-pożarowe dla pomieszczeń ośrodka zdrowia

· Parametry obiektu:
Powierzchnia użytkowa części objętej opracowanie  -      180,60 m2
Wysokość każdej z kondygnacji              	      -      2,70 m
Liczba kondygnacji nadziemnych - 2 (OPRACOWANIEM OBJĘTA 1 KONDYGNACJA)
Liczba kondygnacji podziemnych – 1 (poza opracowaniem)
Wysokość budynku                                   -      8,20 m

· Parametry pożarowe występujących substancji palnych .
Parametry pożarowe występują w postaci materiałów z których wykonane będzie wyposażenie lokali. 
· 
· Kategoria zagrożenia ludzi .
Obiekt zakwalifikowano do kategorii ZL III (część objęta opracowaniem)
· Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.
Gęstość obciążenia ogniowego – dla stref ZL nie wyznacza się.
· Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
Zagrożenie wybuchem nie występuje.
· Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej 
i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
Klasę odporności pożarowej, ustala się dla budynku ze względu na kategorię ZL III i ZLIV (piętro)i tak dla budynku z niniejszego opracowania, zaliczonego do budynków niskich (N), dla których wysokość stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemną jest na wysokości nie większej niż 9m,  klasę tę przyjmuje się jako „D” .
Klasy odporności ogniowej elementów budynku:
- główna konstrukcja nośna R 30– spełnione,
- konstrukcja  dachu – nie stawia się,
- strop – REI 30 – spełnione,
- ściana zewnętrzna – EI 30  – spełnione,
- obudowa poziomych dróg komunikacji ogólnej – EI 15 – spełnione,
- przekrycie dachu – nie stawia się wymagań

Elementy budynku w obrębie pomieszczeń podlegających remontowi uznaje się jako nierozprzestrzeniające ognia.  

· Certyfikacja wyrobów budowlanych i służących ochronie przeciwpożarowej.
W budynku należy stosować tylko te wyroby , urządzenia , sprzęt służące ochronie przeciwpożarowej, które posiadają pozytywne aprobaty, certyfikaty, dopuszczenia i/lub atesty wydane przez uprawnione instytucje np. ITB, CNBOP. Wymagania Polskich Norm  dotyczących zasad ustalania stopnia rozprzestrzeniania  ognia przez elementy budynku, niepalności materiałów budowlanych, stopnia ich palności  oraz dymotwórczości powinny być zgodne między innymi z PN-EN13501-1 i załącznikiem do rozporządzenia. Do wykończenia wnętrz należy stosować tylko materiały z aktualnymi certyfikatami i aprobatami potwierdzającymi wymagany stopień trudno zapalności, niezapalności lub niepalności ,oraz potwierdzenie , że produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące.
Zgodnie z § 3. 1. Rozporządzenia urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.
· Podział obiektu na strefy pożarowe i strefy dymowe.
Wszystkie pomieszczenia parteru należą do jednej wspólnej strefy pożarowej o pow. 180,60. W obrębie pomieszczeń na parterze nie projektuje się osobnych stref pożarowych.
Ponieważ w rozumieniu przepisów, strefa dymowa, to obszar obiektu wydzielony ścianami i kurtynami dymowymi, który w przypadku pożaru w jej obrębie ulegnie zadymieniu – wyróżnia się jedną wspólną strefę dymową dla wszystkich pomieszczeń parteru.
Kondygnacja piętra i piwnica (ZLIV) dostępna z poziomu klatki schodowej stanowiące odrębną strefę. 
· Usytuowanie ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległość od obiektów sąsiadujących.
Od strony tylnej budynek ze ścianą oddzielenia REI 60 z materiałów niepalnych na zaznaczonych na rysunku obszarach. Od strony frontowej budynku występuje droga publiczna. Z prawej i lewej strony budynku odległość obiektów sąsiednich wynosi więcej niż 8 m. Wszelkie otwory w ścianie oddzielenia ppoż o klasie EI30 odporności ogniowej. 
· Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.
Na zewnątrz budynku główne wyjścia  o szerokości drzwi 140cm., skrzydło nieblokowane 90 cm.  Szerokość drzwi dla ewakuacji do 3 osób – 90cm  (pomieszczenia gabinetów). 
Przejścia ewakuacyjne nie przekraczają dopuszczalnych 40 m. Przejścia nie prowadzą łącznie przez więcej jak trzy pomieszczenia. Dopuszczalna długość dojść 30 m, w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej jest zachowana. 
Wysokości pomieszczeń wynoszą 2,70 m .

Dojścia ewakuacyjne:
Szerokość poziomych dróg poziomych dróg ewakuacyjnych jest większa lub równa od minimalnej 1, 4 m.
Wysokość dróg ewakuacyjnych ewakuacyjnych min. 2,2m - spełnione 
Wysokość dojść ewakuacyjnych wynosi 2,70  m .
Klasa odporności ogniowej obudowy dróg ewakuacyjnych spełnia wymagania EI 15

· Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.
Instalacja wentylacyjna – standardowa , kanały wywiewne przechodzące z parteru przez ścianę osłonową.
Instalacja ogrzewcza – istniejący kocioł na paliwo stałe z kotłowni - poza zakresem opracowania
Instalacja elektroenergetyczna – standardowa 
Instalacja odgromowa – istniejąca, na dachu budynku.

· Wyposażenie w gaśnice.
Kotłownia wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy według osobnych przepisów. 
Na 100m2 2 kg środka gaśniczego. 
Pomieszczenia wyposażone będą w podręczny sprzęt gaśniczy. 

· Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – projektowane. Drogi komunikacji ogólne _ nad drzwiami zewnętrznymi. 
· Urządzenia przeciwpożarowe 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  zlokalizowany przy wejściu do budynku 
· Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.


Do budynku istnieje główna droga dojazdowa o szerokości ok 3,5 m .
Droga pożarowa nie jest wymagana. 
· Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 10dm3/s – istniejący hydrant w ogległości od 5 do 75 m od budynku posiada wydajność 10m3/s i ciśnienie 0,2 MPa

· Uwagi - dot. warunków ochrony ppoż:
Wymiary podawane w projekcie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia, należy rozumieć jako uzyskane po wykończeniu elementów budynku, a w odniesieniu do wymiarów okiennych i drzwiowych jako wymiary w świetle ościeżnicy przy uwzględnieniu grubości skrzydła zamknięcia otworu. 

· Zagadnienia bhp
Przed wbudowaniem w obiekt wszystkie stosowane w obiekcie wyroby muszą posiadać : 
- aprobatę techniczną 
- obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub: 
- świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego (DT) dla urządzeń poddozorowych albo: 
- dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN", „E", „Q" ) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
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									ARCHITEKTONICZNEJ


MGR INŻ. PIOTR KULCZEWSKI
UPR. NR WKP/0263/POOK/19
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALOŚCI
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ




[bookmark: _Toc56577011][bookmark: _Toc56577987][bookmark: _Toc56578132][bookmark: _Toc56579138][bookmark: _Toc56579222][bookmark: _Toc56579452][bookmark: _Toc56579479][bookmark: _Toc56579537][bookmark: _Toc56579564][bookmark: _Toc153738981][bookmark: _Toc180562071][bookmark: _Toc44127803][bookmark: _Toc48453935][bookmark: _Toc48454075][bookmark: _Toc48636087][bookmark: _Toc48636135][bookmark: _Toc49043592][bookmark: _Toc49043671][bookmark: _Toc477358025]
Opis techniczny instalacji elektrycznych
1. [bookmark: _Toc477358026]Opis budynku
Pomieszczenia ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 180,60 m2 znajdują się na działce dz. 138 w miejscowości Ostrowite. Remontowany obiekt pełni funkcję Ośrodka Zdrowia, przy czym nie przewiduje się specjalnych obostrzeń dot. placówek zdrowotnych.
2. [bookmark: _Toc13910887][bookmark: _Toc14482773][bookmark: _Toc14482822][bookmark: _Toc14505186][bookmark: _Toc15720875][bookmark: _Toc15720993][bookmark: _Toc15721163][bookmark: _Toc25654539][bookmark: _Toc26075658][bookmark: _Toc26264418][bookmark: _Toc26264594][bookmark: _Toc31374919][bookmark: _Toc31378818][bookmark: _Toc31381384][bookmark: _Toc31381417][bookmark: _Toc31447026][bookmark: _Toc31449930][bookmark: _Toc31697062][bookmark: _Toc31697739][bookmark: _Toc104970962][bookmark: _Toc124334419][bookmark: _Toc139550088][bookmark: _Toc180562072][bookmark: _Toc477358027]Zasilanie 
Zasilanie Wewnętrzną Linią Zasilającą WLZ za pomocą kabla YkYżo 4x6mm2 z istniejącego przyłącza. Prowadzenie natynkowe.
Nie przewiduje się stosowania zasilania awaryjnego.

Po wykonaniu instalacji należy obowiązkowo przeprowadzić pomiary obciążenia faz na funkcjonującej powierzchni potwierdzające założone zapotrzebowanie mocy.
3. [bookmark: _Toc477358029]Rozdzielnica Budynku RB
Rozdzielnica obiektu RB zgodnie ze schematem .
Rozdzielnica natynkowa ABB II kl. IP 43 lub równoważna. Aparatura ABB lub równoważna parametrami. 
Z rozdzielnicy RB zasilane zostanie:
· Instalacja gniazd wtynkowych
· Instalacja oświetleniowa
· Siłowniki drzwi automatycznych wejściowych
· Szafka RACK
· Centrala wentylacyjna
· inne, zgodnie ze schematem

4. [bookmark: _Toc477358030]Instalacja gniazd elektrycznych oraz wypustów
Instalacje elektryczne gniazd wtykowych oraz wypustów zasilających należy wykonać przewodami na napięcie izolacji 750V. W przypadku obwodów 1f instalacje wykonać przewodami YdYżo 3x2,5mm2, w przypadku gniazd 3 fazowych przewodami YdYżo 5x2,5mm2. 
Prowadzenie przewodów w systemowym korycie kablowym siatkowym, rurkach instalacyjnych PCV oraz bezpośrednio pod tynkiem.
Wypusty zasilające zakończyć puszkami instalacyjnymi. 
Zasilanie obwodów i wypustów zabezpieczyć za pomocą wyłączników różnicowo – prądowych IΔ=30mA 
Opisy obwodów nanieść na dokumentacji powykonawczo. Całość instalacji wykonać zgodnie z normą PN-IEC-60364.
Rozmieszczenie gniazd zgodnie z rysunkiem.
5. [bookmark: _Toc477358031] Instalacja Oświetleniowa
W budynku zastosować oprawy oświetleniowe firmy Zumtobel lub równoważne. 
Zasilanie obwodów oświetleniowych za pomocą przewodów YdYżo 3x1,5mm2 na napięcie izolacji 750V. Prowadzenie przewodów w systemowym korycie kablowym siatkowym, rurkach instalacyjnych PCV oraz bezpośrednio pod tynkiem. Opisy obwodów nanieść na dokumentacji powykonawczo.
Oprawy LED wykonane w I lub II klasie ochronności (kl. I z zaciskami PE). 
Rozmieszczenie opraw zgodnie z rysunkiem.

6. [bookmark: _Toc477358032]Instalacje oświetlenia awaryjnego
W celu zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek ewakuacji zaprojektowano wykonanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, oświetlającego ciągi komunikacyjne, oraz fluorescencyjne znaki wyznaczające kierunki i wyjścia ewakuacyjne klatek i korytarzy piwnic. Zaprojektowane oświetlenie awaryjne ewakuacyjne jest zgodne z PN-EN 1838:2005 – „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 – „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”. Zapewniono średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego wynoszące 1,0 lx na powierzchni dróg ewakuacyjnych oraz 5,0 lx przy urządzeniach przeciwpożarowych. Czas samoczynnego załączenia wynosi max 2 s, a czas działania nie jest krótszy niż dwie godziny. Zaprojektowano system opraw indywidualnych (z wbudowanymi źródłami zasilania awaryjnego), wyposażonych w moduły autotestu. Oświetlenie ewakuacyjne realizuje również funkcję oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego – wskazującego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne.
7. [bookmark: _Toc477358033]Okablowanie strukturalne
Wykonać gniazda 2xRJ-45 kat. min. 5e zgodnie z rysunkiem. Połączenie z szafką RACK przewodami F/UTP kat. min. 5e. Umiejscowienie szafki RACK zgodnie z rysunkiem. Podłączenie oraz wyposażenie czynne szafki, poza zakresem opracowania.

8. [bookmark: _Toc477358034]Ochrona przeciwprzepięciowa
W budynku przewidziano ochronę przeciwprzepięciową od skutków przepięć przy pomocy ochronników przepięciowych w rozdzielnicy RB klasy B+C.


9. [bookmark: _Toc180562102][bookmark: _Toc477358037]Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Zgodnie z przyjętym systemem ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach prądu przemiennego 230/400V, 50Hz z zastosowano układ TN-S (od rozdzielnicy RB). 

- ochrona podstawowa:
Jako ochronę podstawową traktuję się izolację podstawową (roboczą), uzupełnieniem ochrony podstawowej są wyłączniki różnicowo-prądowe o znamionowym prądzie nie przekraczającym 30mA.

- ochrona dodatkowa:
Jako dodatkową ochronę zastosowano szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu poprzez wyłączniki nadmiarowo-prądowe.

Dopuszczalne czasy trwania zwarć przyjęto wg aktualnie obowiązującej normy PN-EN 60364-4-41.
Dla spełnienia wymogów samoczynnego wyłączenia zasilania przewód PE we wszystkich oprawach (oprawy w I klasie ochronności) i urządzeniach podłączyć do obudowy a w gniazdach 230V do bolca ochronnego.
Po wykonaniu instalacji, przed ich oddaniem do eksploatacji należy wykonać pomiary skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej wszystkich odbiorników. Należy przeszkolić użytkowników lokalu, aby dokonywali sprawdzenia zastosowanego wyłącznika różnicowo-prądowego nie rzadziej niż raz w miesiącu.

10. [bookmark: _Toc477358038]Uwagi końcowe
- Należy obowiązkowo przeprowadzić pomiary obciążenia faz na funkcjonującej powierzchni potwierdzające założone zapotrzebowanie mocy.

OPRACOWAŁ:
MGR INŻ. RYSZARD WINCENCJUSZ 
UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI 
SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE
UPR. NR GP.7342/26/94









[bookmark: _Toc70473674]OPIS TECHNICZNY do projektu wentylacji i klimatyzacji
[bookmark: _Toc70473675]1. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania projektu są:
- zlecenie na wykonanie projektu budowlanego,
- wytyczne Inwestora,
- projekt inwentaryzacji lokalu (bez istniejących instalacji),
- obowiązujące przepisy oraz normy z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji wentylacji,
- literatura i materiały firmowe z zakresu klimatyzacji.
	•  Dziennik Ustaw z 2002 r. 
Nr 75, poz. 690
	
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny posiadać budynki usytuowanie z późniejszymi zmianami. 
	
	
	

	•  Dziennik Ustaw z 1998 r. 
   Nr 66, poz. 436
	
	Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 
	
	
	

	• PN-76/B-03420
	
	Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
	
	
	

	• PN-76/B-03421
	
	Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
	
	
	

	• PN-83/B-03430
	
	Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą Az 3:2000
	
	
	

	• PN-73/B-03431
	
	Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
	
	
	

	• PN-78/B-10440
	
	Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
	
	
	

	• PN-B-76001:1996
	
	Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
	
	
	

	• PN-EN ISO 6946:1999
	
	Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
	
	
	

	• PN-87/B-02151/02
	
	Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach.
	
	
	


[bookmark: _Toc70473676]2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji z bezpośrednim odparowaniem dla Ośrodka Zdrowia w Ostrowite przy ul. Zachodniej 7.

W projekcie nie ujęto między innymi:
- projektu konstrukcji pod urządzenia, wykonania konstrukcji oraz elementów budowlanych niezbędnych do zamocowania instalacji miedzianych.
- projektu zasilania elektrycznego oraz zapewnienia niezbędnej mocy elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń.
- projektu c.o. oraz wod-kan.
- wszelkich zabezpieczeń p.poż. 
- wykonania zabudów g-k i innego rodzaju.
- projektu automatyki oraz wykonania automatyki poza standardowymi sterownikami pod urządzenia wewnętrzne i oprogramowaniem sterującym.
- wykonywania wszelkich prac budowlanych np. otworowanie, bruzdowanie, wykonania zabudów g-k, obróbki dekarskie itp.

W pomieszczeniach budynku przewidziano:
· instalację nawiewno-wywiewną NW1 dla pomieszczeń ośrodka zdrowia oraz WC 

NAWIEW N1
- 1.01 Gabinet zabiegowy, 1.02 Gabinet lekarza rodzinnego, 1.03 Gabinet stomatologiczny, 1.06 Gabinet lekarza rodzinnego, 1.07 Komunikacja, 10,8 Gabinet lekarza rodzinnego, 1.10 Pomieszczenie socjalne, 1.11 Komunikacja, 1.12 Recepcja, 1.14 Poczekalnia, 1.16 Gabinet lekarza rodzinnego

WYWIEW W1
- 1.01 Gabinet zabiegowy, 1.02 Gabinet lekarza rodzinnego, 1.03 Gabinet stomatologiczny, 1.06 Gabinet lekarza rodzinnego, 1.07 Komunikacja, 10,8 Gabinet lekarza rodzinnego, 1.12 Recepcja, 1.16 Gabinet lekarza rodzinnego

WYWIEW WC i SCHOWEK
- 1.05 WC dla niepełnosprawnych, 1.09 WC personelu, 1.15 WC, 1.19 Schowek

WYWIEW BRUDOWNIK
- 1.17 Brudownik

WYWIEW
- 1.18 Pomieszczenie na odpady

[bookmark: _Toc174423502][bookmark: _Toc175116358][bookmark: _Toc214696398][bookmark: _Toc220837371][bookmark: _Toc442184053][bookmark: _Toc70473677]3. Wentylacja mechaniczna
[bookmark: _Toc220837372][bookmark: _Toc442184054][bookmark: _Toc70473678]3.1 Zapotrzebowanie powietrza

Minimalne ilości powietrza przypadające na jedną osobę określone są w normie PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. oraz w zmianie do tej normy PN-83/B-03430/Az3:2000.
Wyciąg najważniejszych postanowień ww. norm:
• Budynki użyteczności publicznej:
	Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi powinien wynosić:
- 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby
- 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby, jeżeli dopuszcza się palenie tytoniu
- 15 m3/h dla każdego dziecka (żłobki i przedszkola).
W pomieszczeniach ośrodka zdrowia należy przyjąć krotność wymian powietrza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
	W klimatyzowanych oraz wentylowanych pomieszczeniach o nie otwieranych oknach strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby, a 50 m3/h, jeśli jest dozwolone palenie.
W projekcie przyjęto wydajności 15 m3/h na osobę przebywającą w sali zajęć i 30 m3/h w pozostałych pomieszczeniach. 
[bookmark: _Toc70473679]3.2 Ogólny opis instalacji wentylacji

Obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego oraz zestawienie pomieszczeń 
	[bookmark: _Toc442184056] 
	Pom.
	Nazwa
	Pow.
	Wys.
	Kub.
	osób
	V świeże
	V
	krotność wymian

	Parter
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	nawiew
	wywiew
	nawiew
	wywiew

	
	 
	 
	[m2]
	[m]
	[m3]
	 
	[m3/h]
	[m3/h]
	[m3/h]
	[wyn/h]
	[wyn/h]

	
	1.01
	Gabinet zabiegowy
	12,7
	2,7
	34,2
	3
	180
	180
	180
	5,3
	5,3

	
	1.02
	Gabinet lekarza rodzinnego
	18,7
	2,7
	50,6
	2
	100
	100
	100
	2,0
	2,0

	
	1.03
	Gabinet stomatologiczny
	23,2
	2,7
	62,7
	3
	130
	130
	130
	2,1
	2,1

	
	1.05
	WC dla niepełnosprawnych
	7,8
	2,7
	21,0
	0
	0
	0
	100
	0,0
	4,8

	
	1.06
	Gabinet lekarza rodzinnego
	9,5
	2,7
	25,7
	2
	60
	60
	60
	2,3
	2,3

	
	1.07
	Komunikacja
	4,7
	2,7
	12,7
	1
	20
	20
	20
	1,6
	1,6

	
	1.08
	Gabinet lekarza rodzinnego
	10,1
	2,7
	27,4
	2
	60
	60
	60
	2,2
	2,2

	
	1.09
	WC personelu
	2,2
	2,7
	5,8
	0
	0
	0
	60
	0,0
	10,3

	
	1.10
	Pomieszczenie socjalne
	4,9
	2,7
	13,2
	2
	60
	60
	0
	4,5
	0,0

	
	1.11
	Komunikacja
	8,9
	2,7
	24,1
	2
	120
	120
	0
	5,0
	0,0

	
	1.12
	Recepcja
	18,4
	2,7
	49,7
	2
	100
	100
	100
	2,0
	2,0

	
	1.14 
	Poczekalnia
	31,8
	2,7
	85,8
	5
	150
	150
	0
	1,7
	0,0

	
	1.15
	WC
	3,2
	2,7
	8,6
	0
	0
	0
	50
	0,0
	5,8

	
	1.16
	Gabinet lekarza rodzinnego
	7,9
	2,7
	21,2
	2
	60
	60
	60
	2,8
	2,8

	
	1.17
	Brudownik
	3,5
	2,7
	9,5
	0
	0
	0
	50
	0,0
	5,3

	
	1.18
	Pomieszczenie na odpady
	3,5
	2,7
	9,5
	0
	0
	0
	50
	0,0
	5,3

	
	1.19
	Schowek
	0,9
	2,7
	2,5
	0
	0
	0
	20
	0,0
	7,9

	
	 
	 
	171,9
	 
	464,1
	 
	1040
	1040
	1040
	2,2
	2,2

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



[bookmark: _Toc70473680]3.3 Ogólny opis instalacji wentylacji
Na potrzebę pomieszczeń ośrodka zdrowia zaprojektowano mechaniczną wentylację nawiewno – wywiewną opartą na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w wykonaniu zewnętrznym.
Wydatek na nawiewie dla układu NW1 Qn=1040m3/h, na wywiewie Qw=710m3/h. Centrala z wymiennikiem przeciwprądowym i silnikami EC, wyposażona w nagrzewnicę elektryczną o mocy 5,7kW  i chłodnicę freonową jednosekcyjną (czynnik chłodniczy R32) o mocy chłodniczej  3,92kW. Centralę należy wyposażyć w zabezpieczenia wynikające z właściwości palnych czynnika R32.
Centrala wyposażona w automatykę fabryczną oraz w wyrzutnię powietrza. Dostawa czerpni powietrza po stronie wykonawcy instalacji. Lokalizacja czerpni min. 2m.n.p.t.
Centralę należy ustawić na konstrukcji wsporczej min. 40cm nad ziemią. 
Wywiew z pomieszczeń WC i schowka do istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej za pomocą wentylatorów łazienkowych wpiętych w obwód z oświetleniem. 
Wywiew z brudownika i pomieszczenia na odpady do istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej, realizowany jest przez wentylatory kanałowe Wentylatory kanałowe sterowane za pomocą regulatorów obrotów. Wentylatory kanałowe mają współpracować z centralą NW1 i ich sterowanie musi być podpięte do centrali. 
Wentylatory wywiewne pracują wówczas kiedy załączona jest centrala wentylacyjna.

[bookmark: _Toc503087315][bookmark: _Toc165210551][bookmark: _Toc175116366][bookmark: _Toc442184057][bookmark: _Toc70473681]3.4 Materiały i urządzenia
[bookmark: _Toc503087316][bookmark: _Toc175116367][bookmark: _Toc442184058][bookmark: _Toc70473682]3.4.1 Kanały wentylacyjne
Kanały wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-70/8865-05, łączone złączem kołnierzowym systemu TDC uszczelnione  uszczelkami samoprzylepnymi z EPDM komórkowego.
Kanały wentylacyjne okrągłe typ spiro z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-70/8865-05, łączone na szczelne nasuwki lub nakładki uszczelnione j.w.
Kanały wykonać minimum w klasie B szczelności kanałów wentylacyjnych.
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. Kanały montować za pomocą obejm. Metoda podparcia i podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odcinki poziome kanałów montować do profili montażowych za pomocą obejm co 2,0m. Odcinki pionowe kanałów montować do konsoli montażowych co 1,5m.
Odległość między podporami lub podwieszeniami ma zostać wykonana z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów, tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.
Na kanałach wentylacyjnych należy umieścić rewizje umożliwiające czyszczenie. Kanały prostokątne czyszczone poprzez częściowy demontaż.
Wymiar rewizji należy dostosować do wymiarów kanałów wentylacyjnych. Odległości pomiędzy rewizjami nie powinny przekroczyć 10 m (w prostych odcinkach poziomych; o ile w przewodzie nie znajduje się żadna przeszkoda typu przepustnica, klapa pożarowa czy tłumik).
[bookmark: _Toc175116368][bookmark: _Toc442184059][bookmark: _Toc70473683][bookmark: _Toc503087317]3.4.2 Kształtki wentylacyjne 
[bookmark: _Toc175116369][bookmark: _Toc503087318]Zastosować elementy zgodnie z rysunkiem. Wszystkie elementy domierzyć na budowie.
[bookmark: _Toc442184060][bookmark: _Toc70473684]3.4.3 Nawiewniki 
Zawory nawiewne i wywiewne np.  KI, KU
Kratki nawiewne i wywiewne KN, KW.
Kolor i umiejscowienie poszczególnych elementów nawiewnych i wyciągowych należy potwierdzić przed zamówieniem i montażem w celu dostosowania ich do architektury wnętrz. Nawiewniki i wywiewniki zgodnie z oznaczeniem producenta. 
[bookmark: _Toc503087319][bookmark: _Toc175116370][bookmark: _Toc442184061][bookmark: _Toc70473685]3.4.4 Wentylatory
W centrali wentylacyjnej układu NW1 wentylator wg specyfikacji Producenta.
W układach wywiewnych z WC, brudowniku i pomieszczeniu na odpady wentylatory kanałowe i/lub łazienkowe.
[bookmark: _Toc503087320][bookmark: _Toc175116371][bookmark: _Toc442184062][bookmark: _Toc70473686]3.4.5 Filtry powietrza
W centralai wentylacyjnej filtry wg specyfikacji Producenta.
[bookmark: _Toc503087321][bookmark: _Toc175116372][bookmark: _Toc442184063][bookmark: _Toc70473687]3.4.6 Nagrzewnice powietrza
Nagrzewnice elektryczna w centrali wg specyfikacji Producenta.

[bookmark: _Toc503087323][bookmark: _Toc175116373][bookmark: _Toc442184064][bookmark: _Toc70473688]3.4.7 Przepustnice
Na kanałach okrągłych i prostokątnych przepustnice regulacyjne.
[bookmark: _Toc175116374][bookmark: _Toc442184065][bookmark: _Toc70473689][bookmark: _Toc503087324]3.4.8 Tłumiki hałasu 
Tłumiki prostokątne L=800mm na kanale nawiewnym i wywiewnym.

[bookmark: _Toc503087325][bookmark: _Toc175116375][bookmark: _Toc442184066][bookmark: _Toc70473690]3.4.9 Centrala wentylacyjna
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna układy NW1 w wykonaniu zewnętrznym. Strona obsługowa (serwisowa) central wentylacyjnych z boku. Ustalić przed zamówieniem urządzeń.

[bookmark: _Toc70473691]3.4.10 Instalacja chłodnicza
[bookmark: _Toc175116379][bookmark: _Toc442184067]Instalacje wykonać z rur miedzianych zgodnie z częścią rysunkową.
Rury należy prowadzić w korytach instalacyjnych metalowych 
Instalacje zamontować tak aby były one oddalone od siebie na odległość umożliwiającą ewentualny demontaż i założenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. 

[bookmark: _Toc61257615][bookmark: _Toc66361909][bookmark: _Toc70473692]3.5 Ochrona akustyczna
Centrala wentylacyjna wyposażona w tłumiki hałasu na kanale nawiewnym i wywiewnym hałasu w celu zachowania odpowiednich parametrów natężenia dźwięku w pomieszczeniach. 
W celu zapobiegania przenoszenia drgań na podłączeniu centrali wentylacyjnej oraz wentylatorów z kanałami wentylacyjnymi należy zastosować króćce elastyczne tłumiące drgania. Montaż przewodów wentylacyjnych powinien być przeprowadzony w sposób eliminujący przenoszenie drgań na konstrukcję budynku przez stosowanie podkładek gumowych, izolację akustyczną przejść przez ściany i stropy, pewne łączenie kształtek. Kanały typu spiro montować za pomocą obejm z przekładką gumową. 

[bookmark: _Toc503992999][bookmark: _Toc70473693]3.6 Ochrona przed wykraplaniem.
Kanały prowadzone na zewnątrz  izolować 80mm wełny mineralnej na folii Al. i zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej. Wszystkie kanały nawiewne oraz wywiewne prowadzone wewnątrz budynku izolować 50mm wełny mineralnej na folii Al. Należy izolować wszystkie przejścia przez ścianę zewnętrzną wełną mineralną na folii Al. gr. 50mm.
[bookmark: _Toc62887422][bookmark: _Toc174423503][bookmark: _Toc448265744][bookmark: _Toc59399398][bookmark: _Toc70473694]4. Klimatyzacja
[bookmark: _Toc59399399][bookmark: _Toc70473695]4.1 Klimatyzacja – opis rozwiązania
Dla zapewnienia komfortu w okresie letnim dla gabinetów lekarskich projektuje się układ klimatyzacji bazujący na urządzeniach systemu mini VRF o wydajności chłodniczej Qchł=15,5kW i agregacie skraplającym współpracującym z chłodnicą w centrali o wydajności chłodniczej Qchł=4,3kW. 
Układ VRF działa na czynnik chłodniczy R410A z bezpośrednim odparowaniem. Natomiast agregat współpracujący z centralą działa na czynnik chłodniczy R32. 
Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zysków ciepła pochodzących od promieniowania słonecznego oraz tych powstających w pomieszczeniu. Największy udział w sumie zysków mają zyski pochodzące od promieniowania słonecznego przenikającego przez powierzchnie przeszklone (okna), od osób przebywających w pomieszczeniu oraz ciepło wydzielane przez urządzenia elektroniczne takie jak komputery, monitory, drukarki itp.,   a także ciepło będące efektem ubocznym oświetlenia pomieszczeń. 
W pomieszczeniach projektuje się urządzenia typu ściennego. Urządzenia wyposażone będą w pilot przewodowy z ekranem dotykowym. Jednostka zewnętrzna zlokalizowana będzie na ramie wiszącej na poziomie parteru.
Przed montażem należy sprawdzić możliwość montażu agregatu oraz rozstaw otworów montażowych. 

ZESTAWIENIE JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH
	Nazwa
	Model
	RC C
(kW)
	RC H
(kW)
	Temp. C
(C/%)
	Rq TC
(kW)
	TC
(kW)
	Rq SC
(kW)
	SC
(kW)
	Temp. G
(C)
	Rq HC
(kW)
	HC
(kW)

	Wew1 1.16
	Jednostka ścienna
	2,2
	2,8
	25,0/43,9
	1,3
	1,8
	0,5
	1,5
	20,0
	0,5
	2,3

	Wew2 1.01
	Jednostka ścienna
	2,8
	3,2
	25,0/43,9
	2,0
	2,3
	0,5
	1,9
	20,0
	0,5
	2,6

	Wew3 1.02
	Jednostka ścienna
	2,2
	2,8
	25,0/43,9
	1,5
	1,8
	0,5
	1,5
	20,0
	0,5
	2,3

	Wew4 1.03
	Jednostka ścienna
	2,8
	3,2
	25,0/43,9
	2,1
	2,3
	0,5
	1,9
	20,0
	0,5
	2,6

	Wew5 1.14
	Jednostka ścienna
	2,2
	2,8
	25,0/43,9
	1,7
	1,8
	0,5
	1,5
	20,0
	0,5
	2,3

	Wew6 1.12
	Jednostka ścienna
	2,2
	2,8
	25,0/43,9
	1,5
	1,8
	0,5
	1,5
	20,0
	0,5
	2,3

	Wew7 1.06
	Jednostka ścienna
	2,2
	2,8
	25,0/43,9
	1,4
	1,8
	0,5
	1,5
	20,0
	0,5
	2,3

	Wew8 1.08
	Jednostka ścienna
	2,2
	2,8
	25,0/43,9
	1,0
	1,8
	0,5
	1,5
	20,0
	0,5
	2,3


RC C – nominalna wydajność chłodnicza
RC H - nominalna wydajność grzewcza
RqTC – wymagana wydajność chłodnicza
TC - łączna rzeczywista wydajność chłodnicza

[bookmark: _Toc448265747][bookmark: _Toc59399400][bookmark: _Toc70473696]4.2 Instalacje chłodnicze 
Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne połączone są systemem przewodów chłodniczych  oraz przewodami sterująco – zasilającymi. Dobór średnic, trójników i kształtek rur miedzianych instalacji freonowej ściśle wg wytycznych producenta. Przewody prowadzić w sposób zapewniający kompensację wydłużeń oraz powrót oleju do sprężarki. Przewody sterująco – zasilające wg wytycznych producenta. 
Rury będą podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwójnych, mocowanych do sufitu. 
Instalacje zamontować tak aby były one oddalone od siebie na odległość umożliwiającą ewentualny demontaż i założenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. 

	Instalacje  prowadzić w przestrzeni międzysufitowej. W miejscach, gdzie nie ma sufitów podwieszanych instalacje prowadzić w korytkach instalacyjnych oraz zabudowie G-K. Przejście instalacją chłodniczą przez podciągi tylko po uzgodnieniu z konstruktorem.

Próba szczelności
Po zamontowaniu instalacji chłodniczej VRF przeprowadzić test szczelności. W tym celu napełnić instalację suchym azotem technicznym do ciśnienia testowego 4,20 MPa i pozostawić w tym stanie na 24 godziny. Próby należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN 378 : 2002. Instalacje ziębnicze i pompy ciepła . Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie oraz DTR producenta urządzeń.

[bookmark: _Toc174423512][bookmark: _Toc448265748][bookmark: _Toc59399401][bookmark: _Toc70473697]4.3 Zabezpieczenie termiczne instalacji chłodniczej
Należy zawsze izolować przewody chłodnicze, aby zapobiec kondensacji pary i skraplaniu się wody na ich powierzchni. Rurka cieczowa i gazowa powinna być całkowicie zaizolowana materiałem o takich samych specyfikacjach. Do izolacji termicznej rur zastosować otuliny na bazie kauczuku syntetycznego.

[image: ]
Tabela nr 1. Średnice rur i zalecane minimalne grubości materiału izolacyjnego.
[image: ]  

Nie wolno obłożyć izolacją termiczną miejsc połączeń instalacji przed wykonaniem prób i odbioru. 
Izolacja nie może posiadać żadnych przerw w przejściach przez osłony zwłaszcza w przejściach przez ściany i inne płyty. Odcinki prowadzone na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych. 
Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg PN-77/M-34030 i PN-B-02421:2000. Dopuszcza się stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociągów technologicznych wymaganego współczynnika λ [W/mK].

[bookmark: _Toc62887424][bookmark: _Toc174423513][bookmark: _Toc448265749][bookmark: _Toc59399402][bookmark: _Toc70473698]4.4 Odprowadzenie skroplin
Skropliny odbierane będą poprzez tackę skroplin i odprowadzane będą przewodami skroplin wykonanymi z rur CPVC np. NIBCO. Przewody układać ze spadkiem min. 1,0%. Skropliny z urządzeń obsługujących gabinety odprowadzić do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej, zasyfonować. Włączenie skroplin wykonać przez syfon z zamknięciem kulowym. Tam gdzie jest to możliwe skropliny odprowadzić grawitacyjnie. W przypadku braku możliwości należy zastosować pompki skroplin np. mini Orange.

[bookmark: _Toc59399403][bookmark: _Toc70473699]4.5 Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
	Lp
	Nazwa
	Ilość [szt]
	Moc chłodnicza [kW]

	PARTER

	1
	Jednostka zewnętrzna
	1
	15,5kW

	2
	Jednostka zewnętrzna
	1
	4,3kW

	3
	Jednostka wewnętrzna – typ ścienny
	6
	2,2 kW

	4
	Jednostka wewnętrzna – typ ścienny
	2
	2,8 kW


[bookmark: _Toc70473700]5. Bilans mocy elektrycznych wentylacji i klimatyzacji
	Lp
	Nr układu
	Dobrane urządzenia
	Ilość
	Moc elektryczna
[kW]
	Napięcie/Fazy/częstotliwość


	1
	NW1
	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
	1
	6,3
	3~400V, 50Hz

	2
	WW1, WW2
	Wentylator kanałowy
	2
	0,029
	230V, 50Hz

	3
	WC1, WC4
	Wentylator łazienkowy
	2
	0,016
	230V, 50Hz

	4
	WC2, WC3
	Wentylator łazienkowy
	2
	0,008
	230V, 50Hz

	5
	K1.0
	Agregat skraplający
	1
	1,28
	230V, 50Hz

	6
	K 2.0
	Agregat mini VRF
	1
	3,99
	3~400V, 50Hz

	7
	K2
	Jednostka wewnętrza
	6
	0,016
	230V, 50Hz

	8
	K2
	Jednostka wewnętrza
	2
	0,020
	230V, 50Hz


[bookmark: _Toc175116385][bookmark: _Toc442184070][bookmark: _Toc70473701]6. Montaż, rozruch i odbiór
Przewody należy prowadzić zgodnie z zamieszczonymi rysunkami. Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych sprawdzić działanie przepustnic oraz automatyki. Próbny rozruch prowadzić bez przerw przez 72 godziny sprawdzając poprawność działania wentylacji, regulując wydajność na poszczególnych odgałęzieniach. 
Wszystkie roboty objęte opracowaniem dotyczące w/w instalacji należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych - część II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”wraz z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.
Próby i odbiory poszczególnych elementów składowych instalacji przeprowadzić zgodnie z Polskimi Normami.

Montaż urządzeń i rozruch technologiczny powinna wykonać firma z doświadczeniem w branży wentylacji i klimatyzacji zgodnie z projektem technicznym i wymaganiami zawartymi w instrukcjach, dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń oraz wymaganymi normami. 
[bookmark: _Toc70473702]7. Wytyczne międzybranżowe
[bookmark: _Toc70473703]7.1 Branża sanitarna
Wykonać instalację odprowadzenia skroplin od centrali wentylacyjnej 20cm nad poziomem terenu oraz od jednostek wewnętrznych klimatyzacji do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Na instalacji wykonać syfon zgodnie z DTR urządzeń. W przypadku konieczności, zastosować pompki skroplin.

[bookmark: _Toc70473704]7.2 Branża architektoniczno-budowlana
Należy zaprojektować oraz wykonać przejścia przez wymagające tego przegrody budowlane.
Przejście przez ścianę głównych tras instalacji freonowej należy uszczelnić w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek przecieki.
Należy przygotować ramki wiszące pod montaż agregatów klimatyzacyjnych. Przewidzieć montaż jednostek wewnętrznych klimatyzatorów oraz przewodów freonowych. Przejścia instalacją chłodniczą przez podciągi tylko po uzgodnieniu z konstruktorem.
Przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące przegrodę ogniową zabezpieczyć do wymaganej odporności pożarowej.
Drzwi do pomieszczeń WC, brudownika, schowka i pomieszczenia na odpady wykonać z kratkami transferowymi (kontaktowymi) lub wykonać kratki transferowe nad drzwiami.
W miejscach gdzie będą prowadzone kanały wentylacyjne wykonać zabudowy G-K lub obniżenia sufitów (sufit kasetonowy-modułowy lub G-K). Przewidzieć rewizje w zabudowie g-k w celu umożliwienia dostępu do kanałów wentylacyjnych oraz instalacji chłodniczych.

[bookmark: _Toc70473705]7.3 Branża elektryczna
Do jednostek zewnętrznych i wewnętrznych oraz centrali wentylacyjnej i wentylatorów doprowadzić zasilanie elektryczne. Zakłada się pracę systemu freonowego w opcji chłodzenia. Zapotrzebowanie na moc elektryczną załączono w opracowaniu. Do połączeń elektrycznych stosować przewody o przekrojach zgodnych z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta urządzeń.
Należy podłączyć wymagające tego elementy do instalacji odgromowej, uziemienia. Dla agregatów zewnętrznych klimatyzacji zastosować wyłącznik serwisowy.
Należy zasilić oraz zabezpieczyć klimatyzatory. Położenie sterowników uzgodnić z Inwestorem.
Instalację zasilania należy poprowadzić od urządzeń do głównej tablicy rozdzielczej znajdującej się w obiekcie – wskazanej przez Inwestora.

[bookmark: _Toc70473706]7.4 Bezpieczeństwo pożarowe
Instalacje prowadzone będą w pomieszczeniach będących w jednej strefie pożarowej.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjątkiem budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spełniać następujące wymagania:
1) przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,
2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,
3) w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,
4) filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek,
[bookmark: _Toc70473707]8. Uwagi końcowe
• Lokalizacja urządzeń i elementów oraz trasy instalacji przedstawiono na załączonych rysunkach.
• Wszystkie zastosowane przy wykonaniu instalacji materiały i urządzenia posiadać muszą dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczeństwa i pożarowe. 
• Właściwa eksploatacja zaprojektowanych układów i urządzeń wymaga:
- przekazania użytkownikowi odpowiednich instrukcji obsługi i eksploatacji, nadzoru i konserwacji,
- przeszkolenia osoby (osób) zajmującej się ich nadzorem i bieżącą konserwacją,
- okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.
Całość prac wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami, normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych cz.II : Instalacje sanitarne i przemysłowe. Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Zeszyt 5

Po zakończeniu czynności montażowych i rozruchowych sporządzić protokół w obecności osoby upoważnionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokół przekazać Inwestorowi. 

Opracował:
INŻ. PRZEMYSŁAW ŻURAWICKI
UPR. KUP/0070/PWOS/09
W SPEC. INSTALACYJNEJ






OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wodnej, kanalizacyjnej i C.O.
1. Instalacja wodociągowa
Instalacja z.w. , c.w.u.:
Zasilanie projektowanych urządzeń z istniejących pionów i poziomów wodnych. Podejścia wykonać z kondygnacji piwnicznej przez strop lub od istniejących przyborów  w nowopowstałych ściankach lekkich lub w istniejących murowanych w bruzdach.
Instalację i  podejścia w ścianach wykonać z rur polietylenowych sieciowanych  o połączeniach  zaciskowych do instalacji wody użytkowej  z PE-Xa (RAUPINK) w technologi systemowej f. REHAU. 
Podejścia do baterii i zaworów czerpalnych wykonać w bruzdach ściennych i zakończyć systemowymi uchwytami.

Próba szczelności instalacji.
Próbę szczelności wykonać przed zakryciem bruzd i zabudową pionów wodą filtrowaną.  
Ciśnienie próby - 1,5 x ciśnienie robocze. Instalację ciepłej wody użytkowej poddać próbie dwukrotnie. 
Zakrycie przewodów w bruzdach i pod posadzką przy napełnionej instalacji pod ciśnieniem. Instalację wody 
ciepłej po zakończonej próbie ciśnienia przeprowadzonej z wodą zimną, należy poddać badaniu przy 
ciśnieniu roboczym wodą ciepłą o temperaturze 60oC. Odbiory techniczne wykonać zgodnie z PN-61/B-10700.

Izolacje cieplne przewodów.
Rurociągi izolować cieplnie otulinami z polietylenu, w ochronnym płaszczu, zapobiegającym wnikaniu wilgoci i odporną na korozyjne działanie betonu, np. Thermaflex Stabil firmy NMC. Grubości izolacji należy dobierać, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami. 

2. Instalacja kanalizacyjna
 	Opis przyjętych rozwiązań.
Instalacja kanalizacji sanitarnej będzie odprowadzać ścieki sanitarne z zainstalowanych urządzeń sanitarnych 
do sieci  za pośrednictwem istniejących pionów i poziomów kanalizacyjnych. Podejścia wykonać z kondygnacji piwniczej poprzez strop.

3. Instalacja C.O.
Dla ogrzewania pomieszczeń wykorzystane będą istniejące oraz projektowane grzejniki płytowe. 
Nowe grzejniki będą zasilane z istniejących. 

Opracował:
INŻ. PRZEMYSŁAW ŻURAWICKI
UPR. KUP/0070/PWOS/09
W SPEC. INSTALACYJNEJ
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Beata DRUZKOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/KPOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: KP-0315.

Czlonek czynny od: 15-03-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-11-2019 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0315-B1CA-BDE6-45EC-7756

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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WIELKOPOLSKA
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-340/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4
idcpkt 1, art. 13 ust 1,214, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Piotr Marek Kulczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 kwietnia 1991 r. Stupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0263/POOK/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 . poz.
2096 z pézn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy K.p.a :
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przyshiguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7 R
ProrL. dr nav. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Marek Kulczewski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawie art. 15a ust.l ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyfiski

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Marek Kulczewski

62-400 Stupca, os. Niepodlegtosci 10/8
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KUE-8QI-BA9 *

Pan Piotr Marek Kulczewski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0086/18

adres zamieszkania ul. Niepodlegtosci 10/8, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Kenin, dnia 34..M3rca 1994 ri

URZAD WOIEWODZK]

w Koninie
GP.7342/26/94

-Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego ——— —

do peinlenle samodzlelnych funke|l technleznych
w budownlctwle

Na pudstawie 52 ust.1l,pkt.1;4 ust.2:7

i §13 ust. 1 pkt ... li
roxporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie umi’:’dzielnych funkeji technicznych w budownictwle (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péin. 1m.)
Stwierdza sig, ie:

Pan / Pant _ Ryszard WINCENCJUSZ

Tmle 1 maswisko

magister inzynier elektryk

Rowy — rewodouy

3 kwietnia 54 Cigz

urodzony (a) dala

posiada przygotowanle zawodowe opowainiajgce do wykonywanla samodzielaef funkejl ..o

projektant

T rodmi tankent

instalacyjno - inzynieryjne)
w specjalnodci

rodsa) spechulnotel techalmno-budowlane)

sieci i instalacji elektrycznych,abe jd

w zakresie ujacych

instalacje elektryczne,napnwietrzne i kablowe linie
energetyczne
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Pan Ryszard Wincencjusz, jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych obejmujacyc
instalacje elektryczne,napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
;tacje i urzadzenia elektroenergetyczne,

2. w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz innych hudynkach
o kubaturze do looo m3 do kierowania robowami,nadzorowania
i kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcy jnych elementdw sieci i instalacji oraz onceniania
i badania stanu technicznegu sieci i instalacji elektrycznych.

0d decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie do Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Audownictwa,za podrednictwem Nyrektora
Wydziatu Gospodarki Przestrzennej Urzedu Wojewddzkiego w Koninie,
w terminie 14 dni od dnis jej otrzymania.

Otrzymuje: ' # up. WGJEWODY
Pan Ryszard Wincencjusz Ma zefial
ul.Kilifskiego 24/16 Dyrekipf W dziaiy

Gospodaf¥i Przest-zenne;

_62-400 Stupca

(rithi
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SDQ-ATR-XKE *

Pan Ryszard Wincencjusz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0007/03

adres zamieszkania ul. Berylowa 1/33, 62-500 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 02 czerweca 2009 .
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/09
KUPOIIB/KK-0055-0041/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1121 ust. 2,
art. 14 ust, 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6in. zm.) w 2wiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Przemystawowi Zurawickiemu
inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 05 marca 1979 r. w Bydgoszczy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/PWOS/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komis]i Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski

magr inz. Andrze] Markowski

inz. Franciszek Szyplifiski

DY

RSHS

Otrzymuja: 3

1. Pan Przemyslaw Zurawicki
ul. Kruczkowskiego 1/30
85-126 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala





image12.jpeg
Szczeg6lowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Przemyslaw Zurawicki jest

upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczefi.

Na podstawie § 3 ust. 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samadzielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7MW-KN1-876 *

Pan Przemystaw Zurawicki o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0184/09

adres zamieszkania m. Wierzbno 41, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zestawienie pomieszczen

Nr pom. [Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa [m2] [Posadzka
101 Gabinet zabie gow 12,67|Gres
102 Gabinet lekarza rodzinnego 18,73|Gres
103 Gabinet stomatol ogiczny 23,23 Gres
104 [Kiatka schodowa 10,04|Gres
105 WC diz nie petnosprawnych 7.87|Gres
106 Gabinet lekarza rodzinnego 9,53|Gres
107 Komunikacja 4,70Gres
108 Gabinet lekarza rodzinnego 10,13]Gres
109 WC diz personelu 2,15|Gres
110 Fom. Sogalne 4,89 Gres
111 Komunikacja 8,93|Gres
112 Recendja 18,40|Gres
113 Praedsionek 2,51|Gres
114 |poczekalnia 31,79|Gres
115 we 3,18|Gres
116 Gabinet lekarza rodzinnego 4,85(Gres
117 Brudownik 3,50/ Gres
118 Fomieszczenie na odpady 3,50/ Gres
tacznie P.U. 180,60
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mgr inz. Piotr Kulczewski




