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1. INSTALCUE, PROWADZIC W PRZESTRZENI MIEDZYSUFITOWEJ. PROWADZIC ZGODNIE Z RYSUNKAMI. “.w “M_w"w_m_m; KANALOW WENTYLACYUNYCH PRZEZ  SCIANY ZEWNETRZNE IZOLOWAC 50MM WEELNA MINERALNA s ! o]
2. W PRZYPADKU BRAKU MIEJSCA NALEZY ZABUDOWAC KANALY PLYTA G—K. NALEZY WYKONAC REWIZJE W
ZABUDOWIE W CELU UMOZLIWIENIA DOSTEPU DO PRZEPUSTNIC | DO KANALOW TAK ABY UMOZLIWIG ICH M?ﬁnm@“ummﬂwmguhwm MM_M&_WW_J.MZ_MZnwwumsﬂﬂ%ﬁa<9sﬂomwm“\“‘oww>ﬂmw_wh_o~<o1‘ , ,
OKRESOWE CZYSZCZENIE. d o = T T T T f T
3. KANALY WENTYLACYINE IZOLOWAC WELNA MINERALNA NA FOLI AL O GR.SOMM. WSZYSTKIE KANALY 14. W DRZWIACH WC, BRUDOWNIKA | POMIESZCZENIA NA ODPADKI ZAMONTOWAG KRATKI TRANSFEROWE,
ELASTYCZNE —IZOLOWANE. KANALY PROWADZONE NA ZEWNATRZ IZOLOWAG WELNA MINERALNA BOMM NA Foui ~ PODCIECIA LUB TULEJE. + |2 IIQ IR IIQ
ALUMINIOWEL. 15. NA POLACZENIACH CENTRALI, WENTYLATOROW KANALOWYCH | LAZIENKOWYCH Z KANALAMI o|= == == ==

4. POLOZENIE ZAWOROW WENTYLACYJINYCH | KRATEK DOPASOWAC DO SIATKI SUFITU PODWIESZANEGO

ZABUDOWY G-K.
5. KOLOR KRATEK |

6. PRZY UKLADANIU INSTALACJI

ODPROWADZENIE SKROPLIN Z CENTRALI MIN. 20CM NAD ZIEMIA.
8. LOKALIZACJE STEROWNIKOW DO CENTRALI | JEDNOSTEK WEWNETRZYCH KLIMATYZACJl UZGODNIC

NA ETAPIE MONTAZU.

ZAWOROW USTALIC Z INWESTOREM NA ETAPIE MONTAZU.
PRZEZ GRANICE STREF | ODDZIELEN POZAROWYCH NALEZY WYKONAC
USZCZELNIENIA ORAZ KLAPY P.POZ. W ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY.
7. NALE2Y ODPROWADZIC SKROPLINY OD URZADZEN KLIMATYZACYJUNYCH DO KANALIZACJ SANITARNE.

9. MONTAZ AGREGATU SKRAPLAJACEGO | OD KLIMATYZACJI NA RAMACH WISZACYCH.

10. ZAPEWNIC DOSTEP DO CENTRALI | AGREGATOW W CELU ICH OKRESOWEGO SERWISOWANIA.
11. CENTRALE, ZAMONTOWAC MINIMUM 40CM NAD POWIERZCHNIA TERENU, NA SPECJALNIE PRZYGOTOWANEJ DO
TEGO CELU KONSTRUKCJI(PROJEKT KONSTRUKCJI POZA ZAKRESEM TEGO OPRACOWANIA).

WENTYLACYNYMI ZASTOSOWAC KROCCE ELASTYCZNE.

16. KANALY DOMIERZYC NA BUDOWE.

17. W GESTII INWESTORA JEST UZYSKANIE WSZELKICH POZWOLEN DO WYKONANIA MONTAZU INSTALACJ
WENTYLACJ | KLIMATYZACJI.

18. URZADZENIA WENTYLACYUNE | KLIMATYZACYINE WYKONAG ZGODNIE Z ROZPORZADZENIAMI
OBOWIAZUJACYMII NA DZIER DOSTAWY URZADZEK.

19. CENTRALE WYPOSAZYC W ZABEZPIECZENIA WYNIKAJACE Z WEASCIWOSCI PALNYCH CZYNNIKA R32.
20. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBIEKTU |
DOKONANIA KOORDYNACJI MONTAZOWEJ INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI Z INNYMI INSTALACJAMI
SANITARNYMI, ELEKTRYCZNYMI ORAZ BRANZA BUDOWLANA.

21. RYSUNEK CZYTAC RAZEM Z OPISEM.
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—GAS —GAS —

Ten sam poziom

KRATKA NAWIEWNA |

PRZEPUSTNICA
TEUMIK HAEASU

CENTRALA WENTYLACYJNA
NAWIEWNO—WYWEWNA

WENTYLATOR KANALOWY
WENTYLATOR ELAZIENKOWY
AGREGAT SKRAPLAJACY
AGREGAT VRF SERIA J-IV

JEDNOSTKA WEWNETRZNA
TYP SCIENNY

KANAEL NAWIEEWNY SPIRO
KANAEL WYWIEEWNY SPIRO

KANAEL NAWIEWNY PROSTOKATNY
KANAL WYWIEWNY PROSTOKATNY
ZAWOR NAWIEWNY | WYWIEWNY

WYWIEWNA ZE
SKRZYNKA ROZPREZNA | PRZEPUSTNICA

INSTALACJA CHLODNICZA

5,5m 2,0m
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A m W_ ASYAOO7GCGH
‘_ UTP-AX054A Gab. lekarza rodz.
32m 1.om Wew2 1.01
9,52x19,05 6,35x12,70
‘ @ ASYAO09GCGH
Zewl UTP-AX054A Gab. zabiegowy
AJYOSALELBH 55m 1.om Wew3 7.02
9,52x19,05 6,35x12,70
‘ @ ASYA007GCGH
UTP-AX054A Gab. lekarza rodz.
AJYO54LELBH 54m 10m Wew4 1.03
1 9,52x19,05 6,35x12,70 @
“, ASYA009GCGH
UTP-AX054A Gab. lekarza rodz.
Legenda 1.3m 1.5m Wews 114
9,52x15,88 6,35x12,70
aaxbb “@ ASYA007GCGH
aa:Ciecz UTP-AX054A Poczekalnia
bb:Gaz 3,3m 1.0m Wew6 1.12
9,52x15,88 6,35x12,70
mm| ‘ @ ASYA007GCGH
aa:Ciecz UTP-AX054A Recepcja
4.0m 2.5m Wew7 1.06
9,52x15,88 6,35x12,70
‘ @ ASYA007GCGH
UTP-AX054A Gab. lekarza rodz.
1.om Wews 7.08
6,35x12,70
ASYA0O7GCGH
@ Gab. lekarza rodz.
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