udzielenie odpowiedzi na pytania.
1. W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem a przedmiarem proszę o jednoznaczne określenie ilości: koszykówka treningowa (na ścianie) - 6 szt czy 4 szt; siatka do siatkówki - 4 szt czy 2 szt; drabinki gimnastyczne - 35 szt czy 30 szt; piłki do koszykówki - 15 szt czy 20 szt; piłki do siatkówki - 15 szt czy 20 szt; piłki do p.ręcznej - 15 szt czy 20 szt. Proszę o informację, czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż osobnych słupków do tenisa.
Odp. Kosze składane naścienne ( treningowe ) o regulowanej wysokości tablicy 6 sz, siatka do siatkówki  2 szt., drabinki gimnastyczne 35 szt. , piłki do koszykówki 15 szt., piłki do ręcznej 15 szt. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż słupków do tenisa wraz siatką szt. 2
2. Proszę o wyjaśnienie, czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż tablicy 24 sek oraz linii tekstowych. Jeśli tak, to proszę o podanie wymiarów linii tekstowych.
Odp. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż tablicy 24 sek.
3. Proszę o określenie wagi piłek lekarskich oraz wymiarów materacy gimnastycznych.
Odp. Zestaw gumowych piłek lekarskich: 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg. Idealna do treningu sprawnościowego i rehabilitacji. Antypoślizgowa powierzchnia. Materiał: guma
Materac gimnastyczny 200 x 120 x 10 cm ( +/- 3%)- materac gimnastyczny PVC antypoślizgowy z narożnikami o grubości 10 cm (+/- 3%). Pokrycie górne wykonane z miękkiego i gładkiego materiału PCV przyjaznego dla skóry (nie powoduje otarć). Spód materaca wykonany z materiału antypoślizgowego eliminującego przesuwanie się materaca podczas wykonywania ćwiczeń. Wkład jest wykonany z pianki T-25. Spełniają wymogi normy EN 12503. Materace posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa B.
System przenoszenia materacy - uchwyt, system łącznia na rzepy.
4. Proszę o określenie dokładnych wymiarów piłkochwytów: 8,4x18,5m czy 4,7x14,75m. Proszę o wyjaśnienie poz.290 przedmiaru.
Odp. Do wyceny należy przyjąć dwa piłko chwyty na ścianach szczytowych o powierzchni  190 m2 każdy, oraz piłko chwyty przy przeszkleniach o wymiarach 4,8 x 3 m w ilości szt. 2
Pozycja 290 odnosi się do poziomego zabezpieczenia kanałów wentylacyjnych biegnący przez długość Sali sportowej, piłko chwyt należy zamontować w taki sposób aby uniemożliwić wrzucenie np. piłki na kanał wentylacyjny
5. Proszę o wyjaśnienie, czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie ogrodzenia panelowego o dł. 12m.
Odp. Tak
6. Proszę o informację, czy brama przesuwna ma być automatyczna czy manualna?
Odp. Manualna
7. W opisie technicznym Projektu Konstrukcji w punkcie 5 Roboty Ziemne mowa jest o załączniku graficznym dotyczącym wymiany gruntu - "Pod fundamentowymi należy usunąć warstwę gruntów nienośnych i uzupełnić nasypem budowlanym piaskowo-żwirowym (z piaskówśrednich i grubych) stabilizowanym cementem lub suchą mieszanką betonową C 8/10(B 10) lub gruntem w postaci piasku średniego, zagęszczanym warstwami o miąższości max. 15 cm ,wskaźnik zagęszczenia Is = 0,95. Orientacyjny obszar wymiany gruntu wskazano w części graficznej dokumentacji. Teren wewnątrz obrysu fundamentów należy wyprofilować oraz uzupełnić do projektowanego poziomu warstw posadzkowych. Całość gruntu nie nośnego należy wymienić na piasek zagęszczony do Is=0,95."Proszę o udostępnienie załącznika graficznego z zaznaczona orientacyjną wymianą gruntu.
Odp. Ad.7 Wymiana gruntu dotyczy warstw pod posadzkowych, tym samym obszar wymiany gruntu należy przyjąć zgodnie z rzutem przyziemia.
8. Wnosimy o potwierdzenie prawidłowej ilości stali zbrojeniowej do wybudowania. W zestawieniu w opisie projektu konstrukcji widnieje ilość 54 687,93 kg, natomiast w przedmiarach jest 22 350,00 kg
Ad.1 Zgodnie z zestawieniem ilość stali wynosi 54,69 tony
9. W opisie projektu konstrukcji w dziale 5. Roboty ziemne, znajduję się zapis, iż w części graficznej dokumentacji wskazano orientacyjny obszar wymiany gruntu. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji o oznaczenie obszaru wymiany gruntu.
Ad.2 Wymiana gruntu dotyczy warstw pod posadzkowych, tym samym obszar wymiany gruntu należy przyjąć zgodnie z rzutem przyziemia.
10. Wnosimy o uzupełnienie przedmiarów o zakres robót związanych z przeniesieniem siłowni plenerowej. Zakres ten został oznaczony na projekcie zagospodarowania.
[bookmark: _GoBack]Ad.3 Przedmiar uzupełniono – w załączniku do niniejszych odpowiedzi.
11. Wnosimy o potwierdzenie czy w zakresie przetargu jest odtworzenie istniejących nawierzchni boisk oraz bieżni po wykonaniu prac budowlanych, instalacyjnych i sieci zewnętrznych? Przewidziane w dokumentacji projektowej roboty, konieczność ustawienia zaplecza budowy oraz transport materiałów spowoduję w znacznym stopni zniszczenie istniejącej nawierzchni. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów o ten zakres robót.
Ad.4 W zakres robót wchodzi odtworzenie bieżni ,boiska oraz elementów infrastruktury na działce budowlanej które zostaną zniszczone w wyniku prac budowlanych.
12. W przedmiarach brak pozycji dotyczących robót elewacyjnych części socjalno-szatniowej. Wnosimy o uzupełnienie.
Ad.5 Elewacje zostały uwzględnione w pkt 11 przedmiaru
13. W przedmiarach brak pozycji dotyczących wykonania bocznych schodów wejściowych do budynku. Wnosimy o uzupełnienie.
Ad.6 Wejścia boczne zostały uwzględnione w pkt. 13 przedmiaru
14. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podłogi sportowej w innej technologii niż poliuretanowa?
Ad.7 Zamawiający oczekuje wykonania podłogi zgodnie z dokumentacją projektową.
15. Wnosimy o przekazanie rzutów sufitów podwieszanych w celu możliwości weryfikacji ilościowej robót.
Ad.8 Rzut sufitów podwieszanych odpowiada rzutowi podług.
16. Wnosimy o podanie właściwej ilości sufitu podwieszanego na sali sportowej. W przedmiarach podano 779,76 m2, natomiast cała powierzchnia sali wynosi 1090,58 m2
Ad.9 Powierzchnia akustycznego sufitu podwieszanego wynosi 1122 m2
17. Prosimy o informację jakie wymiary powinny mieć zadaszenia szklane nad drzwiami wejściowymi. Brak informacji w dokumentacji projektowej.
Odp. Zadaszenia o wymiarach 3 x 2 m

18. Prosimy o informację jakiej długości powinny być drabiny prowadzące na dach, brak możliwości zweryfikowania tej informacji na podstawie udostępnionej dokumentacji. Prosimy o przesłanie dokumentacji projektowej w formacie dwg.
Odp. Drabina z podestu roboczego  długości 6,4 m, z poziomu terenu 5 m
