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1. KAZDA ZMIANA | ODSTEPSTWO OD PROJEKTU WYMAGA UZGODNIEN | MUSI ZOSTAC ZAAKCEPTOWANA PRZEZ PROJEKTANTA

2.DOKUMENTACJE, PROJEKTOWA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE. PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ARCHITEKTONICZNE) NALEZY
ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJL. POZOSTALE PROJEKTY BRANZOWE STANOWIA INTEGRALNA CZESC
OPRACOWANIA.  RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI DOKUMENTACI! WZAJEMNIE SIE; UZUPELNIAJACYMI

5.PROJEKT ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH ZAWIERA CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA, KTORE NALEZY ROZPATRYWAC

LACZNIE. OZNACZENIA ZABEZPIECZEN PRZECIMPOZAROWYCH ZNAJDUJA SIE NA ODREBNYCH RYSUNKACH
0 NR: MA_PPOZ_01 07

4, _PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE 7E STANEM ISTNIEJACYM, WSZYSTKIE WYMIARY

| RZEDNE SPRAWDZIC W NATURZE.

5.0 DRZWI OTWIERAJACE SIE, NA DROGE, EWAKUACYUNA, DRZWI POZAROWE, JAK ROWNIEZ DRZWI TOALET, POWINNY ZOSTAC
WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZE. W SAMOZAMYKACZE NALEZY WYPOSAZYC ROWNIEZ WSZYSTKIE ISTNIEJACE DRZWI
ZAWEZAJACE DROGI EWAKUACYUNE (W OBSZARZE OPRACOWANIA).

6.0 DRZWI PRZESUWNE | ICH WYPOSAZENIE MUSI BYC ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI DLA DRZWI PRZESUWNYCH
WYSTEPUJACYCH NA DRODZE EWAKUACYINEJ (SLUZACYCH CELOM EWAKUACJI).

7.0 SKRZYDLA DRZWIOWE WYKONANE Z PRZEZROCZYSTYCH TAFLI OZNAKOWANE W SPOSOB WIDOCZNY | WYKONANE

7 MATERIACU ZAPEWNIAJACEGO BEZPIECZENSTWO UZYTKOWNIKOW W PRZYPADKU STEUCZENIA.
8.0 SCIANY, W KTORYCH OSADZONE SA DRZWI ANTYWYAMANIOWE | DRZWI O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE

MUSZA BYC WYMUROWANE/ WYKONANE Z MATERIALOW | W SPOSOB WSKAZANY W APROBACIE WYBRANEGO PRODUCENTA
ORZWI.

9.0 SKRZYDA | OSCIEZNICE DRZWI PRZYSTOSOWANE DO WPIECIA W SYSTEM KONTROLI DOSTEPU (TYPY | LOKALIZACJA ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNE) WEDLUG PROJEKTU BRANZY TELETECHNICZNEY,
10. SZCZEGOLY WEDLUG SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH.
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