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OPIS

do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych wewnetrznych: centralnego ogrzewania i wod-kan. dla
rozbudowy wraz z przebudowa budynku pawilonu sportowego w Woliczce polegajaca na dobudowie wiaty
rekreacyjnej, wyposazenie budynku w instalacje c.o. oraz fotowoltaiczna. wraz z przytaczami wod-kan.
oraz instalacjg elektryczng wewnetrzng do wiaty rekreacyjnej na dzialce nr ewid. 211 obr. Woliczka
w msc. Woliczka.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora,

e podktad sytuacyjno-wysokoSciowy,
e normy i normatywy projektowania,
e proj. budynku ustugowego.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych centralnego ogrzewania i wod-
kan. dla rozbudowy wraz z przebudowa budynku pawilonu sportowego w Woliczce polegajaca na
dobudowie wiaty rekreacyjnej, wyposazenie budynku w instalacje c.0. oraz fotowoltaiczng, wraz
Z przytaczami wod-kan. oraz instalacja elektryczng wewnetrzng do wiaty rekreacyjnej na dziaice nr ewid.
211 obr. Woliczka w msc. Woliczka.

3.OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku pawilonu sportowego projektuje sig instalacje grzewcza w formie grzejnikéw elektrycznych
zlokalizowanych w pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem. Catkowite obciazenie ciepine budynku wynosi
7,0 kW. Zastosowac grzejniki wyposazone w regulowany termostat umozliwiajacy kontrole temperatury
W pomieszczeniach.

4. OPIS INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Istniejaca instalacja wodociggowa w budynku pawilonu sportowego pozostaje bez zmian.

Do dobudowanej wiaty doprowadzic zimng wodg poprzez projektowany przytacz wodociagowy
z istniejace] sieci wodociagowej przebiegajacej w poblizu inwestycji. Przytacz objety osobnym
opracowaniem. Zrodlo ciepta dla instalacji cieptej wody uzytkowej do umywalki bedzie elektryczny
przeptywowy podgrzewacz wody umieszczony pod lub nad umywalka. Podgrzewacz nalezy
zdemontowac na okres zimowy.

4.1. Wykonanie instalacji

Woda zimna i ciepta doprowadzona bedzie do umywalki w projektowanej wiacie. Projektuje sie wykonanie
instalacji z rur z tworzyw sztucznych np. PE-RT stabilizowanych aluminium nieperforowanym. Przewody
rozprowadzajace dla instalacji wodociggowej prowadzi¢ nalezy w warstwach posadzki,

Na podejsciu wodociggowym nalezy zamontowaé zawor wodociggowy odcinajacy kulowy.

W przypadku uktadania rur w posadzce otaczajaca rure warstwa betonu nie dopuszcza do wydiuzen
termicznych, rura sama przejmuje wszystkie naprezenia (s one mniejsze od wartoéci krytycznej). Ze
wzgledow wytrzymatosciowych grubo$¢ warstwy betonu nad rura nie moze by¢ mniejsza niz 4cm.
Instalacje nalezy zaizolowat otulinami ze spienionego polietylenu majacego dopuszczenie do stosowania
wydane przez COBRTI Instal.



Minimalna grubos¢ izolacii:

zasilanie powrot
@15+ 20 20 mm 20 mm
&40 + & 65 rownej srednicy rury

Zastosowac izolacje z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym.

W okresie zimowym nalezy odcigé doptyw wody oraz opréznic instalacje wodociggowa,

4.2.Proby i wytyczne

Instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej. Przy probie nalezy zastosowac ci$nienie odpowiadajgce)
1.5-krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0.9MPa. Ciénienie to musi
w okresie 20 min by¢ utrzymane na statym poziomie. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.

W zakresie wykonawstwa, prob i odbiorow obowigzujg “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé $wiadectwa
dopuszczajgce do pracy w instalacji wydane przez odpowiednie organy np. COBRTI INSTAL, Dozér
Techniczny itp.

5. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku pawilonu sportowego pozostaje bez zmian.

Scieki sanitame z dobudowywanej wiaty rekreacyjnej odprowadzane beda do istniejace] sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez projektowany przylacz kanalizacji sanitarnej. Przytacz objety osobnym opracowaniem.
5.1. Wykonanie instalacji

Kanalizacje odprowadzajaca Scieki z umywalki zaprojektowano z rur i ksztattek PVC. Gléwny poziom
kanalizacji wykonac z rur kanalizacyjnych @50 mm kielichowych niskoszumowych typu ,P.” taczenie rur
kanalizacyjnych typu "P" odbywa sie poprzez wsunigcie bosego korica rury w Kielich rury. Potaczenie
polega na wykorzystaniu pierscienia gumowego jako elementu uszczelniajgcego. Mocowanie rur
kanalizacyjnych wykona¢ przy pomocy uchwytow systemowych.

Wykop nalezy wykonac o szerokosci 0,8m i na jego dnie nalezy wykonac podsypke piaskowa o grubosci
15¢cm, ze spadkiem min. 2% w kierunku projektowanego przytacza. Po zakoriczeniu montazu i dokonaniu
odbioru rurociggu wykop nalezy zasypywac gruntem z wykopu warstwami stopniowo je zageszczajac.
Przy przejSciu przez przegrody budowlane montowa¢ odpowiednie tuleje. Jako tuleje stosuje sie
przepusty o odpowiednio wigkszej Srednicy od $rednicy zewnetrznej rury; i tak dla @ 50 - przepust @ 75.
5.2. Wytyczne

W zakresie wykonawstwa, prob i odbioréw obowiazujg “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii
kanalizacyjnych”. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadaé $wiadectwa
dopuszczajace do pracy w instalacji wydane przez odpowiednie organy np. COBRTI INSTAL, Dozor
Techniczny itp.

6. UWAGI KONCOWE

— Wszystkie materiaty budowlane instalacyjne oraz elementy prefabrykowane, powinny posiadaé
wymagane dopuszczenia, atesty oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

— Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami,
przestrzegajac obowigzujacych zasad BHP.

— Montaz urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producentow tych urzadzen
przez autoryzowanych instalatorow posiadajacych wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.



— Wszystkie roboty budowlane zwiazane z wykonaniem instalacji (przebicia, wykucia w istniejgcych
Sciankach dziafowych i stropach) nalezy wykonaé z nalezyta starannoscia i przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu.

— Calosc¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych czeS¢ Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.
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