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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty budowlane
1.1 roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.1]0354-04
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
2|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy- |[m2
d.1.1/1019-08 konczone - demontaz skrzydet drzwiowych
demontaz
<do pokoju i tazienki>0,9*2,0*7 m2 12,60
RAZEM 12,60
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.1]0504-03
<wg inwentaryzacji - pom 1/1>0 m2 0,00
<wg inwentaryzacji - pom 1/2>9,14 m2 9,14
<wg inwentaryzacji - pom 1/3>10,47 m2 10,47
<wg inwentaryzacji - pom 1/5>3,6 m2 3,60
<wg inwentaryzacji - pom 1/6>4,24 m2 4,24
<wg inwentaryzacji - pom 1/7>1,93 m2 1,93
RAZEM 29,38
4|NNRNKB Rozebranie posadzki - parkiet m2
d.1.1/202 1136-01
demontaz
<wg inwentaryzacji - pom 1/4>18,19 m2 18,19
<wg inwentaryzacji - pom 1/8>30,86 m2 30,86
<wg inwentaryzacji - pom 1/9>10,4 m2 10,40
RAZEM 59,45
5|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1.1/0504-01
poz.3 m2 29,38
poz.4 m2 59,45
RAZEM 88,83
6|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1.1]0819-15
<wg inwentaryzacji - pom 1/5>(0,74+1,0+0,26+1,73)*2*2,05-0,9*2,0 m?2 13,49
<wg inwentaryzacji - pom 1/6>(1,5+1,33+0,53)*2*2,05-0,9*2,0*2+(1,27+1,33+ |m2 21,21
0,53)*2*2,05-0,9*2,0
<wg inwentaryzacji - pom 1/7>(1,07+1,33+0,53)*2*2,05-0,8*2,0 m2 10,41
<wg inwentaryzacji - pom 1/9>(0,6+1,71+4,08)*0,6+(0,67+2*0,6)*1,6 m?2 6,83
RAZEM 51,94
7|ZKNR C-1 |- Skucie nierownosci i oczyszczenie podtoza. m2
d.1.1/0301-01
analogia
poz.6 m2 51,94
RAZEM 51,94
8|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérko-  |m?2
d.1.1|0348-06 wego na zaprawie cementowo-wapiennej
(0,12+0,5+0,12+1,0+2,0+1,73+2,0)*(3,28+0,05)-0,9*2,0*2 m?2 21,28
(1,07+0,12+1,0+1,86+0,53)*(3,28+0,05)-0,9*2,0*3 m?2 9,85
(2,44+1,32)*(3,28+0,05) m?2 12,52
RAZEM 43,65
9|KNR 4-01 Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.1|0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
<po rozbiérkach>(3,28+0,05)*6 m 19,98
RAZEM 19,98
10/KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-|m3
d.1.1{1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km
1101-05
poz.7%0,03 m3 1,56
poz.8*0,15 m3 6,55
RAZEM 8,11
11 Utylizacja gruzu - cena jednostkowa wg stawek optat za umieszczenie odpa- |m3
d.1.1 dow z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostkowych BISTYP
poz.10 m3 8,11
RAZEM 8,11
1.2 posadzki
12|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.1.2|/0803-02 cu z zatarciem na gtadko
<szacunkowo>5 m2 5,00
RAZEM 5,00
13|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm  |m?2
d.1.2|1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
poz.5 m2 88,83
RAZEM 88,83
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14 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.1.2|202 1130-01 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1130-03 sucha mieszanka - zaprawa samopoziomujgca
poz.13 m2 88,83
RAZEM 88,83
15|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.2/202 1136-01
<pom 1/3>9,74 m2 9,74
<pom 1/4>15,52 m2 15,52
<pom 1/7>17,59 m?2 17,59
<pom 1/8>23,73 m2 23,73
RAZEM 66,58
16|KNR 2-02 Izolacje - mata pod panele m2
d.1.2/0607-01
poz.15 m2 66,58
RAZEM 66,58
17|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg zwykta Po- m2
d.1.2|{1118-01 z. |mieszczenie mniejsze od 10 m2.
sz.5.3.a
<pom 1/1>5,97*0<b/z> m?2 0,00
<pom 1/2>10,87 m2 10,87
<pom 1/5>5,84 m2 5,84
<pom 1/6>7,21 m2 7,21
RAZEM 23,92
18/KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.1.2|1119-02 z. |Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
sz.5.3.a
<pom 1/2>0,74+0,06+0,24+1,65+2,0-0,9+3,95-1,49-0,9+0,1+1,45+0,24+1,49- |m 10,55
0,9+0,53+0,24+2,95-0,9
<pom 1/5>0<pt. Scienne> m 0,00
<pom 1/6>0<pt. $cienne> m 0,00
RAZEM 10,55
19 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m?2
d.1.2|analogia sg bitumiczna - Gruntowanie podtoza na powierzchni poziomej - pomieszczenia
mokre
<pom 1/5>5,84 m2 5,84
<pom 1/6>7,21 m2 7,21
RAZEM 13,05
20 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie |m?2
d.1.2|analogia bez ci$nienia elastyczng masg bitumiczng na powierzchni poziomej
poz.19 m2 13,05
RAZEM 13,05
21 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m?2
d.1.2|analogia sg bitumiczng - Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni poziomej
poz.19 m2 13,05
RAZEM 13,05
1.3 $ciany
22|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych N - pojedynczej metalo- |m2
d.1.3/0106-03 wej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarst-
wowym (system 3.40.03)
plyty gipsowo-kartonowe gr. 15 mm
(0,74+0,06+1,0+0,24+1,0+1,65+2,37)*3,28-0,9*2,0*2 m?2 19,56
(0,12+2,75)*3,28-0,9*2,0 m?2 7,61
(1,02+1,0)*3,28-0,9*2,0 m?2 4,83
(2,9+1,2+0,12+1,54+1,0+0,2)*3,28-0,9*2,0 m?2 21,03
RAZEM 53,03
23|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z piyt gipsowo-kartonowych- mocowane na pojedyn- |m2
d.1.3|0104-01 czej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jed-
nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00)
<zastoniecie istn otworu drzwiowego>1,0*2,05*2 m2 4,10
RAZEM 4,10
24|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz  |szt.
d.1.3{0119-03 drzwi i naswietli
2+1+1+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.1.3/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.22*2 m?2 106,06
poz.23 m2 4,10
RAZEM 110,16
26|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza - powierzch- |m?2
d.1.3|0302-05 nie pionowe
<pom 1/5>(0,9+0,9)*2,0 m?2 3,60
RAZEM 3,60
27|ZKNR C-1  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie |m?2
d.1.3|0304-05 bez ci$nienia emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowej
poz.26 m2 3,60
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RAZEM 3,60
28|ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsjg bitu-  |m2
d.1.3|0304-08 miczng. Wklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni pionowej
poz.26 m2 3,60
RAZEM 3,60
29|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.3{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(4,08+2,6)2*2,7-0,9*2,0-1,2*1,5 m?2 32,47
(5,14+3,34+2,59)*2,7-2,4*1,5 m?2 26,29
(2,75+2,25)*2,7 m?2 13,50
(1,86*2+1,64+1,17+1,27+2%0,53)*2,7 m?2 23,92
(1,9+1,44+1,8)*2*2,7-1,6"2,3-0,9*2,0 m?2 22,28
(2,95+0,52+1,49+0,24+1,86+0,24)*2,7 m?2 19,71
(4,97+1,68+0,6+4,08+3,46)*2,7-0,9*2,0-1,2*1,5 m?2 36,33
(2,45+5,76+3,65)*2,7-2,9*1,5 m?2 27,67
RAZEM 202,17
30/NNRNKB |z.VIIi Gruntowanie podtozy preparatami_ m2
d.1.3|202 1134-02 - powierzchnie pionowe
poz.29 m2 202,17
-poz.32 m2 -58,34
RAZEM 143,83
31|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.1.3{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.30 m2 143,83
RAZEM 143,83
32|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.1.3/0829-03
<pom 1/5>(2,25+2,75)*2*2,7-0,9*2,0 m?2 25,20
<pom 1/6>(1,64+1,17+1,27+1,86+0,53)*2*2,7-0,9*2,0 m?2 33,14
RAZEM 58,34
1.4 sufity
33|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno- |m2
d.1.4|0209-02 poziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos$¢
ogniowa EI 30 (REI 30)
<pom 1/1>5,97 m2 5,97
<pom 1/2>10,87 m2 10,87
<pom 1/3>9,74 m2 9,74
<pom 1/4>15,52 m2 15,52
<pom 1/5>5,84 m2 5,84
<pom 1/6>7,21 m2 7,21
<pom 1/7>17,59 m?2 17,59
<pom 1/8>23,73 m2 23,73
RAZEM 96,47
34|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1.4/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.33 m2 96,47
RAZEM 96,47
1.5 stolarka drzwiowa
35/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.5/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
Drzwi D1 - drewniane
1,0%2,1*(1+2) m?2 6,30
RAZEM 6,30
36|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.5{1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
Drzwi D2 - drewniane - nawiew dotem
1,0%2,1*(1+1) m?2 4,20
RAZEM 4,20
37|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone m2
d.1.5/1024-02 Drzwi D3 - drewniane - przesuwane-kompletne
1,0*2,1*(1) m?2 2,10
RAZEM 2,10
38|KNR-W 2-02 |Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.1.5{1024-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykie m2
d.1.5/1026-01 os$cieznice drewniane do drzwi drewnianych
(1,02,1)*(1+2)+(1,0*2,1)*(1+1)+(1,0*2,1)*(1) m?2 12,60
RAZEM 12,60
40|KNR 2-02 Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.1.5/0925-01
11,6*2,3+0,9*2,0 m?2 28,48
RAZEM 28,48
1.6 wyposazenie - meble
41/KNR 2-02  |Szafki kuchenne zlewozmywakowe m2
d.1.6/1021-07 Szafki kuchenne zlewozmywakowe
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0,8%0,8 m?2 0,64
RAZEM 0,64
42|KNR 2-02  |Szafki kuchenne nadpodtogowe dwudrzwiowe m2
d.1.6{1021-09
(1,71+45,76-1,68)*0,8 m?2 4,63
RAZEM 4,63
43|KNR 2-02  |Szafki kuchenne wiszace dwudrzwiowe m2
d.1.6{1021-11
(1,7145,76-1,68)*0,75 m?2 4,34
RAZEM 4,34
44|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 50 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.1.6|202 2143-04 |na spoiwie poliestrowym
1,71+5,76-1,68 m 5,79
RAZEM 5,79
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