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KARTA UZGODNIEN

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

W ZWIAZKU Z PROWADZENIEM ROBOT ZWIAZANYCH Z ZADANIEM POD NAZWA;

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235 R Brzostowa Goéra - Krzatka w miejscowosci Krzatka

od km 5+250 do km 9+074”

Jednostka
uzgadniajaca

Osoba uzgadniajaca,
data i podpis

Uwagi

Zatwierdzam do realizacji:




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a) Uzgodnienia z Inwestorem

b) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz.
988);

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t..
Dz. U.z 2017 r., poz. 784);

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.);

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1518);

f) Ustawa o drogach publicznych (t.,j. Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdzn. zm.);

g) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.2021 poz. 2065)

h) Projekt budowalny ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235 R Brzostowa Goéra - Krzatka w
miejscowosci Krzatka od km 5+250 do km 9+074”,

i) Wizja lokalna w terenie oraz niezbedne pomiary uzupetniajace.

2. Stan istniejacy

Inwestycja potozona jest w miejscowosci Krzatka, gmina: Majdan Krolewski, powiat kolbuszowski,
wojewddztwo podkarpackie. Projektowana rozbudowa drogi powiatowej nr 1235R rozpoczyna sie¢ w km
5+250, a konczy w km 9+074. Laczna dugos$¢ rozbudowywanego odcinka to 3824 mb.

Droga nr 1235R Brzostowa Goéra - Krzatka jest drogg publiczng powiatowg zarzadzang przez
Zarzad Drog Powiatowych w Kolbuszowej w imieniu Zarzadu Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie art.
19 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /tekst jedn.: Dz. U. 2021 poz. 1376 z pdzn.
zm/.

Droga nr 1235R jest drogq kategorii powiatowej — jednojezdniowg dwukierunkowg o dwdch
pasach ruchu, klasy technicznej Z (zbiorcza) - zlokalizowang czesciowo w obszarze zabudowanym i
czesciowo niezabudowanym na terenie miejscowosci Krzatka.

W stanie istniejgcym droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng w zlym stanie
technicznym o szer. 5,0-5,5m na tukach do 6,0m z obustronnymi poboczami o nawierzchni z kruszywa o
szer. ok. 0,75m i rowami przydroznymi.

Zjazdy na posesje posiadajg rozne nawierzchnie tj. z kostki betonowej, kruszywa oraz gruntowe.
Pod zjazdami wystepujg przepusty z rur gtdwnie betonowych, ktérych stan w wiekszo$ci jest
niezadawalajacy.

Na przedmiotowym terenie wystepuja;

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ teletechniczna kablowa i napowietrzna,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna,



- sie€ gazowa Sredniego cisnienia.
Droga powiatowa 1235R stanowi uktad potgczenia miast bedacych siedzibami powiatow z
siedzibami gmin i siedzib gmin miedzy soba.
Przewaza ruch samochoddéw osobowych i dostawczych, sporadycznie odbywa sie ruch
samochodow ciezarowych. Wystepuje takze niewielki ruch pieszy i ruch rowerowy gtéwnie mieszkancow.

3. Stan projektowany

Projekt Organizacji Ruchu obejmuje wykonanie oznakowania drogi powiatowej nr 1235 R Brzostowa
Gora - Krzatka od km 5+250 do km 9+074 w miejscowosci Krzatka w zwigzku z jej rozbudowag. W ramach
projektowanej rozbudowy przewiduije sie:

e przebudowe jezdni szer. 5,50 m wraz z poszerzeniami 0 nawierzchni z betonu asfaltowego,

e budowe ciggu pieszo—rowerowego szer. 3,0 m i chodnika szer. 2,0 m o nawierzchni z betonu
asfaltowego odcinkowo za rowem, odcinkowo w miejscu istniejacej zabudowy w zblizeniu do
jezdni po stronie prawej,

e budowe poboczy utwardzonych kruszywem,

e przebudowe zjazddw indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej lub kruszywa
oraz zjazddw publicznych i skrzyzowan o nawierzchni z betonu asfaltowego,

e przebudowe istniejacych rowdw przydroznych wraz z przepustami pod korong drogi i zjazdami,

e odmulenie istniejgcego rowu przydroznego lewostronnego,

¢ wykonanie rowu infiltracyjnego odparowujacego i poboczy chtonnych w miejscach o utrudnionym
odptywie wod opadowych,

e budowe elementow odwodnienia (wykonanie wpustow deszczowych ulicznych klasy D400 wraz z
przykanalikami @200mm, réw kryty @300-500mm, studnie @1200-2000mm, umocnienie wylotow
przykanalikow ptytami azurowymi 60x40x8cm na skarpach i dnie),

¢ budowe kanatu technologicznego,

e budowe oswietlenia ciggu pieszo — rowerowego i chodnika,

e budowe przejscia dla pieszych o podwyzszonym standardzie w rejonie skrzyzowania z drogg
powiatowg 1034R,

e przebudowe kolizji z istniejgcy infrastruktura.

Do stanu projektowanego zaprojektowano odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome. Znaki
wykona¢ odblaskowe z folii co najmniej | generacji oraz umiesci¢ w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od
krawedzi jezdni lico tablicy znaku i na wysokosci 1,5m mierzac od powierzchni pobocza do spodu tablicy
znaku, w przypadku chodnika 2,2m, w przypadku Sciezki pieszo-rowerowej 2,5m. Wielko$¢ znakéw —
Srednie.

W zalezno$ci od wielkosci znakéw podstawowe wymiary dla znakéw kategorii A, B, C i D podane sg
W ponizszej tabeli.



Kategorie znakow
Grupy A B C . D .
znakéw | Symbol |_Ostrzegawcze | zakazu | nakazu informacyjne
) dtugos¢ boku srednica dhugos¢ wysokos¢

podstawy n=0,1,2)
wielkie W 1200 1000 1200 1200+300 n
duze D 1050 900 900 9004225 n
srednie S 900 800 600 600+150 n
mate M 750 600 600 600+150 n
mini MI 600 400 400 400+100 n

Nastepny znak nalezy umieszczac¢ za poprzedzajacym w odlegtosci co najmniej 20m na odcinkach
drogi o dopuszczalnej predkosci pow. 60km/h, oraz 10m na pozostatych odcinkach drogi. Odchylenie
tarczy znakow powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni, a na tukach poziomych skorygowac zaleznie
od wielko$ci promienia oraz jego kierunku.

Znaki A-7 powinny mieC takg samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem
przejazdu, jednak nie mniejszag niz grupa wielkosci znakdw $rednich.

Osoby wykonujace czynno$ci zwiazane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg 0 barwie pomaranczowej lub zdttej i wyposazone w elementy odblaskowe.

4. Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania:
Po dokonaniu rozbudowy drogi powiatowej nr 1235 R.

5. Jednostka odpowiedzialna za wprowadzenie oznakowania i jego utrzymanie:
Zarzad Drég Powiatowych w Kolbuszowej

WYKAZ PLANOWANYCH ZNAKOW | URZADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Lp. Symbol Nazwa znaku llos¢ Uwagi
znaku

A. Znaki pionowe
1. | A1 "niebezpieczny zakret w prawo" 1 szt
2. |A-2 "niebezpieczny zakret w lewo" 1 szt
3. |A-ba "skrzyzowanie z drogg podporzadkowang wystepujacq

po obu stronach” 2 szt
4, |A-6b ,Skrzyzowanie z drogq podporzadkowang wystepujaca

po prawej stronie” 3 szt
5. |A-6c "skrzyzowanie z drogg podporzadkowang wystepujacq

po lewej stronie” 3 szt
6. |A-7 "ustap pierwszenstwa" 8 szt
7. |A17 "dzieci" 1 szt
8. |B-20 "stop" 2 szt
9. |D-1 "droga z pierwszenstwem" 13 szt
10. |D-2 "koniec drogi z pierwszenstwem " 1 szt
11. |D-6 "przejscie dla pieszych" 4 szt
12. |D-15 "przystanek autobusowy" 4 szt
13. |D-42 "obszar zabudowany" 3 szt
14. | D-43 "koniec obszaru zabudowanego" 3 szt
15. | D-46 "droga wewnetrzna" 1 szt




16. | D-47 "koniec drogi wewnetrznej" 1 szt
17. |C-13a "koniec drogi dla rowerow" 1 szt
18. |C-13a/16a | "koniec drogi dla pieszych i rowerow" 1 szt
19. |C-13/16 "droga dla pieszych i rowerow" 2 szt
20. |E-2a "drogowskaz tablicowy obok jezdni na drogach ogoino
dostepnych i ekspresowych” 1 szt
21. |E-4 "drogowskaz w ksztatcie strzaty do miejscowosci
podajacy do niej odlegtosc” 3 szt
22. |E-17a "miejscowos¢” 2 szt
23. |E-18a "koniec miejscowosci" 2 szt
24. |T-0 "tabliczka wskazujgca rzeczywistg odlegtos¢ znaku
ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego" 1 szt
25. |T-6a tabliczka wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z
pierwszenstwem przez skrzyzowanie (umieszczana na
drodze z pierwszenstwem) 2 szt
26. |T-6c tabliczka podajaca przebieg drogi z pierwszenstwem
przejazdu na skrzyzowaniu 1 szt
Razem nowych tablic: 67 szt
llo$¢ stupkow pojedynczych: 37 szt
llo$¢ stupkow podwéjnych: 2 szt
llos¢ stupkdw ze wspornikiem: 0 szt
Likwidacja istniejacych stupkow z tablicami: 37 szt
B. Znaki poziome
1 P-1e "linia pojedyncza - prowadzaca szeroka" 3,24 m? 27,0 mb
2 P-4 "linia podwajna ciggta" 27,22m?| 1134 mb
3 P-7a "linia krawedziowa - przerywana szeroka" 6,24 m? 52,0 mb
4 P-7c "linia krawedziowa - przerywana waska" 31,92 m? 532 mb
5 P-7d "linia krawedziowa - ciggta waska" 52549 m?| 4379,5 mb
6 P-10 "przejscie dla pieszych" 20 m2 9 mb
7 P-12 "linia bezwzglednego zatrzymania - stop” 9,63 m? 19,3 mb
8 P-13 "ustap pierwszenstwa" 23,98 m? 91,3 mb
9 P-14 "linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow" 4,9 m2 1,85 mb
10 P-17 "linia przystankowa" 13,68 m? 90,0 mb
11 P-23 "rower" 9,24 m2 14 szt
12 P-26 "piesi" 9,66 m? 14 szt
Razem:| 682,15 m2
C. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 U-11a  |balustrada stalowa (moduty stalowe oklejone folig
odblaskowg w kolorze biatym i czerwonym) 94 mb
2 U-14a bariera energochtonna SP-09 40 mb




