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Nazwa inwestycji:

Stadium:

Nazwa rysunku:

Data:

Skala:

1:500

Nr rysunku

Inwestor:
Jednostka projektująca:

BRANŻA DROGOWA

LEGENDA  

- proj. pobocze gruntowe / zjazdy z kruszywa

- proj. jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

- proj. zieleń

- proj. ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni 

- istn. rów przydrożny do przebudowy

 z betonu asfaltowego

- proj. krawężnik betonowy 15x30cm

- proj. krawężnik betonowy 15x30cm zaniżony

- proj. rów przydrożny

- proj. rów przydrożny infiltracyjny odparowujący 

- proj. pobocze chłonne

Stadium:

- proj. obrzeże betonowe 8x30cm

- proj. kanał technologiczny 

- proj. balustrada stalowa o wys. 1,10m

- proj. bariera energochłonna SP-09

- proj. rów kryty

- proj. wpusty deszczowe typu ulicznego 

- proj. studnia betonowa Ø1200mm 

  kl.D400 wraz z przykanalikiem

- proj. ściek z prefabrykowanych korytek muldowych

- proj. oznakowanie pionowe

- istn. oznakowanie pionowe - do likwidacji

- istn. oznakowanie pionowe - do pozostawienia

D-1

lkw

D-1

prj

B-20

ist

- proj. oznakowanie poziome


