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88-160 Janikowo, Broniewice 76

Tytut projektu: Koncepcja — Broniewice 76 [9,9 kWp]

TWOJ SYSTEM FOTOWOLTAICZNY

Adres instalacji

Broniewice 76
88-160 Janikowo

Opis projektu:

30x Risen Energy (RSM120-6 330M)
1 x SOFAR 11KTL-X
Grunt - konstrukcja naziemna




Koncepcja - Broniewice 76 [9,9kW]

Przeglad projektu

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Torun, POL (1991 - 2010)

Moc generatora PV 9,9 kWp
Powierzchnia generatora PV 50,5 m?
Liczba modutéw PV 30

1

Liczba falownikow

PVP Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R5)
Valentin Software GmbH




Koncepcja - Broniewice 76 [9,9kW]
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Koncepcja - Broniewice 76 [9,9kW]

Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji
Rodzaj instalacji
Wiaczenie do eksploatacji

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
14.04.2020

Dane klimatyczne

Lokalizacja

Rozdzielczo$¢ danych

Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziome;j
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej

Torun, POL (1991 - 2010)
1h

Hofmann
Hay & Davies

Powierzchnie modutéow
1. Powierzchnie modutu - Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia

Potudnie

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia Potudnie
Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-

Nazwa
Powierzchnia Potudnie
Moduty PV 30 x RSM120-6 330M -1 (v2)
Producent Risen Energy
Nachylenie 25 °
Orientacja Potudnie 180 °

Wolnostojgcy na gruncie

Rodzaj montazu
50,5 m?

Powierzchnia generatora PV

rzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia Potudnie

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (RS)
Valentin Software GmbH




Koncepcja - Broniewice 76 [9,9kW]

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

Powierzchnie modutu

Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia

Potudnie
Falownik 1
Model SOFAR11KTL-X (v2)
Producent Shenzhen SOFARSQOLAR Co., Ltd.
Liczba 1
Wspétczynnik wymiarowania 99 %
Konfiguracja MPP 1:1x 15
MPP 2:1x 15
Sie¢ AC
Sie¢ AC
Liczba faz 3
Napigcie sieciowe (jednofazowe) 230
+/-1

Wspétczynnik mocy (cos phi)

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R5)
Valentin Software GmbH




Koncepcja - Broniewice 76 [9,9kW]

Wyniki symulacji
Wyniki Cafa instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

9,9 kWp
996,72 kWh/kWp
88,2 %
4,6 %/Rok

9 868 kWh/Rok

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacja 9 868 kWh/Rok
modutu)
Pobor w trybie czuwania (Falownik) 9 kWh/Rok

Emisja CO,, ktdrej dato sie unikngé:
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Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R5)
Valentin Software GmbH

5921 kg /rok

Prognoza uzysku

Sie. Wrz Paz. List Gru

Cre Lip

Miesiac

llustracja: Prognoza uzysku
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Koncepcja - Broniewice 76 [9,9kW]

Arkusze danych

Arkusz danych modutu PV
Modut PV: RSM120-6 330M - 1 (v2)

Producent
Dostepny

Dane elektryczne

Typ ogniwa

Tylko falownik transformatorowy
Liczba ogniw

Liczba diod by-pass

Dane mechaniczne
Szerokosc
Wysokos¢
Gtebokosc
Szerokos¢ ramki
Ciezar

Parametry U/l przy STC

Napiecie w MPP

Natezenie pradu w MPP

Moc znamionowa

Wspétczynnik sprawnosci

Napiecie obwodu otwartego

Prad zwarciowy

Wspétczynnik wypetnienia

Podwyiszenie napiecia obwodu otwartego przed stabilizacjg

Parametry obcigzenia czesciowego U/I

Zrédto wartosci

Nastonecznienie

Napiecie w MPP przy obcigzeniu czesciowym
Natezenie pradu w MPP przy obcigzeniu czes$ciowym
Napiecie pracy jatowej przy obcigzeniu czesciowym
Prad zwarciowy przy obcigzeniu czesciowym

Dalsze

Wspdétczynnik napieciowy
Wspotczynnik natezenia pradu
Wspétczynnik mocy
Wspotczynnik kata padania
Maksymalne napiecie systemowe

PVp Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R5)
™ Valentin Software GmbH
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Koncepcja - Broniewice 76 [9,9kW]

Arkusz danych falownika
Falownik: SOFAR11KTL-X (v2)

Producent
Dostepny

Dane elektryczne

Moc znamionowa DC

Moc znamionowa pradu AC

Maks. moc pradu DC

Maks. moc pradu AC

Pobér w trybie czuwania

Zuzycie nocne

Min. Moc przesyfana do sieci

Maks. prad wejsciowy

Maks. napiecie wejsciowe

Napiecie znamionowe DC

Liczba faz

Liczba wejs¢ DC

Z transformatorem

Zmiana stopnia sprawnosci w przypadku odchylenia napiecia
wejsciowego pradu od napiecia znamionowego

Tracker MPP

Zakres mocy < 20% mocy znamionowej

Zakres mocy > 20% mocy znamionowe;j

Liczba trackerow MPP (punktéw mocy maksymalnej)

Maks. prad wejsciowy
Maks. moc wejsciowa
Min. napiecie MPP
Max. napiecie MPP

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (RS)
Valentin Software GmbH

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.

Ta
Tak

11 kw
10 kW
14,63 kW
11 kVA
6,7 W
0,11 W
80 W

0,2 %/100V

N

98,49
99,81 %

p
£

11

6,2 kW
160
960
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Koncepcja - Broniewice 76 [9,9kW]

Plany i listy czesci

Schemat potaczen

Siec AC

(230v,
cos ¢ = 1)

kW h

3

Y

£ z
& 2
B 2
& £
] B
o By
b 1 ST, ¥
3 il = it
- 1 - +
E *, £ all
¥ i % —
B ! B '
£
B g
g g
£ 2

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R5)
Valentin Software GmbH

e pa——




Koncepcja - Broniewice 76 [9,9kW]

Plan wymiarowy
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112,804 m

Potudnie

llustracja: Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia f

Strona 10 od 12
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Koncepcja - Broniewice 76 [9,9kW]

Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Otoczenie

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R5}
Valentin Software GmbH




Koncepcja - Broniewice 76 [9,9kW]

Zacienienie

0, 9% 0,99 0,9%/0,8% 0,8% 0,9% 1.0%
0),8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9%

0, 7% 0.6% 0,6% 0,6%0,7% 0,8% 0, 7%0,6%

O

PVp Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (RS)
Valentin Software GmbH

llustracja: Zrzut ekranu01




Elementy systemu Dane techniczne

MODULY FOTOWOLTAICZNE

Typ modutu fotowoltaicznego Monokrystaliczne

Producent RISEN Energy

llo$€ modutow 30

!Iosc mefrow kwadratowych 51 m2

instalacii

Catkowita moc zainstalowana [kW] 9,9 kWp
INWERTER

Producent SOFAR

Model 11 KTL-X

llosé 1 szt

ZABEZPIECZENIA

przewody pradu zmiennego/statego .
AC/DC KBE Berlin Solar

WI-FI TAK
- zabezpieczenie przepieciowe TAK
- trasy kablowe TAK

SYSTEM MONTAZOWY
Mocowania i konstrukcje - CORAB

Grunt - konstrukcja naziemna

Szacunkowy koszt instalacji z montazem :
49441 zt/brutto




Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne z opisanymi, zachowujac
zaprojektowane parametry. },




