88-160 Kotuda Mala 41 ¢

Tytul projektu: Kotuda Mala 41 ¢ [5,28 kWp]

TWOJ SYSTEM FOTOWOLTAICZNY

Adres instalacji

Kotuda Mata 41 ¢
88-160 Janikowo

Opis projektu:

16x Risen Energy (RSM120-6 330M)
1 x SOFAR 5.5 KTL-X
Dachowka betonowa

e




Kotuda Mata 41 c [5,28kW]

Przeglad projektu

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
Dane klimatyczne

Torun, POL (1991 - 2010}

Moc generatora PV 5,28 kWp
Powierzchnia generatora PV 26,9 m?
Liczba modutéw PV 16

1

Liczba falownikéw

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R5)
Valentin Software GmbH




Kotuda Mata 41 c [5,28kw]
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Wyniki zostaly ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspétczynniki sprawnosci modutow oraz falownika

jak rowniei inne czynniki,

PV Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R5)
Valentin Software GmbH




Kotuda Mata 41 c [5,28kw]

Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji
Wiaczenie do eksploatacji

Dane klimatyczne

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
21.04.2020

Lokalizacja

Rozdzielczos¢ danych

Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej

Powierzchnie modutow

Torun, POL (1991 - 2010)
1h

Hofmann
Hay & Davies

1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschéd

Generator PV, 1. Powierzchnie¢ modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschéd

Nazwa

Moduty PV

Producent

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R5)
Valentin Software GmbH

Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potudniowy-Wschod
12 x RSM120-6 330M -1 (v1)
Risen Energy

40 °

Potudniowy-wschod 152 °
Rownolegle z dachem

20,2 m?

utu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschod




Kotuda Mata 41 ¢ [5,28kW]

2. Powierzchnie modutu - Budynek 02-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschéd

Generator PV, 2. Powierzchnie modutu - Budynek 02-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschéd

Budynek 02-Powierzchnia dachu

Nazwa

Potudniowy-Wschod
Moduty PV 4 x RSM120-6 330M -1 (v1)
Producent Risen Energy
Nachylenie
Orientacja Potudniowy-wschod 152 °
Rodzaj montazu Rownolegle z dachem

Powierzchnia generatora PV

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R5)
Valentin Software GmbH

a0 °

6,7 m?




Kotuda Mata 41 c [5,28kW]

Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV 5,3 kwp
Spec. uzysk roczny 945,74 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 84,4 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 5,1 %/Rok
Energia oddana do sieci 4994 kWh/Rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tacznie z degradacja 4 994 kWh/Rok
modutu)

Poboér w trybie czuwania (Falownik) 11 kWh/Rok
Emisja CO, ktorej dato sie uniknaé: 2347 kg [ rok

Prognoza uzysku
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llustracja: Prognoza uzysku

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R5) pirana Biole
Valentin Software GmbH




Kotuda Mata 41 c [5,28kW]

Plany i listy czesci

Schemat potaczen
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PVP Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R5)
Valentin Software GmbH
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Kotuda Mata 41 c [5,28kw]

Plan wymiarowy
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lHlustracja: Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschod
Strona 8 od 1:

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R5)
Valentin Software GmbH




Kotuda Mata 41 c [5,28kW]
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Hustracja: Budynek 02-Powierzchnia dachu Poludniowy-Wschad

PVp Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R5)
Valentin Software GmbH
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Kotuda Mata 41 c [5,28kW]

Lista czesci

Lista czesci

# Typ Numer pozycji  Producent Nazwa llosé Jednostka
1 Modut PV Risen Energy RSM120-6 330M -1 16 Sztuka
2 Falownik Shenzhen SOFAR 5.5KTL-X 1 Sztuka
SOFARSOLAR Co,,
Ltd.
3 Wytgcznik Licznik energii 1 Sztuka
zasilania

Strona 10 od
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (RS) MR es
Valentin Software GmbH
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Kotuda Mata 41 c [5,28kW]

Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Otoczenie
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PVP Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R5)
Valentin Software GmbH
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Kotuda Mata 41 c [5,28kW]

Vi riicwy WAch

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R5)
PV Valentin Software GmbH
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Elementy systemu Dane techniczne

MODULY FOTOWOLTAICZNE

Typ modulu fotowoltaicznego Monokrystaliczne

Producent RISEN Energy

llo$¢é modutow 16

!Iosc mg?row kwadratowych 27.20 m2

instalacii

Catkowita moc zainstalowana [kW] 5,28 kWp
INWERTER

Producent SOFAR

Model 5.5 KTL-X

llosé 1 szt.

ZABEZPIECZENIA

przewody pradu zmiennegoi/statego .
AC/DC KBE Berlin Solar

WI-FI TAK
- zabezpieczenie przepieciowe TAK
- trasy kablowe TAK

SYSTEM MONTAZOWY
Mocowania i konstrukcje - CORAB

Szacunkowy koszt instalacji z montazem :
26273,50 zt/brutto




Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne z opisanymi, zachowujac
zaprojektowane parametry.
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