88-160 Stanistawa Przybyszewskiego 87

Tytut projektu: Stanistawa Przybyszewskiego 87 [7,92 kWp]

Twoj system fotowoltaiczny

Adres instalacji

Stanistawa Przybyszewskiego 87
88-160 Janikowo

inzJakub Roz3lski
OZEtW/03/00001

Uprawnieh@ﬁ 4 : 075/19
nr

mgr inz.
ozE-W/43/Qo0007/17
Opis projektu: Uprawnienia roenergetyczne
24 x Risen Energy (RSM120-6-330M) nr £/23f/p50/2013
nr D/230/2849/2019

1 x SOFAR 8.8 KTL-X
Blachodachowka

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R6)
PV Valentin Software GmbH




Stanistawa Przybyszewskiego 87 [7,92 kWp]

Przeglad projektu

Instalacja PV

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne

Moc generatora PV
Powierzchnia generatora PV
Liczba modutéw PV

Liczba falownikéw

Janikowo, POL (1991 - 2010)
7,92 kWp
40,4 m?
24
1

p
PV

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R6)
Valentin Software GmbH




Stanistawa Przybyszewskiego 87 [7,92 kWp]

Budynek 01-Powierzchnia dachu Wschéd

Sie¢ AC
(230 V,
@sP = 1)
|
legenda
Mazva obsanu moduh Powerzhnie modubs (i) Falownik  Modul PV
Budwek 01-Powiermhnia dadhu Wschdd (1) 1x Sherzhen SOFARSOLAR Co., td., SOFAR B.BKTL-X, § W (1) Rien Energy, RSM120-6-330M, 330 Wp
B'?'!P" 12 Moduly PV, 3,96 Wp Ij
Orientach 98°, Nadhyienie 27° x
Budynek 01 -Powierzhnia dachu Zachéd
lgta: & Gagixb Moduly PV 15 moduly by, 3.96:1:;, u
Orientach 2787 Nadhylenie 27°
stragja: Schamat instslac

Wyniki zostafy ustalone w cparciu o matematyczny model cbliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV *SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze byc inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modutow oraz falownika
jak rowniez inne czynniki.
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Stanistawa Przybyszewskiego 87 [7,92 kWp]

Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji

Dane klimatyczne

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Lokalizacja

Rozdzielczosé danych

Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej

Powierzchnie modutow

Janikowo, POL (1991 - 2010)
1h

Hofmann
Hay & Davies

1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Wschéd

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Wschéd

Nazwa

Moduty PV

Producent

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV

Budynek 01-Powierzchnia dachu

Wschod

12 x RSM120-6-330M (v2)
Risen Energy
27 °
Wschéd 98 °
Rownolegle z dachem
20,2 m?

PVp Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R6)
Valentin Software GmbH



Stanistawa Przybyszewskiego 87 [7,92 kWp]

2. Powierzchnie modufu - Budynek O01-Powierzchnia dachu Zachéd

Generator PV, 2. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Zachéd

Nazwa

Moduty PV

Producent

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV

Budynek 01-Powierzchnia dachu
Zachod

12 x RSM120-6-330M (v2)
Risen Energy

27 °

Zachod 278 °
Rownolegle z dachem
20,2 m?®

Saic

PVp Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R6)
Valentin Software GmbH



Stanistawa Przybyszewskiego 87 [7,92 kWp]

Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV 7,9 kWp
Spec. uzysk roczny 908,39 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 90,4 %

2,2 %/Rok

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacjg

modutu)
Pobdr w trybie czuwania (Falownik)
Emisja CO,, ktdrej dato sie uniknaé:

7 205 kWh/Rok
7 205 kwh/Rok

10 kWh/Rok
3381 kg /rok

1200

960

Energii w kWh

240
0 l I
Sty. Lut. Mar. K

e Energia wyprodukowana przez
system PV (siec AC)

wi.

Prognoza uzysku

Maj Cze. Lip. Sie. Wrz Paz.

Miesiac

List.

2
c

ustracja: Frognoza uzys<u
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Stanistawa Przybyszewskiego 87 [7,92 kWp]

SCI

/s

Plany i listy cze
Schemat potaczen

T 1207 £0'60

ey nyuphrmeieg

vazabied wwayas
muawnxop (ezpoy

MO NIUR( 091-88
£8 oargsma 2sdndzig eresivers

LELTIETE

[dra% 26°7) ¢ oBa v asAqhag mepiUBS
AL

Ameds smuny

28 1d AuOZRIBIAqEZ

pzpbziods

Amozeyg IMY 26

13815 eiuejisez Azey iaemsul 30w

(Ad ) suzaIeY0sm0) ol30 (18Ul 1381S Op QUOZIRIPEG * OE

foepnsul (ezpey

ouy

(1 = b sod

‘NOET)
Y 2915

POYEM Npep elUYEIaMOg-10 auApng

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R6)

Valentin Software GmbH

p
PV



Stanistawa Przybyszewskiego 87 [7,92 kWp]

Plan wymiarowy
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llustracja: Budynek 01-Powiarzchnia dachu Wschaéd
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Stanistawa Przybyszewskiego 87 [7,92 kWp]
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Stanistawa Przybyszewskiego 87 [7,92 kWp]

Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Powierzchnie modutdéw

Zacienienie
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Stanistawa Przybyszewskiego 87 [7,92 kWp]
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Elementy systemu Dane techniczne

MODULY FOTOWOLTAICZNE

Typ modulu fotowoltaicznego Monokrystaliczne
Producent RISEN Energy
Ilo$¢ modutow 24

Ilos¢ metrow kwadratowych
40,4 m?

instalacji

Calkowita moc zainstalowana [kW] | 7,92 kWp

INWERTER
Producent SOFAR
Model 8.8 KTL-X
Ilosé | szt.
ZABEZPIECZENIA

Przewody pradu zmiennego/stalego
. . KBE Berlin Solar

AC/DC

WI-FI TAK
- zabezpieczenie przepig¢ciowe TAK
- trasy kablowe TAK

SYSTEM MONTAZOWY

Mocowania i konstrukcje - CORAB

Szacunkowy koszt instalacji z montazem:
35900 zt brutto




Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne z opisanymi, zachowujac
zaprojektowane parametry.

i”iv@b Rozaldk
0ZE- Wy 03/00001
Uprawnlani nolefticlene

rolr 7arkowski

. 60007/17
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