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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWODZKIEGO ZESPOLU
SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE
WROCLAWIU UL. DOBRZYNSKA 21/23, 50-403 WROCLAW

KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

KOD CPV_45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

KOD CPV 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

KOD CPV_45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dla zadania:

Przebudowa czesci pomieszczen budynku w ramach inwestycji pn: ,,Modernizacja
powierzchni w budynku Wojewodzkiego Zespotu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, stuzacej
rehabilitacji, ze szczegélnym uwzglednieniem potrzeb oséb niepetnosprawnych”
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SPIS TRESCI
Dzial, Grupa, Klasa | Nr specyfikacji Tytut specyfikacji kod CPV Str.
DZIAL 45
ST.00.00 Wymagania ogdlne 45000000-7 3/20
GRUPA 45.1
KLASA 45.11 STB.01.01 Roboty rozbiérkowe 45111000-8 20/24
GRUPA 45.2
KLASA 45.26 STB.02.01 Konstrukcje stalowe 45223100-7 24/27
KLASA 45.26 STB.02.04 Roboty_ zelbetowe i betonowe 45262300-4 27135
(monolityczne)
KLASA 45.26 Podtoza pod posadzki (docigzenie) 45262350-9 36/40
STB.02.05 : .
i posadzki betonowe
KLASA 45.26 STB.02.06 Roboty murarskie 45262500-6 41/46
GRUPA 45.3
KLASA 45.32 STB.03.01 Izolacje termiczne 45321000-3 47/50
KLASA 45.32 STB.03.02 Izolacje przeciwwilgociowe 45321000-3 51/53
KLASA 45.33 STB.03.03 Renowacja — przepony izolacyjne 45453100-8 54/58
KLASA 45.34 STB.03.04 Renowacja — tynki renowacyjne 45453100-8 58/66
GRUPA 454
KLASA 4541 STB.04.01 Roboty tynkarskie 45410000-4 66/70
KLASA 45.42 STB.04.02 Stolarka aluminiowa (witryny, klapy 45421000-4 70177
dymowe)
KLASA 45.42 Stolarka okienna i drzwiowa (p.poz, 45421130-4 77180
STB.04.03
drewnopodobne)
KLASA 45.45 STB.04.04 Sufity podwieszane modularne 45421146-9 81/83
KLASA 45.43 STB.04.06 Nawierzchnie podtogowe PCV 45432100-5 84/91
KLASA 45.44 STB.04.07 Roboty malarskie 45442100-8 91/95
KLASA 45.45 STB.04.08 Egbl_oty z wykorzystaniem ptyt G-K , GKF, 45450000-6 95/104
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dziat 45 45000000-7 | ST.00.00 | Wymagania ogdlne

1. WSTEP

Niniejsze opracowanie stanowig wymagania ogolne, bedace wstepem do poszczegélnych specyfikaciji dotyczace
przeprowadzenia branzowych robét budowlanych n/w zadan.

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogélne” moze by¢ powotywana w specyfikacjach szegétowych jako: ST.
00.00 lub ST-00.00.

Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogélne odnosi sie¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktore zostang wykonane w celu realizacji przedsiewziecia:

PRZEBUDOWA BUDYNKU V!/OJEWODZKIEGO ZESPOLU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE
WROCLAWIU UL. DOBRZYNSKA 21/23, 50-403 WROCLAW,
DZIALKA NR 13 1 CZESC DZIALKI NR 15/2, AM-1, OBREB 0022, POLUDNIE, JEDN. EWID.: 026401_1, M. WROCLAW

Inwestor :  WOJEWODZKI ZESPOL SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCLAWIU
50-403 WROCLAW
UL. DOBRZYNSKA 21/23

Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robo6t budowlanych dla nastepujgcych zadan:
Przebudowa czesci pomieszczen budynku w ramach inwestycji pn: ,,Modernizacja powierzchni w
budynku Wojewddzkiego Zespotu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, stuzacej rehabilitacji, ze
szczegoblnym uwzglednieniem potrzeb oséb niepetnosprawnych”

OBIEKT ISTNIEJACY

Istniejacy budynek Wojewddzkiego Zespotu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Dobrzynskiej 21/23 we Wroctawiu,
wzniesiony w latach 1910-1911 pierwotnie jako obiekt petnigcy funkcje kasy chorych, podlegat w miedzyczasie licznym
przebudowom. Ostateczny ksztatt budynek przybrat w okresie powojennym okoto 1949r., w ktérym dotrwat do dnia
dzisiejszego.

Budynek 8-kondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna oraz poddasze uzytkowe, z czesciowo ptaskim, czesciowo
stromym dachem.

Bryta budynku opisana na rzucie dwdch trapezéw potaczonych prostokgtnym tacznikiem. £gcznik do poziomu 1 pietra
jednokondygnacyjny tworzy patio przekryte transparentnym zadaszeniem. Od poziomu drugiego pietra — powyzej zadaszenia
tacznika, budynek sktada sie z trzech czesci o zréznicowanej wysokosci.

W budynku znajdujg sie 3 klatki schodowe dwubiegowe o konstrukcji zelbetowej oznaczone na rzutach K1-K3. Klatki
schodowe K1 i K3 tgczg wszystkie kondygnacje od podziemnej do VI pietra (poddasze), a klatka K2 od podziemnej do V pietra.
Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej w konstrukcji szkieletowo-murowane;.

Konstrukcje piwnic stanowig Sciany zelbetowe i ceglane oraz stupy i belki zelbetowe. Wiekszos$¢ stropéw stanowig uktady z
belek stalowych, wypetnionych pustakami ceramicznymi. Nad niektérymi fragmentami pomieszczen wystepuja plyty zelbetowe.
Brak jest danych odno$nie rodzaju materiatu, z ktérego wykonano fundamenty. Z rysunkéw archiwalnych z roku 1949 wynika,
ze sg to tawy (bez schodkow) o wysokosci ok. 75 cm i szerokosciach od ok. 90 do ok. 170 cm. Prawdopodobnie pod stupami
sg to stopy zelbetowe, pod Scianami zelbetowymi tawy Zelbetowe, a pod $cianami ceglanymi tawy ceglane, ew. zelbetowe. Na
jednym z przekrojéw budynku, datowanym na 1929 rok, widoczna byta tawa ceglana wysokosci ok. 60 cm, na ktorej oparta
byta $ciana ceglana. Glebokos$¢ posadowienia wynosita 200 cm, mierzac do spodu posadzki piwnic.

Budynek byt remontowany w okresie przed 1939 rokiem jak rowniez po roku 1945.

Budynek jest catkowicie podpiwniczony i ma nieregularny rzut. Piwnice maja dwa gtéwne poziomy, czesciowo doswietlone
oknami usytuowanymi od strony potudniowo wschodniej ( $ciana frontowa — okna piwniczne doswietlajgce pierwszy poziom
piwnic) i od strony pétnocno wschodniej w obszarze zewnetrznego kanatu. Swiatto do pomieszczen piwnic nizszej kondygnacii
dostaje sie przez kraty przykrywajgce kanat. Zréznicowane sg rowniez poziomy stropédw poszczegdlnych pomieszczen na obu
poziomach piwnic. Komunikacja wewnetrzna, pomigdzy poszczegdlnymi poziomami piwnic, odbywa sie za posrednictwem
zelbetowych lub drewnianych schodéw. W zewnetrznym obrysie piwnic mozna wyréznié¢ trzy obszary: frontowy o rzucie
trapezowym ( zblizonym do prostokata), Srodkowy - o najwiekszej powierzchni ( réwniez ksztattem zblizonym do prostokata) i
skrajny, usytuowany przy szczytowej $cianie pétnocno zachodniej o ksztatcie zblizonym do trapezu.

W budynku zlokalizowane sg 4 dZzwigi osobowe. Szyby windowe sg czesciowo murowane z cegly petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej, czesciowo zelbetowe.

Po dokonanej ostatniej przebudowie budynku w latach 2018-2020r zmieniono uzytkowanie pomieszczen, szczegdlnie w
zakresie poziomu piwnic, parteru i lll pietra.

Na kondygnacji podziemnej obecnie zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne (m.in. wezet cieplny, hydrofor) gospodarcze,
magazynowe oraz szatnie dla personelu, archiwum, sale kinezyterapii, krioterapii i hydroterapii oraz basen z pomieszczeniami
pomocniczymi a takze niezbedne pomieszczenia szatni, przebieralni i wypoczywalni pacjentéw, pomieszczenia gospodarcze i
socjalno-sanitarne.

Na kondygnacji parteru znajduja sie: pomieszczenia portierni, rejestracji z poczekalnia, apteka ogélnodostepna, gabinety
lekarskie POZ, pracownia RTG oraz ambulatorium z gabinetami zabiegowymi i lekarskimi.
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Na kondygnacji potpietra znajduja sie pomieszczenia socjalno-sanitarne z szatniami personelu, magazyn ogoélny i podreczny
magazyn apteki na antresoli.
Na kondygnaciji od | do Il pietra znajdujg sie gabinety lekarskie, zabiegowe, pomieszczenia techniczne i gospodarcze.
Na kondygnacji IV pietra znajdujg sie przede wszystkim pomieszczenia biurowe administracji i dyrekcji placéwki oraz gabinety
lekarskie.
Na kondygnacji V pietra znajdujg sie pomieszczenia biurowe uzytkowane przez inny podmiot — Wydziat Geodezji i Kartografii
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Dolnoslgskiego.
Na kondygnacji VI pietra znajdujg sie pomieszczenia magazynowe.
Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje i podtgczony do nastepujgcych sieci:
. przytacze wody
przytacze kanalizacji sanitarnej
przytacze gazowe
przytacze ciepta technologicznego
istniejgce przytgcze elektroenergetyczne
istniejgce przytgcze sieci teletechnicznej i internetowej

stan istniejacy w zakresie pietra 1

Istniejaca Poradnia Rehabilitacji zlokalizowana jest gtéwnie na poziomie 1 oraz cze$ciowo

na poziomie minus 1 budynku.

Pojedyncze gabinety rehabilitacji dziecigcej zlokalizowane sg na poziomie 2.

Powierzchnia catkowita poziomu 1 budynku wynosi: 1.169,86 m?,

w tym powierzchnia uzytkowa: 1.098,71 m2,

Powierzchnia istniejacego pomieszczenia nr -1/26, zlokalizowanego na poziomie minus 1, ktére ma byé przystosowane dla
potrzeb Poradni Rehabilitacji wynosi: 157,13 m2.

W zakresie Poradni Rehabilitacji funkcjonuja nastepujace komérki:

1) rehabilitacja dorostych:

a) kinezyterapia, w tym terapia indywidualna (na poziomie minus 1 i na poziomie 1),

b) fizykoterapia (na poziomie 1),

c) gabinety masazu (na poziomie 1),

d) krioterapia (kriokomora na poziomie minus 1 oraz krioterapia miejscowa na poziomie 1),
e) hydroterapia (na poziomie minus 1),

f)  gabinety lekarskie i fizjoterapeutéw (na poziomie minus 1, na poziomie 0, 1, 2i 3);

g) gabinet kierownika (poziom 2);

2) rehabilitacja dzieci:

a) kinezyterapia, w tym terapia indywidualna (na poziomie 1),

b) sale do integracji sensorycznej (na poziomie 1),

c) gabinety logopedy, pedagoga, psychologa (na poziomie 1, 2, 3, 4),
d) gabinety lekarskie (na poziomie 1, 2).

W obszarze poziomu 1 pietra jednoczesnie obstugiwanych jest od 50 do 70 pacjentow, z rotacjag $rednio 3 zabiegi na godzine
zegarowg na pojedynczym stanowisku.

Obecna organizacja i uktad pomieszczen na poziomie 1 uniemozliwiajg pacjentom fizykoterapii, kinezyterapii oraz rehabilitacji
dzieciecej przedostanie sie bezposrednio (tj. bez zmiany poziomu)

do innych pomieszczen zlokalizowanych w zachodniej czesci poziomu 1 (w tym np. do gabinetéw masazu i pozostatych
pomieszczen rehabilitacji dzieciecej) oraz do wind B i C, ktére zapewniajg dostep

do pomieszczen Poradni Rehabilitacji na poziomie minus 1 (w tym szatni). W tym celu pacjenci i personel muszg pokonaé
znaczny dystans, przemieszczajac sie najpierw na poziom 0 lub poziom 2.

Przedmiotowy budynek jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéow Wroctawia prowadzonej na podstawie Zarzgdzenia nr
12549/14 Prezydenta Wroctawia z dnia 24 listopada 2014r. oraz znajduje sie na terenie historycznego uktadu urbanistycznego
Przedmiescia Otawskiego wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 538/A/05 decyzjg dnia 20.06.2005r. Ponadto istniejacy
budynek zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 372 dla fragmentu zespotu
urbanistycznego Centrum w rejonie Placu Spotecznego we Wroctawiu uchwalonego uchwatg nr XVV/1366/10 Rady Miejskiej
Wroctawia z dnia 21 stycznia 2010r.objeto ochrong konserwatorska.

ZALOZENIA WYKONAWCZE

Przedmiotem opracowania jest modernizacja istniejgcych pracowni rehabilitacji leczniczej dla pacjentow

pediatrycznych i dorostych wraz z niezbednym zapleczem magazynowym, administracyjnym i socjalnym.

Dziat fizjoterapii dzieciecej jest catkowicie wydzielony i posiada wiasna rejestracje.

Celem dostosowania do najlepszych standardéw opieki nad pacjentami i osobami towarzyszacymi,

wydzielono pomieszczenie dla matki karmigcej oraz tazienke na pacjentéw niepetnosprawnych ze sktadang kozetka, ktéra
utatwia przewinigcie lub wymiane cewnika.
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Planowane gtéwne zmiany w zakresie technologii medycznej pomieszczen poziomu podpiwniczenia, oraz pierwszego pietra
obejmuijg :

. modernizacje powierzchni budynku (gtéwnie na poziomie +1 oraz pomieszczen nr -1/26 i -1/27 (na poziomie
minus 1) stuzacej rehabilitacji, w celu optymalizacji wykorzystania w zakresie $wiadczen rehabilitacyjnych dla
dzieci i dorostych, ze wskazaniem na wprowadzenie utatwien komunikacyjnych dla pacjentéw i personelu;

. realizacja inwestycji bedzie zapewniata wygodny dostep oraz fatwo$¢ komunikacji pomiedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami oraz poziomami Poradni Rehabilitacji, skracajac droge pacjentéw i personelu;

. priorytetem jest zapewnienie dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych ze szczegélnym uwzglednieniem os6b
poruszajacych sie na wdzkach, niewidomych i niedowidzacych.

. komunikacja pomiedzy poziomami 1 i minus 1 bedzie odbywac sie istniejgcymi windami B i C oraz klatkg
schodowa K2 przy tych windach.;

e  zaproponowane rozwigzanie o charakterze duzej uniwersalnosci, zapewni niezbedng elastycznos¢ w razie
koniecznosci w przysziosci zmian funkcji i podziatu pomieszczen;

. istniejgce pomieszczenie nr -1/26, -1/27, w poziomie podpiwniczenia, pierwotnie zaplanowane jako pracownia
TK+RM, zostanie dostosowane na potrzeby tymczasowych sali do rehabilitacji, z mozliwoscig podziatu w
przysziosci — zaplanowano wykonanie dodatkowego wejscia do pomieszczen od strony komunikaciji ogéinej
piwnic;

e  wszystkie pomieszczenia na poziomie 1 przewidziane do realizacji Swiadczen rehabilitacyjnych bedg
wyposazone w wentylacje mechaniczng i klimatyzacje.

e  wszystkie pomieszczenia przewidziane do realizacji Swiadczen rehabilitacyjnych beda wyposazone w
umywalke wraz z baterig umywalkowa;

e wszystkie czynnosci (za wyjatkiem hydroterapii, czynnosci realizowanych
w gabinetach lekarskich i czesci gabinetéw logopedy, psychologa, pedagoga) w zakresie rehabilitacji
dzieciecej bedg odbywac sie na poziomie 1;

e  zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego w ramach przebudowy przewidziano pozostawienie na poziomie 1
rejestracji dla rehabilitacji dzieciece;j;

e zgodnie z zatozeniami Zamawiajgcego nie przewiduje sie stanowiska dodatkowej rejestracji dla rehabilitacji
dorostych na poziomie 1 (funkcje tg bedzie petni¢ istniejgca rejestracja na poziomie 0);

e wramach przebudowy przewidziano realizacje nowego wezta sanitarnego pacjenta i personelu z dodatkowg
tazienkg dla oséb niepetnosprawnych na poziomie pietra 1;

Przeprowadzono analizy ekonomiczno-techniczne celem modernizacji i optymalizacji wykorzystania obiektu w zakresie
Swiadczen rehabilitacyjnych dla dzieci i dorostych. Priorytetem byto zapewnienie dostepnos$ci z uwzglednieniem oséb
poruszajacych sie na wozkach.

Dane wejsciowe do analizy:

- dokumentacja techniczna obiektu wraz z wizjg lokalng
- wskazania personelu

- rozliczenia kontraktu z NFZ

- obowigzujgce wymogi i standardy

- podatnos¢ na dalsze modernizacje

Zwazywszy na bardzo duzy ruch (jednoczesnie obstugiwanych 50 do 70 pacjentéw) i rotacje (Srednio 3 zabiegi na godzine
zegarowg), jako priorytet zatozono utatwienia komunikacyjne dla pacjentéw i personelu. Komunikacja pomiedzy kondygnacjami
bedzie odbywac¢ sie przez istniejace windy B i C oraz klatke schodowa przy tych windach.

Majgc na uwadze utatwienie podatnosci na przyszte modernizacje, zdecydowano o wykonaniu lekkich scianek dziatowych w
postaci $cian g-k (gabinety i sale), oraz zabudowach systemowych HPL (boksy terapeutyczne fizykoterapii). Daje to wiekszg
elastycznos$c¢ przy koniecznosci zmian podziatdw pomieszczen.

W miejscach wymagajgcych wzmocnionych $cian dziatowych z tytutu lokalizacji urzadzen kotwionych do tychze $cian
przewiduje sie wykonanie $cian wariantowo jako murowane lub szkieletowe wzmocnione.

Planowana sciezka pacjenta dorostego:
1. rejestracja na parterze (przy rejestracji centralnej)
2. szatnia na poziomie -1
3. rehabilitacja na poziomie -1 (hydroterapia i krioterapia ogélnoustrojowa) oraz na poziomie +1 (kinezyterapia, terapia
indywidualna, masaze, fizykoterapia);

Planowana sciezka pacjenta pediatrycznego zostata oddzielona i znaczgco skrécona w poréwnaniu do Sciezki pacjentow
dorostych. Wszystkie czynnosci (za wyjatkiem hydroterapii) odbywajg sie na poziomie +1 miedzy windami A i B. Rejestracja
jest zlokalizowana przy windzie A.

Wskazany rozktad pomieszczen, pomimo duzego udziatu powierzchni komunikacyjnej, zapewnia wygodny dostep oraz tatwosc
komunikacji pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami, skracajgc droge personelu, pacjentéw oraz materiatéw (m.in. przez
zapewnienie przejscia miedzy dzwigami A, B, Ci D)

Planowany program uzytkowy obejmuje:

» Poziom -1

o kinezyterapia

o fizykoterapia

* Poziom +1
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o fizjoterapia dziecieca

= terapia sensoryczna

= biofeeback

= gabinety terapeutyczne

o fizjoterapia

= kinezyterapia

= fizykoterapia, w tym wydzielona magnetoterapia
= gabinety lekarskie

= gabinety terapii indywidualnej

= masaz leczniczy

Kondygnacje sg skomunikowane w pionie za pomoc3 istniejgcych klatek schodowych oraz dzwigéw osobowych: na
kondygnacje +1 prowadzg 4 dzwigi ogélnodostepne, przy czym dwa z nich (po stronie pétnocno - zachodniej) prowadzg na
kondygnacje -1. Kazdy z tych dzwigéw jest dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Z uwagi na specyfike obiektu oraz konieczno$¢ prowadzenia prac budowlanych ,na zywym organizmie” z maksymalnie
ograniczong ingerencjg na jego funkcjonowanie, zaplanowano etapowanie robét budowlanych pozwalajgce na prowadzenie
inwestycji przy mozliwie minimalnym wptywie na dziatalnos¢ medyczng przychodni:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH W PODZIALE NA KONDYGNACJE

POZIOM -1 PODPIWNICZENIE

Lp. Zakres
1. zabezpieczenie istniejacych elementéw infrastruktury technicznej budynku przed zniszczeniem w trakcie
prowadzenia prac budowlanych ( m.in. szafki hydrantowe )
2 usunigcie uszkodzonych fragmentéw tynkdw oraz oczyszczenie konstrukcji w sposéb mechaniczny oraz przy
zastosowaniu preparatéw do neutralizacji biologicznych porazeh podtozy typu plesnie, mchy, glony, porosty
3 usuniecie luznych i niezwigzanych czastek, zmurszatych zapraw i fragmentéw muru
4 oczyszczenie reczne i mechaniczne powierzchni
wykonanie przepony poziomej w $cianach murowanych metoda iniekcji grawitacyjnej hydrofobowym,
dyfuzyjnym i nisko rozpuszczalnikowym ( do 5%) preparatem krzemianowym, dwurzedowo po obwodzie
wszystkich Scian oddzielajgcych pomieszczenia -1.3, -1.2 i -1.1 od pozostatej cze$ci podpiwniczenia;
5 uzupetnienie uskoku na $cianie oddzielajacej pomieszczenia -1.2, -1.3 od komunikacji KOM.2 powyzej
pierwotnej Sciany ceglanej przemurowaniem pustakami silikatowymi ( od wys. 2,5m do stropu );
6 uzupetnienie ( uszczelnienie ) przebi¢ instalacyjnych w $cianach oddzielajacych pomieszczenia -1.1, -1.2i-1.3
o d pozostatych pomieszczen podpiwniczenia;
7 wykonanie tynku renowacyjnego na scianach murowanych wewnetrznych
8 Wykonanie prac niwelacyjno — izolacyjnych posadzek piwnic w obszarze planowanych pomieszczen

rehabilitacji pozwalajgce na wyréwnanie poziomu posadzek do poziomu projektowanego wraz z wykonaniem
izolacji przeciwwodnych posadzek z wykorzystaniem technologii np.: bezszwowej i bezspoinowej, mostkujgce;j
rysy, elastycznej powtoki uszczelniajgcej o wiasciwosciach dyfuzyjnych i wigzacej hydraulicznie

9 Wykonanie nowego otworu drzwiowego SO = 100, HO = 210cm w $cianie konstrukcyjnej oddzielajacej
komunikacje KOM.2 od projektowanego pomieszczenia -1.2, wraz z wykonaniem nowego nadproza z profili
stalowych 2xIPE160 zgodnie z opisem konstrukcji

10 Dostosowanie istniejgcych 2 otworéw drzwiowych do montazu nowych drzwi

11 Zamurowanie otworu w $cianie konstrukcyjnej oddzielajgcej klatke schodowg KL2 od projektowanego
pomieszczenia -1.3 o wym. ok. 1,6x1,0 m cegtg ceramiczng petna lub cegtg silikatowg

12 Montaz wyktadzin podiogowych

13 Podziat pomieszczen $ciang dziatowg z ptyt GK na konstrukcji stalowej szkieletowej gr. 12,5cm
( SC2A), obustronnie podwdjnie ptytowanej z wypetnieniem z wetny mineralnej
0 podwyzszonych parametrach akustycznych

14 Montaz mobilnej, modutowej $ciany akustycznej SM1
15 Montaz modutowego sufitu podwieszanego
16 Wykonanie zabudéw elementéw instalcji wod-kan wraz obudowg lokalnych przyumywalkowych pompowni KS

W wersji wzmocnionej umozliwiajgcej montaz umywalki i rewizji do serwisowania urzadzen; zabudowy wykonacé
z uwzglednieniem zachowania podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej

Wykonanie nowych grzejnikéw i podejs¢ do grzejnikéw z istniejacych piondw instalacji CO zgodnie z projektem
wykonawczym instalacji sanitarnych.

17 Wykonanie $ciennych oktadzin ( fartuchéw przyumywalkowych )

18 Woykonanie lekkich $cian oddzielajgcych boksy fizykoterapii ( pom. -1.3)
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POZIOM +1 PIETRO

Lp. Zakres

1. demontaze i rozbidrki czesci istniejgcych $cian dziatowych murowanych i zabudéw GK

2. demontaze istniejgcej stolarki drzwiowej

3. demontaze istniejgcych sufitdw podwieszanych modutowych i GK

4. demontaze istniejgcych oktadzin Sciennych i zabudéw na Scianach konstrukcyjnych

5. demontaze istniejgcych parapetéw wewnetrznych

6. demontaze istniejgcych posadzek do warstwy stropu konstrukcyjnego

7. demontaze czesci istniejacej stolarki okiennej ( pom. 1.3 )

8 demontaz i utylizacja istniejgcej instalacji klimatyzacyjnej obstugujacej pomieszczenia pietra 1 ( 2 jednostki
zewnetrzne i 8 jednostek wewnetrznych typu split ) wraz z przekazaniem protokotu demontazu i utylizacji
urzadzen do CRO;

9 wykonanie niezbednych przebi¢ w $cianach zwigzanych z prowadzeniem instalacji elektrycznych i sanitarnych

10 wykonanie przebudowy istniejgcych instalacji wodno — kanalizacyjnych — wg nowej aranzacji wnetrz i projektu
wykonawczego instalacji sanitarnych

11 wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralg wentylacyjng
zlokalizowang na dachu budynku — zgodnie z projektem wykonawczym instalacji sanitarnych

12 wykonanie instalacji chtodu z zgodnie z projektem instalacji sanitarnych

13 wykonanie przebudowy istniejgcych instalacji elektrycznych wysoko i niskoprgdowych zgodnie z projektem
instalacji elektrycznych

14 wykonanie przej$cia instalacyjnego o wym. ok. 1,87m x 0.6m w stropie gesto zebrowym pomiedzy pietrem 1 a
2 wraz z dodatkowym wzmocnieniem otworu profilami stalowymi HEA260 i HEA240 ze stali S235 kotwionymi w
Scianach zewnetrznych — zgodnie z rysunkiem konstrukcji K-102

15 wykonanie nowych $cian dziatowych murowanych z cegiet silikatowych obustronnie tynkowanych gr. 12cm

16 wykonanie nowych jastrychéw podtogowych pod montaz wyktadzin typu linoleum i PVC o gr. min. 5cm

17 montaz nowych $cian dziatowych lekkich z ptyt GK lub GKF w pomieszczeniach/lokalizacjach o
podwyzszonych parametrach wilgotnosci na konstrukcji z profili stalowych zimno gigtych , obustronnie
podwajnie ptytowanych

18 wykonanie przeciwwilgociowych izolacji powlokowych ( typu ptynna folia ) na posadzkach i $cianach ( min,
2,10m) w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci ( tazienki, toalety)

19 montaz nowych sufitbw podwieszanych modutowych ( raster 60x60cm), w gabinetach lekarskich
i salach zabiegowych o podwyzszonych parametrach akustycznych

20 montaz nowych parapetéw wewnetrznych z konglomeratu typu Botticino, gr. min. 20mm, wymiary powigkszone
w stosunku do otworu oscieza okiennego o 20mm — ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Gtéwnym
Projektantem i Zamawiajgcym

21 wykonanie zabudéw elementéw instalacyjnych z ptyt GK lub GKF w pomieszczeniach/lokalizacjach o
podwyzszonych parametrach wilgotnosci na podkonstrukciji z profili stalowych zimno gietych

22 montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej z o$cieznicami stalowymi, parametry i kolorystyka zgodnie z
rysunkami zestawczymi

23 montaz nowej stolarki okiennej z PCV, parametry i kolorystyka zgodnie z rysunkami zestawczymi

24 montaz nowych wyktadzin podtogowych homogenicznych typu linoleum w salach kinezyterapii,
homogenicznych PVC, rozpraszajgcych typu SD w pomieszczeniach fizjo- i fizykoterapii oraz homogenicznych
winylowych w pomieszczeniach komunikacji i pozostatych wraz z wykonaniem wyoblen przysciennych i
cokotéw wyprowadzonych na $ciany na wys. min. 15cm

25 montaz wyktadzin $ciennych heterogenicznych PVC w pomieszczeniach fazienek, toalet i w miejscach
lokalizacji umywalek jako fartuchy przys$cienne o szerokosci min. 60cm poza lico umywalki z kazdej ze stron —
zgodnie z rysunkiem kolorystyki

26 wykonczenie sciany wewnetrznej od strony komunikacji do pomieszczen rehabilitacji dzieciecej tapetg z widkna
szklanego z nadrukiem, zabezpieczona powltoka zmywalna i odporng na uszkodzenia mechaniczne — zgodnie
z rysunkiem szczegotowym — ostateczna wersja kolorystyki nadruku do uzgodnienia z Gtdwnym Projektantem i
Zamawiajgcym

27 wykonczenie istniejgcych i projektowanych scian murowanych gtadziami gipsowymi wraz z uzupetnieniem
istniejgcych/wykonaniem nowych wypraw tynkarskich po wykonanych ingerencjach wraz z przemalowaniem

28 wykonczenie projektowanych $cian z ptyt GK z przemalowaniem

29 montaz systemowych odbojo-poreczy ( pochwytéw zintegrowanych z odbojnicg ) oraz paséw
zabezpieczajacych lub poreczy z odbojnicg i paséw zabezpieczajgcych zgodnie z wymaganiami projektu
wykonawczego technologii medycznej w lokalizacjach zgodnie z rysunkami kolorystyki

30 montaz systemowych naroznikdw zabezpieczajgcych naroza zewnetrzne $cian na wys.1,75m
(1,5m ponad poziom cokotu )

31 montaz elementéw wsporczych typu porgcze prysznicowe, siedziska prysznicowe, pochwyty przy miskach
ustepowych i umywalkach zgodnie z rysunkami ukfadu funkcjonalnego i projektem technologii medycznej

32 montaz wewnetrznych rolet przeciwstonecznych na oknach oraz wyklejenie folig nieprzezierng okien
pomieszczen higieniczno-sanitarnych

33 wykonanie i oznakowanie przeciwpozarowych przejsé instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych

34 uporzadkowanie i sprzatanie terenu budowy po zakonczeniu prac
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POZIOM +2 PIETRO

Lp. Zakres

1. demontaz istniejacego okna oraz montaz nowego z wypetnieniem z izolowanego panelu aluminiowego
lakierowanego w kolorze stolarki - zgodnie z rysunkiem zestawczym

2. przesuniecie grzejnika wraz przebudows istniejagcego podejscia

3. montaz kanatéw wentylacyjnych projektowanego uktadu wentylacji mechanicznej — zgodnie z projektem
wykonawczym instalacji sanitarnych

4. wykonanie zabudowy projektowanych kanatéw wentylacji mechanicznej — transferu z poziomu +1 na elewacje
zewnetrzng budynku, od strony patio, zabudowa z ptyt GK na podkonstrukcji stalowej wraz z wykonczeniem
i przemalowaniem w kolorystyce zgodnej z istniejgca na poziomie +2

5. wykonanie wyoblenia i cokotu na projektowanej zabudowie z wyktadziny analogicznej do istniejgcej na
poziomie +2

6. naprawa i uzupetnienie sufitdw podwieszonych po wykonaniu ingerencji przy projektowanej zabudowie

7. wykonczenie wraz z przemalowaniem $cian filarow miedzy okiennych po wykonaniu ingerencji przy
projektowanej zabudowie

8. montaz systemowych odbojo-poreczy ( pochwytéw zintegrowanych z odbojnicg ) oraz paséw
zabezpieczajgcych lub poreczy z odbojnica i paséw zabezpieczajgcych w miejscu projektowanej zabudowy

9. montaz systemowych naroznikow zabezpieczajgcych naroza zewnetrzne projektowanej zabudowy
na wys.1,75m ( 1,5m ponad poziom cokotu );

10. wykonanie i oznakowanie przeciwpozarowych przejs¢ instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych

11. uporzgdkowanie i sprzgtanie terenu budowy po zakonczeniu prac

Dodatkowo, w zakresie prowadzonych prac instalacyjnych wymagajacych ingerencji w istniejace przegrody na
kondygnacjach parteru, péipietra i pietra 2 nalezy wykona¢ niezbedne rozbiérki posadzek, sufitow podwieszonych
oraz istniejgcych zabudoéw, a po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ stan sprzed wykonywanych ingerencji wraz z
uporzadkowaniem i posprzataniem obszaru objetego zakresem prac.

DACH | ELEWACJE BUDYNKU

Lp. Zakres

1. demontaz sekcji 5szt paneli solarnych zlokalizowanych najblizej potnocno zachodniego naroznika dachu wraz z
odtgczeniem i zaslepieniem fragmentu instalacji zasilajgcej w tym obszarze — zgodnie z projektem
wykonawczym instalacji sanitarnych

2 demontaz i utylizacja istniejgcej instalacji klimatyzacyjnej obstugujgcej pomieszczenia pietra 1 ( 2 jednostki
zewnetrzne i 8 jednostek wewnetrznych typu split ) wraz z przekazaniem protokotu demontazu i utylizacji
urzadzen do CRO;

3 montaz kanatow nowej instalacji wentylacyjnej obstugujacej pomieszczenia | pietra na elewacji wewnetrznej od
strony patio oraz na dachu budynku zgodnie z projektem wykonawczym instalacji sanitarnych;

4 wyklejenie szyb okien komunikacji, w miejscu lokalizacji kanatéw wentylacji mechanicznej na elewacji budynku
od strony patio, folig nieprzezierna, na kondygnacjach od pietra 3 do 5

5 demontaz sekcji 5szt paneli solarnych zlokalizowanych najblizej pétnocno zachodniego naroznika dachu wraz z

odtgczeniem i zaslepieniem fragmentu instalacji zasilajgcej w tym obszarze — zgodnie z projektem
wykonawczym instalacji sanitarnych

6 montaz nowej centrali wentylacyjnej na dachu budynku wraz z wykonaniem modyfikaciji istniejacej
podkonstrukcji stalowej

7 montaz rurociggéw instalacji chtodniczej obstugujgcej pomieszczenia | pietra na elewacji wewnetrznej od
strony patio oraz na dachu budynku

8 montaz nowych agregatow chtodu systemu VRV na dachu budynku

9 przebudowe istniejgcej instalacji odgromowej zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznych

10 uporzgdkowanie i sprzatanie terenu budowy po zakonczeniu prac

WYMAGANIA W ZAKRESIE RELOKACJI SPRZETU | WYPOSAZENIA:

W zwigzku z realizacjg inwestycji Zamawiajgcy naktada na Wykonawce obowigzki w zakresie relokacji sprzetu, wyposazenia i
dokumentéw Zamawiajgcego, zwanych dalej ,mieniem”. Zobowigzania
te sg zwigzane z realizacjg poszczegdinych etapéw inwestyciji, tj.:

1) | ETAP: adaptacja pomieszczenia nr -1/26 na poziomie minus 1;
2) Il ETAP: modernizacja pomieszczen w zakresie | pietra.

I. Relokacja administraciji:
1. W celu zapewnienia sprawnej realizacji robét budowlanych przewiduje sie mozliwo$¢ przeniesienia czesci
pracownikdw administracji Zamawiajgcego do tymczasowej lokalizacji poza budynkiem stanowigcym
siedzibe Zamawiajgcego, jednak oddalonej od niego nie wigcej niz o 3 km.
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Tymczasowg lokalizacje zapewnia Zamawiajgcy, a Wykonawca zobowigzany jest

— we wlasnym zakresie i na wtasny koszt - do przeniesienia tam mienia Zamawiajgcego,

na czas prowadzenia robot budowlanych w zakresie | pietra, a nastepnie z powrotem

- po zakonczeniu prac.

Zamawiajgcy przewiduje przeniesienie stanowisk pracy dla ok. 10-15 pracownikéw administracji.
Wykonawca musi uwzglednic¢, ze przenoszone bedzie w szczegolnosci nastepujace mienie Zamawiajgcego:
szafy i szafki, biurka, krzesta, sprzet komputerowy oraz dokumentacja, w tym segregatory.
Przeniesienie administracji musi by¢ zakoczone najpdzniej przed terminem rozpoczecia

Il ETAPU realizacji rob6t budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie jednak mozliwos¢ weze$niejszego
przeniesienia administracji, tj. od sierpnia 2024r.

W $lad za przeniesieniem administracji musi niezwtocznie nastgpi¢ przeniesienie dziatalnosci
Zamawiajgcego w zakresie rehabilitacji dzieciecej, tj. z pomieszczen na | pietrze

do pomieszczen zastepczych zlokalizowanych na innych poziomach budynku stanowigcego siedzibe
Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany przenies¢

ww. mienie we wskazane miejsca.

Inne rozwigzanie - zapewniajgce ciggtos¢ pracy Zamawiajgcego - jest dopuszczalne, ale wymaga
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1. Relokacja w zakresie dziatalnosci rehabilitacyjnej po | ETAPIE:

1.

1)
a)

b)
2)
3)

2.

Po zakonczeniu | ETAPU (lub czesciowo wczesniej — o ile bedzie to mozliwe) Wykonawca jest zobowigzany
do realizacji - na wtasny koszt i we wlasnym zakresie - nastepujgcych zadan:

opréznienie pomieszczen | pietra z wyposazenia i sprzetu oraz przeniesienie ich w miejsca:

gdzie tymczasowo bedzie przeniesiona dziatalno$¢ Zespotu Rehabilitacyjnego Zamawiajgcego - w budynku
stanowigcym siedzibe Zamawiajacego,

magazynowania;

zagospodarowanie pomieszczenia nr -1/26 z wykorzystaniem wyposazenia i sprzetu Zamawiajacego oraz
wg jego wskazowek (przeniesienie czgsci mienia Zamawiajgcego

z poziomu | pietra i ustawienie w ww. pomieszczeniu);

zapewnienie bezpiecznego magazynowania niewykorzystanego wyposazenia i sprzetu

do czasu zakonczenia robot budowlanych — na zasadach okreslonych w pkt V.

Realizacja ww. zobowigzan Wykonawcy nie moze spowodowaé przerwy w dziatalnosci Zespotu
Rehabilitacyjnego Zamawiajgcego dtuzszej niz 1 tydzien.

Ill. Relokacja w zakresie dziatalnosci rehabilitacyjnej po Il ETAPIE:

1.

Po zakonczeniu Il ETAPU Wykonawca jest zobowigzany do docelowego zagospodarowania wszystkich
pomieszczen objetych zakresem niniejszej umowy, tj. przeniesienia wyposazenia i sprzgtu Zamawiajgcego z
tymczasowych lokalizacji oraz ustawienia wg wskazéwek Zamawiajgcego we wskazanych miejscach.
Realizacja zobowigzan Wykonawcy, wynikajgcych z niniejszego ustepu nie moze spowodowac przerwy w
dziatalno$ci Zespotu Rehabilitacyjnego Zamawiajgcego dtuzszej niz

1 tydzien.

IV. Zakres zobowigzan Stron podczas relokaciji:

1,
1)
a)
b)

0)
d)
e)

W zakresie przeniesienia mienia na kazdym etapie realizacji inwestycji:

Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

dostarczenia pojemnikéw/pudet/kartonéw do pakowania przenoszonego mienia,

dostarczenia materiatéw do zabezpieczenia przenoszonego mienia o niewielkich gabarytach (np. folia
bagbelkowa, gabka),

zabezpieczenia przed uszkodzeniem mienia o duzych gabarytach,

zabezpieczenia przed uszkodzeniem sprzetu komputerowego i urzadzeh medycznych,

bezszkodowego przetransportowania (w tym przewozu - w przypadku przeniesienia administracji) mienia do
miejsca docelowego wraz z wniesieniem i ztozeniem

we wskazanym pomieszczeniu,

bezpiecznego ustawienia mebli;

Zamawiajgcy we witasnym zakresie:

zapakuje mienie o niewielkich gabarytach do dostarczonych pojemnikéw, a nastepnie je rozpakuje,
roztgczy, a nastepnie podtgczy w miejscu docelowym sprzet komputerowy oraz urzadzenia medyczne.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci catkowitego rozkrecania mebli (zwtaszcza szaf) w celu zmniejszenia
gabarytéw przenoszonego mienia. Mozliwo$¢é demontazu pozostatego mienia (np. UGUL-i) Wykonawca jest
zobowigzany uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Harmonogram relokacji Strony bedg uzgadnia¢ na biezgco.

V. Magazynowanie wyposazenia i sprzetu:

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczne magazynowanie wskazanego mienia Zamawiajgcego,
przeniesionego z pomieszczen, w ktérych beda prowadzone roboty budowlane.

Mienie moze by¢ magazynowane w kontenerach ustawionych na terenie budowy — o ile Wykonawca
wygospodaruje takie miejsce, w kontenerach ustawionych na terenie nalezgcym do Wykonawcy, w
pomieszczeniach magazynowych nalezacych do Wykonawcy lub przez niego wynajmowanych.

W celu unikniecia uszkodzenia mienia, Zmawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci jego pietrowego
magazynowania.

Zamawiajgcy wstepnie szacuje, ze wytypowane do zmagazynowania mienie zajmie przestrzen o objetosci
ok. 170 m®.

Ponizej przedstawiono szacunkowy wykaz sprzetu i wyposazenia, ktére Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢
do magazynowania:
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1) szafy-30szt,;

2) biurka z kontenerkami - 12 zestawow;

3) fotele obrotowe do biurka - 12 szt.

4) krzesta drewniane - 19 szt.;

5) stupki 50 cm - 5 szt.;

6) schody rehabilitacyjne — 1 szt.;

7) relingi metalowe - 2 szt.;

8) UGUL - 3 szt. (z mozliwoscig rozkrecenia);

9) fotel do masazu - 1 szt.;

aparat do elektroterapii - 1 szt.;

zestawy do magnetoterapii — 2 zestawy;

tozka rehabilitacyjne i kozetki lekarskie — 8 szt.;

cykloergometr - 2 szt.;

steper/orbitrek - 2 szt,;

lustro ze skrzydtami - 5 szt.;

drabinki podwojne — 3 szt.;

drabinki pojedyncze - 7 szt.

6. Zamawiajgcy zastrzega, ze powyzszy wykaz ma jedynie charakter orientacyjny i moze ulec zmianie
(zmniejszeniu lub rozszerzeniu).

WARUKI DOSTEPU DO BUDYNKU, W KTORYM REALIZOWANA BEDZIE INWESTYCJA:

1. Inwestycja realizowana bedzie w budynku stanowigcym siedzibe Zamawiajgcego, w czynnym obiekcie, w ktorym
Swiadczone s3 gtdwnie ustugi z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacji
oraz prowadzona jest dziatalno$¢ handlowo-ustugowa (np. bar, apteka, kiosk, itp.), a takze funkcjonuje administracja
publiczna (V pietro).

2. Wykonawca musi transportowa¢ urzgdzenia i materiaty budowlane oraz materiaty pochodzgce z rozbiorki, a takze
przemieszczac sig (pracownicy) bez korzystania z klatek schodowych i dzwigéw znajdujgcych sie w budynku, w
ktérym realizowana bedzie inwestycja.

3. W celu transportu materiatéw i przemieszczania sie oséb (pracownikéw) Wykonawca moze:

1) w zakresie dostepu do pomieszczenia nr -1/26 na poziomie minus 1: korzysta¢ ze swietlika nad szatnig
(pomieszczenie nr -1/28.1);

2) w zakresie dostepu do poziomu | pietra: przygotowac sobie dojscie poprzez okno
do pomieszczenia nr 1.1.

4. Inne rozwigzanie jest dopuszczalne, ale wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.
5. Przyjete rozwigzanie Wykonawca musi uwzgledni¢ w planie ewakuacji swoich pracownikow z terenu budowy.
1.1.1. Ogolny zakres robot

Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zaméwien.

Grupy robdt wystepujace przy realizacji projektu:

451 — przygotowanie terenu pod budowe

452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej

453 — roboty w zakresie instalacji budowlanych

454 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.1.2. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe realizacji robot:
Przebudowa czesci pomieszczen budynku w ramach inwestycji pn: ,Modernizacja powierzchni w budynku Wojewddzkiego
Zespotu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, stuzacej rehabilitacji, ze szczegélnym uwzglednieniem potrzeb oséb
niepetnosprawnych”

1.1.3. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

Dziat Nr

Grupa Kod CPV fikacii Nazwa specyfikaciji

Klasa specylikac)

Dziat 45 45000000 ST.00.00 Wymagania ogdine

Roboty architektoniczno-

konstrukcyjne

Grupa 45.1

Klasa 45.11 45111000-8 STB.01.01 Roboty rozbiérkowe

Grupa 45.2

Klasa 45.26 45223100-7 STB.02.01 Konstrukcje stalowe

Klasa 45.26 45262300-4 STB.02.04 Roboty zelbetowe i betonowe
Klasa 45.26 45262350-9 STB.02.05 Podtoza pod posadzki (docigzenie), posadzki betonowe
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Klasa 45.26 45262500-6 | STB.02.06 [ Roboty murarskie

Grupa 45.3

Klasa 45.32 45321000-3 STB.03.01 Izolacje termiczne

Klasa 45.32 45321000-3 STB.03.02 I1zolacje przeciwwilgociowe

Klasa 45.33 45453100-8 STB.03.03 Renowacja — przepony izolacyjne

Klasa 45.34 45453100-8 STB.03.04 Renowacja — tynki renowacyjne

Grupa 45.4

Klasa 45.41 45410000-4 STB.04.01 Roboty tynkarskie

Klasa 45.42 45421000-4 STB.04.02 Stolarka metalowa (witryny, klapy dymowe, drzwi dymoszczelne)
Klasa 45.42 45421130-4 STB.04.03 Stolarka okienna i drzwiowa (p.poz., PCV, drewnopodobne)
Klasa 45.42 45421146-9 STB.04.04 Sufity podwieszane modularne

Klasa 45.43 45432100-5 STB.04.06 Nawierzchnie podtogowe

Klasa 45.44 45442100-8 STB.04.07 Roboty malarskie

Klasa 45.45 45450000-6 STB.04.08 Roboty z wykorzystaniem ptyt G-K, GKF, HPL

1.1.4. Jednostka projektowa:

»DETAL” PROJEKTOWANIE | REALIZACJA MARTA PYRCZ
UL. STARODEBOWA 77, 51-251 WROCLAW

ZESPOL PROJEKTOWY:

Architektura:

PROJEKTANT : MGR INZ.ARCH. RAFAL PYRCZ UPR. NR 76/08/DOIA
SPRAWDZAJACY:  MGR INZ.ARCH. MONIKA SUWALSKA UPR. NR 26/02/DOIA
Konstrukcja:

PROJEKTANT : MGR INZ. TOMASZ DZIADKOWIEC UPR. NR 196/D0S%/12
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. LUKASZ ZIMNY UPR. NR 4236/D0S/11

1.15. Zgodnos¢ roboét z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli w czasie
realizacji robét dokumentacja techniczna wymaga uzupetnien, zostanie uzupetniona przez projektanta w ramach nadzoru
autorskiego (jezeli uzupetnienie wynika z wniosku wykonawcy, wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je do
akceptacji Inspektora Nadzoru).

1.1.6. Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje na dziatce nr 13 i czesci dziatki nr 15/2, AM-1, obreb 0022 — Potudnie, Jedn. Ewid. 026401_1 miasto
Wroctaw.

1.1.7. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

W przypadku wystapienia ewentualnych niezgodnosci pomiedzy specyfikacja techniczng a umowa na roboty
budowlane, nadrzedne sa zapisy w umowie na roboty budowlane.

1.1.8. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspolne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi .

1.1.9. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Roboty tymczasowe - to takie roboty, ktdre sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych
ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, chyba, Ze istniejg uzasadnione
podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszgce - prace niezbedne do wykonania robot podstawowych ale nie zaliczane do robét tymczasowych.

Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.1.10. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
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c) obiekt matej architektury.

1.1.11.  budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.1.12. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.1.13. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.1.14. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.1.15. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robé6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.1.16. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.1.17. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.1.18. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.1.19. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.1.20. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

1.1.21. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.22. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.23.  wfasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.1.24. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.1.25. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.1.26. obszarze oddziafywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.1.27. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.1.28. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.1.29. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w
czasie wykonywania robot.

1.1.30. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

1.1.31. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robo6t.

1.1.32. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.1.33. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.1.34. poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.1.35. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentac;ji
projektowej.

1.1.36. przepisy obowigzujace — przepisy aktéw prawnych(ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych) aktualnych w chwili
prowadzenia przedsiewziecia budowlanego.
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1.1.37. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.1.38. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgsc¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.1.39. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

1.1.40. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.1.41. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuije biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.42. instrukcji technicznej obsfugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych
i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglagdow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.1.43. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.1.44. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.1.45. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.1.46. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.1.47. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.48. wada — jakakolwiek cze$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacijg projektows, specyfikacjami technicznymi i
innymi dokumentami umowy.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.49. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu,
przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplety ST.

1.1.50. Dokumentacja projektowa
Przekazanie dokumentaciji projektowej odbedzie sie¢ na zasadach okreslonych w umowie na roboty budowlane.

1.1.51. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.52. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koricowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie zgodnie z ustaleniami umowy.

1.1.53. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.54. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.1.55. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociaggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.56. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.1.57. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.1.58. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty przejecia
terenu budowy do daty odbioru koncowego.

1.1.59. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.1.60. Ochronai utrzymanie budowli.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowane;j sieci drenarskiej. W przypadku
zniszczenia sieci zinwentaryzowanej Wykonawca zobowigzany jest do jej odtworzenia i podtgczy do odbiornikéw (jesli
zajdzie koniecznos¢, uzyska wszelkie zgody stron zainteresowanych a takze wykona dokumentacje projektowa).

W przypadku zerwania sieci niezinwentaryzowanej Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentaciji
przebudowy istniejgcego systemu drenarskiego w sposdb zapewniajgcy sprawne jego dziatanie. W razie koniecznosci
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nalezy uzgodni¢ dokumentacje z wtasciwymi jednostkami.

Koszt dokumentacji przebudowy niezinwentaryzowanej sieci oraz rob6t budowlanych w tym zakresie powinien pokry¢
Zamawiajgcy, poniewaz sg to roboty nieprzewidziane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonywanych elementéw budowli i wszelkich materiatéw i urzadzen
uzywanych do prowadzenia robét od daty rozpoczecia robdt do ich zakonczenia i odbioru koncowego. W okresie tym
obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowili i jej elementéw w zadowalajgcym stanie.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢
roboty utrzymaniowe nie poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku Inspektor
Nadzoru ma prawo wstrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie norm i zbioréw przepiséw prawnych.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

2.

Normy nie sg aktem prawnym. Nalezy pamigta¢, ze powotane normy nie sg dokumentem do obligatoryjnego stosowania
(chyba ze zostaly przywotane w akcie prawnym ) co oznacza, ze materiaty przeznaczone do wbudowania mogag
wykazywac¢ zgodno$¢ z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty wymienione
w ustawie o wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje
techniczne panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne.

Za wyroby budowlane uwaza sie te, ktére znalazty sie w zatgcznikach mandatéw na normy zharmonizowane lub

posiadajg europejskie oceny techniczne.

W poszczegdlnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. ,Przepisy zwigzane” powotano normy w oparciu o ktére

wykonano ST i dokumentacje techniczng oraz zalecane do wykorzystania w trakcie realizacji budowy. Producenci

materiatéw budowlanych moga oferowa¢ wyroby wykonane zgodnie z innymi niz przywotane w specyfikacji technicznej
normami, bgdz tez z dokumentami wymienionymi w ppkt. a- ten sam materiat mozna bada¢ pod réznym katem:
zastosowania, przydatnosci etc.).

Jezeli dla wymagan jednego materiatu budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca sie stosowanie tylko jednej wybranej

normy (badanie materiatéw powinno odbywac sie na podstawie norm powigzanych z wybranag norma).

W ST podano réwniez wycofane normy branzowe i normy PN z rozszerzeniem branzowym, majace charakter

uzupetnienia danych nie ujetych w normach kwalifikacyjnych np. sposob transportu materiatéw i ich przechowywania,

badz czestotliwosci badan i kontroli danego asortymentu robo6t. Dopuszcza sie stosowanie norm branzowych na zasadzie
dobrowolnosci pod warunkiem, ze nie zawierajg nieaktualnych danych technicznych.

Za zgoda Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru budowy mozna stosowaé materiaty wg wycofanych norm. Normy wycofane

prezentujg mniej nowoczesne rozwigzania z punku widzenia postepu naukowo- technicznego w stosunku do norm

aktualnych ale nie oznacza to ze ich stosowanie jest bfedne.

W przypadku gdy powotane normy sg normami krajowymi, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy

(zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajéw cztonkowskich UE) zapewniajgce réwny lub wyzszy

poziom wykonania niz powofane normy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez

Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia. Niniejszy ppkt moze by¢ przyjety pod warunkiem Zze zostang

zachowane przepisy podane w punkcie 2.

h) Zatozono ze od rozpoczecia robét budowlanych az do ich zakonczenia, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie
postanowiono inaczej.

Wszelkie watpliwosci dotyczgce wymagan normowych wyrobdw i wykonania robét nalezy rozwigza¢ z Inspektorem
Nadzoru lub/i Zamawiajgcym, majac na uwadze prawidtowe wykonanie rob6t zgodne ze sztukg budowlang i
zapewnienie odpowiedniego materiatu zgodnego z przepisami.

MATERIALY

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacji technicznej powinny by¢ traktowane jako definicja standardu a nie jako
konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

o)

()

%)

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane okreslone definicyjnie w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 (art. 2 pkt. 1) jako : ,kazdy wyréb lub zestaw
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach ,
ktérego wiasciwosci wpltywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan
dotyczgcych obiektéw budowlanych". Zestaw oznacza wyrdéb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego
producenta jako zestaw co najmniej dwdch odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zostaé potgczone aby mogly zostaé
wigczone w obiektach budowlanych”

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg jeden z warunkéw:

wyréb budowlany objety jest normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng techniczna,
ktory zostat wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z rozporzgdzeniem EU 305/2011- oznakowanie CE takiego
wyrobu okresla zatgcznik o ktérym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych. Dla takiego wyrobu producent wydaje
przed oznakowaniem CE deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
Od obowigzku wystawienia DUW dla wyrobu objetego normg zharmonizowang mozna odstgpi¢ przy spetnieniu
warunkoéw podanych w art. 5 rozporzgdzenia nr 305/2011.

wyréb budowlany nieobjety jest normg zharmonizowang dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencii
o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia 305/2011 i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena techniczna,
moze by¢ wprowadzony do obrotu jesli zostat oznakowany znakiem B, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy o
wyrobach budowlanych.

wyréb budowlany jest nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych (tj. norm

zharmonizowanych i europejskich dokumentéw oceny przyjetych przez Jednostki Oceny Technicznej do celéow
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wydawania europejskich ocen technicznych), moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie
wprowadzony do obrotu w innym kraju cztonkowskim UE lub EFTA-stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, a jego wtasciwosci umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem budowanym udostepnionym na rynku krajowym przekazuje sie informacije o jeqgo
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérych wyréb zostat wprowadzony do
obrotu , instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyréb
ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

d) wyroby o ktérych mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z wytgczeniem wyrobdw objetych norma zharmonizowang i europejska oceng
techniczna, wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydata oswiadczenie , ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg
dokumentacjg oraz przepisami. Indywidualna dokumentacja powinna zawierac:

. opis rozwigzania konstrukcyjnego,

charakterystyke materiatowa,

informacje dot. projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

okreslenie warunkéw jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,

instrukcja obstugi i eksploatacji -w miare potrzeb.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. d) powinno zawieraé: nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie, nazwe wyrobu i miejsce
jego wytworzenia, identyfikacje dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacjg techniczng oraz
przepisami, adres obiektu w ktorym wyréb ma by¢ zastosowany, miejsce i date wystawienia o$wiadczenia oraz podpis
wydajgcego oswiadczenie

Uwaga. Wyroby ktére byly wprowadzone do obrotu (dystrybucji) przed 1.07.2013 a sg objete normag zharmonizowang lecz
nie oznakowane znakiem CE lecz znakiem B (wczes$niej Producent miat mozliwo$¢ zastosowania systemu krajowego lub
europejskiego) nie muszg mie¢ wydanej deklaracji wtasciwosci uzytkowych, lecz wazna deklaracje zgodnosci producenta.
Dla wyrobdw objetych normami zharmonizowanymi wprowadzonymi do obrotu po dacie 1.07.2013 Producent musi wystawi¢
deklaracje wtasciwosci uzytkowych

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DWU), powinny znalez¢ sie nastepujace dane:

. nr deklaracji,

. okreslenie typu wyrobu dla ktérego zostata sporzgdzona deklaracja (z podaniem kodéw i numeréw partii, serii),

. system lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

. numer referencyjny i date wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej , ktoéra zostata
zastosowana do oceny kazdej zasadniczej charakterystyki,

. w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej oraz
wymagania ktore wyrdb spetnia zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich zamierzone zastosowanie lub
zastosowanie wyrobu zgodnie z majgca zastosowanie specyfikacjg zharmonizowana,

. wiasciwosci uzytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla
deklarowanego zamierzonego zastosowania (n),

. w stosownych przypadkach wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, wyrazone w poziomach lub klasach lub w
sposob opisowy, jesli jest to konieczne, na podstawie obliczer w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk,

. wiasciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, ktére wigzg sie z zamierzonym zastosowaniem (-
niami) z uwzglednieniem przepiséw odnoszacych sie do zamierzonego zastosowania(n) w miejscu, gdzie producent
zamierza udostepni¢ wyréb na rynku,

. dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do ktérych nie sg deklarowane zadne wtasciwosci
uzytkowe, litery NPD (tj. wiasciwosci uzytkowe nieustalone),

. danego wyrobu budowlanego wydano europejskg ocene techniczng , wiasciwosci uzytkowe tego wyrobu
budowlanego, wyrazone w poziomach lub klasach, lub w sposdb opisowy, w odniesieniu do wszystkich
zasadniczych charakterystyk zawartych w odno$nej europejskiej ocenie techniczne;j.

Dla kazdego wyrobu udostepnianego na rynku dostarcza sie kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych w formie papierowej (
na zgdanie odbiorcy) lub przestanie w formie elektronicznej, wyjgtkowo zgodnie z warunkami w/w rozporzadzenia deklaracja
moze by¢ udostepniona na stronie internetowej. DWU jest dostarczana lub udostepniana w jezyku panstwa, w ktérym wyréb
jest udostepniony.

Do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian w ustawie o wyrobach budowlanych o w prowadzaniu wyrobéw do obrotu,
system krajowy bedzie funkcjonowat na dotychczasowych zasadach ze szczegdélnym uwzglednieniem krajowych aprobat
technicznych. Szczegdtowe informacje dotyczace udostepniania wyrobéw budowlanych po 1.07.2013 podano na stronie
internetowej Instytutu Techniki Budowlanej - jednostki notyfikowanej do realizacji zadan okreslonych w rozporzadzeniu nr
305/2011.

Uwaga. Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowigzku okazania aprobat technicznych i deklaraciji
zgodnosci producenta, na zadanie klienta.
Producent powinien zatgczy¢ odpowiednie informacje do partii wyrobu zawierajgce nastgpujace dane.:

OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczy¢ informacje zawierajaca:
1) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;
2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i
klase wedtug specyfikacji technicznej;
3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodnos¢ wyrobu
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budowlanego;

4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego

OZNAKOWANIE CE
Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowigzany jest dotgczy¢ informacje na ktorej bedzie:

1) znak zgodnosci

2) dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym zostato ono zamieszczone po raz pierwszy

3) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy okresli¢ te dane

4) niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii)

5) numer referencyjny DUW

6) numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikujacej (jesli brata udziat)

7) odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej

8) zamierzone stosowanie wyrobu (okreslone w zastosowanej specyfikaciji)

9) poziom zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych

10) piktogramy i znaki wskazujgce na szczegolne zagrozenie lub zastosowanie.
Identyfikacja wyrobu jest powigzana z badaniami i kontrolg wyrobéw, wykonywanymi podczas zaktadowej kontroli produkcji
(ZKP). Np. badana jest partia wyroboéw wg zasad okreslonych w ZKP i wyroby, ktére przeszty badania z wynikiem
pozytywnym otrzymujg ten sam numer partii.
Gdy wielkos¢ lub charakter wyrobu uniemozliwiajg zamieszczenie w/w danych, informacje te musza sie znalez¢ na
opakowaniu lub dokumencie towarzyszgcemu wyrobowi. Ponadto producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyty
instrukcje obstugi i informacje o bezpieczenstwie w jezyku okreslonym przez dane panstwo cztonkowskie

W/w informacje nalezy dotgczy¢ do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w rozporzadzeniach lub w
sposOb umozliwiajacy zapoznanie sig¢ z nimi przez stosujgcego ten wyrob.

» Kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé¢ w/w informacje, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

*  Produkty przemystowe réowniez muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi
Budowy.

* Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucone.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegodlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

UWAGA :

- Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty inne niz wyszczegolnione w dokumentacji projektowej, o nie gorszych parametrach,
pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru oraz Gtéwnego Projektanta.

- Uzyte w dokumentac;ji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw budowlanych czy technologii nalezy
traktowa¢ w mys| art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu
jakosci, a nie Scisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i
technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o
wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rwnowaznego, lub nie gorszego od
okreslonego

w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie
zostanie obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie mogg pocigga¢ za
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sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego.

- Jezeli zastosowane zostanie inne niz przewidziane w projekcie rozwigzanie techniczne wigzace si¢ z koniecznoscig
wprowadzenia zmian w dokumentaciji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za dokonanie
tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzenh na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
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badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw stosowanych przez wykonawce.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normag lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

- znajdujg sie w wykazie wyroboéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
1)Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, koncowego odbioru robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecef Wykonawcy robét.

2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokét przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokot koncowego odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) pozostate wynikajace z umowy na roboty budowlane

3) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane (rozliczenie ryczattowe)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Zgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane i STWIOR, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi koncowemu

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.3 Odbior koncowy

UWAGA.

Zamawiajgcy wymaga dokonania dwéch oddzielnych odbioréw koncowych dla dwéch wydzielonych zadan
inwestycyjnych.

8.3.1. Zasady odbioru koncowego robét — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane.

8.4. Przeglad pogwarancyjny — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine

. Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa obejmujgcg wykonanie robdt uwzgledniajgca wszystkie roboty i materiaty
budowlane (musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST, umow3)

Przyjmuje sie ze, cena ryczaltowa obejmuje:
e robocizne bezposrednia,
e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania i warto$¢ pracy sprzetu ( kazdorazowo:
dowdz, wywoz, przewdz, wytadunek na terenie budowy i poza nim)
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz idemontaz na stanowisku
pracy),
o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga by¢ poniesione w
czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
e koszty robot towarzyszgcych i tymczasowych,
e Kkoszty posrednie, w skfad, ktérych wchodza:
. Koszty wtasne:
e place personelu, kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, osob sprzatajgcych i porzadkujgcych otoczenie,
dozoru geodezyjnego i technicznego, oséb wykonujacych badania radiologiczne - (ptace obejmujg koszty socjalne,
place dodatkowe, odpisy na fundusze, ubezpieczenia itd.)
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koszty zwigzane z podrézami personelu i kierownictwa oraz innych oséb zwigzanych z budowa,
petne koszty zarzadu
wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,
wszelkie ubezpieczenia majatkowe, koszty za zniszczenia, czynsze
urzadzenie i eksploatacja oraz zamkniecie zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii, wody i innych mediéw,
budowy drog dojazdowych w przypadku gdy nie sg czescig projektu, zabezpieczenia materiatéw przed stoncem lub
deszczem, organizacja pomieszczenia biurowego, magazyny, obiekty itp.),
e  koszty zuzycia sprzetu(sprzetow), przegladéw, amortyzacji, napraw, konserwacji, tankowania
koszty bezpieczenstwa i higieny pracy i ppoz (w tym $rodki ochrony osobistej, wyposazenie stanowisk, $rodki
higieniczne, lecznicze i sanitarne)
koszty oznakowania robét,
koszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy
koszt ustug obcych na rzecz budowy ( np. koszty obcych nadzoréw lub odbioréw),
optaty za dzierzawe zapiecz budowy, placéw, chodnikéw i bocznic,
koszt ekspertyz, ocen, opinii dotyczgcych wykonanych robét,
koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
koszty wszelkich uzgodnien,
koszty za zajecie pasa drogowego i towarzyszgce wprowadzeniu organizacji ruchu zastepczego i docelowego,
optaty telefoniczne i informatyczne,
optaty graniczne, cfa, akcyzy i inne optaty nalezne,
e  koszty przemieszczania materiatéw lub sprzetéw.
» Koszty zwigzane z umowg - Koszt dostosowania si¢ do wymagarn warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
STWIOR plus pozostate koszty okreslone w umowie.
* Koszty zwigzane z robotami:
e koszty roboét przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, zabezpieczenie drzew, utrzymanie czystosci
nawierzchni drég na wyjazdach z placu budowy),
koszty odwodnienia (pompowanie, drenaze tymczasowe itp.),
koszty montazéw i demontazéw szalunkéw,
koszty oznakowania i zabezpieczenia robét przed osobami trzecimi,
koszty wywozu i sktadowania na sktadowisku odpadéw materiatoéw z rozbiorki i robét ziemnych,
wdrozenia organizacji ruchu na czas budowy i koszty z nimi zwigzane (np. zajecia pasa drogowego)
powykonawczych (np. mapa, inwentaryzacja powykonawcza),
koszty badan jakosci materiatow, robot i préb odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych,
aktualizacja, uzgodnienie i wdrozenie organizacji ruchu docelowego ( w trakcie trwania budowy lub przed jej
rozpoczeciem)
e koszt robdt lub czynnosci wynikajgcy z decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
e koszty rekultywacji lub uporzgdkowania terenu po zakonczonych robotach.

Cena ryczaltowa zaoferowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty —
zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe
Definicje robét towarzyszacych i tymczasowych podano w pkt. 1.3.9.

9.3. Roboty dodatkowe.
W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych zastosowanie majg zapisy umowy na roboty budowlane pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.4. Rozliczenie.
Rozliczenie nastgpi zgodnie z warunkami przyjetymi w umowie na roboty budowlane podpisanej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.1409, z 2014r. poz. 40, 768,
822, 1133, 1200, z 2015r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z
2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015r. poz. 349, 478, 605).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883, z 2015r. poz. 1165).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z
2010r. Nr 57 poz. 353, z 2012r. poz. 908, z 2013r. poz. 1635, z 2015r. poz. 867, 1505).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 963, 984, 1611, z 2014r. poz. 822, z
2015r. poz. 478).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1232, 1238, z
2014r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223,
1434, 1593, 1688 ).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz 460, 774, 870, 1336,
1830, 1890, 2281).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. — 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. z 2013r. nr 0 poz. 898)
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10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

— »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom I, 11, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- +Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 20

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.1

Klasa 45.11 | 45111000-8 | STB.01.01 | Roboty rozbidrkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych wystepujgcych przy przedsiewzieciu :

PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWODZKIEGO ZESPOLU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE
WROCLAWIU UL. DOBRZYNSKA 21/23, 50-403 WROCLAW,
DZIALKA NR 13 1 CZESC DZIALKI NR 15/2, AM-1, OBREB 0022, POLUDNIE, JEDN. EWID.: 026401_1, M. WROCLAW

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rozbidrek
wystepujgcych w ramach inwestycji:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogodlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST.

2. MATERIALY
Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogodlne pkt.3.
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3.2.Sprzet do robot rozbiorkowych.
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet posiadajacy odpowiednie atesty i certyfikaty, zapewniajgcy zgodnos¢ robot z
obowigzujgcymi przepisami BHP oraz nie powodujacy niekorzystnego wptywu na srodowisko naturalne, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcegdo realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:

—  mtotami wyburzeniowymi,

—  mtotami Kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

—  samochodami do wywozu odpadoéw,

—  kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogdine pkt.4

4.2. Wymagania dla transportu

Transport materiatow z rozbiorki sSrodkami transportu zgodnymi z wymaganiami ST Wymagania ogélne i zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. Wybér Srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych i rodzajéw materiatu rozbiérkowego.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0godIne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogodlne pkt.5.

Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie,
- przygotowac miejsce tymczasowego sktadowania elementow pochodzacych z rozbiorki.

Wymagania dotyczace wykonania robét rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato
to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.

NIE WOLNO:

. recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajacej ustalone normy

obstugiwac urzgdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

prowadzi¢ robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr

prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw $niegu
oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie

gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu

obala¢ Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

prowadzi¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach Roboty rozbiérkowe nalezy:
prowadzic recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie

prowadzi¢ mechanicznie, przy zastosowaniu specjalistycznego sprzetu,

prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu

e o o o

e o o o o o o

konstrukcji

. elementy zelbetowe nalezy rozbija¢é za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem
acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali

. elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinaé palnikiem acetylenowym

. znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

. przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny

mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych nalezy:

uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych
utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki

przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy
usuna¢ poza strefe niebezpieczng

konieczne jest stosowanie srodkdw ochrony indywidualne;j

e o o o o
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. w razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robét wiekszych ilosci pytu, pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w
okulary ochronne

. w czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach Zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych

. bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

. o problemach prowadzenia robdt nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego

. w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumialg i dostrzegalng
sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowg

. kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtaszaé swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim

stanie, w jakim nastgpit wypadek

Organizacja robot

- Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany zgodnie z przepisami
BHP.

- Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc rozbieranych elementéw obiektu oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotywato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukciji.

- Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to aby podczas prac rozbidrkowych nie naruszyé konstrukcji budynkow
znajdujgcych sie przy planowanym do rozbiorki obiekcie

- Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbioérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

- Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, nalezy przestrzegaC przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegolnosci:

stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet;
stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne;
stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikow;
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

- Usuniecie wszelkich odpaddw, gruzu, konstrukcji stalowych, materiatéw bitumicznych, drewna i innych nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami o ochronie Srodowiska.

- Mozliwe jest jednak w trakcie wykonywania robot demontazowych odkrycie elementéw zawierajgcych azbest.
Zwraca sie szczegdlng uwage, ze elementy takie moze demontowac¢ tylko firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia.
Zdemontowane elementy wymagajg utylizacji przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia, zgodnie z odrebnymi
przepisami.

- W trakcie robot rozbiorkowych na teren budowy nie mogg wchodzi¢ osoby trzecie. Pracownicy nowoprzyjeci, powinni
zosta¢ zaznajomieni z terenem i odpowiednio przeszkoleni. Prace nalezy organizowac¢ w taki sposob aby kazdy pracownik
wykonywat swoje obowigzki w jak najmniejszym obszarze, bez koniecznosci przemieszczania sig po catym obiekcie.

- Zabrania sie prowadzenia prac w trakcie silnych wiatréw, w miejscach, gdzie moga one spowodowaé oderwanie
elementéw budynku i zagrozi¢ bezpieczenstwu ludzi.

5.2. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) -
Rozdziat 18.

5.3. Rozbiorka urzadzen i instalacji

Do rozbidrki urzagdzen i instalacji elektrycznej, c.o., wodociggowej, kanalizacyjnej, mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu,
ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci przez pracownikéw wiasciwych instytucji oraz, Zze dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji powinni wykonywac¢ robotnicy odpowiednich specjalnosci.
Rozbidrke nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury, aparatow, grzejnikéw, umywalek, misek klozetowych itp., a nastepnie
przej$¢ do demontazu przewodow. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie réwniez od demontazu oprawek,
wytgcznikéw itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastepnie zdejmuje przewody. Rozbiérke urzgdzen do ponownego
montazu wykona¢ ze szczegdlna ostroznoscig. Zaleca sig, aby demontaz i ponowny montaz byt wykonany przez
autoryzowane serwisy producentow. Nalezy wszystkie elementy delikatne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas
transportu i sktadowania do czasu ponownego zamontowania.

5.4. Rozbiérka stolarki budowlanej
Przed przystgpieniem do demontazu okien, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza os$cieznice nie spetniajg funkgciji
podpory $ciany. W takim przypadku wyjmuje sig je dopiero przy rozbiérce Sciany.

5.5. Rozbiorka elementéw budynku

Roboty rozbiérkowe obejmujg wszystkie pozycje, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej
lub wskazane przez Inspektora. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w
sposéb okreslony w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r.( Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwie$¢ na miejsce wskazane przez Wykonawce.
Nie przewiduje sie ponownego wbudowania materiatéw z rozbiérki w ramach Umowy.

5.6. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robét rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w
trakcie robét rozbidrkowych.
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- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.
- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd
znanych w momencie odbioru robot.

5.7. Wywoz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbidrek bedg wywozone w miare postepowania robét rozbiorkowych. Gruz i inne
elementy pochodzace z rozbiérek bedg tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i
wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa bedzie wywozona w miare postgpowania robét rozbiérkowych. Papa bedzie
tadowana na samochody cigzarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska i
utylizowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogéine pkt.6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét rozbiorkowych

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych i wizualnej ocenie ich
wykonania oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzanych do powtérnego wykazystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania
okreslone w PW.

7. OBMIAR ROBOT.
Nie dotyczy — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane (rozliczenie ryczattowe)
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne pkt.8.

8.2. Zasady odbioru robét.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

- zgodnos$¢ wykonanych rozbiorek z dokumentacja projektowsg i specyfikacjg techniczna,

- uprzgtniecie elementoéw pochodzacych z rozbiorki,

- kontrola dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje materiatéw pochodzgcych z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie na roboty budowlane.

9.2. Cena ryczaltowa obejmuje w szczegélnosci:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- mechaniczne lub reczne dokonanie rozbiérki (zerwanie nawierzchni i podbudowy),

- zmagazynowanie materiatéw z rozbiorki i odwiezienie na wskazane miejsce lub do utylizacji,
- wyréwnanie podtoza i upozgdkowanie miejsca rozbidrki.

- inne wynikajgce ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w umowie

W przypadku wystgpienia ewentualnych niezgodnosci pomiedzy specyfikacja techniczng a umowa na roboty
budowlane, nadrzedne sa zapisy w umowie na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy, Rozporzadzenia
—  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz.21),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 poz
1923),
—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wylgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzgdzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikaciji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Klasa 45.22 | 45223100-7 | STB.02.01 | Konstrukcje stalowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych wystepujgcych przy przedsigwzieciu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU I/I/OJEWODZKIEGO ZESPOLU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE
WROCLAWIU UL. DOBRZYNSKA 21/23, 50-403 WROCLAW,
DZIALKA NR 13 1 CZESC DZIALKI NR 15/2, AM-1, OBREB 0022, POLUDNIE, JEDN. EWID.: 026401_1, M. WROCLAW

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci i prace majgce na celu wykonanie i montaz wewnetrznych
konstrukcji stalowych zwigzanych z wykonaniem zadania:

= Podstawy pod centrale i fotowoltaike,

= Stalowa konstrukcja wsporcze stropu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania podano w ST.00.00 Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2, Stal.

Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | gatunkéw St3S, St3SX, St3SY wg aktualnych
norm. Potgczenia elementéw wykonac¢ jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby (dopuszczalne btedy wykonania
elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm)

Spawanie elementéw powinno by¢ wykonane zgodnie z aktualng norma.

Konstrukcje stalowe wykonane przy wykozystaniu dostepnych elementéw handlowych: blachy, ksztattowniki HEA, HEB, IPE,
KATOWNIKI

2.3. Powloki malarskie.

Miniowe farby podktadowe, chlorokauczukowe farby nawierzchniowe,.

Elementy konstrukciji no$nej winny byé srutowane w wytwérni oraz pokryte warstwa powtokowg — antykorozyjng ( zgodnie z
wytycznymi instrukcji ITB nr 400/2004 i aktualnymi normami.

Konstrukcja drugorzedna — zabezpieczona powtoka farby

2.4. Badania na budowie
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
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- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty ,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Dobdér sprzetu montazowego do wykonania poszczegolnych robot jest czescig projektu technologii i organizaciji robét ktory
nalezy wykonac¢ przed przystapieniem do robét i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji.
Sprzet taki powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis podajacy dane wazne dla jego prawidtowej eksploatacji (udzwig, nosnosc¢ itp.)

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST.00.00 ,Wymagania ogodlne” oraz wg instrukcji producenta.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig normg. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz
utratg statecznosci.

4.1. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilkku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemia, zalania wodg i gromadzenia
sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio roztozone
podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub
docisku, oraz zachowac¢ odstepy umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementéw.

Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na diuzszy okres czasu nalezy przeprowadzaé okresowa kontrole
elementéw, zwracajgc szczegolnie uwage na zabezpieczenie przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ wykonania elementow konstrukcji stalowej,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw w podtozu,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,

- zgodnos$¢ wymiarow dostarczonych elementéw stalowych z projektem.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng, normami lub instrukcjg producenta.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w podtozu.

5.4. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow i spetnia¢ wymagania
podane dla robét malarskich .

5.5. Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytwdérni dysponujacej wykwalifikowanymi pracownikami i
odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.

Konstrukcja stalowe powinna by¢ zabezpieczona w wytworni powtokg antykorozyjng .

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ poszczegdlnych elementow i catosci w kazdej
fazie.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementéw sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.

Elementy kotwigce konstrukcji stalowych zewnetrznych nie mogg powodowac¢ powstawania mostkéw termicznych i zagrozenia
powstawania przeciekéw i zaciekéw z wody deszczowe;.

Kotwienie w podtozu nie moze spowodowaé uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i
paroizolacji.

Sruby kotwigce nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczehn o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogoélnych oraz instrukcji producenta konstrukcji.

Do odbioru robot powinny byé przrdtozone : dziennik budowy, dziennik montazu, oraz dokumentacja powykonawcza z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie montazu.
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6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigedzy elementami
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacijg
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Nie dotyczy — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane (rozliczenie ryczattowe)
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST.00.00. "Wymagania ogdlne".

Jezeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robo6t za wtasciwe. W przypadku gdy
chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac¢ albo cato$¢ roboét albo tylko ich cze$é za wykonane niewtasciwie.
W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstgpstwa od postanowien
dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny
by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w -sposob prawidtowy na koszt wykonawcy oraz przedstawione do odbioru.

8.3. Odbiér koncowy
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakornczone. . Do odbioru koncowego wykonawca
powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

=dokumentacje techniczng obiektu i robét,

=protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow

mzapisy w dzienniku budowy i dzienniku montazu dotyczgce wykonanych robdét,

=pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.
Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:

=zgodnosci z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg Techniczng

=prawidtowosci ksztattu i gtéwnych, wymiaréw,

=prawidtowos$ci zamocowan i rozstawu elementéw sktadowych,

=prawidtowosci ztgczy miedzy elementami,

=dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie na roboty budowlane.

inne wynikajgce ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w umowie

W przypadku wystapienia ewentualnych niezgodnosci pomiedzy specyfikacja techniczng a umowa na roboty
budowlane, nadrzedne sg zapisy w umowie na roboty budowlane.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06200:2002 (wycofana) Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru...

PN-EN 10025:2002 (wycofana) Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-M-69430:1991(wycofana) Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-M-69703:1975 (wycofana) Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-M-02138:1980 (wycofana) Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-H-97050:1970 (wycofana) Powtoki ochronne. Metody badan powiok ...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ST.00.00 Wymagania ogélne.

+Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

[ UWAGA :
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- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wylgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzgdzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikaciji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Klasa 45.26 | 45262300-4 | STB.02.04 | Roboty zelbetowe i betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych wylewanych na mokro w ramach realizacji projektu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWODZKIEGO ZESPOLU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE
WROCLAWIU UL. DOBRZYNSKA 21/23, 50-403 WROCLAW,
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji.
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie konstrukcji
betonowych i zelbetowych zwigzanych z realizacjg projektu wymienionego w p.1.1. i obejmuje :
- podktady betonowe,
- fundamenty pod maszyny i ptyty fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro,
- stupy i trzpienie zelbetowe,
- wzmochienia zelbetowe wylewane na mokro,
- stropowe ptyty zelbetowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia pretami stalowymi w
ilosci mniejszej od minimalnego stopnia zbrojenia dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe  zbrojone pretami stalowymi wspdipracujgcymi z betonem w ilosci nie
mniejszej od ilosci okre$lonej jako minimalnej dla konstrukgji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych j domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona 'przez wytwérce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne
o boku oczka kwadratowego 2 mm.
WI/C - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej z gotowych
elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody

uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg. SST , przepisami, normami i sztuka budowlang.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogodlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne"
Materiaty stosowane powinny miec¢:
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- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej
pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego.
W przypadku poboru wody z innego zrédta, nalezy przeprowadzi¢ biezgca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.

2.2.2. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania aktualnych norm.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem
przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasiakliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, napowietrzajgcym, przyspieszajgcym
wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

2.2.3. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang w Wytworni tzw. ,beton
towarowy". Na elementy konstrukcyjne nalezy zastosowac beton o klasie nie nizszej jak okreslona w projekcie.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom aktualnych normy.

2.2.4. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania aktualnych norm. Przewiduje sie zastosowanie stali klasy A-IIIN RB500.
Odbiér stali zbrojeniowej na budowie:

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotagczonego przez wytworce stali. Tresc
atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i
gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,0
mm.

Przy $rednicach wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.5. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadajgce
Wymaganiom aktualnych norm.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna,
cegly lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan zaleca sie stosowa¢ deskowania systemowe, deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym
stanie technicznym, stosowane materiaty zgodne z wymaganiami aktualnych norm (a ponadto zastosowane drewno, gwozdzie
budowlane, powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych normy). Materiaty stosowane na deskowania, nie moga
deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankag betonowa.

Do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac¢ srodki antyadhezyjne przeznaczone do tego
typu zastosowan.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne".

3.2. Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowac m.in.:

1) do wykonania deskowan:

sprzetem ciesielskim,

samochodem skrzyniowym,

zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan

2) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

3) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu;

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- fatami wibracyjnymi,
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- zacieraczkami do betonu.

4) do obrébki i pielegnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine".

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne".
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$¢ samochodéw nalezy dobrac tak, aby
zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpiC: segregacja, zmiana
konsystenciji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w aktualnych normach.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST "Wymagania ogélne”.
Wykonanie robé6t powinno by¢ zgodne z aktualnymi normami.
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé "Projekt organizacji robot" uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedag
,wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak rowniez plan przeprowadzanych badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce
,Dokumentacjg technologiczng".

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie
estetycznej faktury zewnetrzne;.

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w aktualnych normach.

Elementy dodatkowe mozna wykonac z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na deskowania. nie moga.
deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania
powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam
ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usunag¢ wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni deskowania (wiéry, wode, 16d,
liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z odpowiednimi
normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i blota. Prety
zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do
catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani
pbzniejszej ich korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Giecie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentow
wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych
o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegoélnie pod z pretéw stalowych
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jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocag podktadek plastykowych

pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecieciach

pretéw powinny byé potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem

wigzatkowym:

- przy Srednicy pretéw do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm

- przy Srednicy pretow powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 m

Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu.

Przygotowanie do ulozenia mieszanki betonowej:

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét

poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujgce
kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze

zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, -stali lub innych materiatéw powinny byé powleczone s$rodkiem

uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie:

drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych w

konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta

Zasady ukladania mieszanki betonowej:

o  Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3m.

e  Stupy o przekroju co najmniej 40X40 cm, lecz nie wigkszym niz 80 X 80 cm, bez krzyzujgcego sie zbrojenia,
mogg by¢ betonowane od goéry z wysokosci nie wigkszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji
plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od gory moze sie odbywac z wysokosci nie przekraczajgcej 3,5 m.

. Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢é w urzadzenia (klapy ruchome)
pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy
uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowa¢ odcinkowe przewody gigtkie
zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.

. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢é wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogolnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukciji,

- szybkosé i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymatos$cig i sztywnoscig
deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng
utratg wody,

- w czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg opadowsg; w
przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji
mieszanki, nalezy jg usungé,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym
powinny by¢é podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

- wytrzymato$¢ betonu na .Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowe;j,

- daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy
badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzagdzehn mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a iloS¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i pétciektej lub gdy
zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

4. Przy stosowaniu wibratoréw pogrgzanych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 1,5-krotny
skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od
1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w
dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na
siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczaé¢ w
konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.
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6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, predko$¢ posuwu wibratoréw powierzchniowych, jak
i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratoréw powinny byé ustalone do$wiadczalnie dla kazdego rodzaju
mieszanki betonowe;.

7. Zakres i spos6b stosowania wibratoréow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy
wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

8. Opieranie wibratoréw wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9.  Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukgji i rodzaju deskowan , przy czym:

- wibratory wgtebne nalezy stosowaé do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesta plastycznej: wibratory
wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,4i kW) nalezy stosowac da konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o
niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy
(ponizej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach
0,2-0,8 m,

- wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropéw, piyt itp.; ptaszczyzny
dziatania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto
20 cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwajnie,

- wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajagcym na uzycie
wibratoréw wgtebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu
pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone wg instrukc;ji
dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej,

- fatwosci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania odciggajgcych wode,

- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedokfadno$ci potozenia elementéw i montazu zbrojenia.

12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami
stalowymi w taki sposéb, aby konce pretow wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong, oraz
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych

Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci powinien by¢ podany w
projekcie wykonywania robét.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposoéb cigglty przy maksymalnym zmechanizowaniu jej
transportu i uktadania.

Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane za pomocg wibratoréw wgtebnych pojedynczych lub zespotu
wibratoréw na wspodlnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych za pomocg wibratoréow
powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku warstwy wierzchniej.

W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, gérna powierzchnia poszczegolnych
warstw nic powinna byé wygtadzana (z wyjgtkiem ostatniej warstwy wierzchniej).

Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajgcych budowle powinno byé przeprowadzone dopiero po
zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci sgsiednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania
robét.

Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzadzenia wywotujgce obcigzenia dynamiczne powinno by¢ wykonane bez przerw
roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania roboét.

Mieszanka betonowa powinna by¢ ukfadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej do charakterystyki
wibratoréw przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki powinna by¢ uktadana bez przerwy i tylko w
jedng strone. Uktadanie mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢ dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg betonowania
zostat ustalony w projekcie wykonywania rob6t, a sam przebieg uktadania mieszanki zostat szczegétowo okreslony.

Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem ukfadania nastopnej warstwy powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia, warunkéw atmosferycznych ,
wiasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikow.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w plytach

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczes$niej niz po uptywie 1-2 godz. od
chwili zabetonowania $cian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane jednoczesnie i
bez przerw. Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza sig ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

Przerwy w betonowaniu
1) Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie.
2) Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢
uzgodnione z nadzorem technicznym.
3) Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
- w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciagow,
- w piytach - w linii prostopadtej do belek lub Zeber, na ktérych wspiera sie plyta; przy betonowaniu ptyt w kierunku
rébwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczag w srodkowej czesci przesta pltyty rownolegle do zeber, na
ktérych wspiera sie piyta.
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4) Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie
pod katem ok. 5°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by prostopadta do osi tych
elementéw, a w ptytach i $cianach - do ich powierzchni.

5) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
stwardniatego ze $wiezym betonem przez usunigcie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.

6) Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczgciem betonowania.

7) Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy mieszanki,
bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium kontrolne)
w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych, wtasciwosci cementu i innych czynnikéw wptywajg-
cych na jakosé konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie
powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

8) Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.

9) W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu $lizgowym konieczne jest
powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysokos¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az do
ukazania si¢ widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

1) Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu
wytrzymatosci betonu,

- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego jakos¢ w konstrukcji.

2) W okresie pielegnacji betonu nalezy:

o) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i
promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i
miejscowych warunkow klimatycznych,

B) utrzymywacé utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

- 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 14 dni — przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

¥x) polewac woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia,

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton na lezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. W dzien i co najmniej jeden
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

- przy temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,

8) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie kilku godzin
po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury elementu. -

3) Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukciji.

4) Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami btonotwdrczymi
zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego betonu powinny odpowiadaé
nastepujacym wymaganiom:

- utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpic nie pézniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi betonu,

- utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu swiezego -i stwardniatego oraz nie
ulega¢ zmyciu pod wplywem deszczu, ,

- $rodek btonotworczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ gitebiej w Swiezy beton niz na 1 mm i nie powinien
wywotywac korozji betonu oraz stali.

5) Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien byé chroniony przed ich
ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny
réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

5.2.5. Rozbiérka rusztowan i deskowania

Catkowita rozbiérka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.

W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15° C mozna przyjg¢ dla betondéw nastepujgce

czasy rozformowania:

- 3dnialbo R ;5 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukéw,

- 6dnialbo Rys 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupéw lub $cian

Usuniecie krgzyn, rusztowan i podpor podtrzymujgcych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wczesniej niz po uptywie:

- 7. dnilub Ry5 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3.0 m,

- 14 dnilub Rys 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6.0 m oraz $cianek

- 28 dni dla elementéw o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojow nosnych ram

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15° C obowigzujgcym kryterium jest wytrzymato$¢ betonu. Gdy nie ma

mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie przyja¢ do podanych wyzej

czaséw dojrzewania mnozniki:

a) 1,5 - dlatemperatury $redniej tsx =+10°C,

b) 2,0 - dla temperatury $redniej tsr = + 5°C,

c) 3,0 - dla temperatury $redniej ts; =+ 1 °C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem chtodéw wytrzymatosci
co najmniej Rys = 15 MPa).

Temperature srednig dobowg oblicza¢ ze wzoru

ter = (t7 + tiz + 2t51)/4

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod Scistym nadzorem technicznym, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej

liczby podpor. Przy rozpigtosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejno$¢ usuwania podp6r

okresli¢ nalezy na podstawie projektu rusztowania lub technologii robot.

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi aktualnych normach.

Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdine wymagania dotyczace kontroli
jakosci robét podano w ST "Wymagania ogolne”,

6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez stuzby techniczne Wykonawcy, wpisana
do dziennika budowy i zgtoszona Inspektorowi nadzoru.
Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu statecznosci deskowania,
- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
- sprawdzeniu czystosci deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym ptozenia goérnego poziomu betonowania.
6.2.2. Zbrojenie.
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez stuzby techniczne Wykonawcy, wpisana do
dziennika budowy i zgtoszona Inspektorowi nadzoru.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach.
a) Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia
obejmuije:
- ogledziny,
- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,
- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w specjalistycznych zaktadach
centralnych,
- badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
a) Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu zbrojenia nie powinny by¢ wigksze niz podano w tabeli ponizej
b) Dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu nalezy okresli¢ wg dopuszczalnych odchytek podanych w
tabeli ponizej

dopuszczalne odchyltki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia
Okres$lenie wymiaru wartos¢ odchyiki
Od wymiaroéw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:
a) w dtugosci elementu

b)  w szerokosci (wysokosci) elementu +10mm
przy wymiarze do 1m

przy wymiarze powyzej 1m +5mm

+10mm

W rozstawie pretéw podtuznych poprzecznych i strzemion:
a) przy $rednicy <= 20mm

b)  przy srednicy > 20mm +10mm
+0,5d
W potozeniu odgie¢ pretéw +0,2d
W grubosci warstwy otulajacej +10mm
W potozeniu potgczen (stykdw) pretéw + 25 mm

c)Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny byé podane numery rysunkow
roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbro-
jenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

d) Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:

- zaswiadczenia o jakosci producentow siatek i szkieletow zgrzewanych,

- protokoty badania potgczen zgrzewanych , i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentdéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

e)Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczajgcym zbrojenie
do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie na zadanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
stosowanych materiatow.

6.2.4. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkciji,

- sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,
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- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem
do Dziennika Budowy.

1. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane (rozliczenie ryczattowe)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdéine”.

Jezeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za wtasciwe. W przypadku gdy
chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo cato$¢ robét albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.
W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien
dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny
by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w -sposo6b prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie na roboty budowlane.

9.2. Cena ryczaltowa.

Cena ryczattowa obejmuje w szczegdlnosci:

= dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikéw produkciji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie "Projektu technologii betonowania”,

wykonanie "Planu kontroli" materiatéw i robot,

wykonanie "Projektu deskowania i rusztowania",

oczyszczenie podtoza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i tgczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,
oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbiérke deskowania i rusztowan,

usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,

wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru.

. inne wynikajgce ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w umowie

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

inne wynikajgce ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w umowie

W przypadku wystgpienia ewentualnych niezgodnosci pomiedzy specyfikacja techniczng a umowa na roboty
budowlane, nadrzedne sg zapisy w umowie na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

(wycofana)

PN-EN 934- Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
2:2002/A2:206 zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

(wycofana)

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguty

konstrukcyjne
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PN-EN 197-1:2012
PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 196-3:2006
(wycofana)

PN-B 12620:2004
(wycofana)

PN-EN 933-1:2000
(wycofana)

PN-EN 933-4:2001
(wycofana)

PN-1SO 6935-1:1998
PN-1SO 6935-1/Ak:1998
PN-1SO 6935-2:1998
PN-1SO 6935-2/Ak:1998

Cement. Czgs$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.
Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

Kruszywa do betonu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda

przesiewu.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

Stal do zbrojenia betonu
Stal do zbrojenia betonu
Stal do zbrojenia betonu
Stal do zbrojenia betonu

. Prety gtadkie

. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

. Prety zebrowane.

. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-M-69430:1991
(wycofana)
PN-S-10040:1999

Spawalnictwo -- Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania -- Ogélne wymagania i badania

Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -- Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom |, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.
— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 20

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzgdzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Klasa 45.26 | 45262350-9 | STB.02.05 Podkiady pod posadzki i posadzki
betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podtoza pod posadzki i posadzek betonowych przy przedsiewzigciu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU VI/OJEWGDZKIEGO ZESPOLU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE
WROCLAWIU UL. DOBRZYNSKA 21/23, 50-403 WROCLAW,
DZIALKA NR 13 1 CZESC DZIALKI NR 15/2, AM-1, OBREB 0022, POLUDNIE, JEDN. EWID.: 026401_1, M. WROCLAW

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

e Podkiady ze zwiru i piasku (dociazenie posadzki),

e Zapraw samopoziomujacych,

e Podkiady i posadzki betonowe i cementowe.

Specyfikacja obejmuje wykonanie przy uzyciu kompozycji z gotowych mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres
opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatow, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wykonanie
wyktadzin i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST..00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét

- projekt

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiorow koncowych i robét zanikajgcych, z zatagczonymi protokétami z badan kontrolnych,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych warstw podposadzkowych,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne"
kt 2

gonadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci dostosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania podtozy, posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Beton towarowy o klasie i wtasciwosciach opisanych w PW
Wykonany zgodnie z zaleceniami specyfikacji
2.2.3. Woda

Do przygotowania kompozycji stosowaé¢ nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom aktualnych normy. Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.2.4. Gotowe suche zaprawy samopoziomujace, posadzki cementowe.

Zaprawy cementowe, odporne na zawilgocenie i wytrzymate. Umozliwiajg uktadanie posadzki po 7-28 dniach (szybkowigzace
po uptywie 2-3 dni.) — Wymagania techniczne zgodne z PW.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.”"Wymagania ogélne" pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania podtozy, posadzek .

Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdbw do wykonania podfozy, posadzek nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen.. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny kat
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Zalecenia ogolne.
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Zageszczenie warstwy docigzajgcej powinno by¢ wykonane przed przystgpieniem do wykonania podfoza, aby nie wystgpito
nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia warstwy docigzajaceji (piaskowo-
zwirowej wg PW)

5.3. Zakres robét przygotowawczych.

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia warstwy docigzajgcej zgodnie z PW.

Podkifady powinny by¢ wykonane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podiogi. Najbardziej
wskazana temperatura 15-18 st. C, przy czym nie powinna by¢ ona nizsza niz 5 st. C. a w zadnym wypadku — zaréwno w
czasie wykonywania jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz O st. C.

5.4. Warstwy podktadowe pod posadzki.

Podkfady monolityczne (wylewane) wykonac¢ z chudego betonu na podtozu tworzgc z nim podktad zwigzany.

Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych
wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na cafej dlugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.

Podkfady betonowe nalezy pielegnowac w ciggu nastepnych 10-ciu dni.

5.5. Wykonanie posadzek z betonu.
W zaleznosci od warunkéw uzytkowania, rodzaju obiektu dobiera sie klase betonu, rodzaj wykonczenia posadzki.
Wymagania stawiane tradycyjnym posadzkg z betonu i zaprawy cementowe
. Posadzka powinna mie¢ jednolitg barwe, powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedtug wymagan
dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne sg pekniecia i rysy wloskowate., powierzchnia posadzki
powinna byc¢ réwna,
. Dopuszczalne odchylenia nie powinny przekracza¢ 3 mm — w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy
cementowej, oraz 5mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu,
. Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na catej
diugosci lub szeroko$ci posadzki i nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku,

e Posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i by¢ trwale z nim zwigzana,

e  Powierzchnia posadzki zatarta mechanicznie,

e  Grubos¢ posadzki betonowej wynosi 15cm,

. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, przy fundamentach maszyn,
wzdiuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach ograniczajgcych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach,
niezaleznie od konstrukcyjnych szczelin dylatacyjnych, nalezy wykonaé szczeliny przeciwskurczowe, szeroko$¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 3mm, szczeliny powinny by¢ wypetnione materiatem zgodnym z
normami.

5.6. Wykonanie wylewek samopoziomujacych.

Wylewki powinny by¢ wykonane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi. Najbardziej wskazana
temperatura 15-18 st. C, przy czym nie powinna by¢é ona nizsza niz 5 st. C. a w zadnym wypadku — zaréwno w czasie
wykonywania jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz O st. C.

oczyszczenie podioza.

Zanim rozpoczniemy ktas¢ wylewke, nalezy bardzo doktadnie oczysci¢ podtoze z wszelkich nieczystosci. Pozbywamy sie
kurzu, pytu, tynku, piasku, substancji bitumicznych i starej farby. Podtoze musi stanowic¢ jednolitg strukture i odznaczac¢ sie
stabilnoscig. Zapewni to bardzo dobrg przyczepnos¢ wylewki..

wypetnienie wigkszych szczelin

Jezeli w podtozu znajdujg sie szczeliny lub dziury, powinnismy je wypeic¢ i wyréwna¢ z powierzchnig podtoza za pomocag
cementu lub specjalnej zaprawy. W przypadku wystepowania jakichkolwiek niestabilnych elementéw powierzchni, usuwamy je
za pomocg narzedzia wyposazonego w opcje kucia.

gruntowanie

Gruntowanie jest bardzo wazng czescig podczas przygotowywania podioza pod wylewke. Naktadamy co najmniej dwie
warstwy emulsji (wg PW). Zapewni to odpowiednig chtonno$¢ powierzchni, zwiekszy jej przyczepnosé

dylatacja posadzki samopoziomujacej

Jest to tzw. dylatacja obwodowa - oddzielenie $cian od miejsca pod wylewke Uzywamy do tego tasmy piankowej (grubos¢ 8
mm), ktérg umieszczamy poziomo tuz przy podiodze na wszystkich $cianach otaczajacych miejsce wylewki. Tadma powinna
by¢ na takiej samej wysokosci, jak poziom wylewki. Nalezy tez mie¢ na uwadze to, ze jesli powierzchnia pod wylewke
przekracza 50 m?, wéwczas bedg wymagane dylatacje posrednie.

poziomowanie wylewki samopoziomujgcej

Okreslenie wysokosci poziomu wylewki wykonujemy przy pomocy diugiej poziomicy i reperéw lub kotkdéw rozpreznych.
Minimalna wysokos¢ wylewki to 4-5 mm cho¢ niektérzy producenci deklarujg minimalny poziom jako nawet 2 mm.

wylewanie zaprawy samopoziomujgcej

Zaprawe wylewamy recznie lub maszynowo. Metoda maszynowa opiera sie na wykorzystaniu agregatu mieszajgco-
pompujacego z dozownikiem wody. Metoda reczna wymaga ciggtego i rownomiernego rozlewania masy po catej powierzchni.
Zapobiega to pézniejszym peknieciom. Caty proces rozpoczynamy od $ciany znajdujgcej sie naprzeciwko wyjscia, wylewajac
mase pasmowo na szerokosci 50 cm.

odpowietrzenie masy samopoziomujgcej

Przy pomocy watka kolczastego wykonujemy poprzeczne i podtuzne ruchy, rozprowadzajgc wylewke po catym podtozu.
Odpowietrzanie wykonuje sie na $wiezo, zaraz po rozprowadzeniu wylewki.

schnigcie podtogi

Zaprawa schnie ok. 48h. W tym czasie nalezy jg chroni¢ przed wodg, wysokimi temperaturami i zbyt intensywnym
nastonecznieniem. Ponadto wymagana jest jak najlepsza wentylacja pomieszczenia.
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osad

Jezeli na powierzchni zbiera sie biaty osad, nalezy go zeszlifowaé, a nastepnie doktadnie oczysci¢ powierzchnie.
ostatecznie schnigcie wylewki samopoziomujacej

Potozenie jakiejkolwiek posadzki na gotowej podtodze musi by¢ dostosowane do instrukcji producenta suchej zaprawy
samopoziomujgcej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00.”Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem warstw podposadzkowych, posadzek badaniom powinny podlegac

materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robot.

Wszystkie materiaty podstawowe, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub

aprobat technicznych oraz odpowiadac¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢

wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét wyktadzinowych. Zakres

czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane] szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

- sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i
spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw
szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania podtozy, posadzek z dokumentacjg projektowg i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$é dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét, oraz innych robét "zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan okreslonych w dokumentac;ji

technicznej a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w

trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2 i opisane w dzienniku budowy lub protokdle

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane (rozliczenie ryczattowe)
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtéz dla posadzek i oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza za wykonane prawidiowo tj. zgodnie z
dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét wyktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbiér koncowy
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Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotywana przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow

badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Wykonawca robo6t podczas zgltoszenia gotowosci do odbioru obowigzany jest przedtozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu

nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- dokumentacje powykonawczg,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdt,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoza,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz

dokonac¢ oceny wizualne;j.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce

dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny robota nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z

nastepujacych rozwigzan:

1. jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ zgtoszone usterki i przedstawi¢ ponownie do odbioru,

2. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci posadzek Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,.

3. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia usterek, lub
wykonac roboty wykonaé ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku braku kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokdt powinien

zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac Nadzoru Inwestorskiego,

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcs.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie na roboty budowlane.

9.2. Cena ryczattowa
Ceny ryczaltowa obejmuje w szczegolnosci:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z
kosztami zakupu,
wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny,
podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT).
przygotowanie stanowiska roboczego
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.: osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, os$wietlenie tymczasowe,
pielegnacja wykonanych warstw, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
. inne wynikajgce ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w umowie

W przypadku wystapienia ewentualnych niezgodnosci pomiedzy specyfikacja techniczng a umowa na roboty
budowlane, nadrzedne s3 zapisy w umowie na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 934-2:2002/A2:206 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,

(wycofana) zgodnosé, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czg$¢ 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguty
konstrukcyjne

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:2006 (wycofana) Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

PN-B 12620:2004 (wycofana) Kruszywa do betonu.
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PN-EN 933-1:2000 (wycofana) Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewu.
PN-EN 933-4:2001 (wycofana) Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-EN 206:2014-04 (wycofana) Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-B-14501:1990 (wycofana) Zaprawy budowlane zwykite
PN-B-19701:1997 (wycofana) Cement portlandzki

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 206:2014-04 (wycofana) Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja...

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatdéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wylgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzgdzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikaciji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Klasa 45.26 | 45262500-6 | STB.02.06 | Roboty murarskie

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murarskich
w ramach realizacji projektu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU V[/OJEWODZKIEGO ZESPOLU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE
WROCLAWIU UL. DOBRZYNSKA 21/23, 50-403 WROCLAW,
DZIALKA NR 13 1 CZESC DZIALKI NR 15/2, AM-1, OBREB 0022, POLUDNIE, JEDN. EWID.: 026401_1, M. WROCLAW

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
murarskich, w tym: zamurowan, przemurowan i uzupetnien scian murowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogdine.

Cegta ceramiczna petna - cegta petna wypalana z gliny zwykia wg aktualnych norm, cegta wypalana z gliny klinkierowa wg
aktualnych norm

Marka zaprawy - symbol liczbowy odpowiadajgcy wartosci sredniej na $ciskanie, w MPa, wg obowigzujgcych norm
przedmiotowych,

Mur - konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,

Element murowy - element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu konstrukcji murowych,

Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych fgczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych,

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

Scianka dziatowa - przegroda w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropéw
wyzszych kondygnacji,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
obcigzenia.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowg, SST.

2. MATERIALY.
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne"
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét murarskich powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Technicznag lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,'

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robét murarskich .

2.2. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.3. Wyroby murowe

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm.
- Masa 4,0-4,5 kg.

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki z betonu konstrukcyjnego

2.4. Zaprawy budowlane przygotowane na budowie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

Dopuszcza sie tez zamiennie do wykonywania zapraw stosowanie gotowych suchych mieszanek.

Do tgczenia bloczkéw silikatowych na cienkg spoine przyjeto zastosowanie gotowych suchych mieszanek do wykonywania
zapraw klejowych . Dopuszcza sie tez murowanie $cian z bloczkéw silikatowych technologig tradycyjng z zastosowaniem
zapraw cementowo-wapiennych marki nie nizszej jak M5.

2.5. Suche zaprawy budowlane gotowe.
Mozna stosowac¢ zaprawy murarskie ogélnego przeznaczenia (klasy M5 o grubosci spoin min. 6mm) dla wznoszenia muréw z
materiatdw wymienionych w PW — przygotowanie zaprawy zgodne z instrukcjg producenta.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne"

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, mieszadet posiadajgcych dopuszczenie do stosowania .
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych
prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunek materiatow, sprzetu
itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Do wykonania robét nalezy stosowaé¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne"

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Wyroby powinny by¢ przechowywane na wyréwnanym podiozu zabezpieczone przed zamakaniem i kontaktem z gruntem.
Wyroby paletyzowane i foliowane fabrycznie mozna sktadowaé max. w dwoéch warstwach. Opakowania powinny byé¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem foli.

Materiaty murowe powinny by¢ dostarczone na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na
przechowywanie cegiet powinno by¢ wyréwnane, oczyszczone, wolne od wéd powierzchniowych i $niegu. Cegty dostarczone
na paletach powinny byé pozostawione na nich w poblizu miejsca ich pdzniejszego zabudowania, natomiast dostarczone luzno
powinny by¢ ustawione w stupy, pryzmy lub pakiety, w sposéb umozliwiajgcy tatwe przeliczenie i pobranie prébek do badan.
Cegty ustawia sie w stosy, stupy lub pakiety do wysokosci 220cm.
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Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnagtrz budynku, o wiekszej nasigkliwosci, nalezy chroni¢ folig przed
zawilgoceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
transportowanych materiatéw. Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Mury z cegly petnej

Przy murowaniu $cian, Scianek dziatowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w aktualnych
normach:

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetniajgce powinny by¢ przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez
murarza. Wyroby o zlej jakosci nalezy zamieni¢ na inne.

Cegty ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg i zapylona, zwltaszcza w
okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewa¢ woda.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilosciach zalecanych przez
producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzyé do wznoszenie muréw.

W otworach murowych osadzi¢ nad projektowanymi otworami nadproza prefabrykowane.

Mury wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem,
co do odsadzek, otworéw, szczelin wentylacyjnych itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta muszg byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0 OC.

Scianki dzialowe murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej ,5" wg PN-90/B-14501 (lub réwnowazna). Przy wykonywaniu
muréw nalezy kierowac si¢ nastepujgcymi zasadami:

. Elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco, co zapewnia najlepszg réwnowage muru

. Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkiad obcigzen skupionych z
jednego elementu na kilka innych

Roboty murarskie wykonywa¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami wiedzy technicznej i ,Wytycznymi wykonania i odbioru robot-
budowlano montazowych", w czesci dotyczgcej robét murarskich. Do stosowanych materiatéw nalezy stosowaé odpowiednio
zaprawe.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ustawieniu $cianek na elementach konstrukcji stropow i posadzek a nie warstw
posadzki. Zachowywac szczegdlng uwage przy naroznikach $cian - powinny by¢ prawidtowo potgczone poprzez przewigzanie
cegiet. Stupki o wymiarach 25x25 cm murowac z cegly petnej. Na wykonczenie otworéw okiennych i drzwiowych w miejscach
przysztego mocowania osciezy stosowacé przemurowania z cegly petnej. Ta sama uwaga dotyczy oparcia na murze elementow
konstrukcji - nadprozy, belek stalowych i wiencow.

5.2. Przemurowania

Zasady ogélne - przy wzmacnianiu $cian, stupéw i innych elementéw budynku zachodzi przewaznie konieczno$¢ wykonania
robot zabezpieczajgcych, majgcych na celu odcigzenie wzmacnianych elementéw. W takich przypadkach dokumentacja
projektowa powinna okreslaé rodzaj i sposdb wykonania odpowiednich zabezpieczeh. Konieczno$é wykonania robét
zabezpieczajgcych, poza sytuacjami specjalnymi, na ogét nie zachodzi, gdy: wykonywane roboty wzmacniajgce nie zmieniajg
pracy uktadu konstrukcyjnego budynku i nie powodujg przecigzenia elementéw konstrukcyjnych tego ukfadu, wykonuje sie
wymiane tylko niewielkiego fragmentu $ciany murowanej, ktérego krétkotrwate usuniecie nie ostabia uktadu konstrukcyjnego
oraz nie powoduje znacznych przecigzen sasiednich odcinkéw $ciany, wymienia sie tylko fragment $ciany, nad ktérym
znajdujg sie elementy zelbetowe (wieniec, belka itp.) lub stalowe, ktére przekazujg obcigzenie z wyzszych kondygnacji na
sgsiednie jej elementy, nie powodujgc przecigzenia i zmiany uktadu konstrukcyjnego, wymiane fragmentu wykonuje sie w
Scianie mato obcigzonej, przy czym chwilowe usuniecie jej czesci nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprezen,
stan techniczny nie wymagajacych wzmocnienia lub wymiany pozostatych czesci Sciany jest bardzo dobry. We wszystkich
pozostatych przypadkach nalezy bezwzglednie przed przystgpieniem do wzmacniania $ciany wykona¢ odcigzenie
wzmacnianego jej fragmentu. Odcigzenie nie moze spowodowaé naruszenia statecznosci budynku i jego poszczegélnych
elementéw oraz przecigzenia sgsiednich elementow. Czasem niezbedne jest przeprowadzenie sprawdzajgcych obliczen
obcigzenia. Jako konstrukcje odcigzajgca stosuje sie stemplowanie stropéw od podtogi piwnicy na wszystkich kondygnacjach,
na ktérych wykonuje sie przemurowanie $cian, przy czym rzedy stempli muszg by¢ ustawione w pionie* Stemplowanie
rozpoczyna sie od utozenia podwaliny z twardego drewna na ktérej ustawia sie stemple. Po stezeniu stempli deskami uktada
sie na stemplach oczep, a nastepnie) pod kazdym stemplem podbija sie réwnoczes$nie dwa kliny az do doci$niecia oczepu do
stropu. W analogiczny sposob postepuje sie na kazdej kondygnaciji.

5.3. Murowanie bloczkami (beton komérkowy, silikaty) .

. Mury z bloczkéw silikatowych nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otworow.

= W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubo$ci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

. Mury bloczkéw silikatowych nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

= Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

= Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

= W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjgciem wierzchnich warstw
i uszkodzonej zaprawy.
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Murowanie pustakow i blokéw mozna wykonywa¢ metodg tradycyjng uzywajgc do tego celu zaprawe tradycyjng cementowo-
wapienna marki nie nizszej jak 5 jako spoiwa elementéw murowych. Zaleca sie klejenie bloczkéw silikatowych na tkzw. cienkg
spoine z zastosowaniem gotowych suchych mieszanek klejowych na bazie cementu.

Uktadanie pierwszej warstwy

Bardzo istotne jest wiasciwe utozenie pierwszej warstwy. Nalezy to wykonaé¢ w taki sposob, aby zniwelowa¢ wszelkie
nieréwnosci podtoza i otrzymac idealnie réwng i wypoziomowang gorng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie
wszystkich zalet systemu pidro - wpust w nastepnych warstwach Sciany; umozliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o
grubosci nie przekraczajgcej 2 mm. W celu uzyskania zgdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego
bloczka. Mozna tez postuzyc¢ sie tzw. metodg uktadania "pod sznurek".

uktadanie kolejnych warstw

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujgcego schematu:

- natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m,

- uktadanie bloczkow,

- dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem.

Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych.

Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw nalezy wykona¢ na
zaprawe cienkowarstwowg rozprowadzang wygodnag tyzkg z gracg. Co drugg warstwe nalezy zakotwi¢ do $ciany nos$nej przy
uzyciu specjalnych tgcznikow ze stali nierdzewne;.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos$¢ docigcia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykona¢ na kilka
sposobow:

- za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,

- za pomocg pity tarczowej do kamienia,

- zapomoca gilotyny.

5.4. Zasady ogdlne

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw bloczkéw, nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z
bloczkéw jednego wymiaru.

b) Potgczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z bloczkéw o grubosci

réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.5. Spoiny.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm,
a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materiaty murowe.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- sprawdzenie wymiaréw i ksztattu liczby szczerb i pekniec,

- sprawdzenie odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym

(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Wartos¢ odchytki

Rodzaj odchytki j
dopuszczalnej w mm

1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw
Na dtugosci 1 m 3
Na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10
2. Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
Na wysokosci 1 m 3
Na wysokosci 1 kondygnacji 5
Na catej wysokosci $ciany 15
3. Odchylenia od kierunku poziomego
Gornej powierzchni kazdej warstwy muru
Na dtugosci 1 m 1
Na catej dtugosci budynku 10
4. Odchylenie od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy

muru pod stropem:
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Wartos¢ odchytki

Rodzaj odchytki .
dopuszczalnej w mm

Na dtugosci 1 m 1
Na catej dtugosci budynku 10
5. Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego
projektem (najczesciej prostego)
Na dtugosci 1m 3
Na dtugosci catej sciany -
6. Odchylenie wymiaréw w Swietle osciezy dla otworéw o wymiarach:
Do 100 cm Szerokosé +5, -3
Wysokos¢ +10, -5
Powyzej 100 cm Szerokos¢ +10, -5
Wysokos¢é +10, -5

7. OBMIAR ROBOT.

Nie dotyczy — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane (rozliczenie ryczattowe)

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,WWymaganiach ogdinych".
Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

8.2. Zgodnosé robét z dokumentacija projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

-po dostarczeniu na budowe materiatow:

wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi dokumentami, oraz powinna
obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowg

Odbidér robét przeprowadza sig¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréow wyrywkowych zgodnosci wykonania
murow z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

. zgodno$¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng

grubos$¢ muru

wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

pionowos$¢ powierzchni i krawedzi

poziomos$¢ warstw

zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu

e o o o o

8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja techniczna,

. inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:
- wpisu Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjg techniczng
- innych zapiséw Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot
Zakres robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu pisemnie okresla Inspektor Nadzoru lub dokumenty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru. 8.4. Odbiér koncowy

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét i
spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét, zawartych w umowie.

Podstawe odbioru rob6t murowych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe w

- postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow lub elementéw robét

- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli byty zalecane przez Nadzér Inwestycyjny
- ekspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie.

. inne wynikajace ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w umowie

W przypadku wystapienia ewentualnych niezgodnosci pomiedzy specyfikacja techniczng a umowa na roboty
budowlane, nadrzedne sa zapisy w umowie na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

(wycofana)

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych. — Czes$¢ 1 — elementy murowe ceramiczne

(wycofana)

PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 2: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z

(wycofana) kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czesc¢ 3: Elementy murowe silikatowe

(wycofana)

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

(wycofana)

PN-B-12069:1998/Az1:2002  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.
(wycofana)

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw -- Czes$¢ 2: Zaprawa murarska

(wycofana)

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe -- Metody okreslania wtasciwosci obliczeniowych wartosci cieplnych.
(wycofana)

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzgdzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikaciji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.3

Klasa 45.32 | 45321000-3 | STB.03.01 | Izolacje termiczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST .
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznych w ramach realizacji przedsiewziecia:

PRZEBUDOWA BUDYNKU V[/OJEWODZKIEGO ZESPOLU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE
WROCLAWIU UL. DOBRZYNSKA 21/23, 50-403 WROCLAW,
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1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i. kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
- |zolacji termiczne matami z wetny mineralne;j,

- docieplenia przestrzeni stropodachu granulatem z wetny minerainej,

- docieplenie $cian i stropow przy pomocy bloczkéw pianobetonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacja projektowa, SST

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine.
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania w/w izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji termicznych.

Wetna mineralna

- wetna mineralna do izolacji termicznej

- plyty, maty,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A [W/mK} wg PW;
- klasyfikacja ogniowa - wyréb niepalny.

2.2.2. Granulat z welny do wdmuchiwania w przestrzen stropodachu wentylowanego.

Luzna wetna szklana o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej & = 0,042 W/(m-K).

Materiat niehigroskopijny, niepalny, lekki - o gestosci 30 kg/m* odporny na dziatanie gryzoni.

Materiat musi posiadaé pozytywne oceny Instytutu Techniki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2.3. Bloczki pianobetonowe
Bloczki pianobetonowe o wtasnosciach wg PW.

2.3. Materiaty uzupetniajace.
Kominki i kratki wentylacyjne, ,ciepte” zaprawy murarskie, papa, wytazy dachowe itp. powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie. Wykaz oraz ilos¢ powinna by¢ zawarta w dok. Projektowej docieplenia.

3.  SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty ,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4.  TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zapewniajgcymi zabezpieczenie przewozonych
materiatow przed zawilgoceniem.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogéine"

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. lzolacje termiczne matami z welny mineralnej

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny byé uktadane szczegdlnie starannie. Plyty z wetny nalezy uktadac na styk bez szczelin w dwoch
warstwach w sposob mijankowy . Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.
5.1.1. Wytyczne wykonania ocieplenia stropodachu wentylowanego matami z weilny mineralnej.

Ulozenie poziomej warstwy izolacyjnej

Stropodach wentylowany

Wykonaé z wetny mineralnej migkkiej gr.10cm ukladane w dwdch warstwach na sucho na paroizolacji z folii PE.

Ocieplenie pionowe scian.

Piyty uktadaé mijankowo, szczelnie dosuwajgc do poprzednio utozonych. Do mocowania ptyt wetny mineralnej do $cian
zastosowac¢ kotki z deklem na zagtebionym w ptycie talerzyku kotka. Powinno by¢é min. 4 kotkéw na 1 m2 wykonanego
ocieplenia

5.2. lzolacje termiczne granulatem z wetny mineralne;j

5.2.1. Dokumentacja techniczna

Projekt budowlany — zawierajgcy opis obiektu, opis planowanych robdt, obliczenie cieplne, wymagane przepisami opinie i
uzgodnienia.

Projekt wykonawczy — zawierajgcy lokalizacje otwordéw przez ktére podawany bedzie granulat, sposob ich wykonania i
poézniejszego zamknigcia, sprawdzenie powierzchni otworéw wentylacyjnych i ewentualne dodatkowo rozmieszczone kominki
wentylacyjne.

5.2.2. Wymogi i przepisy BHP podczas prowadzenia prac.

Kontrola narazenia i $rodki ochrony indywidualnej; ochrona uktadu oddechowego (wg przepiséw polskich — nalezy stosowaé
pét maseczki filtrujgce lub maski przeciwpytowe), ochrona rgk (odpowiednie rekawice), Ochrona oczu (okulary ochronne),
ochrona skéry (odziez ochronna z nakryciem gtowy, w przestrzeni stropodachu kask ochronny, po pracy kapiel i zmiana
odziezy).

Prace wykonywac w zespotach dwuosobowych.

Przy zawartosci tlenu ponizej 18% przerwac roboty.
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Drogi ewakuacyjne nie diuzsze niz 30m.

Zapewni¢ dostateczne oswietlenie.

5.2.3. Zapewnienie wtasciwej wentylacji stropu.

Powinna by¢ zabezpieczona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne w $cianach zewnetrznych lub
kominki wentylacyjne dachu (taczna powierzchnia otworéw w dachu powinna wynosi¢ min. 0,002 powierzchni dachu (w
rozstawie max. co 6 m).

5.2.4. Dobor urzadzen i sprzetu montazowego.

Kazdorazowo do wysokosci podawania nalezy dobraé moc urzadzenia. (urzgdzenia zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10.04.2003r. — DzU. Nr 91z 2003 poz. 858).

5.2.5. Metody montazu docieplenia.

W zaleznosci od dostepu do przestrzeni stropodachu granulat moze zosta¢ wdmuchiwany przez pracownika

— od zewnatrz przez istniejgce lub wykonane w pokryciu dachowym otwory, kontrola za pomocg urzagdzen wizyjnych,

- od wewnatrz po wejsciu pracownika w przestrzen stropodachu z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP.

5.2.6. Warunki stosowania.

Izolacja cieplna z granulatu powinny by¢ wykonane przez firmy przeszkolone i poinstruowane w zakresie warunkéw i
technologii wykonania termomodernizacji stropodachéw oraz posiadajgce specjalistyczny sprzet do podawania granulatu w
przestrzeni stropodachu.

5.2.7. Kolejnos¢ robét.

- Wykonanie otworéw umozliwiajgcych podawanie materiatu — zgodnie z projektem,

- Kontrola i ewentualne uprzatnigcie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu,

- Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominéw wentylacyjnych,

- Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatka,

- Podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu,

- Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac,

- Zamkniecie stropodachu z zabezpieczenie przed opadami .

5.3. lzolacje termiczne z bloczkéw pianobetonowych.
Roboty murarskie wykona¢ wg specyfikacji robét murarskich z wykorzystaniem termicznej zaprawy murarskiej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasdciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.3 Kontrola wdmuchiwania granulatu z welny

Kontrola grubosci utozenia warstwy ocieplenia.

Warstwa termoizolacji powinna by¢ utozona réwnomiernie, bez przerw i ubytkéw. Kontrole grubosci utozonej izolacji
przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkg o wymiarach 200x200mm i masie 200+-5g, w co najmniej pieciu punktach na kazde
100m2 izolacji. Ptytke nalezy ostroznie natozy¢ na warstwe izolacji i wyznaczy¢ grubo$¢ za pomoca preta znajdujgcego sie w
Srodku plytki.

Kontrola gestosci utozonej warstwy izolacji.

Gestosc¢ prawidtowo wykonanej warstwy izolacyjnej powinna wynosi¢ 30+-5kg/m3.

Obliczona wg wzoru:

Gestos¢ kontrolna izolacji [kg/m3] = masa wdmuchnietego granulatu[kg] / objeto$¢ wdmuchnietego granulaty [m3].
Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu.

Odlegtos¢ pomiedzy wywietrznikami powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20m. Dolna krawedz otworu wentylacyjnego w $cianach
powinna by¢ umieszczona min. 5cm ponad gérng powierzchnig ocieplenia. Jesli wykonanie otworéw wentylacyjnych w
Scianach jest niemozliwe nalezy przewidzie¢ do wentylowania przestrzeni powietrznej stropodachu tylko wywietrzniki,
ustawione w podanej wyzej ilosci w najnizszych punktach oraz w takiej samej ilosci w najwyzszych punktach stropodachu.
Otwory wentylacyjne powinny byé zabezpieczone (np. siatka stalowa) przed dostepem ptakéw i zwierzat do wnetrza
stropodachu oraz przed wnikaniem wody opadowej do wnetrza stropodachu.

Sprawdzenie szczelnosci otworéw montazowych.

Otwory montazowe i wentylacyjne sprawdza sie metoda wizualnej oceny wykonania potgczen i zabezpieczen.

6.4 Kontrola docieplenia z bloczkéw pianobetonowych.
Kontrole wykona¢ wg specyfikacji robét murarskich.
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7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane (rozliczenie ryczattowe)
8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét izolacyjnych powinien sig¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Podstawe do odbioru wykonania robét izolacyjnych (wdmuchiwana warstwa z granulatu z wetny mineralnej) stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentac;ji
powykonawczej

8.1. Ogodlne wymagania odbioru robét (wdmuchiwanie granulatu)

Badania kofncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy poditoza oraz poszczegdinych warstw izolacji,
- zapisy dotyczgce wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatéw,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
o  zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koficowych,
o  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét z dokumentacja,
o  spis dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci izolacji, obnizy¢ ceng izolacji,

8.2. Zakonczenie odbioru
Zakonczenie odbioru warstwy izolacji termicznej potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

a) nazwe zastosowane materiatu izolacyjnego,

b) date wykonania robét,

c) nazwe firmy wykonawcy izolacji,

d) mase zuzytego materiatu [kg],

e) powierzchnie ocieplonego stropodachu [m2],

f)  $rednig grubos¢ izolacji [mm],

g) $rednig gesto$¢ wykonanej izolacji [kg/m3]

h) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

i)  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie na roboty budowlane.

. inne wynikajgce ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w umowie

W przypadku wystgpienia ewentualnych niezgodnosci pomiedzy specyfikacja techniczng a umowa na roboty
budowlane, nadrzedne sg zapisy w umowie na roboty budowlane.

9.2. Cena ryczaltowa

Cena ryczattowa obejmuje w szczegdlnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- pokrycie stropu warstwg izolacji (wg technologii),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
(wycofana) fabrycznie.
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PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta

(wycofana) Metoda obliczania.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

(wycofana) fabrycznie

PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wiékien nieorganicznych -- Wetna mineralna

(wycofana)

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineraine;j.

PN-B-23118:1997 /Ap1:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;j.

PN-P-04930.11:1990 Wetna. Wyznaczanie zawartosci zanieczyszczeh mineralnych (popiotu).

(wycofana)

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

(wycofana) fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

(wycofana) fabrycznie. Zastosowania.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatdéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzgdzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikaciji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.3

Klasa 45.32 | 45321000-3 | STB.03.02 | Izolacje przeciwwilgociowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych poziomych i pionowych wystepujacych przy przedsiewzieciu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWODZKIEGO ZESPOLU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE
WROCLAWIU UL. DOBRZYNSKA 21/23, 50-403 WROCLAW,
DZIALKA NR 13 1 CZESC DZIALKI NR 15/2, AM-1, OBREB 0022, POLUDNIE, JEDN. EWID.: 026401_1, M. WROCLAW

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych obejmujace :

- wykonanie izolacji poziomej z warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej,

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej powiokowej $cian fundamentowych i elementéw Zzelbetowych stykajgcych sie
bezposrednio z gruntem z cementowej zaprawy szlamowej,

- wykonanie izolacji poziomej z 2 warstw folii ptynnej na zagruntowanym podtozu w pom. mokrych,

- izolacja z foli PE

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 "Wymagania  ogdlne"
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét izolacyjnych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,'

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robét izolacyjnych .

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjami producentéw.

2.2. lzolacje powiokowe
- materiat gruntujgcy (koncentrat emulsji dyspersyjnej na bazie zywic syntetycznych)
- szlamowe szpachle izolacyjne do naktadania na zimno.

2.3. Izolacje papowe .
- termozgrzewalna papa izolacyjna.

2.4. Folia PE gr min. 0,2 mm.

2.5. Izolacje z foli plynnej w pomieszczeniach mokrych
- grunt pod ptynna folie,

- tasma uszczelniajgca,

- ptynna folia uszczelniajgca.

2.6. Wszystkie materiaty izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Materiaty moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg witasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

4.2.1. Plynne folie, suche zaprawy szlamowe i materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

a) rolki papy powinny by¢ po $rodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem

grubosci co najmniej 0,5 mm;

b) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-27617;

c) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni

stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

d) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$é miedzy warstwami — 80

cm.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Izolacje powlokowe .

5.1.1. Ogolne warunki wykonania robét

Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢
do poziomu 30cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianego do wykonania warstwy hydroizolacyjnej (ten poziom nalezy
utrzymywac przez caly okres robédt). Prac nie mozna prowadzi¢ podczas deszczu, mzawki i przy silnym nastonecznieniu.
Izolacje nalezy wykona¢ na podtozu rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam
oleju i kurzu. Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od +3 st. C i nizsza od +35 st.C.

5.1.2. Gruntowanie

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$é nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢
naniesione w jednej warstwie rozcienczonej w odpowiednim stosunku.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu fawy fundamentowej do wysokosci
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0k.30 cm nad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna by¢ potgczona z izolacjg poziomg $cian.

Roztwor nalezy nanosié szczotkami, watkami lub sprzetem do natrysku.

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta.

5.1.3 Nakladanie izolacji - szpachlowej masy uszczelniajace;j.

Przygotowang mase naklada sie za pomoca gtadkiej kielni, a na powierzchnie pionowe od dotu do géry za pomocg
Lblichowki”. Grubo$¢ warstwy i czas wiazania wg instrukcji producenta. Izolacje mozna wykonywa¢ w wilgotnych warunkach
atmosferycznych . Powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem i deszczem.

5.1.4. Podtoze.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powlokowe z powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknie¢, czysta,
odttuszczona i odpylona.

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

5.2. Izolacje poziome papowe .

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez
wgtebien wypuktosci oraz peknigé, czysta, odttuszczona i odpylona.

Podkiad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw przyklejanych do podktadu
lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢
Pozioma izolacja powinna byé utozona z dwoch warstw papy asfaltowej P64/1200 na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy
papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000 termozgrzewalnej.

Utozona na scianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawac¢ co najmniej 1 cm

z kazdej strony $ciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podiozy pod posadzki papa utozona na $cianie
fundamentowej powinna wystawa¢ 20 cm.

Przy ukfadaniu izolacji podtozy szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3. lzolacje z foli ptynnej w pomieszczeniach mokrych.

5.3.1. Warunki przystapienia do robét

- roboty nalezy wykonywac¢ po wykonaniu i odbiorze $cian, tynkéw, podktadéw, wyprowadzeniu instalacji,

- podtoze musi by¢ rowne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu, olejow, zatluszczen
itp,

- temperatura nie nizsza niz +5 st. C,

- wilgotnos¢ podktadu nie wigksza niz 5%.

5.3.2. Wykonanie izolacji z foli w ptynie.

- gruntowanie podloza materiatem dyspersyjnym,

- uszczelnienie narozy $cian tasma izolacyjng ,

- uszczelnienie przejsérurowych,

- wykonanie uszczelnienia powierzchniowego gotowgptynng folig nanoszonabezposrednio z pojemnika w 2 procesach
roboczych, drugg warstwe nalezy nanosi¢ po wyschnieciu pierwszej.

5.4. Uwagi ogodlne .

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatéw dziatajgcych na siebie szkodliwie, np. materiatéw asfaltowych ze smotowymi lub
materiatéw bitumicznych z foliami PVC z wyjatkiem folii bitumo i olejoodporne jest niedopuszczalne.

Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub innym
dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt izolacyjnych materiatéw ktdrych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych.

6.1. Izolacje powlokowe

Sprawdzeniu podlegajg wszystkie fazy procesu technologicznego:

- jakos¢ podtoza,

- jako$¢ materiatéw hydroizolacyjnych,

- jakos¢ powloki hydroizolacyjnej (przyleganie, pecherze, gr. warstwy, doktadnosé¢ pokrycia) .

7. OBMIAR ROBOT.

Nie dotyczy — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane (rozliczenie ryczattowe)
8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatow

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podfoza lub podktadu
- sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podiogowych

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.
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Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatdw z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie na roboty budowlane.

. inne wynikajgce ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w umowie

W przypadku wystapienia ewentualnych niezgodnosci pomiedzy specyfikacja techniczng a umowa na roboty
budowlane, nadrzedne sg zapisy w umowie na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

10.1.Normy

PN-B-10260:1969 (wycofana) - lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno ...

PN-B-27604:1990 (wycofana) - Papa smotowa na tekturze budowlanej

BN-79/6751-02 - Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

BN-88/6751-03 - Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych

PN-B-27617:1989/Az1:1997 (wycofana) - Papa asfaltowa na tekturze

PN-58/C-96177 (wycofana)- Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

PN-B-24000:1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa. 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

10.2. Inne opracowania
-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogéine.
-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzgdzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.3

Klasa 45.33 | 45453100-8 | ST.03.03 | Renowacja — przepony izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przepony poziomej
Scian (murdw) przy uzyciu specjalistycznych preparatéw iniekcyjnych np. AQUAFIN-F. (f. Schomburg) lub innych
réwnowaznych przy przedsiewzieciu:
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1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji
poziomej zabezpieczajacej przed podcigganiem kapilarnym wilgoci w $cianach murowanych z cegly, ceglano-kamiennych,
kamiennych oraz betonowych metodg iniekcji poprzez nasycenia pasa $ciany krzemianujgcym i hydrofobizujgcym
preparatem np. AQUAFIN-F.(f. Schomburg) lub innym réwnowaznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przepony zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce roboty
niezbedne do jego wykonania,

przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczajgca przed kapilarnym podcigganiem
wilgoci.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg

Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
1.1. Roztwor iniekcyjny

Gotowy do uzycia krzemianujacy i hydrofobizujgcy roztwér na bazie zwigzkéw krzemu np. AQUAFIN-F (f. Schomburg) lub
inny o analogicznych parametrach.

Dane techniczne:

Baza ptynne zwigzki krzemu

Kolor bezbarwny

Gestosé 1,2g/cm3

Wspétczynnik pH 12,2

Opakowanie kontener 1000kg, beczka 200kg, pojemnik 25kg lub 5kg
Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zamknietym pojemniku do 1 roku
Zuzycie (minimalne) 15kg/m2 przekroju poziomego muru

Spos6b dziatania preparatu :

Dziatanie preparatu polega na tym, ze w wyniku reakcji chemicznej (preparat reaguje z wolnymi jonami wapnia oraz
dwutlenkiem wegla) powstaja nierozpuszczalne zwigzki, ktore trwale zwezajg i zasklepiajg kapilary.

2.2. Zaprawa do wypetniania pustek i odwiertéw w murze.

Gotowa zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa do wypetniania pustek w murach i odwiertéw po zastosowaniu cieczy
iniekcyjnej np. ASOCRET-BM (f. Schomburg) lub inna o analogicznych parametrach.

Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa

Kolor szary
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Gestos¢ nasypowa 0,9g/cm3

Gestos¢ gotowej zaprawy 2kg/dm3

Ptyniecie 30cm

Czas obrobki lgodzina
AN/mm2 po 1 dniu

Wytrzymato$c 10N/mm2 po 7 dniach
15N/mm2 po 28 dniach

Opakowanie worek 25kg

Magazynowanie w syghych \{va'runkach' 6 miesiecy (rozpoczete opakowania dobrze zamykac i zuzy¢ w
mozliwie krétkim czasie

2.3. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

. SPRZET

- urzadzenie do wiercenia otworéw w murach (cegta, kamien, beton) - zalecane sg elektropneumatyczne wiertarki i
wiertnice o pracy mozliwie bezwibracyjnej wyposazone w odpowiednie wiertta (Srednice 18 i 30 mm). Przy wigekszych
grubosciach muréw zaleca sie stosowanie wiertarek wyposazonych w prowadnice pozwalajgce na zachowanie statego
kata pochylenia otworéw,

pompa do cisnieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposazona w rozdzielacz - moze obstugiwac
jednoczesnie wigkszg ilos¢ koncowek iniekcyjnych,

waga do odmierzania preparatu,
metréowka do mierzenia grubosci i dtugosci muru oraz gtebokosci otworéw,
latarka do sprawdzenia czy w otworze nastgpito petne nasycenie $ciany,

pakery - dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, umozliwiaja podawanie preparatu
iniekcyjnego pod cisnieniem,

pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otwordw,

standartowe mieszadto do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble,
lejek do wlewania preparatu iniekcyjnego,

lanca o $rednicy dopasowanej do otworu do wypetniania go zaprawa.

. TRANSPORT

4.1. Materiatly

Materiaty specjalistyczne sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien by¢ (szczegolnie worki z
zaprawg) zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery nalezy chroni¢ przed
przemarznigciem.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Badania wstepne
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ badania wstepne majgce na celu wybranie optymalnej metody.

5.2. Ogolne uwagi wspolne dla wszystkich metod

5.2.1. W murach wykonanych z materiatéw chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla wprowadzenia preparatu nalezy
wykonywac w kamieniu lub cegle.

5.2.2. W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywac¢ w spoinach.

5.2.3. W murach grubych (60cm i wiekszych) zaleca sie wykonywa¢ otwory z obu stron muru, przy czym dtugos$¢ otworu
powinna by¢ taka by w rzucie poziomym byfa nie mniejsza niz 2/3 grubosci s$ciany. W celu uniknigcia
ewentualnego trafienia otworu w otwor z przeciwlegtej strony $ciany nalezy wykonaé petny cykl pracy: wiercenie,
aplikacje preparatu AQUAFIN-F, wypetnieniu otworéw zaprawg ASOCRET-BM z jednej strony, a dopiero po
zakonczeniu tych operacji wykonac¢ ten cykl z drugiej strony. llosci zuzycia materiatdw nalezy wyznaczy¢ przez
uzycie wspotczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla robot wykonywanych z jednej strony.

5.2.4. Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zala¢ mlekiem wapiennym.
5.2.5.Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C.

5.2.6. Sprzet i narzedzia czysci¢ woda.

5.2.7. Chroni¢ powierzchnie $cian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem iniekcyjnym.
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5.3. Metoda cisnieniowa dwurzedowa
5.3.1. Sposob wykonania

Srednica otworéw wynosi ok. 18mm. Wiercié nalezy w dwuch rzedach poziomo lub pod katem do 30° w rozstawie osiowym
co 12,5cm na gtebokos¢ o 5 cm mniejszg niz grubo$¢ muru. Z otworéw nalezy usung¢ pyt sprezonym powietrzem. Jezeli
podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktoére
mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypetni¢
ptynng zaprawg, a po 24 godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzi¢ koncowki
iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery). Za pomocg pompy ci$nieniowej do otworéw nalezy wttacza¢ preparat iniekcyjny
pod cisnieniem 0,1 do 0,3MPa, tak, aby uzyska¢ zalecane zuzycie preparatu. Czas tloczenia jest zalezny od stopnia
chfonnosci muru i zwykle wynosi od 15 do 20 minut przy uzyciu pompy z czterema koncoéwkami iniekcyjnymi. Po
zakonczeniu ttoczenia wykrecamy pakery, przekltadamy je do kolejnych otworéw i powtarzamy iniekcje.

Po 24 godzinach otwory wypei¢ za pomoca lancy srednicy 18mm pod cisnieniem 0,1MPa, plynng zaprawa.
5.3.2. Zuzycie materiatéw

Dla metody cisnieniowej dwurzedowej zuzycie preparatu iniekcyjnego wynosi 15kg/m2 przekroju poziomego muru oraz
5kg/m2 przekroju poziomego muru ptynnej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidlowo odstoniety i oczyszczony. Jezeli
roboty prowadzone bedg ponizej poziomu gruntu to wykop musi by¢é wystarczajgco szeroki, aby nie utrudniat prac, a przy
gtebokosci powyzej 1 m prawidtowo oszalowany. Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru - luzne fragmenty nalezy zbi¢.
Fugi oczysci¢ i wyspoinowa¢ zaprawg cementowg z dodatkiem specjalistycznego preparatu np. ASOPLAST-MZ (f.
Schomburg) lub innego o analogicznych parametrach.

Przed rozpoczeciem nawiercen osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane powinna ocenié¢ stan techniczny
muru. Podczas wykonywania prébnych przewiertow oceni¢ stopien jednorodnosci muru, wystepowania rys, spekan,
pustek, kawern. Ustali¢ przebieg instalacji. Praktycznie kazdy mur nalezy traktowaé jednostkowo. Indywidualnego
potraktowania wymagajg mury z pustkg powietrzng lub majgce dobrej jakosci warstwe licowa, rdzeh za$ wypetniony
luznym materiatem. Konieczna jest wtedy wstepna iniekcja ptynnym, bezskurczowym materiatem posiadajgcym zdolnosé
wypetniania rys i wigzania luznych czastek. W kazdym budzgacym watpliwo$ci przypadku nalezy wykonac¢ probne wiercenie
otwordw i probne iniekcje.

6.2. Badania w czasie robot

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokosé, liniowosé otwordw oraz stopien ich czystosci.

W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego. Moze to by¢é spowodowane
peknigciami, kawernami w murze.

W trakcie wypetniania otworéw zaprawg nalezy dopilnowac, aby materiat wypetniajacy zostat prawidtowo zaggszczony.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Odbidr robét zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu iniekcyjnego powinien zosta¢ dokonany w
mozliwie najkrétszym czasie po zakonczeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na iniekowanych $cianach (np.
tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem ptytkami). Badaniu podda¢ ciggtos¢ izolacji, rozstaw otworéw, stan
nasycenia i doktadnos¢ zasklepienia otwordéw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m2 przepony, co stanowi iloczyn dtugosci i grubosci muru. Dlugo$¢ muru nalezy
przyjmowac zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych ,KNR BC-02-Rozdziat 01
- pkt.3. Zasady przedmiarowania”. Grubo$¢ nalezy przyjmowaé wg rzeczywistego pomiaru, a przy $cianach o zmiennej
grubosci nalezy przyja¢ $rednig arytmetyczna.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior otworow

Odbiér otworéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do iniekcji preparatu iniekcyjnego. Nalezy
sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowo$¢ otwordw, ich gteboko$¢ oraz kat nachylenia.

8.2. Prowadzenie dziennika

Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy kazdorazowo odnotowywa¢ date,
miejsce iniekcji, grubos¢ i dtugos¢ sciany, ilos¢ preparatu, ktéry zainiekowano, ewentualnie ilos¢ preparatu, ktory nalezy
dola¢, uwagi dotyczace stanu technicznego muru, inne.

8.3. Odbior przepony

Odbidr przepony nalezy wykona¢ bezposrednio przed wypetnieniem otworéw zaprawg. Sprawdzi¢ nalezy czy widoczny
obszar wysycenia jest nieprzerwany.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy nalezy wykona¢ po zakonczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy wszystkie otwory zostaty w petni wypetnione
zaprawa.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
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pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
izolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

8.4.1. Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworéw
i wprowadzenie preparatu to nalezy na fragmentach muru budzacych watpliwosci wykonac tg operacje,

8.4.2. Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze ostabi¢ konstrukcje $ciany, lub nie przyniesie oczekiwanego
efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to przepone nalezy wykona¢ od nowa na innej wysokosci muru.

8.4.3. Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

8.5.4. Skutecznos$¢ wykonanej przepony mozna oceni¢ przez poréwnanie pomiaréow stopnia zawilgocenia muru przed
wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych miejscach po 6 i 12 miesigcach od daty
wykonania przepony poziome;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania przepony poziomej muru wedtug ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetej przez Zamawiajgcego.

. inne wynikajgce ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w umowie

W przypadku wystgpienia ewentualnych niezgodnosci pomiedzy specyfikacja techniczng a umowa na roboty
budowlane, nadrzedne sa zapisy w umowie na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspotczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.

PN-EN 772-11:2002 + uzupetnienia

PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (V) Metody badan elementéw murowych. Czes¢ 11: Okreslenie absorpcji wody
elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i
kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz
poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych ceramicznych.

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gestosci produktéw chemicznych ciektych i
statych w postaci proszku.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwiazanie réwnowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzgdzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikaciji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.3

Klasa 45.34 | 45453100-8 | ST.03.04 | Renowacyja — tynki renowacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
renowacyjnych tynkéw naktadanych maszynowo bgdz recznie na ré6znym podfozu majgcych cel ochronny i dekoracyjny
oraz wykonanie powtoki malarskiej z mineralnej farby krzemianowej do wymalowan zewnetrznych przy przedsiewzieciu:
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1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Tynki, ktoérych dotyczy niniejsza specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg oraz ksztattujg forme
architektoniczng tynkowanego elementu. Nanoszone sg recznie lub mechanicznie

Tynki powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura — dokument zapewniajgcy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe — dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace roboty
niezbedne do jego wykonania

tynk — warstwa zaprawy budowlanej pokrywajgca lub formujgca zewnetrzne powierzchnie elementéw budowli (przede
wszystkim $cian i stropéw), wykonywana w celu jej ochrony przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
szkodliwym dziataniem innych czynnikdw, ochrony przed ogniem oraz w celu nadania elementom budowli
estetycznego wygladu

podtoze tynkarskie — powierzchnia przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne i trwate potaczenie

nosnik tynku — materiat na podtoze tynkarskie w formie siatki stalowej, drucianej, cieto-ciggnionej stosowany do
przekrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementéw, przewodéw kominowych itp.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Zaprawa do wykonywania obrzutki, poprawia przyczepno$¢ tynkéw do podtoza.
np. Renopal-VP (f. Schomburg) lub inna o réwnowaznych wtasnosciach:
Dane techniczne:

Baza cement, kruszywo, tworzywa sztuczne

Kolor szary

llos¢ wody zarobowej 16-20%

Gestosc 1,5g9/cm3

Uziarnienie kruszywa do 4mm

Klasa zaprawy SC Il WO FP:B wg PN-EN 998-1/2003

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 8,9MPa

Wytrzymatosé na zginanie 2,6MPa

Zuzycie 2,5-3kg/m2 przy wykonywaniu obrzutki o stopniu krycia 60%, na
murze ceglanym

Czas obrobki ok. 60 minut warunkach normalnych (temperatura + 20°C i 65%
wilgotnosci wzglednej powietrza)

Czas schnigcia W warunkach normalnych (temperatura +20°C i 65%  wilgotnosci
wzglednej powietrza) predko$é wysychania przyjmuje sie: jeden dzien na kazdy mm  grubosci tynku.
W przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza lub niskiej temperatury czas ten moze ulec  zmianie.
Temperaturaaplikacji

(powietrza i podtoza) od +5°C do 25°C

Opakowania worki 25kg

2.2. Lekki tynk renowacyjny, do zastosowan zewnetrznych

np. Renopal-P2M (f. Schomburg) lub inny o réwnowaznych wiasnosciach
Dane techniczne:

Baza spoiwa hydrauliczne, lekkie kruszywa, tworzywa sztuczne
Kolor szary

llos¢ wody zarobowej 26-28%

Uziarnienie kruszywa do 1mm
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Klasa zaprawy CS1 W2 SP:B wg PN-EN 998-1/2003

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5MPa

Wytrzymato$¢ na rozcigganie 2,8MPa

Wspoditczynnik przewodzenia ciepta A0,60W/mK

Wydajnosé ok.20 litréw gotowej zaprawy z worka 25kg

Zuzycie ok.1,2kg/m2 na 1mm grubosci warstwy

Czas obrobki ok. 60 minut warunkach normalnych (temperatura +20°C i 65%
wilgotnosci wzglednej powietrza)

Czas schniecia 1 dzien na kazdy milimetr grubosci.

Temperatura aplikacji (powietrza i podioza) od +5°C do 25°C

Opakowania worki 25kg

2.3. Mineralna zaprawa szpachlowa do wyréwnywania podfozy mineralnych.

np. Renotherm-GS (f. Schomburg) lub inna o réwnowaznych wtasnosciach
Dane techniczne:

Baza spoiwa hydrauliczne, lekkie kruszywa,
tworzywa sztuczne

Kolor szary

Zuzycie ok.1,6kg/m2 na 1mm grubosci warstwy

Czas schnigcia ok. 24h dzien na kazdy milimetr grubosci.

Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza) od +5°C

Opakowania worki 25kg

2.4. Gruntownik oraz rozcienczalnik wyrobéw krzemianowych
np. Tagosil-G (f. Schomburg) lub inny o réwnowaznych wtasnosciach
posiada nastepujgce wtasciwosci:
— wzmachia podtoze oraz zmniejsza jego nasigkliwos¢,
- dyfuzyjny,
- bezrozpuszczalnikowy.

Tagosil-G to rozcienczalnik farb i tynkéw krzemianowych (na bazie szkta wodnego potasowego), do stosowania zewnatrz i
wewnatrz pomieszczen. Po rozcienczeniu z wodg w stosunku 1:1 stosowany moze by¢ jako gruntownik pod farby

krzemianowe.
Dane techniczne:

Kolor bezbarwny

Baza szkto wodne potasowe

Gestose 1,0g/cm2

Czas schniecia 2-3 godzin; po 12 godzinach mozna naktada¢ kolejng warstwe

Temperatura stosowania temperatura podioza i powietrza powinna mie¢ nie mniej niz +8°C(takze w trakcie
schniecie)

Rozcienczenie wodg

Sktadowanie w miejscu chtodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, w fabrycznie zamknietych
opakowaniach

Zuzycie ok. 100-200ml/m2, w zaleznosci od chtonnosci i struktury podioza zuzycie moze
ulegac

duzym wahaniom. Doktadng warto$¢ nalezy ustali¢ poprzez préby.
Tagosil-G posiada Ocene Higieniczng Nr HK/B/1321/01/97.

2.5. Mineralna farba krzemianowa do wymalowan zewnetrznych

np. Tagosil-Profi (f. Schomburg) lub inna o réwnowaznych wtasnosciach
Mineralna farba krzemianowa do wymalowan zewnetrznych posiada nastepujace wiasciwosci:

— odporna na wptywy atmosferyczne,

- dyfuzyjna dla pary wodnej,

- wysoka zdolnos$¢ krycia,

- matowa,

— wysoki stopien bieli,

- tatwa w stosowaniu,

- trwale taczy sie z podiozem mineralnym.

Tagosil-Profi przeznaczony jest do wykonywania wysokojakosciowych, trwatych wymalowan na wszystkich podtozach
mineralnych uprzednio nie malowanych (tynk, beton, piaskowiec, cegta) oraz pokrytych mocno trzymajgcymi sie
wymalowaniami mineralnymi. Dzigki chemicznej reakcji szkla wodnego potasowego z mineratami podioza oraz
dwutlenkiem wegla z atmosfery nastepuje tzw. ,utwardzenie powioki malarskiej” (wysoka odporno$¢ na wptywy
atmosferyczne i zanieczyszczenia przemystowe). Nie zaleca sie stosowania Tagosil-Profi na istniejagce wymalowania

dyspersyjne, olejne oraz podtoza gipsowe.
Dane techniczne:

Kolor biaty oraz kolory wg palety barw
Baza szkto wodne potasowe oraz dodatki stabilizujgce
na bazie organicznej
Gestosc 1,50g/cm2
Czas schniecia ok. 24 godziny, miedzy zabiegami co najmniej 12 godzin, przy chtodnej wilgotnej
pogodzie
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nalezy zapewni¢ diuzszy czas schnigcia

Temperatura stosowania temperatura podioza i powietrza powinna mie¢ nie mniej niz +5°C (takze w trakcie
schniecie)
Rozcienczenie wytgcznie Tagosil-G
Sktadowanie w miejscu chtodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, wytgcznie w pojemnikach
z
tworzywa sztucznego
Zuzycie ok. 150-200ml/m2 na warstwe, w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza zuzycie
moze

ulega¢ duzym wahaniom. Doktadng warto$¢ nalezy ustali¢ poprzez proby.
Tagosil-Profi posiada Ocene Higieniczng Nr HK/B/1860/02/97.

2.6. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd za wierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadaé nastepujgcy sprzet i narzedzia:
do przygotowania podtoza — urzgdzenie do ci$nieniowego zmywania podtoza,
do przygotowania zapraw — mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce
do naktadania i zacierania zapraw — agregat tynkarski i zwykte narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),
do malowania — pedzel, watek, urzadzenia do malowania natryskowego.

4. TRANSPORT

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu wielko$cig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

Wode (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ skfad
chemiczny wody.

Magazynowaé materialy w oryginalnie zamknietych opakowaniach w suchym i chfodnym miejscu w czasie nie dluzszym
niz podany na opakowaniu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

5.1.1. Podtoze z elementéw ceramicznych

1. W murze ceglanym spoiny powinny byé nie zapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15mm od lica muru.

2. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobaé na gtebokos$¢ jak wyze;.

3. Sprawdzi¢ geometrie tynkowanych elementéw, wystajace elementy (cegly) poza lico $cig¢ a plytkie wgtebienia
wypetni¢ zaprawg do wykonania obrzutki np. Renopal-VP.

4. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
tlustych przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydfa lub wypalenie palnikiem na gaz propan-butan.
Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

W przypadku zastosowania w murze cegiet z rozbiorki nalezy:

- wyku¢ cegly przesigkniete sadzg z przewodéw dymowych i uzupetni¢ mur cegtami nowymi
- oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodag

5.2. Uwagi wspolne do wszystkich podiozy

1. Wszelkie bruzdy z przewodami instalacyjnymi i rurami oraz wneki, ktére docelowo nie majg by¢ widoczne co
najmniej 3 dni przed tynkowaniem powinny by¢ wypetnione badz zamkniete (przekryte). Do tego celu nalezy
postuzy¢ sie zaprawg do wykonania obrzutki np. Renopal-VP i siatkg podtynkowg metalowg badz z widkna
szklanego. Siatke utozyé z zapasem po 20cm po obu stronach bruzdy. Jezeli bruzda czy wneka nie moze byé
wypetniona nalezy postuzy¢ sie odpowiednim materiatem sztywnym np. ptytg pilsniowa, sklejkg czy blachg. Elementy
narazone na korozje np. gwozdzie, druty mocujgce muszg by¢ usuniete na tyle, aby nie wnikaty w warstwy tynku.
Nieusunigte elementy muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

2. Przewody instalacji wodno — kanalizacyjnych, wchodzacych w warstwe tynku, muszg by¢ zabezpieczone przed
kondensacjg pary wodne;j.

3. Na styku podtozy o réznych wiasciwosciach np.. beton-mur zawsze w warstwe tynku wkleja¢ siatke metalowg lub z
wiokna szklanego w celu zabezpieczenia przed ewentualnym powstawaniem rys.

4. Podioze pod tynk musi by¢:
- Roéwne,
- nosne i mocne,
- stabilne,
- jednorodne, réwnomiernie chtonne,
- szorstkie, suche, odpylone i wolne od zanieczyszczen,
- nie zamarzniete (o temperaturze wyzszej od +5°C).
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5. Prefabrykowane elementy przewodéw wentylacyjnych i spalinowych (samodzielne statycznie czesci budynku) jezeli
nie sg obmurowane nalezy tynkowa¢ za pomocg nosnika tynku

6. W przypadku nie stosowania nosnika tynku przy elementach wymienionych wyzej stosowac nalezy szczeliny
dylatacyjne.

5.3. Przygotowanie zapraw
5.3.1. Zaprawa do wykonania obrzutki np. Renopal-VP

Suchg zaprawe zarobi¢ czystg wodg w ilosci 4-5 litrbw na worek 25kg. Mieszanie przeprowadza¢ w mieszalnikach,
betoniarkach lub, przy przygotowywaniu niewielkich ilosci, recznie. Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania jednorodnej,
homogenicznej masy.

5.3.2. Lekki tynk maszynowy, do zastosowan zewnetrznych np. Renopal-P2M

Suchg zaprawe zarobi¢ czystg wodg w ilosci 6,5-7 litrbw na worek 25kg . Mieszanie przeprowadza¢ w mieszalnikach,
betoniarkach lub przy przygotowywaniu niewielkich ilosci — recznie. Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania jednorodnej,
homogenicznej masy.

5.4. Wykonanie tynkéw
5.4.1. Wykonanie mechaniczne tynkéw

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu powinna byé
nastepujaca:

- wyznaczenie lica powierzchni tynku,

- mechaniczne wykonanie obrzutki,

- mechaniczne wykonanie narzutu,

- reczne zatarcie,

- reczne wykonywanie osciezy, gzymsoéw i detali architektonicznych.

Koncéwke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadiowo-posuwistym, zachowujgc optymalng odlegtos¢
koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

- nanoszenie obrzutki i gtadzi — przy srednicy dyszy 11-12mm ok. 40cm, przy srednicy dyszy 13-14mm ok. 30cm.
- nanoszenie narzutu — przy $rednicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy $rednicy dyszy 13-14mm ok. 18cm.

Przy wykonywaniu tynkéw zewnetrznych zaleca si¢ — w celu zwiekszenia przyczepnosci warstw tynku do podtoza —
stosowac zestaw tynkarski ze sprezarkg. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego
sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potgczen i
mocowan.

Kazda poprzednig warstwe bezposrednio po stwardnieniu nalezy poziomymi ruchami uszorstkowi¢ i pozostawi¢ do
wyschnigcia. Po naniesieniu tynku nalezy usung¢ nadmiar materiatu, a powierzchnig zatrze¢. Zbyt wczesne zacieranie
powoduje koncentracje srodka wigzacego na powierzchni i moze powodowaé powstawanie rys w wyniku naprezen
skurczowych.

Aby uzyskac¢ prawidtowg pod wzglgdem réwnosci ptaszczyzny powierzchnig nalezy wyznaczy¢ lica powierzchni i nastepnie
wykona¢ tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk bgdz zastosowa¢ metalowe listwy profilowe.

W trakcie tynkowania nalezy utrzymywac w czystosci podesty rusztowan aby mozliwe byto ponowne uzycie zaprawy ktora
spadnie w trakcie wykonywania narzutu. Zaprawe narzuca si¢ kielnig badz czerpakiem réwnomiernie na tynkowang
powierzchnig. Sasiednie rzuty powinny zazebia¢ sie migdzy sobg, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza. Nadmiar
nalezy $cigga¢ fatg lub deska prowadzac jg ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarniety nadmiar
zaprawy wrzuca sie do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej wyréwnac¢ za pomocg pac w ksztatcie katownika z ostrym lub
owalnym narozem. We wnekach, na stupach itp. narzut wykonuje sie przy zastosowaniu wzornikéw prowadzonych na
tymczasowo zamocowanych listwach prowadzacych (prowadnicach).

5.5. Spachlowanie i wygtadzanie powierzchni

Przed szpachlowaniem nalezy usung¢ z podtoza kurz i zabrudzenia. Cato$¢ nawilzy¢ wodg. Nalezy przyjg¢ zasade, ze
szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnigciu i zwigzaniu tynku. W zaleznosci od temperatury, wilgotnosci nalezy
odczekaé ok. 1 dzien na 1Tmm grubosci tynku. Wczesniejsze rozpoczecie szpachlowania moze doprowadzi¢ do pojawienia
sie rys skurczowych na powierzchni szpachli.

Nanosi¢ mase warstwami o grubos$ci od 1 do 2mm przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym wyschnieciu (ok. 15-20
minut) mozna powierzchnie zaciera¢ za pomocg packi z filcem. Zacieranie gtadzi wykonuje sie ruchem kolistym. W czasie
zacierania tynku nalezy w miare potrzeby skrapia¢ go woda przy pomocy pedzla, aby zaprawa nie ciggneta sie za packg
lub nie kruszyta sie i odpadata, jezeli jest za sucha..

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy miedzy pasmami nie
powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia si¢ przerwy miedzy pasmami. Grubos¢ gtadzi po recznym jej
wyréwnaniu powinna wynosic¢ ok. 2mm.

5.6. Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnosé. Dlatego chtonne podioze nalezy
zagruntowa¢ preparatem pod wyroby krzemianowe np. Tagosil-G w rozciefnczeniu wodg w stosunku 1:1 jedno lub
dwukrotnie. Miejsca uzupetnien tynkéw nalezy flautowaé oraz po 24 godzinach sptukaé¢ wodg. Podtoze powinno spetnia¢
wymogi okreslone w PN-69/B10280.

5.7. Malowanie tynkow

Farba krzemianowa moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikngé widocznych potaczeh pracowac
nalezy metodg ,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne catosci nalezy malowaé bez przerw w pracy.
Powierzchnie, ktére nie sa przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
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przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokrg gabka. Poniewaz sktadnikami farby
krzemianowej sg materiaty naturalne mozliwe sg niewielkie réznice intensywnosci koloréw. Dlatego materiaty pochodzgce
z réznych partii (rézne charge) nalezy wymieszac lub stosowa¢ na oddzielnych powierzchniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét tynkowych

6.1.1. Badania materiatow

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ ocenione pod katem przydatnosci do uzytku. Nalezy zwréci¢ uwage na terminy
waznosci oraz oceni¢ czy wiasciwosci nie odbiegajg od wykazanych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.

Dysfunkcja moze powsta¢ na wskutek ztego magazynowania, transportu badz uszkodzenia opakowania. Materiat co do
jakosci ktérego sa watpliwosci powinien zostaé wymieniony na wolny od wad.

6.1.2. Badanie podtozy

Ocenia sie wzrokowo i przy pomocy urzadzen geometrie podfoza.
Nalezy ponadto sprawdzi¢ podtoza pod tynk metodg Scierania , drapani i zwilzania
Préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dfonig powierzchni pod tynk.
Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu

Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wybranych miejscach czysta wodg. Ponizsza tabela postuzyé winna
wiasciwej ocenie stanu podfoza:

Tabela 1
Cecha Metoda kontroli Wynik kontroli Srodki zaradcze
i sprawdzania
. s . odczeka¢ az podtoze odpowiednio
ilgotnos¢ wyglad ciemny kolor

wyschnie

préba $cierania

odczucie wilgoci

préba zwilzania

powolne wchtanianie
wilgoci lub jej brak

réwnosc¢ podtoza

sprawdzenie przy
pomocy faty

nieréwnosci

wyréwnac, jezeli nierownosci sg wigksze
od dopuszczalnych

przywierajace ciata obce,
kurz, zabrudzenia

wyglad

réznica w kolorze,
zgrubienia

oczyszczenie przy pomocy kielni,
szczotki, miotly itp. wzglednie wody i
pozostawienie do wyschnigcia

proba $cierania

kurzenie sig

luzne i zwietrzate czesci
podtoza tynkarskiego

proba drapania

odtupywanie sig czesci
podtoza

doktadne usunigcie zanieczyszczen przy
pomocy szpachelek, szczotki stalowej,
miotty

proba $cierania

piaszczenie sie

resztki oleju szalunkowego
wzgl. sSrodkéw
antyadhezyjnych

préba zwilzania

woda nie wsigka (tworzg
sie krople)

0czyszczenie przy pomocy pary wodnej z
dodatkiem srodkéw, zmycie czystg wodg i
pozostawienie do wyschnigcia lub
zastosowanie srodkéw specjalistycznych

Swiatto ultrafioletowe

fluoroscencyjne
Swiecenie

staba chtonnos$¢
pozostatych podtozy
(nie betonowych)

wyglad

powierzchnia blyszczaca

zastosowac $rodek zwiekszajgcy
przyczepnosc¢

proba Scierania

powierzchnia gtadka

proba zwilzania

beton nie zmienia koloru
z jasnego na ciemny, nie
wchiania kropelek wody

ztuszczenia i powierzchnie
odspojenia betonu

proba drapania

odrywanie sie,
tuszczenie

szczotkowanie szczotkg stalowa,
piaskowanie, szlifowanie
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niska chtonnos¢
podtoza, w

proba zwilzania zarysowaniach
przebarwienie (mocne
wchfanianie wody)

szczotkowanie na sucho, o ile to
konieczne naniesienie srodka

wykuwity wyglad wykwity solne zwigkszajgcego przyczepnose,
neutralizacja podfoza.
temperatura E;’ Telr?;:ometr
1) powietrza w e po ogrzanie i wietrzenie pomieszczenia
. : 2) termometr do ponizej +5 . . .
pomieszczeniu mierzenia temp i dostateczne nagrzanie podtoza
2) podtoza podiozy

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystenciji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢
ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

— mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku, tgczna grubosc¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza ni 2,0cm,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzegania wtasciwej dlugosci przerw technologicznych miedzy poszczegélnymi warstwami,
— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych,

- prawidtowos$¢ wykonania gruntowania pod powtoki malarskie (zuzycie preparatu gruntujgcego),
— odbidr poszczegdinych warstw powtok malarskich,

- wyglad powierzchni malarskiej (brak przebarwien, ztuszczen, specherzen, zaciekéw).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania tynkéw

Powierzchnie tynkéw oblicza zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych ,KNR 2-
02 — Rozdziat 08 i 09 — pkt. 4. "Zasady przedmiarowania”.

Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza sie w metrach kwadratowych.

Bonie $cian prostokatnych o szerokosci do 2cm na powierzchniach prostych i tukowych oblicza sie w metrach ich dtugosci.
Bonie prostokatne o szerokosci wiekszej niz 2cm nalezy zalicza¢ do profiléw ciggnionych. Ztgcza, niezaleznie od rodzaj
ztaczy, liczy sie w sztukach.

llo$¢ tynkéw w m2 okresla sie na podstawie obmiaréw sprawdzonych w naturze.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania wymalowan
7.2.1. Malowanie i gruntowanie Scian nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w Swietle scian surowych.

7.2.2. Malowanie farbami $cian z profilami ciggnionymi lub ozdobami wlepionymi oblicza si¢ zgodnie z pkt. 7.2.1,,
zwigkszajgc uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili lub ozdoéb, przy zastosowaniu wspotczynnikéw podanych

w tablicy
L Stosunek rzutu powierzchni ozdéb Wspétczvnnik
p. do catej powierzchni $ciany lub sufitu w % potezy
1 Do 10 1,1
2 Do 20 1,2
3 Do 40 1,4
4 Ponad 40 2,0
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpie niem do robdt tynkowych. Jezeli odbior podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Odbior tynkéw

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,

tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonaé roboty tynkowe.

8.3. Kryteria oceny

8.3.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu scienne powinny by¢é zgodne z
dokumentacjg projektows.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg byc

wigksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogétem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych

; Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
kategoria odchylenie POwW. tynku (?d przecinajacych sie
plaszczyzny i odchylenie
tynku krawedzi od linii prostej i i plaszczyzn od kata
¢ P ! pronowego poziomego w dokumentacji proj.
0
| nie podlegajg sprawdzeniu
la
" < -
Il s4mm na d’fugosu faty <3mm na dtugosci Tm - s4mm na d+ugo§Q| 1m <4mm na dtugosci 1m
kontrolnej 2m i £10mm na dtugosci Sciany
<2mm na 1m i ogétem
Lo <4mm w pomieszczeniach do <3mm na dtugosci 1m
<3mm i w liczbie <3 na - s -
1 o . 3,5m wysokosci oraz i ogétem <6mm na <3mm na dtugosci 1m
dtugosci faty kontrolnej 2m . ) : A
<6mm w pomieszczeniach powierzchni $ciany
wyzszych
<1,5mm na 1m i og6tem
v Lo <mm w pomieszczeniach do <2mm na dtugosci 1m
IVE Szm,m. i w liczbie <2 na 3,5m wysokosci oraz i ogotem <3mm na <2mm na dtugosci 1m
dtugosci faty kontrolnej 2m . . : A
IVw <4mm w pomieszczeniach powierzchni Sciany
wyzszych

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek Niedopuszczalne sg
nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,
- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci

tynku do podtoza, spekania tynkéw.

8.3.3. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania tynkéw na $cianach i kazdy metr biezacy
osciezy, opasek i profili ciggnionych danej szerokos$ci wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych
przez Zamawiajgcego.

. inne wynikajgce ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w umowie

W przypadku wystapienia ewentualnych niezgodnosci pomiedzy specyfikacja techniczng a umowa na roboty
budowlane, nadrzedne sg zapisy w umowie na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy
PN-69/B-10280

PN-EN 1015-3:2000
PN-EN 1015-4:2000
PN-EN 1015-12:2002

PN-B-10106:1997
PN-B-10109:1998
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 934-6:2002

PN-EN 1015-2:2000

PN-79/B-06711
PN-88/B-32250
PN-85/B-04500
PN-88/B-32250
PN-68/B-10020
PN-80/B-10021
PN-69/B-10023

PN-68/B-10024

PN-70/B-10026

10.2. Bibliografia

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu)

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru)

Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

Cement. Czes$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

Cement. Czgs$¢ 2: Ocena zgodnosci
Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci

Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
muréw

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-betonowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. | 4 — Arkady 1990.

- Wytyczne obrdbki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich, wyd. 11l luty 2003.

- Instrukcje techniczne firmy Schomburg Polska Sp. z 0.0.

- Architektura i budownictwo — Witold Szolginia — Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 1991.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rwnowazne,
pod warunkiem zachowania parametréow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w

dokumentacji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzgdzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikaciji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.41 | 45410000-4 | STB.04.01 | Roboty tynkarskie

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyktych
wewnetrznych dla przedsiewziecia :

PRZEBUDOWA BUDYNKU I/I/OJEWODZKIEGO ZESPOLU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE
WROCLAWIU UL. DOBRZYNSKA 21/23, 50-403 WROCLAW,
DZIALKA NR 13 1 CZESC DZIALKI NR 15/2, AM-1, OBREB 0022, POLUDNIE, JEDN. EWID.: 026401_1, M. WROCLAW

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztattujgca forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
- tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania

powinny odpowiada¢ normie "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".
- przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegac zasad podanych w aktualnych normach
- podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z. wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania roboét,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegodlne operacje
robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania
dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatow, urzadzen i
technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa na roboty budowlane.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogéine"
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét tynkarskich powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,’

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robot tynkarskich .

Materiaty tynkarskie powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjami producentow.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom aktualnych norm. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.3. Gotowe suche zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne .

Gotowe suche zaprawy tynkarskie zwykle przystosowana do naktadania agregatem tynkarskim lub nakfadania recznego
dostarczane w workach lub w silosie.

Na budowie w celu uzyskania zaprawy tynkarskiej nalezy dodac¢ jedynie wody w proporcjach przewidzianych przez dostawce
suchej mieszanki.

Wszystkie rodzaje mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta
silikatowa, beton komoérkowy). Tynki zawierajg komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sa plastyczne i tatwe w obrébce.. Moga by¢
naktadane na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST.00.00 "Wymagania ogdélne™ pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenosnych zbiornikéw na wode.
- Srodkami transportu do przewozu materiatow,
- drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatlow

- transport powinien odbywac sie zgodnie z aktualng normg. Gipsowe zaprawy tynkarskie luzem nalezy przewozi¢
,cementowozem”, natomiast workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- gotowe mieszanki tynkarskie w workach nalezy przewozi¢ ogdlnie dostepnymi $rodkami transportu zabezpieczajac je
przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi

- silosy z gotowymi mieszankami nalezy przewozi¢ specjalnie do tego przystosowanymi pojazdami umozliwiajgcymi ich
zatadunek i roztadunek bez pomocy dzwigu

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

- przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- zaleca sig przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po
zakonczeniu stanu surowego.

- tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C.

- w nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnegtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

- w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane wodg.

Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:

- wykonaniu $cianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i orurowan,

- zamurowaniu bruzd do przewodéw instalacyjnych.

5.3. Przygotowanie podtoza
5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajgc je lampa
benzynowa.

- hadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w aktualnych normach

5.4.2. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

5.4.3. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.4. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.5. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.6. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ gotowe zaprawy gipsowe

5.5. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat Il

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej w stosunku
1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna
odpowiadaé 7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢
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zatarty na gtadko. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4,
w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dt. Laty kontrolnej 2
m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:-

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogoélne™” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej
specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z aktualnych norm "Zaprawy budowlane zwykte".
6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w aktualnej normie i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkéw do podtoza,
- grubosci tynku.
- wygladu powierzchni tynku.
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane (rozliczenie ryczattowe)

8. ODBIOR ROBOT
8.1 0Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogoine" pkt. 7.

8.2  Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢

jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk i ponownie wykonaé roboty tynkowe.

8.4 Odbiér tynkéw

8.4.1 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne
z dokumentacjg projektows.
8.4.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg

by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
7.4.3 Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
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- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.
7.4.4 Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie na roboty budowlane.

8.2 Cena ryczaltowa obejmuje w szczegdlnosci:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robé6t na wysokosci do 4m
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkéw,
- reperacja tynkoéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacje stanowiska roboczego.
- inne wynikajgce ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w umowie

W przypadku wystgpienia ewentualnych niezgodnosci pomiedzy specyfikacja techniczng a umowa na roboty
budowlane, nadrzedne sa zapisy w umowie na roboty budowlane.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg :

9.1. Normy
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
(wycofana)
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
(wycofana)
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ...
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicja, wymagania i kryteria zgodnosci.
(wycofana)
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.
(wycofana)
PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci ...
PN-1SQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i zarzadzanie

systemami zapewnienia jakoSci.
9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czegsé B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB -
2003 rok.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzgdzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikaciji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Stolarka metalowa (drzwi, witryny,

Klasa 45.42 | 45421000-4 | STB.04.02
klapy dym.)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki metalowej
(drzwi, witryny, klapy dymowe) wystepujacych przy przedsiewzieciu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU VI/OJEWODZKIEGO ZESPOLU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE
WROCLAWIU UL. DOBRZYNSKA 21/23, 50-403 WROCLAW,
DZIALKA NR 13 1 CZESC DZIALKI NR 15/2, AM-1, OBREB 0022, POLUDNIE, JEDN. EWID.: 026401_1, M. WROCLAW

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci i prace umozliwiajgce majgce na celu wykonanie i montaz
zewnetrznej i wewnetrznej stolarki metalowej .

Dla stolarki metalowej zakres prac do wykonania obejmuje :

- zdjecie wymiaréw na budowie.

- wykonanie obliczen technicznych i wytrzymato$ciowych zgodnie z PN.

- wykonanie projektu technicznego, rysunkéw ztozeniowych oraz rysunkdw montazowych,

Rysunki powinny by¢ zatwierdzone przez architekta, konstruktora i inspektora nadzoru przed rozpoczeciem produkgiji.
- wykonanie konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami, dostarczenie na budowe.

- montaz konstrukcji w budynku.

- montaz pakietéw szklanych,.

- zabezpieczenie elementow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Stolarka metalowa - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw metalowych, przeznaczone do
zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy).

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej otwierania i zamykania
oraz innych czynnos$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Oscieznica - jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze budowlanym do jego
osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajacg od wewnatrz otwér budowlany, ktéry jest przeznaczony do zabudowania
stolarka.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne"
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania stolarki metalowej powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,’

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robét.

Wymagania dotyczace stolarki aluminiowej.
2.1.1. Ogodlne wytyczne.
Zalecany jest dwukomorowy system drzwiowy z aluminium.
Przektadki izolatoréw wykonane z poliamidu zbrojonego wtéknem szklanym. Zalecane rozwigzanie profili z ukrytymi otworami
drenazowymi. Wymagane zastosowanie uszczelek centralnych oraz uszczelek akustycznych pomiedzy oscieznicg a
skrzydtem- zapewniajgcych wiatro- i wodoszczelno$¢ oraz wysokg izolacyjnos$¢ akustyczng.
2.1.2. Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zobowigzany jest
wystgpic¢ bezposrednio przed ztozeniem zamowienia do projektanta architektury o :
- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego wykonczenia powierzchni zamawianych elementéw,
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- zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.

2.1.3. Nalezy stosowa¢ materialy pozwalajace osiagna¢ wymagang odpornos¢ p.poz (bez wymagan, EI30; E160).
Materiaty, urzadzenia oraz czgsci ztgczne powinny spetnia¢ wymagania aktualnych Norm i Aprobat Technicznych i by¢ zgodne
Z wymogami opisanymi w PW.

2.1.4. Profile.

Powierzchnie ksztattownikéw wykonczone powlokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed
korozjg w kolorze wg. palety RAL. Grubos¢ powtoki poliestrowej proszkowej— 75+15um.

2.15. Przektadki termiczne.

Przektadki termiczne systeméw okienno-drzwiowych wykonane w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego wiéknem
szklanym .

Izolatory, przez ktére zespalane sg listwy dociskowe mocujgce oktadziny elewacyjne Sciany stupowo-ryglowej, wykonane z
tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych wtasciwosciach izolacyjnych oraz izolatora PE o podwyzszonych parametrach
izolacyjnych.

2.1.6. Uszczelki przyszybowe.

Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2.
Potaczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng systemu.

Dobdr uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia. Wszystkie uszczelki muszg zostac
umieszczone w elementach w sposéb gwarantujgcy wymagang trwatg odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos$c
przylgi spoin. Uszczelki musza by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wylgcznie stosowac przewidziane uszczelki systemowe.
2.1.7. Elementy ztaczne.

Wkrety samogwintujgce, sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potgczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej,
wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;j.

2.1.8. Okucia.

W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego systemu. Mocowanie do
ksztattownikow okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

2.1.9. Materiaty uzupetniajace.

Podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potaczeh zgodnie z
dokumentacjg systemowa.

2.1.10. Szklenie:

Szyba zespolona doktadnie wg PW.

2.2. Drzwi stalowe petne.
Drzwi stalowe petne o wymaganej odpornosci ogniowej (EI30; EI60).
Zgodne z zestawieniem stolarki PW.

2.3. Uwagi do drzwi

Wszystkie zastosowane typy drzwi zostaty pokazane na rysunku zestawienia stolarki ($lusarki) drzwiowe;j.

W zestawieniu okreslono wymagania dotyczace dodatkowego wyposazenia (np. samozamykacze) oraz opisano wymagania
dot. podwyzszonej wytrzymatosci ogniowe;.

Typ oscieznic dostosowaé do rodzaju przegrody, z uwzglednieniem oktadzin.

Drzwi na drogach ewakuacyjnych, ktére otwierajg si¢ na sciang powinny mie¢ mozliwos¢ petnego otwarcia, tak by nie zawezac
szerokosci drogi ewakuacyjnej, z mozliwoscig blokowania w pozycji otwartej.

2.4. Klapy dymowe
Klapy dymowe w klatkach schodowych o wym. Zgodnych z PW, otwierane automatycznie przez system SAP,
Wytazy dachowe o wym. Zgodnych z PW,

2.5. Przed rozpoczeciem robdot budowlano-montazowych, przedstawiciel wykonawcy - osoba uprawniona do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i legitymujaca sie odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, wykona
szczegotowy projekt warsztatowy stolarki aluminiowo-szklanej i jej montazu w budynku . Projekt powinien zawiera¢ obliczenia
statyczne oraz szczegdly techniczne wykonane w oparciu o przyjety system stolarki , nastepnie przedtozy go Inspektorowi
nadzoru i generalnemu projektantowi do akceptaciji.

Pomiedzy stolarkg i konstrukcjg budynku wykona¢ obwodowsg, szczelng paroizolacje od strony wewnetrznej i obwodowg
wiatroizolacje od strony zewnetrznej. Stolarke aluminiowo-szklang montowaé za pomoca konsol i kotew z zastosowaniem
tworzywowych izolatoréw PE.

3.SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST.00.00 "Wymagania ogélne" .

3.2. Do wykonania robét nalezy stosowacC dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty spetniajgcy wymogi BHP, osoby go obstugujgce powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢é wykonywanych roboét i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z

terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet niezbedny do montazu stolarki budowlane;j

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzyé narzedzi i sprzetu

zapewniajgcego wiasciwy montaz stolarki drzwiowe;j i okuc.

- mtotki,
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- wkretaki,

- drabiny,

- rusztowania,

- wiertarki,

- pilarki reczne,

- drobny sprzet pomocniczy,

- poziomica,

- piony,

- przymiar,

- Srodki transportu do przewozu materiatow.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport i przechowywanie wg wymagan ogoélnych ST.00.00 ,WWymagania ogdlne” oraz wg instrukcji producenta.

4.2. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ roboét i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Profile aluminiowe nalezy transportowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenia ich powierzchni oraz powinny by¢

zabezpieczone przed odksztatceniami przekroju i na dtugosci. Nalezy zabezpieczyé naroza, klamki, zawiasy, zamki, i inne

wystajgce elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zostaé usztywnione.

Do transportu dopuszcza sie tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folie polietylenowa. Transportowane profile

powinny by¢ podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wytozonych guma. llo$¢ podpér powinna gwarantowaé

zachowanie prostoliniowosci profilu. Podczas uktadania profili nalezy zwréci¢ uwage czy elementy podporowe sg czyste. W

razie stwierdzenia wystepowania ziaren piasku, opitkdbw metalu itp. nalezy je usung¢. Transportowane profile powinny by¢

zabezpieczone przez mozliwoscig przesuwu przy pomocy pasow lub tasm. Przy uktadaniu profili w stosy nalezy zwrocic¢

uwage, aby ciezar ukfadanych profili nie powodowat uszkodzen przekrojow poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z

podporami). Zaleca sie transportowanie profili zabezpieczonych przed wptywem warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg).

Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych

uszkodzic¢ stolarke.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach
transportowych nalezy tgczyé w bloki zapewniajgce stabilnosé i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢é przed ich
przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki
antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

- usztywnienie rzedoéw za pomocg elementdw mocujgcych i rozpierajgcych

- usztywnienie blokéw za pomocg progow

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po poditozu.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Wykonawca bedzie usuwac¢
na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

Sktadowanie

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé
sie w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Profile aluminiowe podczas przechowywania powinny by¢ zabezpieczone przed kontaktem z innymi
metalami. Najkorzystniej jest sktadowac je na poziomych pdtkach wytozonych drewnem i gumg w opakowaniu z folii lub
papieru. Warstwy profili winny by¢ oddzielone przektadkami z miekkiego drewna lub materiatu o podobnych wtasciwosciach.
Punkty podparcia powinny by¢ tak rozmieszczone, aby profile nie ulegaty odksztatceniom.

Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leze¢ na
podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu. Kontakt z innymi materiatami

Zjawiska elektrochemiczne wystepujace przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie, pozbawionymi powioki
ochronnej metalami lub ich stopami powodujg utlenianie aluminium. Korozja szczegdlnie szybko postepuje w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci. W zwigzku z tym zaleca si¢ zawsze oddzieli¢ aluminium od innych metali warstwg izolacyjna.
PowyZzsze uwagi nie dotyczg stali nierdzewnej, ktéra przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji. Zabroniony jest kontakt
z miedzig i jej stopami oraz otowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej jakosci powierzchni moze by¢ stosowana.
Wapno, cement oraz niektére inne materiaty budowlane majg szkodliwy wplyw na aluminium, szczegdlnie w warunkach duzej
wilgotnosci. Mogg one byé przyczyng réznych rodzajow korozji oraz nieodwracalnych uszkodzen powierzchni profili i
akcesoriéw. Takze drewno, w zaleznosci od gatunku i stosowanego zabezpieczenia, moze rdéwniez by¢ przyczyna
powstawania korozji powierzchni aluminium.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania roboét podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.
5.1. Wymagania ogolne .

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
- prawidtowos$¢ wykonania osciezy, podtozy
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- mozliwos¢é mocowania elementéw do $cian, podtozy

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng, normami lub instrukcjg producenta.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku , podtozu.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania
podane dla robét malarskich .

5.2. Czynnosci przygotowawcze.

5.2.1 Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokonac¢ obmiaréw na budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne
wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.

5.2.2 Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu oraz
zamocowanie jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodnic z architektem i inwestorem.

5.3. Montaz elementéw.

5.3.1Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych za pomoca systemowych elementow kotwigcych lub
stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg
wytycznych katalogowych.

5.3.28ciana stupowo-ryglowa mocowana do konstrukcji budynku za pomoca specjalnych wspornikéw stalowych lub
aluminiowych. Elementy wspornikdéw przykrecane sg od czota do stropu budynku za pomoca stalowych kotkow
rozporowych (lub innych kotkéw odpowiednich do rodzaju stropu). Do wspornika za pomocg $rub mocujgcych
przykrecane sg ksztattowniki pionowe - stupy. Konsole posiadajg otwory podiuzne, dajgce mozliwosé
doktadnego ustawienia stupéw wzgledem siebie i stropdw, w trzech kierunkach (stopniach swobody). Pomiedzy
ustawione stupy zakfadane sa rygle. W przypadku ciezaru elementu obcigzajgcego rygiel do 60 [kg] rygle
przykreca sie bezposrednio do stupdéw. W przeciwnym przypadku rygle sg nasuwane na dodatkowe tgczniki
przykrecane do stupdw. Cato$¢ tworzy konstrukcje no$na kratowg. W utworzone otwory miedzy stupami i
ryglami montowane sg szyby, wypetnienia lub elementy ocieplajgce.

5.3.3Szczeliny powstate miedzy murem, a sciang stupowo-ryglowg maskowane sg za pomocg blach stalowych
ocynkowanych lub blach aluminiowych anodowanych, lub lakierowanych, wypetniane wetng mineralng o
réznym stopniu twardosci i uszczelniane silikonem oraz sznurami poliuretanowymi.

5.3.4UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczgce (np. wybielacze, pasty Scierne) majg szczegdlnie
szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez
nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,mokre” do minimum. W przypadku zetknigcia zaprawy z
powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak
przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

5.4. Nadzé6r nad montazem konstrukcji.

5.4.1 Montaz konstrukcji metalowych powinien odbywac¢ sie przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta
lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego
zaleceniami.

5.4.2Montaz powinien odbywaé sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja zawierajgcg wykaz
elementéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza oraz wskazowki
dotyczace kolejnosci montazu poszczegdlnych elementéw, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta
metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji parametréw. W/w prace nalezy wykonywaé pod
nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu.

5.4.3Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé
trwato$¢ wykonanych elementéw.

5.4.4. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokos$ci , jednak

nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.

Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Ro6znice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

5.4.5. Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowa¢ nastepujgce elementy kotwigce:

Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy mocujgce w odlegtosci nie

wiekszej niz 200 mm od naroza.

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen

podczas zamykania.

Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce utatwiajgce prawidtowe

ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie

dwa komplety klockéw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze jezeli szerokosé okna przekracza jego wysokos¢.

Producent slusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg pracownikow

wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

5.5. Szklenie
Pakiety szklane termoizolacyjne, szkto bezpieczne wg zestawienia przegrod.
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Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na szczelnos¢ zestawdw szklanych i odpornos¢ na pekanie pod
wptywem naprezen w szkle. Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na przyczepnos$¢ podkfadu szkta
elewacyjnego i odpornos¢ na pekanie pod wptywem naprezen w szkle i skokdw temperatury. Szyby nie mogg sie stykac z
ramg aluminiowg, musi spoczywac¢ na podktadkach od szkto. Stosowac¢ podktadki regulacyjne i podpierajgce.

5.6. Wyposazenie

W przypadku cigzaru szyb >90 kg stosowa¢ zawiasy wzmocnione. W drzwiach o cigzarze do 100kg stosowac 3 zawiasy —
jeden w dolnej czesci skrzydta, 2 na gérze. Zawiasy z regulacjg pionowg i pozioma.

Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementéw aluminiowych. Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM. Wkrety
montazowe, w akcesoriach — wszystkie ze stali nierdzewne;.

6. KONTROLA JAKOSCI.
1.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogdlne™ pkt 6.

1.2. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosSci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdInych oraz instrukcji producenta systemu $lusarki.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci dla Slusarki i drzwiowej powinny by¢ zgodne z postanowieniami aktualnej normy dla

stolarki drzwiowe;j.

Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w aktualnej normie.

6.3. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.4.. Badanie jakosci powinna obejmowac:

Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobdw oraz wyrobdéw budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci
dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdélne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna
podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania poszczegolnych wyrobdw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami komplet dokumentéw stanowig tgcznie:

- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobata oraz deklaracja zgodnosci

- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci Aprobata techniczna,
certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci winny by¢ kompletne i uwzglednia¢ wszystkie elementy zestawu stolarki. Po
stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio
jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Kontrola os$ciezy Oscieze musi by¢ w miare réwne i suche. Warstwa izolac;ji
termicznej w $cianie tréjwarstwowej powinna dochodzi¢ do otworu okiennego. Os$cieza muszg by¢ oczyszczone i nie moze na
nich by¢ kruchych fragmentéw tynkéw, fragmentéw izolacji i innych zanieczyszczen obcych. Kontrola materiatéw.

Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu dokumentéw
Swiadczacych o dopuszczeniu stolarki oraz materiatdbw przeznaczonych do jej montazu do obrotu, oraz daty przydatnosci do
uzycia (dotyczy w szczegélnosci materiatéw do uszczelniania).

Stolarka budowlana powinna przejs¢ badania i spetnia¢ nastgpujgce wymagania techniczno-uzytkowe:

- wytrzymatosciowo-funkcjonalne, obejmujgce nosnosé i sztywnosé elementéw, sprawnosé

dziatania skrzydet, sztywno$¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg skupiong dziatajgcg w ptaszczyznie skrzydet oraz
prostopadta do ptaszczyzny skrzydet

- szczelnosci na wode opadowg

- szczelno$¢ na infiltracje powietrza

- izolacyjnosci termicznej

- izolacyjnosci akustycznej

- antykorozyjne

- dotyczgcych materiatéw i elementéw sktadowych

Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczng, instrukcjami
producentéw oraz ze sztukg budowlang.

Kontrola w czasie odbioru robét

W czasie odbioru robét kontroli podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa

- zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng

- jakos¢ zastosowanych materiatow

- jakos¢ montazu stolarki

- jakos¢ potaczenia oscieznic z o$ciezami

Potgczenia oscieznic okien i drzwi z o$ciezami powinny spetnia¢ wymagania dotyczace:

- rozwigzan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny by¢ tak dobrane, aby odchytki powstate
podczas montazu nie zwigkszaty jego pracochtonnosci, mocowania i potgczenia pomiedzy oscieznicami i osciezami powinny
zapewni¢ tatwg wymienialnosc¢ stolarki oraz by¢ odporne na wstrzagsy i uderzenia)

- szczelnosci (potgczenia o$cieznic i o$ciezy powinny by¢ tak wykonane, aby woda splywajgca po ich powierzchni nie
mogta wnikng¢ w potgczenia)

- izolacyjnosci termicznej (nie powinna odbiega¢ od izolacyjnosci okien i drzwi)

- izolacyjnosci akustycznej

- korozji (potgczenia powinny uniemozliwia¢ przenikanie wody powodujacej korozje)
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- higieny (wszystkie stosowane materialy powinny by¢ odporne na dziatanie plesni, grzybdw, itp., nie wydziela¢
nieprzyjemnych i szkodliwych zapachéw)
- wiasnosci estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pekac, rozwarstwiac sig, tuszczy¢ i odbarwiac)

7. OBMIAR ROBOT.

Nie dotyczy — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane (rozliczenie ryczattowe)

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5 i 6.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosSci i
wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi normami technicznymi
(PN, EN-PN).

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma. Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatéw

- prawidtowos¢é montazu

- pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i
okuc.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, slusarke i $cianki nalezy Scisle
przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na
Uzytkownika. Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Zasady ogélne

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.2.2. Odbiorowi roboét zanikajacych przy montazu stolarki podlegaja:

- jakosc¢ i sposob osadzenia oscieznic,

- uszczelnienia szczelin miedzy ramg oscieznicy, a osciezem.

8.3. Odbiér koncowy robét

8.3.1. Zasady ogdine

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego robét dokona komisja powotywana przez Zamawiajgcego, ktéra dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna.

8.3.2. Odbiorowi koncowemu przy montazu stolarki podlegaja:

- jakos¢ montazu (odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci elementu 3000 mm nie powinno przekraczac
1,5mm/m, réznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wieksza od 2 mm - przy dtugosci
elementu do 2m i 3 mm - przy dtugosci powyzej 2 m, otwarte skrzydta nie powinny same sie otwieraé , ani zamykac)

- szczelnos¢ stolarki (zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy)

- stan okien i ram okiennych (okna nie powinny miec¢ statych zabrudzen, porysowan, uszkodzen mechanicznych)

- sposéb otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydet powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i
zaczepiania skrzydta o inne czesci stolarki)

8.3.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Do zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

- Dziennik Budowy

- Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

76



STWIOR

PRZEBUDOWA BUDYNKU V[/OJEWODZKIEGO ZESPOLU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE
WROCLAWIU UL. DOBRZYNSKA 21/23, 50-403 WROCLAW,

DZIALKA NR 13 1 CZESC DZIALKI NR 15/2, AM-1, OBREB 0022, POLUDNIE, JEDN. EWID.: 026401_1, M. WROCLAW

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 8.3.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie na roboty budowlane.

. inne wynikajgce ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w umowie

W przypadku wystapienia ewentualnych niezgodnosci pomiedzy specyfikacja techniczng a umowa na roboty
budowlane, nadrzedne sg zapisy w umowie na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg :

14.1. Normy

PN-B- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

10085:1988/Az3:2001

(wycofana)

PN-B-94000:1975 Okucia budowlane - Podziat

(wycofana)

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi -- Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda badania.

(wycofana)

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi -- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja ...

(wycofana)

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne. Czes¢ 1

(wycofana)

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

(wycofana) epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-/M-02138:1980 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

(wycofana)

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium....

PN-H-97005:1982 ; ; ;

(wycofana) Ochrona przed korozjg — Elektrolityczne powtoki cynkowe .

PN-1SQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakoSci.

14.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czegsé B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB -
2003 rok.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzgdzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikac;ji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.42 | 45421130-4 | STB.04.03 | Stolarka okienna i drzwiowa

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki okiennej, drzwiowej
wystepujgcych przy przedsiewzieciu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU I/I/OJEWODZKIEGO ZESPOLU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE
WROCLAWIU UL. DOBRZYNSKA 21/23, 50-403 WROCLAW,
DZIALKA NR 13 1 CZESC DZIALKI NR 15/2, AM-1, OBREB 0022, POLUDNIE, JEDN. EWID.: 026401_1, M. WROCLAW

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania podano w ST.00.00 Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Stolarka drzwiowa - ptycinowa .

- oscieznice (okleinowane CPL, lub metalowe),

- skrzydta ptaskie drewniane ptycinowe (wymiary, szczegoty - podziat, szklenie, wyposazenie wg PW).

Drzwi wewnetrzne —minimalny standard: drewniane, okleinowane. Skrzydta pokryte okleing CPL 0,2 mm i 0,7mm odporng na
Scieranie i uszkodzenia mechaniczne powierzchni. oscieznice okleinowane CPL lub metalowe.

Drzwi powinny odpowiadaé wymaganiom w zakresie przepisow ochrony p-poz, dymoszczelnosSci.

Konstrukcja drzwi -rama skrzydta wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie skrzydta stanowi: wkfad stabilizujgcy
"plaster miodu" lub plyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem
oklejona jest dwustronnie ptyta HDF. Profil krawedzi skrzydta "K" . Oba boki oraz géra skrzydta okleinowane sg tasma
obrzezowg w kolorze skrzydta.

Pokrycie skrzydta:

Skrzydio pokryte jest okleing CPL o grubosci 0,2 mm lub 0,7 mm. Ramka wykonana z MDF-u, oklejona w kolorze skrzydta.
Kolory okleiny- dostosowane do wytycznych Architekta w zakresie kolorystyki wnetrz.

Akcesoria:

Drzwi wyposazone we wszystkie niezbedne akcesoria, w zaleznosci od przeznaczenia: zawiasy wzmochione, klamki z
szyldem, zamki podwdjne, samozamykacze, zamki rolkowe i uchwyty dla niepetnosprawnych —w pomieszczeniach
dostepnych dla os6b niepetnosprawnych. W pomieszczeniach fazienkowych drzwi wyposazone w kratki lub tuleje
wentylacyjne, zamek na klucz zwykly, z blokada tazienkowg lub dostosowany pod wktadkg patentows.

OScieznice

Oscieznica regulowana, w systemie tym samym w jakim sg skrzydta drzwiowe.

2.3. Okucia budowlane — dostarczonej stolarki..

2.3.1. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie
zostata ustanowiona norma.

2.3.2. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.4. Stolarka okienna (PCW).
- okna dostepne w ofercie handlowej (podziat i szklenie wg PW).

2.5. Stolarka drzwiowa stalowa rozwierna klasowa EI30, EI60

Konstrukcja i parametry techniczne:

4. skrzydto : wykonane sg z dwdch ttoczonych ocynkowanych blach stalowych o grubosci min. 0.75 mm. Wypetnienie
skrzydet drzwiowych stanowi pianka poliuretanowa klejona do blach klejem poliuretanowym. Catkowita grubo$¢ skrzydta
wynosi 54 mm. Drzwi bezprogowe. os$cieznica: jak podstawowa obejmujaca z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,5mm z
uszczelkg gumowa. Na oscieznicy naklejona uszczelka peczniejgca o przekroju 10x2 mm. W przypadku montazu drzwi w
Scianach dylatowanych, drzwi zewnetrznych z oktadzing oraz w przypadku miejsc gdzie nie zaprojektowano wegarkow
wykona¢ oscieznice wewnetrzng z blachy stalowej ocynkowanej o gr 1,5 mm z uszczelkg gumowa. Na oscieznicy naklejona
uszczelka peczniejgca o przekroju 10x2 mm. Wyposazona w blache zaczepows.

Wyposazenie drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;j..

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego

przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
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4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST oraz wg instrukcji producenta.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Przechowywanie w magazynach pofotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Stolarka drzwiowa.
5.1.1. Przygotowanie osciezy .
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica. W
przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieze nalezy naprawic¢ oczyscic.
5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w
osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwg. Ustawienie stolarki nalezy
sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigecej niz 3 mm.
Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od :

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowang oscieznice nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego
celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

5.2. Stolarka okienna.
Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponizej.

5.2.1. Osadzanie stolarki okienng;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos$¢ szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 150+200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

e W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w

osciezach.

e Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od :

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do
tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

e Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.

e Osadzenie parapetéw wykonywa¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
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6. KONTROLA JAKOSCL.
6.1. Zasady kontroli jakosci_powinny by¢ zgodne z wymogami aktualnych norm dla stolarki drzwiowe;j.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiaroéw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
6.3.1. Stolarka drzwiowa okienna
- zgodno$¢ wymiarow
- jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych
- sprawnos$c dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
- wodoszczelnos¢ przegréd.
Roboty podlegajg odbiorowi.
6.3.2. W trakcie odbioru stolarki drzwiowej nalezy sprawdzic :
-sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT.
Nie dotyczy — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane (rozliczenie ryczattowe)

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w punkcie 5.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie na roboty budowlane.

. inne wynikajgce ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w umowie

W przypadku wystgpienia ewentualnych niezgodnosci pomiedzy specyfikacja techniczng a umowa na roboty
budowlane, nadrzedne sa zapisy w umowie na roboty budowlane.

PRZEPISY ZWIAZANE
9.2. Normy
PN-B- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
10085:1988/Az3:2001
(wycofana)
PN-B-94000:1975 Okucia budowlane - Podziat
(wycofana)
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi -- Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda badania.
(wycofana)
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi -- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja ...
(wycofana)
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne. Czes¢ 1
(wycofana)
PN-EN 322:1999 Ptyty drewnopochodne — Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06070:1995 Drzwi drewniane — Metoda badania niezawodno$ci.
(wycofana)
PN-/M-02138:1980 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
(wycofana)
PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium....
PN-H-97005:1982 : : ;
(wycofana) Ochrona przed korozjg — Elektrolityczne powtoki cynkowe .
PN-1SQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzanie
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systemami zapewnienia jakosci.

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$é B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB -
2003 rok.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wylgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréow technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzgdzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikaciji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.42 | 45421146-9 | STB.04.04 | Modutowe sufity podwieszane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich robét zwigzanych z
wykonaniem sufitbw modutowych wystepujacych przy przedsiewzieciu :

PRZEBUDOWA BUDYNKU V[/OJEWODZKIEGO ZESPOLU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE
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1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robét objety niniejszg Specyfikacjg obejmuje :

- sprawdzenie katéw i poziomdw pomieszczenia i instalaciji

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

- zamocowanie wieszakoéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania
- zamocowanie profili przy$ciennych

- zawieszenie rusztu sufitu

- wypetnienie sufitu ptytami wypetnienia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w
ST.00.00. " Wymagania ogdlne.”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, i Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2.  Sufity modutowe

sufit rastrowe z listwg widoczng lub ukrytg (z metalowa konstrukcjg zawieszenia) z wypetnieniem z ptyt mineralnych lub
gipsowych 60x60cm.(dobér rodzajow ptyt i konstrukcji zgodny z wytycznymi PW)

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania modularnych sufitéw podwieszanych
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Roboty mozna wykonac¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4.  TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 4

4.2. Transporti magazynowanie

Transport i przechowywanie wg ST.00.00 ,WWymagania ogdine” oraz instrukcji producenta.

Ptyty sufitowe uktada¢ fabrycznych kartonach w pomieszczeniach suchych na poziomym podiozu.

Przy sktadowaniu nalezy zwroci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.

Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

Magazynowanie i transport na miejsce instalacji sg na ogét w gestii wykonawcy robé6t budowlanych. Powinien on by¢
poinformowany o wymogu sktadowania w miejscu réwnym, suchym, czystym i bezpiecznym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6Ine zasady wykonania robot podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét.

Montaz ptyt sufitu mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace
tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje. Wszelkie prace mokre i instalacyjne
winny by¢ ukoriiczone przed montazem sufitu podwieszanego.

Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wiasciwe
warunki pracy.

Podczas budowy oraz przy pozniejszym uzytkowaniu wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 70%.
Niedopuszczalna jest zmiana wilgotnosci podczas montazu.

W przypadku watpliwosci wilgotnos¢ powietrza nalezy zmierzy¢ na budowie za pomocg higrometru.

Jezeli spodziewane sg wyzsze wartosci wilgotnosci nalezy zastosowac ptyty lub wymiary specjalne.

5.3. Montaz sufitu .

Uktad sufitu projektuje sie w ten sposéb, aby ptyty przycinane na obrzezach byly réwnej wielkosci i nie mniejsze niz potowa
petnej piyty. Plyty winny by¢ przyciete na miare.

Najlepiej, jesli oprawy oswietleniowe i kratki wentylacyjne sg niezaleznie podwieszone, aby unikng¢ przecigzenia sufitu
podwieszonego, co mogtoby spowodowac¢ nadmierne ugiecie lub skrecenie profili, a nawet uszkodzenie piyt.

Jednakze dopuszcza sie takze oparcie takich elementéw na wierzchotkach profili gtéwnych i poprzecznych o petnej wysokosci,
pod warunkiem dostosowania sie do zalecen dostawcy sufitu.

W zadnym przypadku nie wolno obcigza¢ punktowo profili poprzecznych lekkich lub o niepetnej wysokosci. Tylko bardzo lekkie
elementy, do 3 kg., moga sie opiera¢ na stopce profili. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci prosimy kontaktowac sie z
przedstawicielem dostawcy sufitu.

Profile gtdwne i przy$cienne opierajace sie na listwach przysciennych powinny byé podwieszone nie dalej niz 600 mm od
katownika, aby unikng¢ jego nadmiernego obcigzenia.

Ciezar wiasny sufitu wraz z instalacja nie moze przekraczaé 0,5 kN/m2. Na 1,5 m2 ptaszczyzny sufitu przypada¢ musi
przynajmniej 1 wieszak. Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

Do zakotwiczenia wieszakoéw moga by¢ uzywane tylko czesci posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Zakotwiczenie do fat drewnianych zabetonowanych jest niedopuszczalne.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na to aby ptyty krancowe przymocowane byly szczegdlnie starannie. Dotyczy to przede wszystkim
miejsc przy oknach narazonych na cisnienie lub ssanie wiatru.

Do mocowania wieszakéw sufitowych do stropéw stalowych i betonowych stosowac¢ kotki wkrecane z tulejg metalowa.

Do mocowania wieszakow do stropoéw blaszanych trapezowych stosowac¢ $ruby do blachy lub nity.

Drut do podwieszania sufitu nalezy zawsze rozprostowaé przed uzyciem. Jego $rednica nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm.
Stosujac do podwieszenia drut, po utworzeniu petli nalezy go okreci¢ co najmniej 3 razy tak, aby utworzy¢ ciasny splot.
Wieszaki winny by¢é umieszczone pionowo lub prawie pionowo tam, gdzie to mozliwe. Mozna jednakze zastosowac pare
wieszakéw nadchylnych do pionu maksymalnie pod katem 45 umieszczonych po przeciwlegtych stronach profilu. Katowniki
wzmachniajgce, uzyte w celu zapewnienia konstrukcji sztywnosci bocznej, winny by¢ nachylone do poziomu pod katem
mniejszym niz 45.

Punktowe zrédta $wiatta nie moga opiera¢ sie wylgcznie na ptytach wypetniajgcych. O ile producent o$wietlenia nie wskaze
inaczej, nalezy zastosowa¢ dodatkowe podwieszenie lub oparcie.

Profile gtbwne w rozstawie osiowym 1200 mm zamocowane do stropu przy pomocy systemowych wieszakéw
rozmieszczonych w odstepach nie wigkszych niz 1200 mm i nie dalej niz 150 mm od miejsca fgczenia profili gtéwnych. Ostatni
wieszak na koncu kazdego profilu gtéwnego powinien znajdowac sie nie dalej niz 600 mm od przylegtej $ciany. Profile
poprzeczne o dt. 1200 mm z zaczepami nalezy umiesci¢ pomigdzy profilami glébwnymi w odstepach co 600 mm tak, by
utworzyé moduty 1200x600 mm. Przyciete profile poprzeczne diuzsze niz 600 mm wymagajg niezaleznego podparcia. Moduty
600x600 mm tworzy sie poprzez wstawienie profili poprzecznych 600 mm z zaczepami pomiedzy profile 1200 mm w potowie
ich dtugosci.

Listwe przyscienng - katownik mocowa¢ do Sciany maksymalnie co 450 mm.

Zaleca sie przycinanie ptyt sufitowych i oktadzin $ciennych ostrym nozem. Jezeli do ciecia uzywane sg urzadzenia
mechaniczne, nalezy zgodnie z przepisami BHP, zapewni¢ miejscowg wentylacje (odpylenie), aby zapobiec nadmiernemu
zapyleniu. Jezeli zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2 wiékna/ml ($rednio w ciggu 8 godzin), pracownicy winni uzywa¢ masek
chronigcych drogi oddechowe.
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6. METODY | ZAKRES KONTROLI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.

7. OBMIAR ROBOT.
Nie dotyczy — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane (rozliczenie ryczattowe)

8. ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogoine™ pkt 8.

8.2 Odbior koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér koncowy dokonuje komisja powotywana przez Zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robadt,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

W toku odbioru Inspektor Nadzoru obowigzany jest zapoznac¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami wielkosciami tolerancji podanymi w pkt.
6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli ocena wykonania jest pozytywna i dostarczone przez wykonawce dokumenty sag
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

Protokdt odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00"Wymagania ogéine"
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie na roboty budowlane.
. inne wynikajgce ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w umowie

W przypadku wystgpienia ewentualnych niezgodnosci pomiedzy specyfikacja techniczng a umowa na roboty
budowlane, nadrzedne sg zapisy w umowie na roboty budowlane.

PRZEPISY ZWIAZANE :

PN-EN 520:2006 Piyty gipsowo-kartonowe. Wymagania i metody badan
(wycofana)

PN-EN 15283- Ptyty gipsowo-wioknowe. Wymagania i metody badan

2:2009 (wycofana)

PN-EN 10143:2008 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggly

PN-EN 13501- Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
1+A1:2010 badan reakcji na ogien”.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane — Witasciwosci cieplno-wilgotnosciowe...

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowe] konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowe-kartonowymi. Definicje,

(wycofana) wymagania i metody badan

PN-EN Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

13964:2005/A1:2008

(wycofana)

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405:1997 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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PN-93/B- Ochrona przeciwpozarowa budynkéw
02862/Az1:1999
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczagce systemédw zapewnienia jakosci i zarzadzania

systemami zapewnienia jakosci.

Wymagania obowigzujgce nie uregulowane powyzszym opisem

Instrukcja montazu sufitdw Ecophon

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych . Arkady 1989
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST.00.00 ,Wymagania ogodine”

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatdéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wylgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzgdzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikaciji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru i Projektantem

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.43 | 45432100-5 | STB.04.06 | Nawierzchnie podtogowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek z tworzyw sztucznych i paneli podtogowych wystepujgcych przy przedsiewzieciu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU V[/OJEWO'DZKIEGO ZESPOLU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE
WROCLAWIU UL. DOBRZYNSKA 21/23, 50-403 WROCLAW,
DZIALKA NR 13 1 CZESC DZIALKI NR 15/2, AM-1, OBREB 0022, POLUDNIE, JEDN. EWID.: 026401_1, M. WROCLAW

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje:
- utozenie wyktadzin podtogowych PCV ,

- utozenie paneli podtogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogdine.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci dostosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatow

przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.
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2.2. Wykfadzina podtogowa z PCV (wtasnosci wg PW)
Rodzaj wyktadziny i jej parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,

2.3. Panele podtogowe (wtasnosci wg PW)

Rodzaj paneli podtogowych i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegolnie dotyczy to paneli dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien
Scieralnosci, twardo$¢

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.”Wymagania ogoine" pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin

Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogéine" pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku fadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatbw na budowie musi by¢é w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wyktadziny podtogowe PCV.

5.1.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ gtadkie, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z miejscowymi
przepisami budowlanymi.

Wyktadzina powinna zachodzi¢ na sciany ok 10 cm. Jesli przewidziany jest montaz wyktadzin sciennych powinny one przykryé

przygotowany cokolik przynajmniej do wysokosci 3 cm. W celu uzyskania najlepszego
rezultatu nalezy sfazowac uskok pomiedzy cokolikiem a $ciana, tak by otrzymaé ptynne przejscie.
Do przygotowania podtoza nalezy uzywac¢ tylko tylko mas wodoodpornych. W przypadku

podtozy szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocig lub nieasorbcyjnych, wyktadzine mozna ktas¢ dopiero, gdy
rozprowadzony klej osiagnie ciggliwg konsystencje. Zaleca sie dopasowanie wyktadziny, by zlgcza arkuszy znalazty sie w
odlegtosci nie mniejszej niz 0.5 m od najblizszego otworu $ciekowego.

5.1.2 Montaz wyktadziny

Przed instalacjg nalezy wybra¢ rolki wyktadziny wg numerdéw fabrycznych. Zachowac etykiety fabryczne wszystkich rolek, az
do chwili zakonczenia instalacji. W miare mozliwosci rolki nalezy przewija¢ przed instalacja. Nalezy je przechowywac w pozycji
pionowe;j.

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza niz 18° C). Arkusze wyktadziny nalezy
przycia¢ i miare mozliwosci roztozy¢ na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt si¢ naprezen i przyjat temperature
pomieszczenia. Jest to szczegdlinie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.

Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sgsiadujgcych ze sobg arkuszy wykfadzin, arkusze nalezy
odwracac tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi fabryczne sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

5.1.3. Dopasowanie cokolikéw i naroznikéw.

Przy uzyciu przymiaru i otéwka zaznacz linie na wszystkich Podczas gdy klej nabiera ciggliwej konsystencji, przytnij
$cianach pomieszczenia na wysokosci ok 10 cm. Przy pomocy wyktadzing wedtug projektu. Diugos¢ arkuszy powinna

dronozgbkowanej pacy nat6z warstwe kleju na $ciany do przewyzszac¢ dtugos¢ pomieszczenia o wysokos¢ cokolnikow.
poziomu linii. Rozprowadz czgs$¢ kleju na podtoze (tak jak Jesli szerokos$¢ wyktadziny odpowiada szerokosci
pokazano na rysunku). pomieszczenia, oznacz $rodek arkusza oraz $rodek podtoza

prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wtasciwej
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Jesli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szerokosé
wyktadziny (tzn. jezeli dla przykrycia podioza potrzeba wiecej

niz jednego arkusza), zaznacz na podtozu linie réwnolegta do

$ciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca gdzie sigga

arkusz wykfadziny. Na tej linii zaznacz $rodek pomieszczenia.

Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich srodek
prostopadtymi osiami. Punkty

przeciecia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzié¢
na siebie

pozycji. Punkty przeciecia
osi na wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie

-~ A /
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Zwin arkusze z potowy dtugosci pomieszczenia. Rozprowadz
klej na podtozu paca zebatg. Wokét otwordw sciekowych i w
miejscach trudno dostepnych uzyj pedzla z miekkiego wiosia.
Wokét i wewnatrz otwordw $ciekowych zastosuj klej
kontaktowy. Stosuj sie do zalecen producenta kleju, ktéry
wybrates.

Przy pomocy rolki naroznikowe;j

docis$nij wyktadzine tak, aby przy-

legata Scisle do linii zetkniecia $ciany z podtogg. W
pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla
zakrycia catego podtoza, klej

mozna rozprowadzi¢ na catej

powierzchni przed potozeniem

arkusza. Metoda ta wymaga

doswiadczenia, lecz jest najszybsza.

W naroznikach wewnetrznych nalezy przecigé¢ fatde materiatu
rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Jezeli
przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego
podgrzania (uplastycznienia),podgrzej takze przestrzen
pomiedzy $ciang a materiatem. Dzigki temu wyktadzina bedzie
lepiej przylegata

do pokrytej klejem Sciany.

J

Docisnij starannie wyktadzine rolkg naroznikowg

Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej
ze $cian, pod katem ok. 45 stopni. Wybierz najmniej widoczng
(stabo oswietlong) $ciane
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W naroznikach zewnetrznych wyktadzinie nalezy odgigé i
nacig¢, rozpoczynajac na wysokosci ok 5 mm nad podtozem.
(Linie na rys. pokazujg zarys naroznika na arkuszu i pozycje
przeciecia pod katem 45 stopni). Nastepnie nalezy wykona¢
ciecie po przekatnej, tak jak pokazano na rys..

Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona tréjkatem wycietym z
wyktadziny. Aby utatwi¢ przyklejanie tréjkata, wykonaj ztobek
na odwrotnej stronie materiatu za pomoca noza okragtego
Tarkett. Gtebokos$é ztobka nie powinna przekracza¢ potowy
grubosci arkusza.

-,

/

Teraz mozesz zagig¢ trojkat i docisngé go do naroznika. Jezeli W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzyj do

trojkat bedzie zachodzit na czes¢ scienng wyktadziny, przytnij
nadmiar materiatu tak, aby krawedzie doktadnie do siebie
pasowaty. Przetnij zachodzacy materiat, aby Scisle przylegat.
Frezowanie i spawanie potaczen nalezy wykona¢ po
dokfadnym wyschnieciu kleju

spawania zgrzewarki termicznej. Koncowka do zgrzewania
sznurowego Tarkett jest specjalnie przystosowana do
zgrzewania podtog winylowych. Doskonaty rezultat zapewnia
stosowanie koncowki reperacyjnej firmy Tarkett (Swan neck),
ktorg ostatecznie uszczelnia sie wszystkie zgrzewy wzdtuz
Scian i podiég

W przypadku rur usytuowanych w poblizu $cian wykonaj
naciecie w arkuszu i docisnij wokét rury tak, by powstat
kotnierz. Jesli rura znajduje sie blisko Sciany, cigcie nalezy
wykonac tak, jak pokazano na rys. (linia przerywana). Jesli
ostona rury wykonana jest :

A) z wyktadziny podtogowe;:

- przygotowang ostone nalezy dopasowac do rury, nastepnie

uzywajac kleju kontrastowego przyklei¢ i ostatecznie zespawaé

brzegi wyktadziny, uzywajgc w tym celu kofncowki typu "swan
neck"

B) Ostony prefabrykowane _ zamontuj wg wskazan
producenta.

Dla dodatkowego uszczelnienia wokdt rur mozna uzyé
odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewdw, badz masy
uszczelniajgcej ( np. silikon, Aquatat lub podobne).
Uszczelniacz nalezy stosowac pomigdzy podtozem, a
arkuszem winylowym.

W przypadku rur Sciekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz Otwory $ciekowe, lezgce w tej samej ptaszczyznie co podtoga.

na nim punkt odpowiadajgcy srodkowi rury. Wytnij w

Ogrzej arkusz i zaznacz usytuowanie otworu przy pomocy

wykfadzinie otwor o $rednicy ok 25 mm mniejszy niz $rednica  pierscienia zaciskowego. Nastepnie wytnij niewielki otwor

rury. Otwor wycinaj zaczynajgc od zgiecia - tak jak pokazano
na rys. Ogrzej arkusz winylowy i wci$nij go w rure. Odetnij
nadmiar materiatu nozem hakowym.

posrodku oznaczonego otworu $ciekowego. Ogrzej wyktadzine
i wcisnij pierscien w otwor. Jesli postuzytes sie pierscieniem
nastawnym, upewnij sig, czy przylega on $cisle do krawedzi
otworu. W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadza sie
warstwe silikonu pomiedzy arkuszem, a krawedzig pierscienia.

87



STWIOR

PRZEBUDOWA BUDYNKU V[/OJEWODZKIEGO ZESPOLU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE
WROCLAWIU UL. DOBRZYNSKA 21/23, 50-403 WROCLAW,

DZIALKA NR 13 1 CZESC DZIALKI NR 15/2, AM-1, OBREB 0022, POLUDNIE, JEDN. EWID.: 026401_1, M. WROCLAW

Zgrzewaj gorgcym powietrzem przy uzyciu koncéwki do Do frezowania wszystkich ztgcz stosuje sie frezarke reczng

zgrzewania sznurowego Tarkett. UWAGA: wszystkie zgrzewy Tarkett z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie
muszg ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu . mozna frezowac przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie
Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczate$ termiczne wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej
zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapowg obrobke zgrzewu: wyposazonej w koncéwke do zgrzewania sznurowego (speed

wstepng i wygtadzajgca. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu welding nozzle).
zapewnia wykonanie obu etapéw pracy. Po jednej stronie noza

znajduje sie ostrze do probki wstepnej, a po drugiej ostrze do

wygtadzania.

5.1 Panele podtogowe

5.1.1Posadzka z paneli podtogowych
Posadzka uktadana wg technologii podanej przez producenta. Zgodnie z projektem aranzacji i wystroju wnetrza
Podtoge nalezy uktada¢ na suchym, czystym i rownym podtozu. Przy réznicy poziomu podtoza wigkszej niz 2 mm na
1 metrze biezgcym podtogi nalezy je koniecznie wyréwnaé. Wilgotno$¢ podtoza drewnianego powinna wynosi¢ max.
8%. Deski nalezy ztozy¢ w pomieszczeniu w ktérym bedzie uktadana podtoga na minimum 48 godzin, bez
rozpakowywania.
Montaz podtogi wykonuje sie bez uzycia kleju.

S3 to przypominajgce diugie deski gotowe elementy zaopatrzone w p{éra i wpusty. Na pierwszy rzut oka podtoga z takich
paneli wyglada jak z prawdziwego drewna. Mozna jg utozy¢ samodzielnie, bez specjalistycznych maszyn. Nie wymaga
cyklinowania ani lakierowania. Jest trwata, odporna na uderzenia i zarysowania, a wigc praktyczna i niektopotliwa w

eksploataciji.

Panele laminowane sktadajg si¢ z czterech warstw:

. goérna jest odporna na $cieranie, uderzenia, chemikalia, $wiatto stoneczne i wysoka temperature. Od jakosci tej
warstwy zalezy wytrzymato$¢ paneli na Scieranie;

= dekoracyjna to powtoka z zadrukowanego laminatu, impregnowana zywicg. Wzory zwykle imitujg naturalne drewno,
rzadziej kamien i plytki ceramiczne. Od niedawna oferowane sg panele, ktére przypominajg materiat naturalny nie
tylko wzorem, ale i fakturg;

. nosna to zwykle ptyta HDF lub MDF, rzadziej - ptyta wiérowa. MDF i HDF to ptyty pilSniowe produkowane z wiokien
drzewnych tgczonych klejem pod dziataniem wysokiego cisnienia i temperatury. Im wyzsza gestosc¢ ptyty, tym lepsze
jej walory uzytkowe. MDF to ptyty $redniej gestosci, HDF zas - wysokiej (powyzej 800 kg/m3). Od wytrzymatosci
warstwy nosnej zalezy odpornos$é panelu na uderzenia i wgniecenia;

= przeciwprezna z laminatu lub kilku warstw specjalnie preparowanego, wzmochionego papieru. Warstwa ta zapewnia
stabilno$¢ ksztattu i wymiaréw, eliminujgc naprezenia powstajgce w innych warstwach panelu. Panele ze spodem z
laminatu sg stabilniejsze niz te z papierem przeciwpreznym.

5.1.2Uktadanie paneli

Wymagania podstawowe.

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni i temperatura ta powinna sie
utrzymywac w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny w ciagu pierwszych dwdéch dni powinny by¢ chronione przed
nastonecznieniem i przewiewem. Panele podtogowe przed montazem powinny by¢ skladowane w zamknietych pakietach
przez okoto 1 -2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimowym poniewaz muszg dostosowac temperature i
wilgotno$¢ do pomieszczen w ktdrych bedg zamontowane .Podtoze pod panele powinno by¢ réwne , gtadkie, suche i stabilne.
Podkfad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
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Wymagania dotyczace montazu

O kierunku uktadania desek decydujg wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokéw pomieszczenia nie przekracza 8 m,
zaleca sie uktadanie podtogi wzdtuz kierunku padania promieni sfonecznych, czyli prostopadle do najbardziej
nastonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarow wigkszych niz 8 m lub pomieszczen dtugich i waskich, np.
korytarzy, deski uktada¢ zawsze wzdtuz dtuzszego boku.

Jesli wilgotnos¢ podtoza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtoge przed wplywem pochodzacej z niego wilgoci, zaleca
sie izolacje przeciwwilgociowg - foli¢ polietylenowg grubosci 0,2mm. trzeba jg utozy¢, zachowujgc min. 200 mm zaktadke,
miejsca taczen zabezpieczac tasma klejaca.

Uktadanie podtogi rozpoczg¢ od utozenia podktadu, krawedziami na styk Pierwszy pas uktada¢ piérem do Sciany.
Poszczegdine deski taczy¢ na krotszych krawedziach (czotach) przez réwnolegte wsunigcie wyprofilowanych elementéw
ztacza kolejnych sktadanych desek i do dobijania. Ostatnig deske przycinamy, pamietajgc o zachowaniu szczeliny
dylatacyjnej, w ktorg wktadamy drewniane kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad dobijamy od strony czofa.

Ostatni pas nalezy bardzo dokfadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Je$li jest zbyt szeroki, zwezamy poszczegdine deski do
odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisng¢ tak, aby zlikwidowa¢ szczeling miedzy utozonymi
panelami. Wzdtuz Sciany musi zosta¢ zachowana szczelina dylatacyjna o szerokosci 10-15mm.

Po utozeniu podtogi usunac¢ kliny blokujgce, a pozostatg szczeling przykry¢ przysciennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy
mocowac¢ do $ciany (nie wolno montowac listew dekoracyjnych do podtogi), przy pomocy kotkdw rozporowych i wkretéw lub
do uprzednio zamocowanych listew montazowych. Bezposrednio po listwowaniu mozna korzysta¢ z nowej podtogi.

5.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00.”Wymagania ogdlne" pkt 6.

5.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robé6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin i podtég badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg
wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.
Wszystkie materiaty jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcg zgodnosc
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét posadzkarskich. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,
- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary rownosci i
spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw
szerokosci i prostoliniowosci,
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

5.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania podtdg, nawierzchni i wyktadzin z dokumentacjg
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych
prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji
klejgcej oraz innych robét "zanikajgcych”.

5.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych

wykfadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni nawierzchni ,wyktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w

trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia, barwy i odcien nalezy sprawdzac¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania z podkladem przez lekkie opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem);
charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubo$¢ okreslona na
podstawie zuzycia kompozyciji klejace;j).
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Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

5.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i nawierzchni
5.5.1. Prawidtowo wykonana wykfadzina i nawierzchnia powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktorych
réznorodnos$c¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod wykfadzing by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu
ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubosc¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg diugosci 2 m) nie powinno by¢
wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane (rozliczenie ryczattowe)
7.  ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robé6t podano w ST.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 8.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin, podtég i nawierzchni elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem tych robot. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania pod katem
zgodnosci z wymaganiami stawianymi podiozom.
Wyniki badan nalezy poréwnac.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidiowo tj. zgodnie z
dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét wyktadzinowych i nawierzchni.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

7.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotywana przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow

badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoza,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru Nadzér Inwestorski obowigzany jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie wytycznymi niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami wielkosciami tolerancji oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i nawierzchnie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub nawierzchnia nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku

nalezy przyja¢ jedno z nastgpujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykfadzine lub nawierzchnie i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny nawierzchni Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub nawierzchni, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien

zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie na roboty budowlane.

. inne wynikajgce ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w umowie

W przypadku wystapienia ewentualnych niezgodnosci pomiedzy specyfikacja techniczng a umowa na roboty
budowlane, nadrzedne s3 zapisy w umowie na roboty budowlane.

8.2. Cena ryczattowa

Cena ryczattowa obejmuje w szczegdlnosci:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robot z kosztami
zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT).

- przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich

jak np.: osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie

tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie

energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

14.3. Normy

Aprobate Techniczng

ITB-AT 15-5918/2003

PN-EN ISO 178:2006 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wtasciwosci przy zginaniu

(wycofana)

Certyfikat Zgodnosci Nr ITB - (znak certyfikacji) na zestaw wyrobéw do wykonywania nawierzchni sportowej Pulastic RDT

625/W/03

Swiadectwo Nr 193-BDZ- z badan wytrzymatosci elementow podtdég sportowych przeprowadzone przez Instytut

216/02/2003 Technologii Drewna w Poznaniu

Atest Higieniczny Nr wydany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

516/PB/251/736/2002

PN-EN 649:2002 (wycofana) Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
poli(chlorku winylu) -- Wymagania

PN-EN ISO 10545-(5-14) Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie ......

DIN 5113 Metoda badania wtasciwosci przeciwposlizgowej posadzek zywicznych, powtok ...

PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne (Zmiana A1)

(wycofana)

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzgdzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Klasa 45.44 | 45442100-8 | STB.04.07 | Roboty malarskie

1.WSTEP.
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1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich
wystepujgcych przy przedsiewzieciu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU V[/OJEWODZKIEGO ZESPOLU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE
WROCLAWIU UL. DOBRZYNSKA 21/23, 50-403 WROCLAW,
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1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
malarskich obiektu obejmujgce :

- malowanie tynkéw wewnetrznych,

- powierzchni z ptyt g-k ,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt
drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wihasciwosciach
uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozciericzalne, przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, ktére stanowi trwata zawiesina
rozproszonych w wodzie czgsteczek polimeréw i kopolimerdéw.

Farby akrylowe - spoiwem jest zywica akrylowa, dobrze kryjg i tworza gtadkg powloke. Dobrze tez przepuszczajg pare wodna, wiec
umozliwiajg "oddychanie" scian. Pomalowang nimi powierzchnie mozna wielokrotnie zmywac.

Farby lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworza gtadka powtoke, przepuszczalng dla pary wodnej. S odporne na zmywanie i
dziatanie promieni stonecznych - pomalowana nimi $ciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat.

Farby olejne - rodzaj wolno wysychajacych farb o konsystencji pasty lub ptynnej, w ktérych czgsteczki pigmentu zawieszone sa w nosniku,
oleju, zwykle roslinnym. Uzywane zaréwno w malarstwie artystycznym (malarstwo olejne), jak i w budownictwie i innych gateziach
przemystu, w celach dekoracyjnych, lub jako powtoka ochronna

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00.00. "Wymagania ogéine" pkt
2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét malarskich powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatno$ci dostosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Woda.
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd $Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Farby budowlane gotowe.
Farby zmywalne, odporne na szorowanie i wilgo¢ (dla poditozy o parametrach jak dla tynkéw kat. 4)
- farby emulsyjne akrylowe .
2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Farby wewnetrzne - Wtasnosci powtoki (farba emulsyjna akrylowa):
e  Efekt dekoracyjny:
- matowy
e Odporno$¢ na dziatanie wody
— wytrzymuje standardowg wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniach. Pomalowane powierzchnie nie mogg by¢é w
statym kontakcie z wodg i narazone na kondensacje wilgoci.
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e Odporno$¢ mechaniczna
— odporna na $cieranie suchg tkaning,
— odporna na mycie wodg z dodatkiem srodka myjgcego.
e  Odpornos¢ na dziatanie ciepta
— nie nadaje sie do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do malowania grzejnikéw.
. Inne
—  dobra przepuszczalno$é pary wodnej zapewniajgca oddychanie $cian,
—  znakomita jasno$¢ (odbicie Swiatta do dwoch razy wieksze niz dla koloréw standardowych). Ewentualne zabrudzenia
niezwtocznie usung¢ migkkg gabkg i wodg z dodatkiem ptynu do mycia naczyn.
Sktad nominalny

o Pigment - odporne na $wiatto pigmenty nieotowiowe, organiczne i nieorganiczne
o Substancja btonotwoércza - mieszanina dyspersji styrenowo-akrylowej oraz dyspersji winylowej
e  Stan fizyczny : Ciecz.
e Kolor : Roézne
e  Zapach : Charakterystyczny.
o pH : 8
¢ Gestos¢ wzgledna : 1.38
¢ Rozpuszczalnos$¢ : Rozpuszczalny w: zimnej wodzie
3. SPRZET.

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.”Wymagania ogéine" pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich .

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.
1.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogoéine" pkt 4

1.2 Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatéw nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku fadunku urzgdzen mechanicznych.
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z aktualng normg i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.
Sktadowanie materiatbw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1 0Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano ST.00.00. "Wymagania ogodlne" pkt 5

Przy malowaniu powierzchni zewnetrznych temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co
najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podiozy.

5.2.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawag
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp.
5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami aktualnej, dla danego typu
farby podktadowe;.

5.2.3. Przygotowanie podtoza:

Wszystkie powierzchnie, ktére nie bedg malowane zaklei¢ lub zakry¢.

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone. Nalezy usung¢ odstajgce kawatki i ptaty.

Sypiace sie powierzchnie oczysci¢é mechanicznie, zmy¢ wodg z amoniakiem, a nastepnie czystg wodg lub oczysci¢
strumieniem pary wodnej nasycone;.

Podioza mocno wchianiajgce pokry¢é preparatem do gruntowania i impregnacji podtozy (nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg
preparatéow przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowane;j farby.
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5.3. Wykonywanie powlok malarskich.

5.3.1. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

5.3.2. Malowanie farbami akrylowymi.

Prace wykonywac przy temp. powietrza i podtoza min. +5 °C.

Wszelkie dane i informacje odnoszg sig do temp. +20 °C i wilgotno$ci wzglgdnej powietrza 65%.

W innych warunkach czasy wigzania i schnigcia mogg ulec zmianie.

Warstwe Swiezej farby nalezy chroni¢ przed deszczem i nadmiernym wyschnieciem oraz mrozem.

Unika¢ przeciggéw oraz bezposredniego oddziatywania stonca.

Nie dodawac kredy, wapna ani innych dodatkéw bez uzgodnienia z producentem.

W temperaturze ponizej +5 ¢C nie nalezy wykonywac robét malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac
spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem
14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny byé gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy
sku¢, usung¢ lub zeszlifowac.

Podfoza powinny byé dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i
suche.

Wilgotnosé powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4%
masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowane;j farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie Scian i sufitow mozna wykonywac po catkowitym

zakonczeniu roboét poprzedzajacych tj. po ukonczeniu roboét instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitow
podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane $rodki ochrony skéry i drog oddechowych.

5.4. Probne wymalowania.

Przed zaméwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokonaé wymalowan na prébnym nosniku (
zagruntowanej plycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2.

Ekspozycja prébnikéw powinna by¢ w miejscu wymalowan tzn. probnik farb elewacyjnych powinien byé zamocowany na
elewaciji, a farb wewnetrznych we wnetrzu budynku.

Ostatecznej akceptaciji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z Projektantem i Dekoratorem wnetrz.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano ST.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Powierzchnie do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.3. Roboty malarskie

6.3.1. powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

6.3.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.3.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan

dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

6.4. Opis badan

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych robét
malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru wymiaréw liniowych z doktadnoscig do 0.5 cm,

- sprawdzenie materiatdbw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami oraz z aktualng normg

- sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin,
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- sprawdzenie prawidtowosci powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich wykonywania, kontrolujgc
stosowanie wtasciwych materiatéw i liczbe warstw.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i. dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy, odstajgcych ptatkdw powioki, widocznych okiem nie
uzbrojonym $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy wyschnietej
powloki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony,
powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podioza.

7. OBMIAR ROBOT.
Nie dotyczy — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane (rozliczenie ryczattowe)
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano ST.00.00. "Wymagania ogéine" pkt 8
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.2. Odbior podtoza.

8.2.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka.

Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.3. Odbior robot malarskich
Do odbioru robét wykonawca przedstawia :

—  zaswiadczenia jakosci materiatow

—  zapisy w dzienniku budowy
8.3.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przesSwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych
okiem s$ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.3.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.3.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.3.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.
8.3.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano ST.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie na roboty budowlane.

. inne wynikajgce ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w umowie

W przypadku wystgpienia ewentualnych niezgodnosci pomiedzy specyfikacja techniczng a umowa na roboty
budowlane, nadrzedne s3 zapisy w umowie na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowe do gruntowania

PN-EN 459-1:2003 (wycofana) Wapno budowlane

PN-C-81502:1962 (wycofana) Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane ...
PN-C-81753:2002 Impregnaty ochronno-dekoracyjne.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynku
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WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych -Wymagania ogdine.
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czes$é 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wylgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréow technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzgdzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikaciji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.4

Roboty z wykorzystaniem ptyt GK,

Klasa 45.45 | 45450000-6 | STB.04.08 GKE i HPL

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cianek dziatowych, sufitéw
i obudoéw z plyt gipsowo-kartonowych i ptyt HPL przy realizacji zadania :
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie:

- konstrukcje $cian dziatowych, sufitdw i obudéw pod poszycie z ptyt gipsowo — kartonowych

- oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na azurowej konstrukcji Scian i sufitéw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej,

- oktadziny objete niniejszg SST, wykonywane, s3 recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami

wykonawczymi, nomenklaturg aktualnych Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos$é, definiujacy "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegodine
operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania oktadzin.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w aktualnych normach

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST-00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2.  MATERIALY
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w aktualnych normach-

wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:

Tabela 1
. GKB GKF GKBI GKFI
Lp. Wymagania . wodo-
zwykfa ognioodporna wodoodporna . )
i ognioodporna
2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
o N karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy
2. | Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujac odklejania sie od rdzenia
grubos¢ 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 218+0,5
3 Wym|ary i t0|erancje szerokos¢ 1200 (+0, '5,0)
' [mm] dlugosé [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ réznica w dtugosci przekatnych <5
9,5 <95 - - -
Masa 1 m* piyty 125 12,5 11,0+413,0 <12,5 11+13,0
4. o grubosci
[kg] 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. Trwatos¢ struktury przy opalaniu [min.] - 220 - =20
Nasigkliwos¢
7 [9%)] - - <10 <10
naplsstrr;e?“teyInEJ nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé
data produkgciji
ptyty
8. Oznakowanie
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Obcigzenie niszczace Ugiecie
Grubos¢ i . [N] [mm]
nominalna phyty Odleg’foslc podpor
gipsowej
[mm] [mm] Erostopadls—z (.jo Réwnolegle do kierunku Erostopadlg (.jo Réwnolegle do kierunku
kierunku wtékien s kierunku wtékien P
kartonu widkien kartonu kartonu widkien kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
2.3. Profile stalowe w systemie lekkiej zabudowy
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. profile Scienne przeznaczone do wykonywania lekkich $cian dziatowych; profile Scienne: pionowe CW 50; CW 75;
CW 100; profile $cienne: poziome: UW 50; UW 75; UW 100;

grubos$c blachy stalowej profili Sciennych powinna wynosi¢ minimum 0,55 mm z tolerancjg 0,03 mm

profile sufitowe -do wykonywania konstrukcji sufitéw podwieszanych; profile sufitowe: CD 60,UD 27

grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych powinna wynosi¢ minimum 0,55 mm z tolerancjg 0,03 mm

profile przyoscieznicowe (UA) przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do wykonywania
wzmocnien rusztu scian w nietypowych rozwigzaniach; profile oscieznicowe: UA 50; UA 75; UA 100; grubos¢ blachy
stalowej profili przyos$cieznicowych powinna wynosi¢ minimum 2,0 mm.

2.4. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie¢ miedzy innymi nastepujgce kleje gipsowe.
Termin waznosci i warunki stosowania podane sg przez producenta na opakowaniach.

2.5. Akcesoria stalowe

stuzg do tgczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kofki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢é wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych.

2.6. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wiékna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania spoin
miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

2.7. Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztattownikow miedzy sobg oraz mocowania
profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujgce.

2.8. Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢é stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdinych wyrobow.

2.9. Scianki sanitarne z ptyty HPL
Piyty HPL — wysokocisnieniowe, warstwowe, termoutwardzalne laminaty, obustronnie odporne na zewnetrzne warunki
(odporne na dziatanie wody, pary wodnej i promieni UV, odporne na butwienie, korozje).

- &cianki kabin WC prefabrykowane z ptyty HPL ( catkowita grubo$¢ scianek do 30mm) na konstrukcji z ksztattownikéw
aluminiowych anodowanych ; przeswit , wysokosc¢ scianek i wys. catkowita wg. PW,

- drzwi kabin WC o wymiarach w $wietle 90 prefabrykowane z ptyty HPL ( catkowita grubos¢ scianek do 30 mm) na
konstrukciji z ksztattownikéw aluminiowych anodowanych

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw — scianek z g-k
Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét
objetych niniejszg ST.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem
- Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetiajacych:
- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty,
- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych
- Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:
elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz zawiesi do elementéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw):
- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow
- Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokosci podwieszenia)
- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice
(tradycyjne, laserowe)
- linki murarskie
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
Srodowisko wykonywanych robdét. Na Zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajgcych:
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- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty

- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do Instalacji konstrukcji nosne;j:

- Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz zawiesi do elementéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukc;ji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji no$nej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice
(tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt
Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza plyta od dotu
spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podktadek.
Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysoko$¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi srodkami
transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i
nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich
wysokosci. Roztadunek ptyt powinien odbywac sig¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢
robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na
suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie
lub ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$é maksymalnie trzy petne palety jedna
na drugiej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow muréw, tj. po uplywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$é wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

5.3.1. Okladziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
-z uzyciem $ciennych profili "U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczgcymi typu ES.

5.4. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podioze dla pityt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwoéch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podioze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci "warstwg no$ng" oraz gornej - dalej nazywanej "warstwg gtowng".
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:
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- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest

zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt jednowarstwowy;

natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie, rozwigzania dwuwarstwowe,
- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy no$nej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w
stosunku do tych elementow,
b) grubos¢ zastosowanych piyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw warstwy
nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny
czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje okfadzina
gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac o paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt
opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, by styki krétszych
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na
obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci piyty (lub potowy jej
dtugosci),

- styki poprzeczne pltyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do
potowy dtugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy
mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, prze suwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.4.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.

Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢é warunek pieciokrotnego wspoiczynnika wytrzymatosci przy ich

obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe- obcigzenie wyrywajace musi byé wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego

obcigzenia przypadajacego na dany fgcznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow mogg zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego

rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie

formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowe;j
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.4.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagajg warunki

ogniowe, na okfadzine stosuje sie plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty gipsowo-

kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

5.4.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

s Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy
Grubosc piyty Kierunek mocowania elementami no$nymi
[mm] [mm]
95 poprzeczny 420
' podtuzny 320
oprzeczn 500
12,5 pop . y
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.5. Scianki w systemie lekkiej zabudowy na ruszcie z profili stalowych.

5.5.1. Wytyczanie Sciany.

Wytyczenie na podtodze przebiegu Sciany, mozna wykona¢ za pomoca np. sznurka, liniatu zaznaczajgc zaprojektowane
otwory drzwiowe. Nastepnie nalezy nanie$¢ przebieg Sciany na otaczajgce Sciany i strop za pomocg poziomicy i taty.

5.5.2. Profile przylaczeniowe.

Profile przytaczeniowe UW mocujemy do posadzek i stropdw za pomocg systemowych elementéw mocujacych,
rozmieszczonych maksimum co 100 cm. Pod profilami uktadamy tasme gtuszaca.

5.5.3. Profile pionowe CW.
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Profile CW muszg by¢ wlozone w goérny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy wktadamy najpierw
w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile pionowe CW rozmieszczamy w rozstawie < 60 cm.

5.5.4. Ciecie plyt.

Ptyte g-k przecinamy za pomoca noza, ktérym wstepnie zarysowujemy licowg strone ptyty tak, by karton zostat przeciety. Po
ztamaniu ptyty przecinamy karton od spodu.

5.5.5. Mocowanie plyt.

Pokrycie pierwszej strony $ciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia plyt o szerokosci 120 cm, szczelnie do siebie
dosunietych. Odstep miedzy miejscami mocowania ptyty do profilu CW powinien wynosi¢ do 25 cm. Przy pokryciu
dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstepach do 75 cm, a druga do 25 cm. Odstep wkretéw od
krawedzi ptyty obtozonej kartonem powinien wynosi¢ minimum 10mm a od krawedzi cietej minimum 15mm. Montaz
okfadziny z drugiej strony $ciany rozpoczyna sie ptytami o potowie szerokosci (60cm ).

Poprzeczne potaczenia ptyt nalezy rozmieszcza¢ z wzajemnym przesunigciem stykéw >40cm. Niedopuszczalne sg styki
krzyzowe. Styki ptyt nie mogg znajdowac sie w okolicach narozy otworéw drzwiowych. Przy oktadzinach pojedynczych pod
styki poprzeczne nalezy podiozyé¢ profil metalowy lub zaszpachlowac¢ je z tasmg zbrojgca. Przy oktadzinach podwdojnych
nalezy pamieta¢ o wzajemnym przesunigciu spoin pomigdzy pierwszg a drugg warstwg. Aby unikng¢ odksztatcen, ptyty
powinny by¢ krétsze o 5-10mm niz wysokos¢ pomieszczenia i Scisle przylega¢ do konstrukciji nosne;j.

5.5.6. lzolacja przestrzeni migdzy ptytami.

Po zakonczeniu montazu pierwszej strony Sciany i po utozeniu w jej srodku instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy
miedzy profilami umiesci¢ wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunigciem. W zaleznosci od wymagan
dotyczacych izolacyjnosci akustycznej, cieplnej lub ochrony p.poz. do wypetnienia stosuje sie wetne w rolkach lub ptytach
5.5.7. Spoinowanie .

Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero wtedy gdy nie wystepujg juz zadne zmiany dtugosci ptyt spowodowane zmianami ich
wilgotnosci i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz 10° C. Spoiny nalezy wypetni¢ wstepnie
masg szpachlowg. Przy spoinowaniu nalezy stosowa¢ tasme zbrojaca.

5.5.8. Montaz oscieznic drzwiowych.

Na $cianach z zastosowanymi profilami CW mozna bez problemu montowa¢ oscieznice drzwiowe. Technika montazu
uzalezniona jest od stosowanego system jednak generalnie mozna przyjg¢, ze maksymalna wysokos¢ $ciany to 260 cm ,
szerokos¢ 90 cm a maksymalny cigzar drzwi to 25 kg. Przy zastosowaniu profili UA (o$cieznicowych) mozna zamontowac
drzwi o szerokosci ponad 90 cm i wysokosci ponad 260 cm.

5.6. Sufity naruszcie stalowym

5.6.1. Ruszt stalowy — standard

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujgce sie ich
wytworzeniem i dostawa.

Opis ogolny:

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkéw
profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sig przy uzyciu fgcznika wzdluznego (60/110).
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu
determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej diugosci) lub przy pomocy facznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o
sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i
réwnoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitéw
bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do fgczenia obu Warstw ze sobg uzywa sie tgcznikéw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do $cian.

G i . s s Dopuszczalna
rubos¢ ptyty gipsowo- |Dopuszczalna odlegtos¢ | Dopuszczalna odlegtosé Odleglosé w warstwie
kartonowej miedzy wieszakami w warstwie gtéwnej 9 nosnej
[mm] [mm] [mm] [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.7. Scianki dziatowe z ptyt g-k i ognioodporne EI60 (warunki ogéine)

Do obtozenia $cian nalezy stosowaé ptyte gipsowo-kartonowg ogniochronng (GKBF) o grubosci co najmniej 12,5 mm. Wazng
role w tworzeniu odpornosci ogniowej przegrody stanowi wypetnienie z wetny mineralnej - skalnej lub szklanej. W $cianach
powyzej 3 metrow, mozna stosowac pionowe podparcie wetny. Wetne wktada sie do wewnatrz Sciany na wcisk. Szeroko$¢
pasa wetny musi by¢ minimum o 1 cm wigksza od odlegtosci pomiedzy pionowymi elementami konstrukcji nosnej Sciany.
Korzystne jest uktadanie dwuwarstwowe z przesunietymi stykami co eliminuje ewentualne powstanie mostkéw termicznych.
Wskazane jest, aby jej gestos¢ byta wigksza lub rowna 30kg/m3. Dla uszczelnienia ogniowego $ciany po obwodzie, nalezy
stosowac materiaty niepalne. Kiedy szczelina jest mniejsza niz 5 mm, dopuszcza sie uzycie uszczelnien z materiatéw palnych
(np. systemowa piankowa samoprzylepna tasma akustyczna). W tym wypadku szczelina musi by¢ dodatkowo zapetniona
odpowiednia masg szpachlowg gipsowa, warstwg réwng grubosci optytowania. Mozna nie szpachlowa¢ styku, kiedy
optytowanie catg swojg gruboscig w petni zakryje szczeline. Odpornos$¢ ogniowa $ciany wzrasta z gruboscig poszycia z ptyt
GKBF a takze moze réwnolegle wraz ze wzrostem gestosci lub grubosci warstwy wetny (np. wetna 100 kg/m3 grubosci 40 mm,
ogniowo jest rowna wetnie 50kg/m3 grubosci 50 mm, a dwie poprzednie odpowiadajg wetnie 30kg/m3 grubosci 80 mm).
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Klasyfikacje ogniowe $cian pozarowych z wypetnieniem z weilny mineralnej Wedtug klasyfikacji ogniowych wykonanych w
Zaktadzie Badan Ogniowych ITB Warszawa, dla $cian dziatowych - pozarowych, mozliwe sg rézne rozwigzania techniczne
dajgce rézne klasy odpornosci od F-1 (EI60 do F-2 (EI120). Producenci systeméw suchej zabudowy zalecajg uzycie réznych
rodzajow wetny mineralnej (kamiennej lub szklanej) w zaleznosci od przyjetych w systemie i zgtoszonych do aprobaty.
Odpornosci F-1(EI60) sciany zbudowanej w systemie suchej zabudowy, z wykorzystaniem plyt g-k GKBF, o grubosci 12,5 mm
i 15 mm mozna uzyska¢ uzywajgc wypetnienia z wetny mineralnej o gestosci przynajmniej 35kg/m3 i minimalnej grubosci 50
mm. Przejscia instalacji przez sciane pozarowa. Zaletg uzycia w $ciankach dziatowych jako wypetnienia wetny mineralnej jest
tatwosc¢ prowadzenia wewnatrz $cianki instalacji elektryczne;j.

Wetna tatwo poddaje sie i tworzy wolng przestrzen na kable elektryczne. Podobnie z osadzaniem puszek elektrycznych w
Scianie pozarowej. Nalezy pamigtac, ze puszki elektryczne pod gniazda wtykowe, wigczniki, rozdzielacze mozna wbudowywac
w dowolnym miejscu $ciany pozarowej, oprocz sytuowania dwéch gniazd po obu stronach bezposrednio naprzeciw siebie.
Dopuszczalne jest prowadzenie w $Scianie pojedynczych przewodow elektrycznych. Powstate przy tym otworki uszczelni¢
zaprawg gipsowg. Oceny pozarowej projektowanych elementéw suchej zabudowy dokonuje sie przede wszystkim pod katem
reakcji jego elementéw (konstrukcja stalowa, wieszaki, ptyty g-k, wetna mineralna) na potencjalny ogien. Podstawowymi
elementami oceny jest zastosowanie materiatdw niepalnych i uniemozliwiajgcych kapanie i odpadanie oraz rozszczelnienie
konstrukcji. Wymagania materiatowe okreslajg normy i badania prowadzone przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Scianki ogniochronne wykona¢ wg opisu warstw w PW.

5.8. Scianki kabin sanitarnych

5.8.1. Montaz kabin sanitarnych:
Kazda ze scianek dziatowych kabin posiada numer porzadkowy okreslajacy kolejnos¢ taczenia.

Montaz nalezy rozpocza¢ od zamontowania profili Sciennych U z nawierconymi otworami do $ciany na odpowiedniej wysokosci
od posadzki. Montaz odbywa sie za pomoca kotkdw rozporowych dotgczonych do zestawu.
Kotki i tagczniki muszg by¢ nierdzewne.

Montaz profili sciennych U nalezy wykonaé po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych i wykonczeniowych. Nalezy
dostosowac kotki mocujgce do rodzaju Sciany.

Do zamontowanego profilu Sciennego wsung¢ ptyte Scianki dziatowej podstawiajgc jg na podnosniku.

Nalezy zwrocic uwage aby plyta wystawata nad profil scienny na wysokos¢ profilu gérnego. Profil gérny nie posiada
nawierconych otworéw.

Ptyte i panele frontowe mocowac w profilach sciennych przy pomocy wkretéow 4x20mm z tbem pétokragtym.

Przy odmierzaniu odlegtosci frontu od Sciany nalezy wzig¢ pod uwage odcinek o dtugosci ok.2 x 5mm zwigzany z tbami
wkretéw mocujacych profile $cienne do $ciany i panelu frontowego.

Zamocowac profile drzwiowe do paneli frontowych za pomocg wkretéw 3,5 x 30 mm z ptaskim tbem. Pamieta¢ o opuszczeniu
profili drzwiowych aby mozna byto natozy¢ profil gérny.

Z montazem panelu frontowego do $ciany postepowac jak z montazem ptyty $ciany dziatowe;j.

Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na rodzaj profilu drzwiowego /zawiasowy, zamkowy/.

Do profili drzwiowych wkreci¢ $ruby nézek. Od wewnetrznej strony panelu zamontowaé profil $cienny wkretami 4x20 mm z
tbem potokraglym. Dolne krawedzie paneli frontowych i profili $ciennych powinny by¢ na jednym poziomie. Tak zamontowany
panel frontowy przytozy¢ do plyty $ciany dziatowe;j.

Wymierzy¢ rozstaw drzwi wkiadajac u dotu pomiedzy profile drzwiowe profil maskujgcy.

Zaznaczy¢ miejsca na otwory nézek w posadzce.

Po wywierceniu otworéw w posadzce wsunaé ponownie zamontowany panel frontowy regulujgc srubami nézek poziom plyty
$ciany dziatowej z profilem $ciennym na panelu frontowym i przykreci¢ wkretami 4x20 mm z tbem pétokragtym.

Po zamontowaniu paneli frontowych natozy¢ u goéry profil gorny z ztobkami umozliwiajacymi wiozenie profili maskujgcych,
przykrecajac od goéry do paneli frontowych wkretami 4x40 mm z tbem poétokragtym.

Ustawi¢ drzwi zawiasami do odpowiedniego profilu zawiasowego i przykreci¢ wkretami 3,5x30 mm z ptaskim tbem.

Zatozy¢ zamek, zamontowac 3 szt.gum na profil zamknigciowy celem amortyzacji drzwi przy zamykaniu.

Zamocowac klamki, sprawdzi¢ i wyregulowac drzwi w celu ich swobodnego otwierania.

Zatozy¢ profile gérne na ptyty $cianek dziatowych ktadac je na silikonie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan pltyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
"Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych"
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
- rownosé powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary plyt (zgodne z tolerancjg),
- wilgotnos¢ i nasigkliwosc¢,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
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6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ Wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. W trakcie odbioru scianek, sufitow i obudéw g-k oraz scianek kabin sanitarnych:

- stan i wyglad $cianek, obuddw i sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami,

- prawidtowos$¢ dziatania czesci ruchomych,

- prawidtowo$¢ zamocowania w podtozu,

- nierdzewnosc¢ kotkow i tgcznikow.

7.  OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy — zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane (rozliczenie ryczattowe)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00"Wymagania ogélne" pkt 8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych z plyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé
wodg

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjag projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

c) przygotowanie podioza,

d) prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) wichrowato$¢ powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie
wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig
do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
Odchylenie przecinajacych

Odchylenie powierzchni i
suchego tynku od ¢
. . ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i odchylenia ) ) idzi
krawedzi od linii prostej pionowego poziomego przewiazianego w
dokumentacji
nie wigksza niz 2 mmiw | nie wigksze niz 1,5 mm na nie wigksze niz 2 mm nie wieksze niz 2mm
liczbie nie wigkszej niz 2 na| 1 mb i ogétem nie wigcej na 1 mb i ogétem nie
catej dtugosci taty niz 3 mm w wiecej niz 3 mm na
kontrolnej o dlugosci 2 mb | pomieszczeniach do 3,5 catej powierzchni
mm wysokosci oraz nie ograniczonej $cianami,
wiecej niz 4 mm w belkami itp.
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano ST.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9
Podstawag ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie na roboty budowlane
. inne wynikajgce ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w umowie

W przypadku wystapienia ewentualnych niezgodnosci pomiedzy specyfikacja techniczng a umowa na roboty
budowlane, nadrzedne sa zapisy w umowie na roboty budowlane.
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9.2. Cena ryczattowa obejmuje w szczegoélnosci:
. dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
e dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
na $cianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
e narusztach z listew drewnianych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
e  narusztach z ksztattownikéw metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem
e dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin tadmg papierowg,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.
e dla Scianek kabin sanitarnych
- ustawienie i przymocowanie do podtoza scianek HPL,
- zamocowanie elementow ruchomych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania i metody badan

(wycofana)

PN-EN 10143:2008 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggly

PN-EN 13501- Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw bu- dynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
1+A1:2010 badan reakcji na ogien”.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane — Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe...

(wycofana)

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowe] konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowe-kartonowymi. Definicje,
(wycofana) wymagania i metody badan

PN-EN Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

13964:2005/A1:2008

(wycofana)

PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

(wycofana)

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe.

(wycofana)

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdédw zapewnienia jakosci i zarzadzania

systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakéw 1996 r.
- Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta,
a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzgdzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
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