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WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH

Dia obiektu: UL. KOPERNIKA - BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE.,
SZCZECIN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2018-04-10 Zakiad Wodociagow | Kanatizacji Spdtka z 0.0, w
Szezecinie zwany dale] ZWIiK okresia nastepujgce warunki ogdine i techniczne przytgczenia do
urzadzen wodociggowych ilub kanalizacyinych, zwane dalej ,warlinkami”.

1.  Parameiry istniejacych sieci wod.-kan do kidrvelh nastapi przviaczenie:

1.1. Wodogciag

1.1.1. @100 ZEL. mm  $ér. ci$n. —--m st. wody w ul. NARUTOWICZA

1.1.2. @150 ZEL. mm ér. cién. —-m st. wody w ul. BOL. KRZYWOUSTEGO
1.1.3. & ==mm §r. cidn. -~--m sk. wody w ul. ===

Pobér wody w ilosci Que= wg zapotrzeb. m*/d Qpinax= == m°/h

1.2. Kanalizacja ogdinosplawna- sanitarna;

1.2.1 & —eemm woul e

1.2.2. & ==mm W Ul -

1.2.3. & e mim W UL omem

llosé sciekow Qe = wg zuzycia m¥/d iy = = AT

1.3. Kanalizacja deszczowa

1.3, & —=mm W ul -

1.3:2. & -mm wul----

1.3.3. & ~—mm wul---

llos¢ sciekdw opadowych: Q Ifs= ----

2. Wymagania w zakresie stosowania materialdw [ armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zZakresie stosowania materiatow i armatury na sieciach wod-kan. okreslone sg w opracowanych

przez ZWIK: Wyiycznych do projekiowania | wykonawstwa wrzadzen wodociggowych | kanalizacyjnych wraz
z przyigczami”.

3. _Pozasiale warunki dotyczgce projektowania § wykonania sieci { praylaczy wod.-kan.

3.1 W przypadku keniscznodcl prowadzenia siect | urzgdzes wod.-kan. przez nieruchomosc niestanowigee
wiasnosci ZWIK Inwesior powinien doprowadzic do ustanowienia na nieruchomosdciach, przez ktore
przechodza przewody iub urzadzenia wod-kan. siuzebnosci przesylu na rzecz ZWIK.

ShuZzebnose ta winna umozliwiad ZWIK przeprowadzanie, eksploatowanie 1 konserwacie urzadzen wod.-
kan. w zakresie niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a {akze zapewniat do nich
dostep w celach eksploatacyjnych | usuwania awari, albo uzyska¢ decyzje witasciwege organu




administracii publiczne] o ograniczeniy sposobu korzysianiz z nieruchomossl, przez kidrg przechodzy
urzadzenia wod.-kan, - w trybis | zakresie wynikajacym z wiasciwych przepiséw prawa,

3.2, Projekt budowlany | wykonawezy sieci | previgezy wod-kan wymaga uzgodnienia w 2WiK, Uzgodnienis
projekiv nastapi po podpisaniu umowy na budows siecl wod-kan jezell taka jest wymagana,

Na etapie projekiu budowlanege nalezy uzgodnid z reeczoznawes ppof. iokalizacie hydrantdw
nadziemnych,

Niezaleznie projekty siect wod-kan zickalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecing,
nalezy przediozyet na narade koordynacyjna organizowang przez starosle w siedzibie MODGHK w
Srozecinie, W przypadkach uzasadnionych, w  szcregdinodod polrzebs  wyeliminowania  zagroZen
wyhikalacych z mozliwe kolizi, na wniosek inweslora, projektanta, podmiotu zarzadzajacego siecia lub
prezyderda, projekty przylgozy wod-kan. nalezy ziozye na narade koordynacying.

3.3, Koncepsia programowa wymaga pozytywnego zaopiniowaniz w ZWiK .

3.4, Na urradzeniach wod -kan. nia nalely stawiad budowd | irwatych nasadzen,

45 Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewnié staty dojazd clezkiego sprzetu specialistycznego dla
prowadzenia prac konserwacyinyeh. W przypadku nie zapewnienta statego dojazdy, sied kanalizacyina nig
zosianie przyieta do ekspioatacji przez ZWIK

3.6, Siet wodociggows | przyiacze nalezy ukladad z minimalnym przylkeyciem 1.40 m biorge od projektowansgo
poziomu terenu do gomej kraweadzi rury,

3.7, Preed przysiapieniem ¢o budowy nowych slect wod -kan. | preylgozy nale?y powiadormic o bym ZWiK, z co
napmnig] -dniowym wyprzedzeniem.

3.8,  Mawiercenie weinki do sieci wodociggowej bedace] w eksploatacii Spdiid dokonuje ylko | wytgcznie ZWIK.
Wainki do sieci kanalizacyjne] bedace w ekspioatacii Spalki wykonuje wylacznis ZWiK (za wyigikiem
wigozen do siech kanalizacying] po rencwacH, kidre mogs wykonywad  specialistyerne  podmioty
gospodarcze za 2goda i pod nadzorem ZWIK).

3.9, Wigczenia do eksploataci nowe budowanych sieci | previgezy wod.-kan. dokonuje yiko | wylgoenie 2WIK
po dokonaniu proby szezelnodcl 1 uzyskaniu pozytywnego protokolu przegladu technicznego oraz po
podpisaniy umowy na dostaws wody b odprowadzenie dciekdw.

340, Nowo budowazne sieci wod -kan. | prayiacza nalezy zglosic do preegladu technicznego pozostawiajac je w
stanie odkrytym. Ponadio sieci kenalizacyine w stanie zakrylym naiely zgiosic do przegiadu kamerg TV,
przedidadajac szkic polowy wraz z wykazem wspdirzednych elemeniow sleci kanalizacying].

3.41. Przegigd techniczny siect | preyigozy wod.-kan. winien sie odbyé z udziatem przedstawiciela ZAK

342, Do przesigdu fechnicznege siect ¥ub przylgezy wododiaggowo - kanalizacyinyeh orsz praepompowni
Soiekdw nalazy preediodys nasiepuigos dokumenty.

W przypadiyu budowy wregdzen:
Przepompovn
ip. Pokument wodociagowych kanatizacyjnych | rurociagdw
iocznych
sisci previgcza siggi oreylacza

1 2 2 4 5 6 7

. Nin!iejsze waranki z akivaing data wainosdcl - do ix kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopis
wegladu
Karta informacying przyiaczenia do urzadzaen . R Tx oryg.
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w 2K .

4 | Deoyzja o pozwolediu na budows ix kopis 1xkopia 1x kupis
Stwiardzenie przygotowsniz zawoedoweno do
wykonywania samodzielnych funkcii w
budownictwie + . .

5 Zaswiadczenie wydane przez wlasoiwg izbe ix kapia 1% kapia ix kopia
samorzadu zawodowego o wpisie na listg jej
crionkéw 2 aktuainym temninem waznoedcel }
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iy profilem
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7 5‘\1 gizypadkfinwestycji ?-ealizowangch na ;; E:}Tﬂgm N ;i l{:c:n E?a ¥ 1? E?ﬁa * ;: ﬁ;\;%a * 2hpl -
secenie ZWIK dodathowo 2 egz. mapy dia Dzialy | ™7 ’ - - S R urnc. |
Inwestycii

txoryg. + X orvg. 1x ovyg, + 1% aryg. + 1 kpl -~
Szkic geodezyiny potowy 2% kopia 2x kogia 1% kepia 1 kopia DTZEDOTTIPOW
3 ni tferenu
1 kpi, -
ruroe.




Wiviaz wspdirzednych gecdazyinych puniiow 1x aryg. +
charakierystycznych w formie pagierowe] oraz 1x oryg. + 1x aryg, + 1% oryg. + tx Kopla

9 | zapisany na plycie CD w pliku teksiowym. Tx kopia + 1x Kopia + 1x kopia
Ponizej pigciu punktdw dopuszozs sig wykaz plyta oyta
wsndlrzednyeh tytks w fomaie papleroweal
10 | Protokdt préby szezelnoscl rurociggu T hapia 1% kopia 1x kopia Ix opia

1x oryg.
1% kopia

11 | Protokdt z preegladu sieci | preyigezy kamery TV 1x kepia

Protokot odbtory nawisrzahani po robotach

dragowych wystawiony przez ZDIiTM i kopia txkopia

Pozybywny wynik badania wody wylkenany przez

L - ix kopia
upawaznione laboratorium R

fista zgreewdw srowadzona na biezgeo do
waladu na budowie wraz 2 protokoland

14 | zgrzewbw, kidre wypsinia zgrzewacz, w 1% hopia
przypadky rur 2 PE: dla wodociggdw — suracigi

powyie] P63, diz kanalizacl - rurcciggl tloczne.

Atest higieniczny na materaty wodociggows

15 wydany przez PZH

1x kopia

Odwiadiozenie Kisrownika budowy, 2e materialy
uzyte do budowy posiadaig:

~  ceryfixat na znak bezpieczensive

-~ dekiaracie zgadnodst producenta

1x oryy.

Dowdd wetaty lub zlecenie za usluge
zarejestrowang w 2WIK za pobhdr wody do calow
plukania rurosiagu:

- sporniarowanago wodomigrzem cena:
odczyt wodomisiza [} x stawka za m®
wody {oraz za m°® Suiekow, ady
adprowadzana jest do kanahizac),

— ez opomigrowania - gdrie cene stanowi
$1-krotnagé ohjetosci rurociagu [m’} x
stawka jw.

17 1% oryg.

Dowad wolaly lib 2lecenie za ustuge
zarejestrowanyg w ZWIK za wylonanie tabliczek
cznaczeniowych siecl, w arzypadku zlecenia ich
wykonania do ZWiK.

i 1x oryg.

LIWAGA! Pozostale dokumenty wymagane do przegigdu przepompowni sciekdw zgodriz 2 Wylycroaymi do projektowania i
wykonawstwa urzadzeh wodociggowyceh | kanralizacyjnych wraz z previaczami”

Zaiges dokumentdw niezbednych do otbioru moze wymagad uzupelnienia w zaleznodci od rodzaju inwestyci araz zmian w
obowigzuiacych orzepisach.

3.13. Przeglad techniczny koncowy sieci | preylaczy wod —kan. moze nastapic po calkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWiK .

3.14. Pc dokonaniu przegladu technicznego przylgozy wod. — kan., uivtkownik zobowigzany jest niezwiocznie
do zawarcia umowy re ZWIK na doslawe wody | odbidr Sciekdw, W cely zawarcia umowy ng dostawe
wodly | odiior Sciekdw uzytkownik sktada do ZWIK pisemny woiosek wraz z zatgcznikami |
W przypadku hezumownego pobierania wody | odprowadzenia Scickdw ZWIiK jest uprawniony do odcigeia
dopiywit wody | odbiory Sciekdw na koszt uzytkownika.

3.15. Przyigeza wod-kan, oraz pomdeszozenie  (wzgiednie studzienka  wodomierzowa) przeznaczons
na umisszozenie wodomierza gldwnago ub wizgdzenia pomiarowego sciskdw, wykonuje na whasny koszd
adbiorca ushig.

3.18. Koszt zainstalowania | utrzymania wodomierza gidwnego pokrywa ZWIK, a urzadzenia pomiarowego
mierzacege ilos¢ odprowadzanych Sciekdw — odbiorea ushug.

3170 Montaz  wodomierzy  glownych,  w  ukdadzie  poziomym,  wykonuje  wylgoenie  ZWIK
Da srednicy & 40 mim nalezy stosowad konsole pod wodomisrz z regulowanymi $rubuniami,

38, W przypadiu nie przystapienia do realizacyl robdt w zalvesie sieci 1 praylgezy wod-kan., warunkl
riniejsze tracy waknodt po uphywie 3 fat od daty ich wystawienia,

3.18. Kardorazowe odstepstwo od warunkdw technicznych | uzgodnions) dokumentacl projekiowe) wymaga
ponownego uzgodnienia w ZVWiK,

4, Warunki dofvozace jakodel sciekdw f ich zrzuty do kanalizacii mieiskigd,
4.1, Obowiazk dostawcy Sciekdw przemysiowych wprowadzanyeh do urzqdzes kanalizacyinych reguluje art. 10
ustawy "0 zbicrowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzaniu dciekow” 2 dnia 7 crerwea 2001r,
(tekst lednolity Dz .U.2017.328).
4.2. Scieki przemysiowe wprowadzane do urzzdzen kanalizacyinych powinny odpowiadaé nastepujgcym
warunkom:




— BZTE =700 mg C2/dm3,
—  CHZT = 1200 mg O2/dm3,
—  zaw.og. = 500 mg 02/dm3,
—  Fosfor ogoiny = 15 penize mg P/dm3.
Pozostale parametry zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sprawie sposobu realizacji cbowigzkow
dostawcow Sciekdw przemysiowych oraz warunkdw wprowadzania Sciekdw do urzgdzen kanalizacyjnych.
Scieki wprowadzone do urzgdzen kanalizacyjnych zawierajgeych substancie szczegolnie szkodliwe dia
Srodowiska wodnego okredlone na podstawie art.45 ust.t pkl1 wymagaja pozwalenia wodno-prawnego
zgodnie z ustawg Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. 2015.469 ze zmianami).

4.3, Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadad
warunkom jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu sciekow do wad Iub do ziemi zgodnie z obowiazuigcymi
preepisami.

£. Ustafenia dodatkowe
5.1. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majq przepisy ogolnie
obowigzuigce.
5.2. Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wiasnoédci @ uprawnien osdb irzecich, a w szezegdlnosci nie
zasiepujg zgody na wykonanie robot zwigzanych z budowg przyigczy wod.-kan,
53. Inne:

PROJEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z SIWZ.

Dziap Techniczny
1. Wystawil: Specjalista

Kami b;’ﬁkowsk@'

04-05-2018, podpis, pieczed

Dyrektor Techniczny

J.Zatwierdzit:

obos . [br P hrd Wojcik

data, podpis, pieczec Dyrektor ds.
Technicznych imig | nazwisko, data | pieczec

Lafaczniki:
1. Karta informacyjna przylaczenia do urzgdzen wod., TS -1 szt






