ZAYL.NR3

Szczecin, dnia 2018-12-12

PREZYDENT MIASTA S7CZECIN

ODPIS PROTOKOLUNR 1141/2018

NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Numer wniosku: MODGIK.ZUDP.345.1141.2018
Data wplywu wriosku do koordynacji: 2018-11-05

PRZEDMIOT KOORDYNACII
przebudowa sieci wodociagowej z przylyczami.

LOKALIZACJA INWESTYCII
Szczecin, ul.Mikolaja Kopernika, dz.nr 18/4dr [1041]; Plac Zwyciestwa, dz.nr 12/8dr [1041];
ul.Mariana Langiewicza, dz.nr 30dr [1041]; ul.Gabriela Narutowicza, dz.ur 1dr [1046].

WNIOSKODAWCA'
BIURO PROJEKTOW INBUD S.C. DARIUSZ SKUZA, ZBIGNIEW WOZNIAK
71-604 SZCZECIN, UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 32/13

DZIALAJACY W IMIENIU INWESTORA
ZAKEAD WODOCIAGOW 1 KANALIZACIJI SP. 7. 0.0.
71-682 SZCZECIN, ul. MAKSYMILIANA GOLISZA 10

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ust. I ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, z
2016 1. poz. 1629 i 1948, z 2017 r. poz. 60.), Zarzqdzenia Nr 67/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Szezecin

oraz na podstawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu podlegajgcego uzgodnieniu

PRZEDLOZONY DO UZGODNIENIA NINIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA SIECE
UZBROJENIA TERENU
BYL PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ

Uwagi i zalecenia:

Wszysilde punkty osnowy geodezyjnej wyszczegdlnione w klauzuli informacyjnej widrnika, a mianowicie
Nr: 1737, 1044, 1462/2, 1462, 1736, 1552/4, 1552/3, 1552, 1552/1, 1462/4, 1462/1 podlegajq ochronie i
zgodnie z projektem winny by¢ zabezpieczone na czas trwania budowy lub przeniesione w inne miejsce przez
Jednostkg wykonawstwa geodezyjnego. Kto wbrew przepisom ustawy z dnia 17 maja 1989%. Prawo
geodezyjne i kartograficzne, niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne Ilub
magnelyczne i urzqdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyine, a takze nie zawiadamia
wlasciwych  organéw o  znmiszczeniu, uszkodzeniu lub  przemieszczeniu  znakow geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzeh zabezpieczajgeych te znaki oraz budowli friangulacyjnych

podlega karze grzywny.
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Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urz¢du Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.

Wydzial Inwestycji Miejskich Urz¢du Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

Zarzad Drog i Transportu Miejskiego - uzgodniono z uwagami:

L,

=

7.

Nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003, Nr 177 poz. 1729).
Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu uzytecznosci pierwotnej, zgodnie z warunkami
ustalonymi w decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 240 z p6zn. zm.).

. Pas drogowy nalezy odtworzyé zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora Zarzadu Drog i

Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkow
technicznych prowadzenia robét w pasie drogowym oraz odtworzenie nawierzchni.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, koszt jego
przelozenia ponosi jego whasciciel.

Przekroczenie poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ metodg bezodkrywkowa.

W przypadku obowigzywania gwarancji na przedmiotowym terenie nalezy zlozy¢ dokument
potwierdzajgcy przejecie uprawnien z tytutu gwarancji.

7150 (W35) usytuowaé poza jezdnig oraz dokona¢ rozbiorki istniejagcego wodociagu woD150.

ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji Szczecin - uzgodniono z uwagami:

L.

2.

3.

Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykona¢ zgodnie z normami PN-
76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzi¢ rgeznie z zachowaniem duzej
ostroznosci — kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Dystrybucji Szezecin aktualny przebieg
sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastgpnie wykonac¢ przekopy
prébne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RD Szczecin.

Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na wylaczny koszt
Inwestora.

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z sieciami 1 urzadzeniami Enea Operator,
zglosié ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wigeznie.

W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepujg sieci o napieciu wyzszym niz 15 kV,
nalezy uzgodni¢ plansze koordynacyjng z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi tymi sieciami.

Polska Spélka Gazownictwa Sp. z o.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie - uzgodniono z

uwagami:

1. Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowa wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.
26-04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 22013 r., poz. 640).

2. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejgcej czynnej sieci gazowe] prowadzié
recznie z zachowaniem ostroznosci.

3. Namin. 7 dni przed terminem rozpoczecia robot powiadomi¢ PSG Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad

Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska Nr 26, 70-952 Szczecin, tel. 91 42 47 266 lub 91 42
47 269, e-mail: sekretariat.szczecin@psgaz.pl

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie - uzgodniono z uwagami:

1.

Skrzyzowania z istniejgcg i projektowang infrastrukturg wodociggows i kanalizacyjng nalezy wykona¢ w
rurach ostonowych.
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2.

3.

Przed przystgpieniem do robot bezodkrywkowych nalezy sprawdzi¢ rzeczywista glebokosci ulozenia
istniejacego uzbrojenia wod.-kan. w celu uniknigcia kolizji.

Przed przysigpieniem do budowy sieci uzbrojenia terenu nalezy powiadomié¢ ZWiK Sp. z o.o.
w Szczecinie, ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,
pocztg tradycyjng, elektroniczng zwik(@zwik.szczecin.pl lub telefonicznie pod nr 994 lub (91) 44 26 337.
W powiadomieniu nalezy poda¢ wszystkie dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za realizacja
inwestycji z ramienia Inwestora. Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych ZWiK
Sp. z 0.0. w Szczecinie. W razie uszkodzenia sieci wod.-kan. lub $wiattowodéw bedacych w eksploatacji
ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie natychmiast skutecznie powiadomi¢ zaklad, telefoniczne pod nr 994 lub

(91) 44 26 337 lub poczty elektroniczng zwik @zwik.szczecin.pl, o zaistniatym fakcie.

Orange Polska S.A. - uzgodniono z uwagami:

iR

2;

3.

10.

Przekaza¢ plac budowy z udzialem Orange Polska S.A. Wydzial Utrzymania Ushug i Infrastruktury
tel: 91 4244005, 503143892

Prace w poblizu urzadzen podziemnych Orange Polska S.A. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska S.A. zachowaé odleglosci wynikajace
z polskich i branzowych norm.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami OTK i TKD zleci¢ wytyczenie trasy: Dostarczanie i Serwis
Uslug, Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o infrastrukturze 2-Wroclaw ul.Os. Przyjazni 116, 61-
685 Poznan, tel. 61 869 83 42.

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosei dla infrastruktury Orange
Polska S.A.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glebokosé ulozenia podziemnej infrastruktury Orange Polska
S.A., metodg przekopu probnego. W szczegolnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika Orange Polska S.A. Nadzér nad pracami prowadzi Wydzial Utrzymania Ushug
i Infrastruktury tel: 91 4244005, 503143892

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzgdzeniami OP zglosié ten fakt celem
sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzgdzeniami OP, mozna usunaé¢ po uzyskaniu
zgody OP, na wylagczny koszt Inwestora.

Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na wylaczny koszt
Inwestora.

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do Orange Polska S.A. Wydzial Utrzymania
Ustug i Infrastruktury al.Wyzwolenia 70, e-mail: DISU.RNWUUilSzcz@orange.com, celem
uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury
nadziemnej i podziemnej OP.

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. — uzgodniono z uwagami:

I

W przypadku zblizen oraz skrzyzowan projektowanego uzbrojenia z istniejgcg siecig cieplownicza
nalezy zachowa¢ odpowiednie odleglosci w poziomie i w pionie, zgodne z obowiazujacymi normami i
przepisami.

Na  skrzyzowaniach z siecia cieplownicza projektowane uzbrojenie nalezy ukladaé
w rurach ochronnych, prostopadle do sieci cieptownicze;.

W celu okreslenia rzeczywistej lokalizacji sieci cieplowniczej nalezy wykonaé wykopy kontrolne,
w szczegoblnoscei przed przystagpieniem do robot bezodkrywkowych.

Prace budowlane na skrzyzowaniu z przedmiotows siecig ciepfowniczg nalezy wykonywaé recznie,
zachowujgc szczeg6lng ostroznosc.

ENEA Os$wietlenie Sp. z o0.0. - uzgodniono bez uwag.

Tramwaje Szczecinskie Sp. z o.0. - uzgodniono bez uwag,

Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.
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Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szezecin — uzgodniono z uwagami:

1. Powiadomié pisemnie Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szczecin na co najmniej 3 dni przed
rozpoczgciem prac.

Wydzial Informatyki

Urzedu Miasta Szczecin

Plac Armii Krajowej 1
faks: 91 4224692

mail: rslowin@um.szczecin.pl

2. Przekaza¢ plac budowy z przedstawicielem Wydzialu Informatyki Urzedu Miasta Szezecin. Prace w
poblizu urzadzen podziemnych Gminy Miasto Szczecin prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegoOlne]
ostroznosci.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Gminy Miasto Szezecin zachowac odleglodci
wynikajgce z polskich i branzowych norm.

4. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami Gminy Miasto Szczecin mozna
usunaé po uzyskaniu zgody Wydzialu Informatyki Urzedu Miasta Szczecin, na wylgczny koszt
inwestora.

5. Uszkodzenia infrastruktury Gminy Miasto Szczecin powstale w trakcie prac ziemnych, bgda naprawione
na wylaczny koszt inwestora.

6. Konieczne i zgodne z projektami regulacje elementéw studni telekomunikacyjnych nalezy zglosi¢ do
Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta Szczecin. Regulacji elementéw studni kablowych nalezy dokona¢
do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzgdne wysokosciowe na koszt inwestora. Regulacja i
wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementéw studni odbywaé si¢ bedzie na wylgczny koszt
inwestora.

7. Zakohczenie prac wymaga zgloszenia do Wydzialu Informatyki Urzedu Miasta Szczecin, celem
sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemne;.

8. W miejscach skrzyzowan z infrastruktura Gminy Miasto Szczecin nalezy zlokalizowa¢ poprzez wykop
reczny infrastrukture skiadajg si¢ z rur IXAROT110 uzbrojony w 3xHDPE£i40.

9. Skrzyzowania wystapia na ponizej wskazanych odcinkach projektowanej infrastruktury: W29 do V16,
W30 do W31, W18 do W17, W17 do W41, Wi6a do V8a, W16 do V8, W14 do V7, W13 do V6, W12
do V5, W10 do W36, W8do V3.1, W4 do W5, W5 do V2.1.

10. W punkcie V16.1 przy wejéciu do budynku szkoly nalezy recznie zlokalizowa¢ wejscie infrastruktury
swiattowodowej do szkoly, poniewaz jest bardzo blisko przylacza wodnego.

Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szczecin — uzgadnia przebieg

sieci pod katem zblizenia do drzew/krzewow pod nast¢pujacymi warunkami:

1. W przypadku gdy projektowane zblizenie do drzew/krzewoéw na odleglos¢ mniejszg niz 2,0 m jest

niewystarczajace do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew/krzewow,

przebieg sieci w miejscu kolizji uzgadnia si¢ pod warunkiem zastosowania metody przecisku lub

przewiertu sterowanego, tj. bez konieczno$ci wykonywania otwartych wykopow.

Nie mozna manewrowaé sprzetem cigzkim w poblizu drzew/krzewow.

W obrebie koron nie mozna skladowa¢ zadnych materiatéw ziemnych.

W obrebie korzeni zaniechaé zageszezania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

Przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktorych prowadzone bgdg ewentualne prace.

W przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy powiadomi¢ tut. Wydzial i zleci¢ specjalistyczne]

firmie usuniecie szkod.

7. Wszelkie prace w poblizu drzew/krzew6w nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

BUIERER

W przypadku prac ziemnych zwigzanych z przebiegiem sieci planowanych w odleglodci wickszej niz 2,0m od

pni drzew nalezy:

1. Prace w poblizu drzew/krzewow nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem maksymalne;j liczby korzeni

2. Nie mozna manewrowaé sprzetem ciezkim w poblizu drzew/krzewow.

3. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach/krzewow nalezy
zasypywaé w jak najkrotszym czasie ziemia urodzajna z dodatkiem nawozu.
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4. W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzew/krzewow po zasypaniu wykopow nalezy
obficie podlaé, zas w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew,
korzenie podczas wykopow nalezy owinac jutg lub matami.

W obrgbie koron nie mozna skladowa¢ zadnych materialéw ziemnych.

W obrgbie korzeni zaniechaé zageszezania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

7. Kopanie w obr¢bie korzeni nalezy wykonywaé recznie. Korzenie do 2 ¢m $rednicy nalezy obciaé na
czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej 1 zabezpieczy¢ przed
wysychaniem.

8. W przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy powiadomié tut. Wydzial i zlecié¢ specjalistycznej
firmie usuni¢cie szkod.

9. Przywrécenie do stanu pierwoinego trawnikow, na ktérych prowadzone bedg ewentualne prace,

S

Powyzsze warunki podyktowane sg zasadami prowadzenia robdt ziemnych w poblizu drzew i krzewdw,
zawartymi w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U.Nr 92, poz.880 z 2004. Zgodnie z
art. 82 ust.] prace ziemne oraz inne prace zwiagzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw na terenach zieleni lub
zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom

Jednoczes$nie informuje si¢, ze za zniszczenie terenow zieleni oraz drzew i1 krzewdw spowodowane
niewlasciwym wykonywaniem robot ziemnych prezydent miasta moze wymierzy¢ administracyjna kare
piemiezng — art.88 ust.1 pkt.1 wyzej cytowanej ustawy.

Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Szezecin — uzgodniono bez uwag,

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznanskie Centrum Superkomputerowo-

Sieciowe — uzgodniono z uwagami:

1. Na przekazanym  planie sytuacyjnym  przebiega  istniejgca  linia Swiatlowodowa
(oznaczona t) skladajaca sie z rurociggu kablowego typu 8XxHDPE40/3,7 oraz 1xHDPE110 wraz z
ulozonymi w nim kablami teletechnicznymi. Wraz z rurociggiem, na glebokosci jego posadowienia,
ulozony jest kabel lokalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,6. W polowie glebokosci posadowienia
rurociagu kablowego ulozona jest tasma ostrzegawcza z napisem: ,, Uwaga - Kabel swiattowodowy”.

2. 1ChB PAN PCSS jest wlascicielem czgsei infrastruktury linii sktadajacej sie w szczegdlnosci z 2 rur typu
HDPE 40/3,7 koloru czamego z wyrdznikiem bialym 1 zéltym; w rurze z wyréznikiem zéltym ulozony
jest kabel $wiattowodowy typu Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Szezecin — Gdansk oraz 2 rur typu HDPE
40/3,7 koloru czarnego z wyroznikiem pomaranczowym i fioletowym; w rurze z wyrdéznikiem
pomaranczowym ulozony jest kabel Swiatlowodowy typu Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Szczecin —
Gorzow Wlkp. W sprawie pozostalej czesci infrastruktury prosimy kontaktowaé sie z firma HAWE
Telekom z siedzibg w Legnicy przy ul. Dzialkowej 38.

3. Lokalizacj¢ istnicjgcej linii swiatlowodowej w terenie nalezy potwierdzié z wykorzystaniem map
sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych geodezyjng inwentaryzacje linii $wiatlowodowej poprzez
wykonanie przekopow probnych i/lub za pomocy lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego.
Tak ustalony przebieg linii $wiatlowodowej nalezy trwale i widocznie oznaczyé w terenie na caly czas
prowadzenia prac budowlanych w obregbie linii swiattowodowej, zwigzanych z realizacjg inwestycji.

4. Wszelkie prace w miejscach kolizji oraz zblizen do linii $wiattowodowej nalezy wykonywaé recznie, bez
uzycia sprz¢tu mechanicznego pod nadzorem wlascicieli linii $wiattowodowej. Wszelkie odkryte w
trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiattowodowej muszg byé odpowiednio
zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez shuzby techniczne wiascicieli linii
Swiatlowodowej.

5. Lini¢ swiatlowodowa w miejscu kolizji z projektowang siecig wodociggows, nalezy zabezpicczy¢ rurg
ochronng dwudzielng, zachowujgc normatywne parametry,

6. Wszelkie koszty zwiazane z budowg projektowanej sieci wodociggowe] oraz koszty zwigzane z
zabezpieczeniem linii $wiattowodowe) (w tym wszelkie materialy i prace naktadcze) nie bedg obcigzad
IChB PAN PCSS.

7. Prace zwiazane z zabezpieczeniem linii $wiatlowodowe) powinien wykona¢ wskazany przez IChB PAN
PCSS wykonawca lub nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych IChB PAN PCSS na koszt
Inwestora.
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8.

10.

i

12.

13.

Nadzor przedstawiciela IChB PAN PCSS jest platny. O ustanowienie nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie z
minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac pisemnie pelnienie nadzoru na uzgodnionych
wezeéniej warunkach.
Nalezy z wyprzedzeniem informowaé wihascicieli linii $wiattowodowej o terminach prowadzenia prac: z
min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac prowadzonych na infrastrukturze linii
$wiatlowodowej, z min.1-dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac prowadzonych w zblizeniu do linii
$wiattowodowej, powolujgc numer i date niniejszego pisma:
a) Centrum Zarzadzania Siecig IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,

mail: noc@man.poznan.pl
b) Centrum Zarzadzania Siecig HAWE Telekom Sp. z 0.0.: tel. 61 861 49 35,

mail: noc@hawetelekom.pl
¢) Centrum Zarzadzania Siecig ACI: tel. 91 449 58 58,

mail: noc@aci.com.pl
Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ powyzszych warunkoéw i uzgodnien.
Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych warunkéw bedzie skutkowal powiadomieniem
wiasciwych organdéw nadzoru budowlanego 1 wstrzymaniem robot.
Wszelkie uszkodzenia istniejacej linii §wiattowodowej wymagaja wymiany kabla swiattowodowego na
odcinku miedzyzlaczowym. Sprawca uszkodzenia zostanie obcigzony wszystkimi kosztami wymiany
kabla i usuniecia wszystkich skutkéw uszkodzenia — w tym takze odpowiedzialnosci odszkodowawczej w
zwigzku z zerwaniem transmisji danych.
7 trescia niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce robot, kierownika budowy oraz osoby
fizycznie wykonujace prace.
Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy.

Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wlasciwosci uzytkowych i
parametrow technicznych linii Swiatlowodowej, bez poprawy jakosci.

Hawe Telekom Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag.

Multimedia Polska S.A. — uzgodniono z uwagami:

1.

2.

3

Przekazaé plac budowy z udziatem Multimedia Polska SA, Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci,
Szczecin 71-123, Witkiewicza 45 B, tel. 691766951.

Prace w poblizu urzgdzen podziemnych Multimedia Polska prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosei (kable swiattowodowe).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami Multimedia Polska zachowa¢ odleglosci wynikajace z
polskich i branzowych norm.

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury
Multimedia Polska.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glebokos¢ ulozenia podziemnej infrastruktury Multimedia
Polska, metodg przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika Multimedia Polska. Nadzor nad pracami prowadzi Departament Utrzymania i
Eksploatacji Sieci, Szczecin 71-123, Witkiewicza 45 B, tel. 691766951.

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami Multimedia Polska zgtosi¢
ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonywanych prac.

Nie ujawnione na planach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami Multimedia Polska, mozna usung¢ po
uzyskaniu zgody Multimedia Polska, na wylaczny koszt Inwestora.

Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, bedg naprawiane na wylgczny koszt
Inwestora.

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do Multimedia Polska Departament
Utrzymania i Eksploatacji Sieci, Szczecin 71-123, Witkiewicza 45 B, tel. 691766951, celem
uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury
nadziemnej i podziemnej Multimedia Polska.

UPC Polska Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag.
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Netia S.A. — uzgodniono bez uwag.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Akademickie Centrum Informatyki —

uzgodniono z uwagami:

1. ZUT ACI jest wilascicielem rury HDPE wraz z dwoma $wiattowodami utozonymi w kanalizacji Orange w
ulicach Langiewicza i Mikotaja Kopernika.

2. Prace nalezy uzgodni¢ z Orange.

3. Istniejg zblizenia i skrzyzowania planowanej do wybudowania infrastruktury z infrastrukturg ZUT ACL

4. Wszystkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury ZUT ACI muszg byé odpowiednio
zabezpieczone.

5. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi i branzowymi normami oraz wlasciwymi przepisami prawa.

6. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z infrastrukturg ZUT ACI prace nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

7. Zakonczenie prac nalezy zglosi¢ do ZUT ACI celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia wykonania
prac w poblizu infrastruktury ZUT ACI.

8. Wszelkie koszty zwigzane z budows przylacza (w tym materialy i prace nakladcze) nie beda obcigzaé
ZUT ACL

9. O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ ZUT ACI (tel. 91449 5858, 605680 940, mail:
noc@man.szczecin.pl) z siedmiodniowym terminem wyprzedzenia oraz Wydzial Informatyki Urzedu
Miasta Szczecin.

10. O terminie zasypania infrastruktury ZUT ACI nalezy powiadomi¢ ACI (tel. 91 449 5858, 605 680 940,
mail: noc@man.szczecin.pl) celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

1. Sprawca uszkodzenia zostanie obcigzony wszystkimi kosztami naprawy infrastruktury, usuniecia
wszystkich skutkow uszkodzenia w tym takze odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zwigzku z
zerwaniem transmisji danych.

12. Z trescig niniejszych warunkéw nalezy zapozna¢ wykonawce robot, kierownika budowy oraz osoby
fizyczne wykonujace prace.

Operator Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu - uzgodniono bez uwag.

ENEA Operator Sp. z 0.0. — Oddzial Dystrybucji Szczecin — w zakresie sieci 110kV — uzgodniono bez
uwag,

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejaca siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonaé recznie
(z wylaczeniem przeciskow sterowanych).

Zgode na wejécia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke
drzew uzyska¢ nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

Przedlozony projekt zostal zaopiniowany z zachowaniem w/w uwag, zalecef oraz warunkéw podanych w
Decyzjach dotaczonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydanego zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po zakofczeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe oraz
obiekty, o ktorych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12.) podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w
terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej polozenie
ich na gruncie.

Obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajace zakryciu, wyma
mowa powyzej, podlegajg inwentaryzacji przed ich zakryciem.

gTj:;ce inwentaryzacji, o ktorej

Zup. K

D, . e ty :
F rzszwochg;cﬂ e Koordynacyjnych
mz. Maciej Ramza
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