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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(4 x 5)

1 2

6

Budowa budynku gospodarczego - lesniczowka Zutawy

BUDYNEK GOSPODARCZY

ROBOTY BUDOWLANE

-
- |-

Roboty fundamentowe

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi
0.15 m3 na odktad w gruncie kat. 11l

e

m3

98,648

Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5
m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.!ll)

e

m3

9,865

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu
.|na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll

e

m3

86,900

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun-
.|tach kat. Ill-IV; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m

e

m3

9,865

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - pia-
.|sek 10cm
piasek do zapraw

e

m3

1,990

Podktady z betonu zwyktego, z kruszywa naturalnego, na podto-
.|zu gruntowym - chudy beton 10cm
Beton zwykty C12/15 (B-15)

e

m3

1,716

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6
.|m - z zastosowaniem pompy do betonu

Beton zwykty C16/20 (B-20)

Pompa do bet.na sam.rur.20m(1)

-2
N

m3

4,110

8|Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5
1.|m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

1.1|Beton zwykty C16/20 (B-20)

Pompa do bet.na sam.rur.20m(1)

m3

0,200

9|Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek de-
d.1.|skowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy
1.1|do betonu

Beton zwykty C16/20 (B-20)

Pompa do bet.na sam.rur.20m(1)

m3

0,115

10|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo-
d.1.|\wli - prety gtadkie
1.1|prety gtadkie $r.do 7 mm

—

0,032

11|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo-
d.1.|wli - prety zebrowane
1.1|prety zebrowane 8-14 mm

—_

0,102

12|Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na
d.1.|gorgco taw fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawa
1.1|zaprawa cementowo-wapienna m 15

m2

27,900

13|Fundamenty z bloczkéw betonowych 25*38*14 cm na zaprawie
d.1.|cementowej

1.1|zaprawa cementowa M 80
Bloczek $cienny betonowy o wym.38x25x14cm

m3

6,302

14|Tynki cementowe kategorii Il - i Sciany ptaskie i powierzchnie po-
d.1.|ziome (balkony, loggie) wykonane recznie.
1.1|zaprawa cementowa M 80

m2

50,416

15|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe z emulsji asfalto-
d.1.|wej - pierwsza warstwa.

m2

56,196

16 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe z emulsji asfalto-
d.1.|wej - kazda nastepna warstwa.

m2

56,196

17|lzolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy smotowej na
d.1.|lepiku na gorgco taw fundamentowych murowanych z wyréwna-
1.1|niem zapraw (roztwér asfaltowy do gruntéw).

m2

56,196

1.1.2|Roboty murarskie

18|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu
d.1.|komérkowego o wysokosci do 4,5m i grubosci 24 cm.
1.2|Bloczki z bet komdrkow M600 49x24x24cm

m2

53,970

19|Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci
d.1.[{12cm
1.2|plytki z betonu komdrkowego 49x24x12 cm

m2

20,800

20|Otwory / bez nadprozy/ w scianach o grubosci 1 cegly z cegiet
d.1.|pojedynczych, bloczkéw i pustakéw na okna.

szt

5,000

21|Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z
d.1.|cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw

szt

1,000
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Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(4 x 5)

2

6

Otwory / bez nadprozy/ w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw na drzwi i wrota.

szt

2,000

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet.

.| piasek do zapraw

szt

4,000

Scianki dziatowe z luksferéw, 20x20x5 cm Jako robota w bud.z
elem.prefabrykowanych - écianki dzialowe do 3 m2 w jednym
miejscu

luksfery 20x20x5 cm

m2

1,500

Roboty betoniarskie

Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego ob-

.|wodu do przekroju belki do 8m/m2.

Beton zwykty C16/20 (B-20)

m3

0,788

Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$ci do
30 cm.
Beton zwykty C16/20 (B-20)

m3

1,650

Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowa-
niem pompy do betonu

Beton zwykty C16/20 (B-20)

Pompa do bet.na sam.rur.20m(1)

m2

39,963

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo-

.|wli - prety gtadkie

prety gtadkie $r.do 7 mm

0,010

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo-

.|wli - prety zebrowane

prety zebrowane 8-14 mm

0,624

Kotwy murtat ze stali okragtej
kotwy do muraft - fajkowa fi16 ocynkowana
zaprawa cementowa M 80

szt.

16,000

Roboty ciesielskie

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murlaty, przekréj po-
przeczny drewna do 180 cm2.

Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze

Krawedziaki igl wym nasycone kl Il - impregnowane klasy C24

m3

0,546

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy o dtugosci do
2m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
Krawedziaki igl wym nasycone kl Il - impregnowane klasy C24

m3

0,056

Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyc.

Krawedziaki igl wym nasycone ki Il - impregnowane klasy C24
Srodek impreg-grzyb.-kolorowy

m3 drew.

0,245

Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

Krawedziaki igl wym nasycone ki Il - impregnowane klasy C24
Srodek impreg-grzyb.-kolorowy

m3 drew.

0,457

Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
syconej
Srodek impreg-grzyb.-kolorowy

m3

0,492

Krokwie zwykte, diugosé ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drew-
na do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j

Krawedziaki igl wym nasycone ki Il - impregnowane klasy C24
Srodek impreg-grzyb.-kolorowy

m3

1,656

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wiatrownice o przekro-

.ju poprzecznym drewna do 180 cm2.

Srodek impreg-grzyb.-kolorowy
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.11

m3

0,230

Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdwka ceramiczng z
otworami z przykreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i
przybicie kontrtat i tat

Listwy i faty iglaste kl.Il

Srodek impreg-grzyb.-kolorowy

m2

119,063

Obicie okapow z desek profilowanych o grubosci 25 mm
deski iglaste strugane gr. 19-25 mm kl.I

m2

61,112

Ostona drewniana $ciany zew.- szkielet z fat i krawedziakow
Listwy i faty iglaste kl.II

m3

0,100

Scianki i przepierzenia drewniane, obicie jednostronne szkieletu
deskami grubosci 25 mm.

m2

20,313

Montaz strychowych schodéw sktadanych
Schody strychowe skiadane 120x70

kpl

1,000
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
43|Impregnacja grzybobojcza dwukrotna desek i ptyt metodg sma- |m2 162,849
d.1.|rowania preparatami olejowymi.
1.4| Srodek impreg-grzyb.-kolorowy
44| Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawgdziakéw meto- |m2 70,397
d.1.|dg smarowania preparatami olejowymi
1.4| Srodek impreg-grzyb.-kolorowy
1.1.5/Roboty dekarskie
45|Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z m2 119,063
d.1.|otworami z przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach
1.5|ekranu zabezpieczajacego z folii
Folia poliet. zbrojona dachowa
46|Pokrycie dachdw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z m2 119,063
d.1.|otworami z przykrgceniem wkretami
1.5|Dachdéwka ceramiczna angoba - do uzgodnienia z Inwestorem
na etapie wykonawczym
47|Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z m 11,650
d.1.|otworami z przykreceniem wkretami - montaz ggsioréw z przy-
1.5|mocowaniem wkretami do deski kalenicowej
gasiory ceramiczne angoba - do uzgodnienia z Inwestorem na
etapie wykonawczym
48|Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z m 20,440
d.1.|otworami z przykreceniem wkretami - montaz dachéwek naroz-
1.5|nych
Dachdéwki narozne angoba - do uzgodnienia z Inwestorem na
etapie wykonawczym
49|Montaz ptotkdw $niegowych m 23,300
d.1.|bariery $niegowe - drabinki
1.5|wspornik ptotka $niegowego
50| (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2 5,825
d.1.|nieciu do 25 cm
1.5|Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester’
51|(z.VIll) Rynny dachowe pétokragte z blachy powlekanej o $r. 115 |m 23,300
d.1.mm fgczone na wpust - montaz rynien
1.5|Rynna dachowa z blachy stalowej powlekanej $r. 125 mm
Uchwyt rynnowy systemowy rozm.125
52|(z.VIll) Rynny dachowe pétokragte z blachy powlekanej o ér. 115 |szt. 4,000
d.1.|mm faczone na wpust - montaz lejow spustowych
1.5
53|(z.VIl) Rynny dachowe pétokragte z blachy powlekanej o $r. 115 |szt. 8,000
d.1.\mm tgczone na wpust - montaz denek rynnowych
1.5
54|(z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej m 12,000
d.1.|Rury spust.z bl. powlek. bezkielich.fi 100mm,
1.5
55|(z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej szt. 4,000
d.1.|kolanka okragte fi 100 mm
1.5| Wylewka z bl. powlek. - rozmiar "110"
1.1.6 | Roboty tynkarskie
56| Tynki zwykte Il kategorii stropdw wykonywane rgcznie. m2 38,057
d.1.|zaprawa cementowo-wapienna m 15
1.6
57| Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.recznie na $cianach m2 96,750
d.1.|zaprawa cementowo-wapienna m 15
1.6
58| Tynki zwykte Il kategorii o$ciezy wykonywane recznie. m2 3,562
d.1.|zaprawa cementowo-wapienna m 15
1.6
59| Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich wykonywa-|m?2 72,160
d.1.|ne recznie
1.6| zaprawa cementowo-wapienna m 15
60| Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci do 15/m2 2,950
d.1.|cm wykonywane recznie
1.6| zaprawa cementowo-wapienna m 15
61|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m2 110,000
d.1.
1.6
1.1.7|Roboty posadzkarskie
62|Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, |m3 11,989
d.1.|piasek 30cm
1.7 |piasek do zapraw
63|Podkiady z betonu zwyktego, z kruszywa naturalnego, na podto- |m3 3,996
d.1.|zu gruntowym, chudy beton 10cm
1.7|Beton zwykty C12/15 (B-15)
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
64 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2 39,963
d.1.|szerokiej, izolacja pozioma pod posadzki. (Analogia)
1.7
65|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j m2 39,963

d.1.|grubosci 20 mm zatartej na ostro.
1.7|zaprawa cementowa M 80

66 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -  |m2 39,963
d.1.|dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
1.7|zaprawa cementowa M 80
Krotnos$é = 3

67|Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie  |m2 39,963
d.1.|siatkg stalowg
1.7| Siatka zgrzewana oczko 10x10cm, fi 2,8mm

1.1.8 Roboty montazowe - stolarka

68|Okna drewniane zespolone typu "standard"- fabrycznie wykon- |m2 1,080
d.1.|czone

1.8| Okno drewniane dwuszybowe z drewna klejonego obwiedniowe
okucia fabrycznie wykornczone

69 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2 3,600
d.1.|Drzwi stalowe ocieplone - okleina drewnopodobna - fabryczne
1.8|wykoriczone wyposazone w klamke i zamek patentowy
zaprawa cementowa M 80

70|Bramy uchylne podnoszone reczne m2 1,000
d.1.|Brama garazowa stalowa, powlekana poliestrem, otwierana recz-
1.8|nie, kolor biaty lub braz (bez napedu) segmentowa, ocieplona,
woodgrain, przettoczenia S, do 7 m2

1.1.9|Roboty malarskie

71 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2 147,047
d.1.|netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania

1.9

72|Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowa m2 79,460
d.1.

1.9

1.2|INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.2.1|\WLZ i rozdzielnice, przylagcze zalicznikowe

73| Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt. 1,000
d.1.

2.1

74|Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar 4,000
d.1.|go napiecia

2.1

75|Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar 1,000
d.1./go napiecia

2.1

76|Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m 15,000
d.1.

2.1

77|Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruz- |m 15,000
d.1.|dach w podtozu innym niz beton

2.1

78|Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l m3 7,680
d.1.

2.1

79|Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 15,000
d.1.|Osfona rurowa gietka do kabli DVK fi 75mm

2.1

80|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci |m 24,000
d.1./do 0.4 m

2.1|piasek do zapraw

81|Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka- |/m 45,000

d.1.|natach zamknietych-YKY 5x6mm2
2.1|Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1 kV, 5x6 mm2

82|Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |m3 6,720
d.1.

2.1

83|Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 1,000
d.1.

2.1

84|Rozbudowa rozdzielnicy w budynku mieszkalnym kpl. 1,000
d.1.

2.1

1.2.2|Instalacja oswietleniowa
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
85| Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany na  |szt. 4,000
d.1.|zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw
2.2|w podtozu ceglanym
86| Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. 4,000
d.1.
2.2
87|Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w Scianach |otw. 6,000
d.1.|lub stropach z cegly
2.2
88| Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |m 105,000
d.1.|dane p.t. w podtozu innym niz betonowe
2.2| Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2
89|taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe |szt. 5,000
d.1.
2.2
90|Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podfozu innym |m 25,000
d.1.|niz beton
2.2
91|Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach |szt. 3,000
d.1.|przykrecane
2.2
92|Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) wg projektu kpl. 13,000
d.1.
2.2
1.2.3|Instalacja gniazd 230V / sitowych
93| Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach |otw. 3,000
d.1.|lub stropach z cegtly
2.3
94 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |m 120,000
d.1.|dane p.t. w podtozu innym niz betonowe
2.3|Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
95| Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na  |szt. 7,000
d.1.|zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw
2.3|w podtozu ceglanym
96| Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. 7,000
d.1.
2.3
97|Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryz- szt. 7,000
d.1.|goszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i
2.3|przekroju przewodéw do 2.5 mm2
98| Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2|m 15,000
d.1.|uktadane w tynku betonowym-YDYp
2.3|Przewdd YDYp-750V 5x2,5mm2
99|Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodo-  |szt. 1,000
d.1.|szczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i
2.3|przekroju przewoddéw do 4 mm2
1.3|ROBOTY ZEWNETRZNE
1.3.1|Utwardzenia
100|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod-|m2 125,000
d.1.|nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3.1
101|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m2 125,000
d.1.|konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.1
102|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2 48,349
d.1.|w gruncie kat. I-1l gtebokosci 20 cm
3.1
103|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2 48,349
d.1.|trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
3.1
104|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cmw |m 211,275
d.1.|gruncie kat.lll-1V
3.1
105|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m 203,775
d.1.|wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
3.1|obrzeza betonowe 20x6 cm
piasek do zapraw
106|Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na po-  |m2 48,349
d.1.|szerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

piasek do zapraw
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Beton zwykty C16/20 (B-20)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)

1 2 3 4 5 6
107|Opaska i chodnik z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 60/6 |m?2 48,349
d.1.|na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
3.1|niem spoin piaskiem

Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara

piasek do zapraw
108|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- |m 7,500
d.1.|\wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.1|obrzeza betonowe 30x8 cm

piasek do zapraw
109|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci |m2 7,000
d.1.|po zageszczeniu 20 cm
3.1| Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm
110|Wjazdy bramowe z kostki betonowej grubos$ci 80 mm typu 60/8 |m2 7,000
d.1.|na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
3.1|piaskiem

Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara

piasek do zapraw
111|Podbudowa z kruszywa naturalnego - 1 warstwa o grubosci po  |m2 125,000
d.1.|zageszczeniu 20 cm
3.1|Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm

1.3.2|Ogrodzenie

112|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,054
d.1.|ogrodzenia w terenie rowninnym
3.2
113|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 |m 50,550
d.1./cm w gruncie kat.llI-IV
3.2
114|Podmuréwka prefabrykowana do ogrodzenia 3D m 50,550
d.1.| Podmurdwka prefabrykowana bet. - system ogrodzenia 3D
3.2
115|Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych ob- |m 50,550
d.1.|sadzonych w gruncie i obetonowanych - ogrodzenie systemowe
3.213D

Stupki z profili zamknigtych 60x60x3mm lub réwnowazne

Prefabrykowane fgczniki bet. - gniazda stupkowe/podmurdowki

Panele ogrodzeniowe 3D wys. 1,50m - grubos$¢ drutu 4mm -

zgrzewane, cynkowane, malowane proszkowo

Beton zwykty C12/15 (B-15)
116|Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupka- |m2 4,500
d.1./mi przybramowymi z rur lub ksztattownikéw stalowych - budowa
3.2|stupki z profili przybramowych 80x80x2,2mm z przyporg

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa robdt

Stownie:
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