OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;

Zamierzenie budowlane polega na budowie budynku gospodarczego dla potrzeb
gospodarki lesnej — lesnictwa Zutawy na dziatce nr 455/1, obreb : 0001, Jandwka,
jednostka ewid.: 220908 2, gm. Stare Pole .

Kategoria lll - inne niewielkie budynki, jak: budynki gospodarcze.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Obiekt bedzie stuzyt do przechowywania sprzetu i narzedzi zwigzanych z prowadzong
dziatalnoscig gospodarstwa lesnego.

3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania
do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdow, o ktérych mowa w art. 32
ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;

Uktad przestrzenny — budynek wolnostojgcy, niepodpwniczony

Forma architektoniczna — rzut prostokata z dachem dwuspadowym

Wyglad zewnetrzny, materiaty, kolorystyka elewacji — tynk BSO w kolorze biatym, deska
elewacyjna palisander, dachowka ceramiczna w kolorze naturalnym

Zgodnos¢ z planem miejscowym lub decyzjg o wzizt - projekt zgodny z zasadami
ksztattowania nowej zabudowy

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) Kubature,



Kubatura ..................................................................................................................... 30942m3

b) Zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnie:
przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych,
przejs¢ i otworéw w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkonow, taraséw, loggii, schodow wewnetrznych i
podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych
poddaszy,

— powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol,
ogrodow zimowych oraz wbudowanych, sciennych szaf, schowkow i
garderob,

— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich
czesci o wysokosci w swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do
obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m
pomija sie catkowicie,

— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych
przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi sScianami w
obrebie budynku pomieszczenie lub zesp6t pomieszczeh przeznaczonych
na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg
zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

Puzytkowa .................................................................................................................... 5528m2

c) Wysokos¢, dtugos¢, szerokosé, srednice,

D [0 [0 1= o TP PPPUPPPPPPPPR 10.45m
SZEIOKOSE ...ttt ettt e e e e e e e as 6.25m
WYSOKOSE DUAYNKU ...t 6.07m

d) Liczbe kondygnacji,

liczba kondygnacji NAZIEMNYCRN .........uuiiiiii e
liczba kondygnacji POdZIEMNYCN .........ueiiiii e



e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Projektowana odlegto$¢ od granic nieruchomosci: >4m
Projektowana odlegto$¢ od obiektow na dziatkach sgsiednich: brak

5) Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Projektowany obiekt zostat zaliczony sg do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
proste, posadowienie bezposrednie na gruncie. Na podstawie wynikbw badan
geologicznych gruntu zostang przeprowadzone obliczenia statyczne dla posadowienia
budynku w czesci projektu technicznego.

W przypadku gdy kierownik budowy natrafi na sytuacje inng niz zatozona w projekcie,
obowigzany jest wstrzymac roboty budowlane i skontaktowac sie z projektantem w celu
podjecia stosownych decyzji.

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - liczbe
lokali mieszkalnych i uzytkowych;

liczba lokali MIeSZKaINYCR ...
liczba lokali UZYtKOWYCR ...

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla
0sOb niepetnosprawnych, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
0sOb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb
starszych;

liczba lokali mieszkalnych dla NP ...........oo e

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Nie dotyczy.



9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu
odprowadzania sciekow oraz woéd opadowych,

Nie dotyczy.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowany budynek, zgodnie z programem uzytkowym, nie produkuje
zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytowych i ptynnych w ilosci mogacych
powodowacC wptyw na srodowisko w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne normy w
przepisach szczegétowych.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Nie dotyczy.

d) Wtasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegodlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikOw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Projektowany budynek, zgodnie z programem uzytkowym, nie powoduje emisji drgan
czy promieniowania innych zaktocen, w ilosci moggcych powodowaC wptyw na
Srodowisko w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne normy w przepisach szczegotowych.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywacC ograniczenie
lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Obiekt zostat zaprojektowany z poszanowaniem srodowiska przyrodniczego. W obrebie
projektowanych robo6t nie stwierdzono siedlisk gatunkéw chronionych roslin czy zwierzat.

10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku -
analize technicznych, $Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci



realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii
opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie
lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepta, okreslajgca:

Nie dotyczy.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej, Nie dotyczy.

b) Dostepne nosniki energii, Nie dotyczy.

c) Wybor dwoéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy
porownawczej: Nie dotyczy.

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego
jako potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie, Nie dotyczy.

e) Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Nie dotyczy.

11) W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach Ilub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem;



Budynek zaprojektowano, wyposazajgc go w instalacje i elementy, zapewniajgce
uzytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem: instalacje elektryczne.

13) Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACJI:

Projektowany budynek jednokondygnacyjny, niski (N) o pow. uzytkowej — 55.28 m?
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Ze wzgledu na petniong funkcje budynek gospodarczy o kubaturze do 1500m?3

kwalifikuje sie do grupy obiektéw IN.

STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM

W obiekcie nie bedg wystepowacé pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.
OBCIAZENIE OGNIOWE

Budynek jest zakwafilikowany do klasy odpornosci pozarowej budynku ,E” dla
Q<500MJ/m?

ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU

Nie okresla sie dla ,E”.

Sciany projektowanego budynku administracyjnego gospodarki lesnej obtozone sg
elementami drewnianymi zakwalifikowanymi jako rozprzestrzeniajgce ogien (RO) co
dopuszczajg warunki techniczno-budowlane.

STREFY POZAROWE

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg nie przekraczajgcg 20 000 m?.

DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU

Obiekt nie wymaga projektowania drogi pozarowe;.

Dojazd pozarowy jest mozliwy drogg lesna.
EWAKUACJA

Z pomieszczen pobytu ludzi wyjscie ewakuacyjne o szerokosci 0,9m otwierane na

zewnatrz. Powierzchnia pomieszczen nie przekracza 300m? , a liczba przebywajgcych
oséb 3. Dtugos¢ przejScia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia nie
przekracza 40m.

PODRECZNY SPRZET GASNICZY




Na wyposazeniu winien byC podreczny sprzet gasniczy spetniajgcy normatyw: jedna
jednostka masy $rodka gasniczego: 2kg/3dm3 na 100m? chronionej powierzchni.
StanowiC go bedzie 1 gasnica proszkowa AB 2kg.

WENTYLACJA POZAROWA, KLAPY DYMOWE

Nie sg wymagane.

PRZECIWPOZAROWA INSTALACJA SYGNALIZACYJNO - ALARMOWA

Nie sg wymagane.

STALE URZADZENIA GASNICZE

Nie sg wymagane.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zasilanie obiektu, szafki

bezpiecznikbw, oraz licznik zuzycia energii elektrycznej umiesci¢ w pomieszczeniu
gospodarczym.
INSTALACJE WENTYLACYJNE

Pomieszczenia posiadajg wentylacje naturalna.

2. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera
informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

Nie dotyczy.




