OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNCZNEGO

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;

Zamierzenie budowlane polega na budowie budynku gospodarczego dla potrzeb
gospodarki lesnej — lesnictwa Zutawy na dziatce nr 455/1, obreb : 0001, Jandwka,
jednostka ewid.: 220908 2, gm. Stare Pole .

Kategoria lll - inne niewielkie budynki, jak: budynki gospodarcze.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Obiekt bedzie stuzyt do przechowywania sprzetu i narzedzi zwigzanych z prowadzong
dziatalnoscig gospodarstwa lesnego.

3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania
do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdow, o ktérych mowa w art. 32
ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;

Uktad przestrzenny — budynek wolnostojgcy, niepodpwniczony

Forma architektoniczna — rzut prostokata z dachem dwuspadowym

Wyglad zewnetrzny, materiaty, kolorystyka elewacji — tynk BSO w kolorze biatym, deska
elewacyjna palisander, dachowka ceramiczna w kolorze naturalnym

Zgodnos¢ z planem miejscowym lub decyzjg o wzizt - projekt zgodny z zasadami
ksztattowania nowej zabudowy

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) Kubature,



Kubatura ..................................................................................................................... 30942m3

b) Zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnie:
przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych,
przejs¢ i otworéw w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkonow, taraséw, loggii, schodow wewnetrznych i
podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych
poddaszy,

— powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol,
ogrodow zimowych oraz wbudowanych, sciennych szaf, schowkow i
garderob,

— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich
czesci o wysokosci w swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do
obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m
pomija sie catkowicie,

— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych
przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi sScianami w
obrebie budynku pomieszczenie lub zesp6t pomieszczeh przeznaczonych
na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg
zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

Puzytkowa .................................................................................................................... 5528m2

c) Wysokos¢, dtugos¢, szerokosé, srednice,

D [0 [0 1= o TP PPPUPPPPPPPPR 10.45m
SZEIOKOSE ...ttt ettt e e e e e e e as 6.25m
WYSOKOSE DUAYNKU ...t 6.07m

d) Liczbe kondygnacji,

liczba kondygnacji NAZIEMNYCRN .........uuiiiiii e
liczba kondygnacji POdZIEMNYCN .........ueiiiii e



e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Projektowana odlegto$¢ od granic nieruchomosci: >4m
Projektowana odlegto$¢ od obiektow na dziatkach sgsiednich: brak

5) Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Projektowany obiekt zostat zaliczony sg do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
proste, posadowienie bezposrednie na gruncie. Na podstawie wynikbw badan
geologicznych gruntu zostang przeprowadzone obliczenia statyczne dla posadowienia
budynku w czesci projektu technicznego.

W przypadku gdy kierownik budowy natrafi na sytuacje inng niz zatozona w projekcie,
obowigzany jest wstrzymac roboty budowlane i skontaktowac sie z projektantem w celu
podjecia stosownych decyzji.

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - liczbe
lokali mieszkalnych i uzytkowych;

liczba lokali MIeSZKaINYCR ...
liczba lokali UZYtKOWYCR ...

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla
0sOb niepetnosprawnych, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
0sOb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb
starszych;

liczba lokali mieszkalnych dla NP ...........oo e

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Nie dotyczy.



9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu
odprowadzania sciekow oraz woéd opadowych,

Nie dotyczy.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowany budynek, zgodnie z programem uzytkowym, nie produkuje
zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytowych i ptynnych w ilosci mogacych
powodowacC wptyw na srodowisko w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne normy w
przepisach szczegétowych.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Nie dotyczy.

d) Wtasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegodlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikOw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Projektowany budynek, zgodnie z programem uzytkowym, nie powoduje emisji drgan
czy promieniowania innych zaktocen, w ilosci moggcych powodowaC wptyw na
Srodowisko w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne normy w przepisach szczegotowych.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywacC ograniczenie
lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Obiekt zostat zaprojektowany z poszanowaniem srodowiska przyrodniczego. W obrebie
projektowanych robo6t nie stwierdzono siedlisk gatunkéw chronionych roslin czy zwierzat.

10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku -
analize technicznych, $Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci



realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii
opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie
lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepta, okreslajgca:

Nie dotyczy.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej, Nie dotyczy.

b) Dostepne nosniki energii, Nie dotyczy.

c) Wybor dwoéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy
porownawczej: Nie dotyczy.

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego
jako potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie, Nie dotyczy.

e) Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Nie dotyczy.

11) W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach Ilub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem;



Budynek zaprojektowano, wyposazajgc go w instalacje i elementy, zapewniajgce
uzytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem: instalacje elektryczne.

13) Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACJI:

Projektowany budynek jednokondygnacyjny, niski (N) o pow. uzytkowej — 55.28 m?
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Ze wzgledu na petniong funkcje budynek gospodarczy o kubaturze do 1500m?3
kwalifikuje sie do grupy obiektéw IN.

STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM

W obiekcie nie bedg wystepowacé pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.
OBCIAZENIE OGNIOWE

Budynek jest zakwafilikowany do klasy odpornosci pozarowej budynku ,E” dla
Q<500MJ/m?

ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU

Nie okresla sie dla ,E”.

Sciany projektowanego budynku administracyjnego gospodarki lesnej obtozone sg
elementami drewnianymi zakwalifikowanymi jako rozprzestrzeniajgce ogien (RO) co
dopuszczajg warunki techniczno-budowlane.

STREFY POZAROWE

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg nie przekraczajgcg 20 000 m?.

DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU

Obiekt nie wymaga projektowania drogi pozarowe;.

Dojazd pozarowy jest mozliwy drogg lesna.

EWAKUACJA

Z pomieszczen pobytu ludzi wyjscie ewakuacyjne o szerokosci 0,9m otwierane na
zewnatrz. Powierzchnia pomieszczen nie przekracza 300m? , a liczba przebywajgcych
oséb 3. Dtugos¢ przejScia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia nie
przekracza 40m.

PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Na wyposazeniu winien byC podreczny sprzet gasniczy spetniajgcy normatyw: jedna
jednostka masy $rodka gasniczego: 2kg/3dm3 na 100m? chronionej powierzchni.
StanowiC go bedzie 1 gasnica proszkowa AB 2kg.

WENTYLACJA POZAROWA, KLAPY DYMOWE

Nie sg wymagane.

PRZECIWPOZAROWA INSTALACJA SYGNALIZACYJNO - ALARMOWA

Nie sg wymagane.

STALE URZADZENIA GASNICZE

Nie sg wymagane.




INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zasilanie obiektu, szafki
bezpiecznikbw, oraz licznik zuzycia energii elektrycznej umiesci¢ w pomieszczeniu
gospodarczym.

INSTALACJE WENTYLACYJNE

Pomieszczenia posiadajg wentylacje naturalna.

2. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera
informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

Nie dotyczy.




BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

1) Zakres opracowania;

Zamierzenie budowlane polega na budowie budynku gospodarczego dla potrzeb
gospodarki lesnej — lesnictwa Zutawy na dziatce nr 455/1, obreb : 0001, Jandwka,
jednostka ewid.: 220908 2, gm. Stare Pole .

Projekt opracowano w zakresie konstrukcyjno-budowlanym obejmuje wszystkie
elementy konstrukcji budowlanych.

2) Opis ogodlny konstrukcji, zatozenia konstrukcyjne;
Uzupetnienie opisu

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

- strefa wiatrowa: Il

- strefa Sniegowa: 3

- zatozona gtebokos¢ strefy przemarzania hz = 1,00m
- ,I” kategoria geotechniczna

3) Opis szczegodtowych rozwigzan konstrukcyjnych;
3.1. Fundamenty

Projektuje sie fundamenty bezposrednie, w postaci taw fundamentowych
monolitycznych z betonu C16/20 [B20] o szerokosci zgodnie z obliczeniami statycznymi
projektu technicznego, zbrojonych #12mm stal AllIN [RB500] oraz strzemionami fiemm
stal AO [St0S-b]. tawy wykona¢ na 10cm betonie podktadowym C8/10 [B10].

Do zbrojenia stosowa¢ dystanse z tworzywa sztucznego o grubosci otulenia dla
elementow podziemnych 5-8cm naziemnych 2-3cm.

Poziom posadowienia fundamentéw ponizej strefy przemarzania (hz=1,0m).

W obliczeniach przyjeto wyznaczony metodg B opor podtoza gruntowego na poziomie
min. 150kPa, w przypadku wystepowania w czesci lub pod catoscig gruntow o gorszych
parametrach lub niekontrolowanych nasypow, nalezy wykona¢ wymiane gruntow na
piasek o frakcji 0-2mm zageszczony warstwami.

Doktadne wymiary fundamentéw oraz sposob ich zbrojenia wykona¢ na podstawie
projektu technicznego, rysunki wraz z opisem stanowig integralng czes¢ projektu i
nalezy je czytac tacznie.

W przypadku gdy kierownik budowy natrafi na sytuacje inng niz zatozona w projekcie,
obowigzany jest wstrzymac roboty budowlane i skontaktowac sie z projektantem w celu



podjecia stosownych decyzji.

3.2. Sciany

Sciany fundamentowe

Projektuje sie sciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych klasy B15 na
zaprawie cem. gr. 25cm lub monolityczne z betonu C16/20 [B20]. Dla scian
fundamentowych wykonac izolacje zgodnie z cz. architektoniczng .

Sciany konstrukcyjne, no$ne i usztywniajace

Projektuje sie $ciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego odm. 500. Sciany
taczone na zaprawie klejowg tzw. cienkg spoine.

Scianki dziatowe

Projektuje sie Scianki dziatowe murowane z bloczkow betonu komoérkowego odm. 500 o
gruboséci 12cm. Sciany tgczone na zaprawie klejowg tzw. cienkg spoine. Scianki
dziatowe zbroi¢ zgodnie z zaleceniami producenta w strefach okiennych/drzwiowych,
naroznikowych oraz wzdtuz co 3 spoine.

3.3. Stropy, podciggi, nadproza

Stropy
Projektuje sie strop zelbetowy ptytowy gr. 15cm, z betonu C16/20 [B20], zbrojonej stalg

A-IlIN RB500. Stropy bedg opierane na Scianach konstrukcyjnych za pomocg wienca
zelbetowego o wym. 24x24cm z betonu C16/20 [B20], zbrojonej stalg A-IlIN RB500.
Projektuje sie stropy krzyzowo - zbrojone. Dla stropéw wykona¢ niezbedne otwory oraz
przejscia zgodnie z w czescig rysunkowg projektu technicznego.

Nadproza
Projektuje sie nadproza prefabrykowane L19 Ilub monolityczne wg szczegotow

konstrukcyjnych. Dla stropow wykonaé niezbedne dozbrojenia stref szczegodlych,
zgodnie z w czescig rysunkowa projektu technicznego.

3.4. Schody

Projektuje sie schody drewniane sktadane typu strychowego.

3.5. Dach



Projektuje sie konstrukcje drewniang dach jetkowy tradycyjny.

Dane materiatowe:

- krokiew 6/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24

- jetka 6/18 cm z drewna C24,

- murtata 14/14 cm z drewna C24

W czesci zadaszenia konstrukcja wiezby dachowej wsparta na 2 stupach o

wym. 14x14cm oraz belkach ryglach gérnych o wym. 14x25cm.

4) Geotechniczne warunki posadowienia, opinia geotechniczna;

Projektowany obiekt wstepnie zostat zaliczony sg do | kategorii geotechnicznej, warunki
gruntowe proste.

Na podstawie wynikdw badan geologicznych gruntu zostang przeprowadzone obliczenia
statyczne dla posadowienia budynku w czesci projektu technicznego.

W przypadku gdy kierownik budowy natrafi na sytuacje inng niz zatozona w projekcie,
obowigzany jest wstrzymac roboty budowlane i skontaktowac sie z projektantem w celu
podjecia stosownych decyzji.

5) OBLICZENIA STATYCZNE;

DANE:
Szkic wigzara

303,0

176,0

- N

586,0
] 745,0 i

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 42,0°
Rozpietos¢ wigzara 1 =7,45m

Rozstaw murtat w Swietle Is = 5,86 m
Poziom jetki h=1,76 m
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Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty Imo = 1,50 m
Wysieg wspornika murtaty Inw = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 6/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 6/18 cm z drewna C24,

- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,65 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 3,
A=300 m n.p.m., nachylenie potaci 42,0 st.):

- na potaci lewej s = 0,86 kN/m?

- na potaci prawej Skp = 0,58 kKN/m?

- obcigzenie Sniegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa Il, teren A, wys.
budynku z =10,0 m):

- na potaci nawietrznej pu = 0,33 kN/m?

- na potaci zawietrznej pip = -0,30 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gkk = 0,00 kN/m?
- obcigzenie state jetki : gk = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 kKN/m?
- obcigzenie montazowe jetki Fk=1,0 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgciji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentow [KNm]:
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1,13

3,35

1,67

, 055

, 061 1,85 v 1,26 v 1,26 v 1,85 , 061
* % % 745 % % %

Obwiednia przemieszczen [mm]:

, 061 1,85 v 1,26 v 1,26 v 1,85 , 061
% % % % %

7.45

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet |V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpor
a)
2 (A) 8,29 3,69 K3: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewe;j
6,65 6,24 K7: state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z
prawej
6 (B) 8,29 -3,69 K7: state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z
7,52 -6,24 prawej
K6: state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z
lewej

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

— fmk =24 MPa, fiokx = 14 MPa, feok = 21 MPa, fukx = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px =
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350 kg/m?3

Krokiew 6/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smuktosé

Ay =64,4 < 150

Az =143,7 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K7 state-max+snieg-wariant [1+0,90-wiatr z prawe;j
M =-1,50 kNm, N =6,15 kN

fm,y,d = 16,62 MPa, fc,O,d = 14,54 MPa

Omyd = 4,62 MPa, oco04= 0,57 MPa

key =0,652, kcz=0,156

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,338 < 1

6¢,0,d/(Kez'fe,0.d) + Omy,d/fmyd = 0,528 < 1

Maksymalne sity i haprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K9 state-max+wiatr z lewej+0,90-Snieg

M =-0,54 kNm, N = 6,92 kN

fmy.d = 11,08 MPa, fco04=9,69 MPa

Omyd = 2,39 MPa, oco04=0,77 MPa

((jc,O,d/f(:,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d = 0,222 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K13 state-max+wiatr z prawej+0,90-snieg-wariant Il
M =-1,53 kNm, N = 5,97 kN

fmy.d = 16,62 MPa, fco0q4= 14,54 MPa

Omyd = 9,46 MPa, oco04= 1,11 MPa

(6¢,0,d/fc.0,d)? + omy.dlfmyd = 0,575 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewej

Usin = 3,47 mm < Unetfin =1 /200 = 4185/ 200 = 20,93 mm (16,6%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewej

Usin = 2,07 mm < Unetfin = 2:1/ 200 = 2-827/ 200 = 8,27 mm  (25,0%)

Jetka 6/18 cm z drewna C24

Smuktosé

Ay =49,3 < 150

Az=147,9 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
M = 0,79 kNm, N =2,74 kN

fmyd = 12,92 MPa, fcoq4= 11,31 MPa
Omyd = 2,44 MPa, oco,4 = 0,25 MPa
key = 0,857, Kkcz=0,148
Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,215 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,341 <1

13



Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
Usin = 1,62 mm < Unetfin =1/200 =2521/200=12,61 mm (12,8%)

Muriata 14/14 cm

Czes¢ murtaty lezgca na scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 9,21 KN/m, Qy,max = 6,94 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewe;j
Mz = 1,67 kNm

fmza = 11,08 MPa

omzd = 3,656 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,330 < 1

Czes¢ wspornikowa muriaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 9,21 KN/m, Qy,max = 6,94 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K9 state-max+wiatr z lewej+0,90-Snieg
My = 1,10 kNm, z = 0,85 KNm

fm,y,d = 11,08 MPa, fm,z,d = 11,08 MPa

Omyd = 2,41 MPa, om_zq4= 1,87 MPa

km =0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d = 0,336 <1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,321 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 0,27 mm < Upetfin = 2:1/ 200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (5,3%)

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.cha Y Kq Obc.obl.
r.
1. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy 0,50 1,40 0,80 0,70
oraz stropodachow wentylowanych, w
ktorych ciezar pokrycia dachowego nie
obcigza konstrukciji stropu z dostepem
poprzez wytaz rewizyjny) [0,5kN/m2]
2. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 - 413
3. Warstwa cementowa grub. 2 cm 0,42 1,30 -- 0,55
[21,0kN/m3-0,02m]
> 4,67 1,15 5,37

Schemat statyczny ptyty:
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=537

x
5,75
Y ox # #

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefix = 5,75 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefry = 6,95 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msdx = 9,24 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mskx = 8,04 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskx,it = 7,87 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 15,44 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 11,25 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 6,33 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 5,50 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskyit = 5,38 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoy,max = 15,44 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 9,65 KN/m

Dane materiatowe :

Grubosc¢ plyty 15,0 cm

Klasa betonu B20 (C16/20) — f.q = 10,67 MPa, fcta = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?3

Wilgotnosc¢ srodowiska  RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,25

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fk = 550 MPa
Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku X Cnomx = 20 mm

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku y Cnomy = 25 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa:  trwata

Graniczna szerokos¢ rys wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Kierunek x:
Przesto:
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Zbrojenie potrzebne As = 1,83 cm?/mb. Przyjeto $12 co 20,0 cm o As = 5,65 cm?/mb
(p=0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgx = 9,24 KNm/mb < Mrax = 26,81 KNm/mb
(34,5%)

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wix = 0,079 mm < wiim = 0,3 mm  (26,2%)
Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsax = 15,44 KN/mb < VRd1x = 71,68 kN/mb
(21,5%)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,55 cm?/mb. Przyjeto $12 co 20,0 cm o
As = 5,65 cm?/mb (p = 0,48%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgy = 6,33 KNm/mb < Mgrg,y = 25,62 kNm/mb
(24,7%)

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wky = 0,000 mm < wim = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie: Vsqy = 15,44 kN/mb < VRrg1y = 69,23 kN/mb
(22,3%)

Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msk,t) = 17,81 mm < ajm = 28,75 mm  (62,0%)

Szkic zbrojenia:

Kierunek x:
Nr1 ¢12 |=6060 mm szt. 16
6060
1930 Nr2 ¢12 1=10140 mm szt. 2x9 1930
110 110
6060
Kierunek y:
Nr3 ¢12 |=7260 mm szt. 10
7260
1930 Nr4 ¢12 1=11320 mm szt. 2x9 1930
1001 1100

7260
Zbrojenie narozy dotem:

Nr5 ¢12 co 200 mm | =650-3050 mm szt. 4x 7
650-3050

Schemat rozmieszczenia pretéw (dotem i gora):
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,5x 250

17x 200

5% 250 ,

L 9xNr4 _,, 10xNr3 ,, SxNrd
a a1 a1 a

, 9xNr4

, 9xNr4

3 ) 3
T N
L & 3
Tg 2P 5600 250 350 5600 250
Wykaz zbrojenia
Srednica | Dlugosé | Liczba | RB500
Nr [mm] [cm] [szt.] 12
1. 12 606 16 96,96
2. 12 1014 18 182,52
3. 12 726 10 72,60
4. 12 1132 18 203,76
5. 12 305 4 12,20
12 265 4 10,60
12 225 4 9,00
12 185 4 7,40
12 145 4 5,80
12 105 4 4,20
12 65 4 2,60
Dtugosc¢ wg Srednic [m] 607,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa wg srednic [kg] 539,6
Masa wg gatunku stali [kg] 540,0
Razem [kq] 540
SZKIC BELKI
S5 AN | s
, 025 2,50 , 025
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OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obe.char. Vi Kq Obc.obl.  Zasieg [m]
1. REAKACJA Z DACHU 829 1,00 - 8,29 calabelka
2. REAKCJA ZE STROPU 15,44 1,00 - 1544 celabeka
3. CIEZAR WIEACA 2,03 1,00 - 2,03  calabelka
4. Ciezar whasny belki 1,88 1,10 - 2,07  calabelka
[0,25m-0,30m-25,0kN/m3]
. 27,64 1,01 27,83

Schemat statyczny belki

8

[>"—27

>

ple k7,83

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — fca = 10,67 MPa, fcta = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy p =25 kN/m?3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,30

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500) — fyx = 500 MPa, fyg = 420 MPa, fx = 550

MPa

Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fyg = 190 MPa, fik = 260

MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-IlIIN (RB500)

Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet.
Graniczna szerokos¢ rys wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:

cot0 =2,00
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26,31

38,26 [>D'

Sity poprzeczne [kN]:

38,26

38,26 [wD'

PaN
A

-38,26

Ugiecia [mm]:
Vi

A

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:

VAN

26,31

38,26 ;
>

Sity poprzeczne [kN]:

38,26

27,33

38,26 [mb

PN
A

\JB
27,33

-38,26

Ugiecia [mm]:
AA

5,12

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju:
bw=25,0cm, h=30,0cm
otulina zbrojenia Chom = 20 mm

Przesto A - B:

Zqginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 26,31 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢p12 0 As = 5,65 cm? (p = 0,84%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 26,31 KNm < Mgrqg = 53,07 kNm  (49,6%)

Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 27,33 kN
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Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 200 mm na catej dtugosci
przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 27,33 kN < Vra1 =41,62kN  (65,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 26,13 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk = 0,157 mm < wim =0,3 mm (52,2%)
Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 5,12 mm < aim = 2750/200 = 13,75 mm
(37,2%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 34,55 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC BELKI
AA F B

¥ 0,25 ¥ 1,00 ¥ 0,25 ¥
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.  Zasieg [m]
1. REAKACJA Z DACHU 8,29 1,00 - 8,29  catabelka
2. REAKCJA ZE STROPU 15,44 1,00 -- 15,44  catabelka
3. CIEZAR WIEACA 2,03 1,00 - 2,03  calabelka
4. Ciezar wiasny belki 1,88 1,10 - 2,07  catabelka

[0,25m-0,30m-25,0kN/m3]
> 27,64 1,01 27,83

Schemat statyczny belki

8

[>'<’—27

>

Dl 2783

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — fca = 10,67 MPa, fcta = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy p =25 kN/m?3
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Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotnosc¢ srodowiska  RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,30

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500) — fyx = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550
MPa

Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fyg = 190 MPa, fik = 260
MPa

Stal zbrojeniowa montazowa A-IlIIN (RB500)

Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6 =2,00

Graniczna szerokos¢ rys  wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:

PaN

544

17,39
=

>
17,39
=]

Sity poprzeczne [kN]:

17,39

Vi
A B
-17,39
Ugiecia [mm]:
Vo A
A B

0,17

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:

544

17,39 [>>
17,39 [mb

Sity poprzeczne [kN]:
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17,39
6,46

A 6,46 B
-17,39
Ugiecia [mm]:
PN A
A B
0,17

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju:
bw=25,0cm, h=30,0cm
otulina zbrojenia Chom = 20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 5,44 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 2¢12 0 As = 2,26 cm? (p = 0,34%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 5,44 KNm < Mgqg = 23,77 KNm  (22,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 6,46 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 200 mm na catej dtugosci
przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 6,46 KN < Vgre1 = 36,14 kN  (17,9%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 5,40 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Mskit) = 0,17 mm < aim = 1250/200 = 6,25 mm
(2,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 13,82 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
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BRANZA ELEKTRYCZNA

1) Podstawa opracowania i zakres opracowania;

- Zlecenie inwestora
- Normy i przepisy zwigzane
- Uzgodnienia branzowe

Zamierzenie budowlane polega na budowie budynku gospodarczego dla potrzeb
gospodarki lesnej — lesnictwa Zutawy na dziatce nr 455/1, obreb : 0001, Jandwka,
jednostka ewid.: 220908 2, gm. Stare Pole .

2) Opis techniczny;

Projektowany budynek gospodarczy zasili¢ kablem YKY 5x6mm2 z istniejgce;j
rozdzielnicy RG budynku mieszkalnego. Budynek mieszkalny posiada zasilanie oraz
uktad pomiarowy i nie sg one przedmiotem tego opracowania. Projektowany WLZ-t YKY
5x6mm2 prowadzi¢ w rurze ochronnej typu DVK dodatkowo zabezpieczy¢ rurg
ochronng w miejscu wejscia do budynku. Rozdziat instalacji elektrycznej budynku
gospodarczego zaprojektowano w rozdzielnicy RGosp. usytuowanej w pomieszczeniu
garazowym (01) na parterze. W rozdzielnicy RGosp. zainstalowano “wyfgcznik gtowny”
sterowany miejscowo. Jako wytgcznik gtéwny zastosowano wytgcznik typu FR100.
Catos¢ instalacji nalezy wykonac w uktadzie sieci TN-S. Schemat rozdzielnicy
przedstawiono na rys. E3.

3) Instalacja oswietleniowa;

Projektowane instalacje wykona¢ przewodamitypu YDYp 3x1,5mm2 /750V jako
podtynkowg. Standard, kolorystyke opraw oraz osprzetu ustali¢ z inwestorem. W
pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac oprawy oraz osprzet szczelny:

- w budynku minimum P44

- na zewnatrz minimum IP65

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych oraz w elementach o
konstrukgji lekkiej wypetnianych oraz stropodachach stosowac ostony z rurek
ochronnych PCV lub rurek karbowanych (,peszlach”).

Jako oswietlenie zewnetrzne projektuje sie oprawy oswietlajgce wejscia do budynku z
czujnikiem ruchu oraz zmierzchu o IP65.

Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. E1, E2.

4) Instalacja gniazd wtykowych 230V;
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Projektowana instalacja obejmuje obwody gniazd wtyczkowych 230V ogdinego
przeznaczenia. Catosc instalacji wykonac¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2 /750V jako
podtynkowg. Standard, kolorystyke osprzetu ustali¢ z inwestorem. W pomieszczeniach
wilgotnych nalezy stosowac¢ oprawy oraz osprzet szczelny(minimum [P44). Przy
prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych oraz w elementach o konstrukcji
lekkiej wypetnianych oraz stropodachach stosowac ostony z rurek ochronnych PCV lub
rurek karbowanych (,peszlach”).

Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. E1,E2.

5) Instalacja 400V;

Instalacja obejmuje obwdd gniazda sitowego 3x16/N/PE. Catos¢ instalacji wykonac
przewodami YDYp 5x2,5mm2 /750V jako podtynkowsg. Przy prowadzeniu instalacji w
warstwach docieplajgcych oraz w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych oraz
stropodachach stosowac ostony z rurek ochronnych PCV.

Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. E1.

6) Ochrona odgromowa;
Nie projektuje sie

7) Instalacja teletechniczna;

Nie projektuje sie

8) Obliczenia techniczne

OSWIETLENIE:

Obliczen wymaganego normg PN-EN 12464 natezenia oSwietlenia pomieszczen
wykonano z wykorzystaniem programu ,Dialux” na bazie opraw firmy LENA LIGHTING
S. A

DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW

Przewidywana moc zainstalowana (Rozdzielnica RGosp.) :
Razem moc zainstalowana: 8,9 kW

Wspotczynnik jednocz. kj=0,6

Moc szczytowa Ps=5,3 kW

Prad obliczeniowy l0=8,5A
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Na etapie wykonawstwa skoordynowa¢ moc dla catego obiektu zamdwiong z
rzeczywistym zapotrzebowaniem budynku oraz DTR dostarczonych urzgdzenh.

DOBOR PRZEWODOW:

WIiz-RG -YKY 5x 6 mm2
Obwody gniazd wtyczkowych -YDYp 3x2,5 mm,
Obwody gniazd sitowych -YDYp 5x2,5 mm
Obwody oswietlenia -YDYp 3x1,5 mm2

DOBOR ZABEZPIECZEN :

Zabezpieczenie obw.oswietleniowych S301 10A
Zabezpieczenie obw. gniazd S301 B16A
Zabezpieczenie obw.sitowych S303 16A,

8) Ochrona przeciwporazeniowa;

Jako srodki ochrony od porazen zastosowano:

-Szybkie samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym < TN-S
-Miejscowe potgczenia wyrbwnawcze

Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego zasilania realizowane bedzie

przez:

-urzgdzenia ochronne przetezeniowe :wytgczniki instalacyjne nadprgdowe [instalacja

odbiorcza]

-urzgdzenia réznicowopragdowe :wytgcznik roznicowoprgdowy o pradzie zadziatania

30mA dla obwodow na ktérych przewiduje sie zwiekszone zagrozenie porazeniem .

Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,PEN” linii zasilajgcej na przewod

neutralny ,N” i ochronny ,PE” przewidziano w rozdzielni. Przewody ochronne powinny

byC w kolorze zotto-zielonym .Gniazda wtyczkowe stosowac tylko ze stykiem ochronnym

.Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do stykow ochronnych gniazd wtyczkowych

oraz opraw oswietleniowych i rozdzielnicy. Dodatkowo wykona¢ miejscowe potgczenia

wyrownawcze [MSU] ewentualnych rur wodociggowych, centralnego ogrzewania, itp

poprzez utozenie przewodu LGy 6 z szyny PE rozdzielnicy.
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