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1.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczego6lnych obiektow.

1.1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Uzupetnienie opisu

1.1.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Projektuje sie jednoczesng realizacje catego zespotu.

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Uzupetnienie opisu

1.3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy szczeg6lng uwage zwroci¢ na istniejgce linie energetyczne napowietrzne i
podziemne.

1.4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych -
skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjng. Przewidywane zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, podczas realizacji niniejszej inwestycji, ograniczajg sie

do wykonywania wszelkich robét budowlanych.

Sposob przeprowadzania instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjna.

Podczas wykonywania prac wyr6zni¢ mozna zagrozenia:

- prowadzenie prac powyzej 5m,

- wykonywanie S$cian pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,5m i

bezpiecznym nachyleniu ponad 3m,

1.5 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robd6t budowlanych
w strefach szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w

tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie roboty szczegodlnie niebezpieczne, Srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.



Na pomieszczeniu socjalnym budowy nalezy umiescic telefony:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy, kaski ochronne, pasy i
linki.

Teren budowy wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym o wys. min 1,5m.

Barierki wykonywac z desek o szer. 15cm i wys. 1,1m

Rozmiescic tablice ostrzegawcze z wyznaczeniem drogi ewakuacyjne;.



