Nazwa przedsiewziecia
inwestycyjnego:

Nazwa inwestycji:

Nazwa opracowania:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Zespol projektowy:
architektura:

drogi:

konstrukcja:

likwidacja studni:

hydrotechnika:

Zespol sprawdzajacy:

architektura:

drogi:

konstrukcja:

Umowa:
2016/05/18

TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI

PARK przy ul. OSIEDLOWEJ

Kontynuacja zagospodarowania terenu

URZADZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt wykonawczy

Gdansk-Kokoszki, teren przy styku ulic Osiedlowej i Fabrycznej

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska
upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84

Henryk Kulesz
upr. bud. w specj. drog. nr GT-111-630/615/77

mgr inz. Bartosz Piotrowski
upr. bud. w spec. konstr. nr POM/0331/POOK/11

mgr Piotr Sierzega
upr. bud. w spec. geolog. nr 050636

mgr inz. Martyna Janina Karwowska
upr. bud. w specj. konstr.-inz. w zakr. bud. hydrotechn.
nr GT-I11-630/198/76

mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska
upr. bud. w spec. arch. nr 377/68

mgr inz. Jozef Cecula
upr. bud. w specj. drog. nr WZDP-13m-202/1/75/66

inz. Antoni Gronek
upr. bud. w spec. konstr. nr 3423/Gd/88

2/2016-05-18/

Gdansk, sierpien 2018r.

1



TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
Kontynuacja zagospodarowania terenu 1/2006-03-18/

V.1
V.2.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
do projektu wykonawczego urzadzenia i zagospodarowania terenu
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ - kontynuacja zagospodarowania terenu
dla przedsiewziecia inwestycyjnego:
TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI

str.
I.  OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW ........ooiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeieeeeeeeeeeeeee e 4
I1. UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE ...ttt 5
I1l. WYKAZ UZGODNIEN, OPINIT I MATERIALOW WYJSCIOWYCH
DO PROJEKTOWANI A Lo 6
IV. CZESC OPISOWA
1.0. Dane ogolne
1.1. PodStawa OPFraCOWANIA ... .ouvtietitett et ettt et et e et e e e et e e seeree e e rennes e 7
1.2, Dane infOormMaCyNe ... ———— 7
1.3. Przedmiot izakres opracowania ...............ccoooieiiiiiiiiiiiiiieie i
2.0. Opis projektu zagospodarowania terenu
2.1. Opis projektu zagospodarowania terenu — stan istniejacy ..........cccocevverereinniinieriennnn. 7
2.2. Opis projektu zagospodarowania terenu — stan projektowany .............c.....ccceeeeneee 8
2.3. Ustalenia Przestrzene ........c.ouiirii i e e 8
2.4. Warunki geologiczne
2.4.1. Badania geologiczne dla potrzeb projektowych ... 9
2.4.2. Projekt robét geologicznych likwidacji otworow studziennych ..................... 9
2.5, INNE UWATUNKOWAINIA ...ttt ettt e e et e e e 10
2.6. Struktura wlasnosSci ..o 10
2.7, BIlaNS TEIENU ..o 10
2.8. Obszar oddzialywania ... 11
3.0. Opis robot budowlanych
3.1. Roboty rozhiOrkOwe ........ ..ot 11
3.2. Zakres robot budowlanych...................oo 11
3.3. Opis uksztaltowania iniwelacjiterenu .........................ooiiiiiiii 11
3.4. Likwidacja nieczynnego ujecia Wody ...........ccccooooiiiiiiiiiiiiiiiiene e 11
3.5, OAWOANIENIE TEFENU ....vtitie et 12
3.6. Zabezpieczenie elementow budowlanych .............ccoccooiiiiiiiiii 12
3.7, SCieZKi i ArOgi .........oooiiii oo 12
3.8. Wykaz projektowanych elementow malej architektury ................ccooovvvveiiiiiinininnnns 12
3.9. Opis projektowanych obiektow budowlanych oraz elementéw malej architektury .. 13
3.10.Elementy KONSTIUKCYJNE ....coouiiiiiiiiiieieest et 22
A0, ZHEIeN ... e e s e nn et anee 22
5.0. Zagadnienia SrodowiSKOWE ......... ...t 22
6.0. Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych ... 22
7.0. Zagadnienia DN ... e 23
8.0. Zagadnienia PrzeciWwpOZArOWe ..............c.iiiiuiiiiti i e 23
0.0. UWAGI KOMCOWE ... .ottt e ettt et e et e eere e e nreesaeesraens 24
10.0.Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ................cccccviiininicinnnn 25
V. KOPIE DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH

Kopie uprawnien projektanta i przynalezno$¢ do izby zawodowej
Kopie uzgodnien, opinii, materialéw wyjsciowych do projektowania

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr: 2
email: diogenes_studio@wp.pl http://diogenesstudio.pl



TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI

PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
Kontynuacja zagospodarowania terenu

1/2006-03-18/

V1. ZALACZNIKI
1. Karuzela linowa A-1 —Zat. 1
2. Elementy wspinaczkowe - "ston", skatka A-2 —Zat. 2
3. Tyrolka A-3 —Zat. 3
4.  Stot do gry w szachy C-1 —Zat. 4
5. Lawka —Zal. 5
6. Lawka mtodziezowa —Zat. 6
7. Kosz na $mieci —Zal. 7
8. Tabliczka "Gdanski Zarzad Drog i Zieleni" —Zat. 8
9. Stojak dla rowerow —Zat. 9
10. Tablica informacyjna —Zat. 10
11. Korytko $ciekowe - modutowe z rusztem kratowym —Zat. 11
12. Bramka katalogowa —Zat. 12
13. Kosz do gry w koszykowke —Zat. 13
14. Furtka istniejgcego ogrodzenia placu zabaw —Zat. 14
15. Kratka typu "DOG STOP"" —Zat. 15
16. Shupek wygrodzeniowy —Zal. 16
17. Barierka —Zal. 17
VIl. CZESC GRAFICZNA
1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. A-1
2. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni skala 1:10 rys. D-1
3. Profile schodow terenowych S1 1 S2 skala 1:50 rys. D-2
4. Konstrukcja schodow terenowych S1 1 S2 skala 1:100 rys. D-3
5. Projekt ogrodzenia boiska i pitkochwytu skala 1:50,100, 500 rys. MA-1
6. K-1 Fundament pod kosz do koszykowki skala 1:10 rys. K-1
7. K-2 Fundament pod bramke skala 1:10 rys. K-2
8. Ktadka z ptyt zelbetowych na rowie skala 1:50 rys. H-1
DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
80-430 Gdarisk, ul. Mierostawskiego 27/1  tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr: 3

email: diogenes_studio@wp.pl

http://diogenesstudio.pl



TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
Kontynuacja zagospodarowania terenu 1/2006-03-18/

Gdansk, 20.08.2018r.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

dot. projektu wykonawczego urzadzenia i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.
»PARK przy ul. OSIEDLOWEJ - kontynuacja zagospodarowania terenu”

dla przedsiewziecia inwestycyjnego:

»TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI”

(Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11).

Ja nizej podpisany o$wiadczam, Ze wykonalem niniejszy projekt zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespol projektowy:
architektura: mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska
upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84
drogi: Henryk Kulesz
upr. bud. w specj. drog. Nr GT-111-630/615/77
konstrukcja: mgr inz. Bartosz Piotrowski
upr. bud. w spec. konstr. Nr POM/0331/POOK/11
likwidacja studni: mgr Piotr Sierzega
upr. bud. w spec. geolog. nr 050636
hydrotechnika: mgr inz. Martyna Janina Karwowska
upr. bud. w specj. konstr.-inz. w zakr. bud. hydrotechn.
nr GT-111-630/198/76
Zespol sprawdzajacy:
architektura: mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska
upr. bud. w spec. arch. nr 377/68
drogi: mgr inz. Jozef Cecuta
upr. bud. w specj. drog. Nr WZDP-13m-202/1/75/66
konstrukcja: inz. Antoni Gronek

upr. bud. w spec. konstr. Nr 3423/Gd/88
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Kontynuacja zagospodarowania terenu 1/2006-03-18/

Gdansk, 20.08.2018t.

1. UZGODNIENIA MIEDZYBRAN ZOWE
dot. ,,PARK przy ul. OSIEDLOWEJ - kontynuacja zagospodarowania terenu”
dla przedsiewziecia inwestycyjnego:
»TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI”

Branza Imi¢ i nazwisko Podpis
Zespol projektowy:
architektura: mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska

upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84

konstrukcja: mgr inz. Bartosz Piotrowski
upr. bud. w spec. 5tasz. Nr POM/0331/POOK/11

drogi: Henryk Kulesz
upr. bud. w specj. Drog. Nr GT-111-630/615/77

likwidacja studni: mgr Piotr Sierzgga
upr. bud. w spec. geologicznej nr 050636

hydrotechnika: mgr inz. Martyna Janina Karwowska
upr. bud. w specj. konstr.-inz. w zakr. bud. hydrotechn.
nr GT-111-630/198/76

Zespol sprawdzajacy:
architektura: mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska
upr. bud. w spec. arch. nr 377/68
konstrukcja: inz. Antoni Gronek
upr. bud. w spec. Stasz. Nr 3423/Gd/88
drogi: mgr inz. Jozef Cecuta

upr.bud. w specj. Drog. Nr WZDP-13m-202/1/75/66

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
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Kontynuacja zagospodarowania terenu 1/2006-03-18/

I11.WYKAZ UZGODNIEN, OPINII | MATERIALOW WYJSCIOWYCH
DO PROJEKTOWANIA

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wyrys i wypis z ewidencji gruntow

Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2242 , Kokoszki

Mieszkaniowe rejon ulicy Fabrycznej w miescie Gdansku”, uchwalonego Uchwatg Nr

XXI11/602/16 Rady Miasta Gdanska z dn. 28.04.2016r.

Uzgodnienia z Radg Dzielnicy Gdansk Kokoszki:

3.1. Uzgodnienie z p. Markiem Jurewiczem (bez daty)

3.2. Uzgodnienie z p. Markiem Jurewiczem z dn. 12.06.2018r.

3.3. Uzgodnienie z p. Markiem Jurewiczem z dn. 26.06.2018r.

Decyzje zatwierdzajace likwidacje studni:

4.1. Postanowienie Prezydenta miasta Gdanska opiniujace pozytywnie projekt decyzji
Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego Nr WS-111.6724.7.2018.JHK z dn. 09.07.2018r

4.2 Decyzja Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego Nr DROS-G.7430.1.21.2018 z dn.
26.07.2018r.

Uzgodnienia z Gdanska Infrastrukturg Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.:

5.1. Warunki techniczne Nr 1-T/245/2018/MR z dn. 24.04.2018r.

5.2. Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu nr UL-870/2018 z dnia 30.10.2018r.

Uzgodnienia z Gdanskim Przedsiebiorstvem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.:

6.1. Warunki techniczne Nr P/WW/005935/2018/002 z dn. 07.05.2018r.

Uzgodnienia z Gdanskimi Wodami:

7.1. Warunki techniczne Nr NR/1328/JR z dn. 24.05.2018r.

7.2. Uzgodnienie zagospodarowania wod deszczowych w granicach inwestycji nr 4959/2018
z dnia 20.12.2018r.

Uzgodnienia z Orange Polska

8.1. Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu Nr 39582/TTISIOU/P/2018
z dn. 31.07.2018r.

8.2. Aktualizacja uzgodnienia Nr 55205/TTISIOU/P/2019 z dn. 28.11.2019r.

Uzgodnienie z UPC Polska Sp. z 0.0.

9.1. Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Nr UPC-E-18-197-PT z dn. 24.08.2018r.

9.2. Aktualizacja uzgodnienia

Uzgodnienie z NETIA S.A.

10.1. Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu Nr NFTB-508-1559/19 z dn. 01.08.2018r.

10.2. Aktualizacja uzgodnienia

Uzgodnienia z Energa Operator SA

11.1. Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z nr 210607\2018 z dnia 13.08.2018r.
Uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni

12.1. Opinia GZDiz-ZD06304-774(2)-2018-PMaz-3246 z dnia 01.10.2018r.

12.2 Uzgodnienie projektu budowlanego wielobranzowego z GZDiZ nr 6336-200(2)-2019-PM-

1262 z dnia 29.05.2019r.
Uzgodnienia z Pelnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdanska ds. Komunikacji Rowerowej
13.1. Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu nr EZD:1312386 z dnia 15.03.2019r.
Uzgodnienie z Wydzialem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku
14.1. Uzgodnienie projektu docelowej organizacji ruchu nr 452/ZRD/Z1.19 z dnia 29.08.20109r.
Uzgodnienia z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie

15.1. Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Gdansku udzielajgca pozwolenia
wodnoprawnego na likwidacje¢ urzadzen wodnych nr GD.ZUZ.3.421.2.5.2018.MCh z dnia

22.02.2019r.

15.2. Zaswiadczenie Zarzadu Zlewni w Gdansku, Nadzoru Wodnego w Kartuzach o braku
sprzeciwu do zgloszenia wodnoprawnego na wykonanie kladki nad rowem

nr.GD.3.3.420.23.2019 z dnia 05.08.2019r.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr:
email: diogenes_studio@wp.pl http://diogenesstudio.pl
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TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
Kontynuacja zagospodarowania terenu 1/2006-03-18/

IV. CZESC OPISOWA
1.0. Dane ogdlne

1.1.

Podstawa opracowania

- umowa Nr 2016/05/18

- zakres opracowania okreslony przez Zamawiajacego

- wykaz uzgodnien, opinii 1 materiatow wyjsciowych do projektowania
- wlasna inwentaryzacja

- mapa do celéw informacyjnych

- dokumenty formalno-prawne patrz. pkt. I.

1.2.Dane informacyjne

1.3.

Przedsiewziecie inwestycyjne: Trzy parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki
Nazwa inwestycji: Park przy ul. Osiedlowej- kontynuacja zagospodarowania terenu
Adres inwestycji: Gdansk-Kokoszki, teren przy styku ulic Osiedlowej i Fabrycznej
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Nazwa Jednostki Projektowej: Diogenes Studio Sp. z 0.0.
80-351 Gdansk, ul. Tysiaclecia 4

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest sporzadzenie projektu Parku Osiedlowego w Gdansku-
Kokoszkach przy skrzyzowaniu ulic Osiedlowej i Fabryczne;.

Jest to obszar dziatki oznaczonej nr 399, Obr. 35.

Czg$¢ dziatki zostala juz czeSciowo zagospodarowana. Zrealizowano plac zabaw
dla dzieci oraz silowni¢ zewngtrzng.

Niniejszy projekt przewiduje urzadzenie pozostatej cze$ci dziatki w zakresie
uksztaltowania i zagospodarowania terenu, realizacji $ciezek, boisk i elementow
malej architektury oraz zieleni ozdobne;.

Projekt obejmuje rowniez likwidacje istniejacych studni gtgbinowych.

2.0. Opis projektu zagospodarowania terenu
2.1. Opis projektu zagospodarowania terenu — stan istniejacy

Teren objety przedmiotem opracowania zlokalizowany jest po stronie pdinocnej
rozwidlenia ulic Fabrycznej i Osiedlowej w Gdansku-Kokoszkach. Do terenu, od
strony potudniowo-wschodniej, przylega pas drogowy ulicy Osiedlowej, a od
strony potudniowo-zachodniej pas drogowy ulicy Fabrycznej.

Teren opracowania jest terenem spadzistym, o $rednim spadku w Kierunku
potnocno-zachodnim, wynoszacym oK. 2,5%. Bezwzgledna rdéznica wysokosci
terenu wynosi ok. 5,0m. Najnizszy punkt zlokalizowany jest w pdinocno-
zachodnim narozniku. Najwyzszy punkt w pdéinocno-wschodniej czesci dzialki,
gdzie wystepuje rowniez wigkszy spadek terenu dochodzacy do ok. 4%.

W granicy opracowania wystepuja nastgpujace elementy i obiekty: istniejgca zielen
wysoka, istniejacy kolektor kanalizacji sanitarnej ks1000, istniejagca gruntowa
Sciezka piesza, istniejacy zespot garazy — blaszakow (w pdtnocno-wschodnim
narozniku dziatki).

W potudniowo-wschodnim narozniku dziatki zlokalizowane sg dwie nieczynne
studnie — dawnego ujecia wody.

Teren parku zostal cze$ciowo zagospodarowany. W potudniowej czgsci dziatki
wybudowano ogrodzony plac zabaw dla dzieci ze $ciezkg wokot placu oraz
zrealizowano sitowni¢ zewnetrzna.

Przez teren opracowania przebiegaja rowniez sieci elektryczne i teletechniczne.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr: 7
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TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
Kontynuacja zagospodarowania terenu 1/2006-03-18/

2.2. Opis projektu zagospodarowania terenu — stan projektowany

2.3.

Przedmiotem opracowania jest wyposazenic terenu niezagospodarowanego
W urzadzenia sportowe i elementy rekreacyjne matej architektury.

Ponadto, projektuje si¢, zgodnie =z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, $ciezke pieszo-rowerowa oraz elementy
wskazane przez Rade Dzielnicy: $ciezki spacerowe, gorke saneczkowa, elementy
sportowe i rekreacyjne i, w najnizszym miejscu, ogrod deszczowy zbierajacy
sptywajace z terenow opracowania powierzchniowe wody opadowe.

Przewiduje si¢ réwniez zasypanie nieczynnych studni glebinowych.

Uwagal!

Poniewaz projektowana $ciezka pieszo-rowerowa od strony zachodniej taczy si¢ z
realizowang przebudowg ul. Osiedlowej, w zwigzku z tym w ramach tej inwestycji
nalezy przewidzie¢ bezpieczne polaczenie ruchu rowerowego z projektowanymi
ciggami pieszymi.

Ustalenia przestrzenne
Dla obszaru objetego opracowaniem obowigzuje Plan 2242 — | Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fabrycznej”
uchwalony Uchwata Rady Miasta Gdanska Nr XXII/602/16 z dn. 28.04.2016r.
Obszar objety opracowaniem oznaczony jest symbolem 003-ZP62.
Ustalenia istotne dla obszaru opracowania:
e ZPG62- zielen urzadzona, miejska zielen urzadzona dostepna dla publicznosci,
np.: parki, zielence, ogrody (...)
e Wody opadowe i roztopowe, pochodzace z zanieczyszczonych
powierzchni szczelnych, wymagaja oczyszczenia
e Wskazniki parkingowe: mate obiekty sportu i1 rekreacji min.
2 mp/100m? pow. uzytkowej, min. 1 nps/ 100m? pow. uzytkowej,
w tym dla pojazdow zaopatrzonych w kart¢ min. 4% (w przedziale
4mp+100mp) dla 0 mp — dopuszcza si¢ mp dla pojazdow z karta
e Zakaz realizacji ogrodzen z paneli betonowych
e § 11. Ustalenia szczegotowe dla 003-ZP62
- teren zieleni urzadzone;j
- zakaz no$nikow reklam
- czesci naziemne infrastruktury telekomunikacyjnej realizowac
W sposob zamaskowany (latarnie itp. elementy matej architektury)
- dopuszcza si¢ szyldy
- minimalny % powierzchni biologicznie czynnej - 30% pow. dziatki
- parking — max 2mp
- wody opadowe na terenie lub do uktadu odwadniajacego
- szpaler drzew wzdluz ul. Nowatorow (dopuszcza si¢ wycinke
pojedynczych drzew)
- dopuszcza si¢ matlg architekture
- dopuszcza si¢ lokalizacj¢ boiska ze sztuczng nawierzchnig
- istniejgce ujecie wody do likwidacji
- zaleca si¢ wprowadzenie drzew 1 krzewdéw w formie grup i szpaleru
wzdtuz potnocnej granicy
- kolektor ,,Morena” @ 1000 — pas terenu 2x4m zakaz zabudowy, pas
2x2m zakaz nasadzen
- nalezy zapewni¢ dojazd eksploatacyjny do kolektora ,,Morena” szer.
min. 3,0m
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2.4. Warunki geologiczne
2.4.1. Badania geologiczne dla potrzeb projektowych

1/ Wstep
Niniejsza opinia dotyczy projektowanej budowy urzadzen parku przy
ul. Osiedlowej w Gdansku-Kokoszkach.
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. ,,w sprawie Ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych” (Dziennik Ustaw z d. 25.04.2012 r. poz. 463).
Stwierdzone warunki gruntowo-wodne nalezg do prostych. Proponuje
si¢ wiec inwestycje zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

2/ Zakres prac
Punkty badawcze w terenie wytyczono metoda domiaréw
prostokatnych do istniejacej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej dostarczonej przez Zleceniodawce. Ich rzedne ustalono
na podstawie danych wysokos$ciowych na tej mapie.
W ramach prac polowych wykonano:
- 3 otwory badawcze do glebokosci 4,0 m ppt.
Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych warstw gruntow oraz obserwacje wystgpowania wod
gruntowych.
W ramach prac kameralnych opracowano:
- map¢ dokumentacyjng z naniesionymi punktami badawczymi oraz

liniami przekrojow geotechnicznych;

- przekroje geotechniczne;
- legendg¢ do przekrojow z tabelg parametrow geotechnicznych;
- niniejszg cze$¢ tekstowa wraz z wnioskami geotechnicznymi.

3/ Polozenie terenu
Teren badan potozony jest w Gdansku Kokoszkach przy ul. Osiedlowe;.
Pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny
morenowej Pojezierza Kaszubskiego.

4/ Warunki gruntowo-wodne
W podtozu pod powierzchniowa warstwa nasypow wystepuja grunty
wodno-lodowcowe, niespoiste. Sa to piaski drobne oraz pyly
piaszczyste.
Woda gruntowa do gtebokosci badan wystepuje w formie saczenia w
piaskach na glebokosci 1,1 m ppt.
Schematyczny uktad warunkéw gruntowo - wodnych pokazano na
zalaczonych przekrojach geotechnicznych (Zat. Nr 4).

5/ Charakterystyka geotechniczna podloza gruntowego
W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime
zréznicowane genetycznie oraz parametrami fizyko-mechanicznymi.
W zwigzku z tym zaliczono je do odmiennych warstw geotechnicznych.
Warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych 1 terenowych,
doswiadczen wlasnych 1 zalezno$ci korelacyjnych metoda ,,B” 1 ,,C”
zgodnie z nomg PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”
I podano jako tzw. ,wyprowadzone”. (zgodnie z PN-EN 1997-1
Eurokod 7). Warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych
wydzielonych warstw podano w tabeli stanowiacej zatacznik nr 3.
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Wydzielono nastgpujace warstwy:
Warstwa geotechniczna |
- obejmuje pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym o 1,"" = 0,20
Sg to grunty morenowe, nieskonsolidowane oznaczone w PN-81/B-
03020 symbolem B.
Warstwa geotechniczna Il
- obejmuje piaski drobne w stanie $redniozaggszczonym o Io"=0,50
6/ Whnioski geotechniczne
1) W podtozu projektowanych obiektow ponizej nasypu piaszczystego
wystepuja grunty nosne nadajagce si¢ do bezposredniego
posadowienia.
2) Projektowane urzgdzenia mozna posadowi¢ bezposrednio. Zaleca si¢
stosowa¢ pod fundamentami warstw¢ chudego betonu o migzszosci
0,1-0,15 m.
3) Stan wod gruntowych dotyczy okresu prac polowych. Moze on ulegac
pewnym wahaniom zaleznym od por roku i ilo$ci opadu.
2.4.2.Projekt robot geologicznych likwidacji otwordéw studziennych
Projekt robot geologicznych, sporzadzony przez mgr Piotra Sierzege, zostat
zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego Nr DR OS-
G.7430.1.21.2018 z db. 25.07.2018r.
2.5. Inne uwarunkowania
Innymi uwarunkowaniami jest realizacja projektu przebudowy ulicy Fabrycznej,
realizowana przez inng jednostke projektowa.
2.6. Struktura wlasnosci
Dziatki objeta przedmiotem opracowania jest dziatkg Miasta Gdanska.
2.7.Bilans terenu

- istniejgce ciagi piesze — nawierzchnia z tlucznia ~  50,0m?
- plac sitowni zewngtrznej — nawierzchnia gliniasto-zwirowa —  158,0 m?
- istniejacy plac street workout — nawierzchnia ze zwiru plukanego,
zaokraglonego ~  840m?
- istniejgce zatrawienie do wymiany —  4211,0m?
- istniejgce zatrawienie skarp ~  266,0m?
- istniejacy ciag pieszy — hawierzchnia z kostki betonowej —  305,0m?
- ciagi piesze/plac pod urzadzeniami do gry w szachy — nawierzchnia
gliniasto-zwirowa — 522,0m?
- ciagi pieszo-rowerowe — bitumiczna w kolorze szarym — 7225m?
- ciagi piesze — z ptytek betonowych 30x30 cm —  202,0m?
- miejsce postojowe dla NPS — nawierzchnia bitumiczna w kolorze
szarym ~ 18,0 m?
- plac pod urzadzeniami do wspinaczki, plac pod karuzelg obrotowa—
nawierzchnia bezpieczna syntetyczna — 176,0 m?
- plac pod tyrolkg — nawierzchnia ze zwiru ptukanego zaokraglonego— 81,0 m?
- boisko wielofunkcyjne - nawierzchnia poliuretanowa —  627,0m?
- ogrod deszczowy - niecka z nasadzeniami hydrofitowymi — 3850m’
- niecka trawiasta ~ 2350m’
- schody terenowe ~  19,0m?
- projektowane zatrawienie skarp —  210,0m?
- projektowane zatrawienie rampy zjazdu i przedpola gorki
saneczkowej —  3450m?
Y =8616,0m”
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2.8.

Obszar oddzialywania

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Prawa budowlanego z dn. 7 lipca 1994r.
(Dz.U.2013.1409 j.t. + zm.) w projekcie nalezy okre§lic obszar oddzialywania
inwestycji na tereny sasiednie. Inwestycja nie bgdzie negatywnie oddzialywac
na tereny sasiednie. Projektowane elementy, zgodnie z przepisami odrebnymi, nie
oddziatywaja na teren sasiedni.

Obszar oddziatywania pokrywa si¢ z granicg inwestycji.

3.0. Opis robot budowlanych

3.1.

Roboty rozbiorkowe

Dla potrzeb realizacji inwestycji nalezy rozebrac:

1) Istniejacy fundament po ogrodzeniu wokot ujecia wody o db. ok 103 m-b

2) Istniejace ujecie wody

3) istniejaca tawke betonowa — 1 szt.

4) istniejacy kosz betonowy na $mieci — 1 Szt.

5) zdemontowac i przesunac¢ istniejgcg tablice ogloszeniowa — 1 szt.

Uwaga: Istniejace garaze blaszane w liczbie 16 sztuk nalezy docelowo rozebrac.
Rozbidrka garazy bedzie objeta odrgbnym opracowaniem.

3.2.Zakres robét budowlanych

3.3.

3.4.

3.5.

Zakres robot obejmuje niwelacje uksztaltowania terenu wraz z budowa gorki
saneczkowej oraz obnizeniem — dwoma nieckami ogrodu deszczowego.

Ponadto, projektuje si¢ ciag pieszo-rowerowy, czesciowo z mozliwoscig dojazdu do
parkingu na 2mp i dla rowerow.

Projektuje si¢ rowniez $ciezki, placyki rekreacyjne i mate boisko wielofunkcyjne.
Projektuje si¢ rowniez zielen oraz ogrodzenia i elementy malej architektury.

Opis uksztaltowania i niwelacji terenu

Projektuje si¢ splantowanie i wyrownanie terenu bez ingerencji w naturalny spadek.
Najwigksza ingerencja w rzezbg¢ terenu nastapi w potnocnej czgsci dziatki, gdzie
projektuje si¢ gorke saneczkowa.

Bilans robot ziemnych:

- nasypy — ok. 278 m°

- wykopy — ok. 55 m®

Likwidacja nieczynnego ujecia wody

Zgodnie z Projektem robot geologicznych opracowanym przez mgr Piotra Sierzege
—tom 8/2006-03-18/, istniejace studnie nalezy zlikwidowac.

Odwodnienie terenu

[los¢ wod deszczowych z przyjetego obszaru zlewni o powierzchni 1,018 ha dla
deszczu miarodajnego pojawiajacego sie raz na 10 lat o czasie trwania
1 godziny wynosi 164,09 m®. Laczna powierzchnia projektowanych ogrodéw
deszczowych, o glgbokosci niecek od 0,2 m do 0,6m, wynosi 620 m% Eaczna
pojemnos$é projektowanych ogrodow deszczowych wynosi 221 m®.

W zwigzku z powyzszym ogrody deszczowe sa w sanie przyjac objetos¢ deszczu
miarodajnego pojawiajacego sie raz na 10 lat o czasie trwania 1 godziny. Obliczenia
wod opadowych zawarto w zatgczniku nr 16.

Zasilanie ogrodéow deszczowych wodami opadowymi z pasa drogowego
ul. Fabrycznej bedzie miato charakter tymczasowy, do czasu wybudowania nowego
uktadu drogowego w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od
ul. Otominskiej do granicy miasta Gdanska - w ciggu drogi krajowej nr. 7" autorstwa
Jednostki Projektowej Schuessler-Plan Inzynierzy Sp. z o.0. Wedlug tego projektu
wody deszczowe z ul. Fabrycznej beda odprowadzane do kanalizacji deszczowe;.
Projekt ogrodu deszczowego zawarto w projekcie wykonawczym gospodarki
zielenig - tom 3/2006-03-18/.
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3.6. Zabezpieczenie elementéw budowlanych
W miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury podziemnej oraz pod
projektowanymi nawierzchniami zabezpiecza si¢ istniejace i1 projektowane
kable energetyczne rurami dwudzielnymi typu HDPE-110 oraz kable
teletechniczne rurami dwudzielnymi typu Arot 110.

3.7. Sciezki i drogi
Projektuje si¢ $ciezki i drogi o nawierzchniach :
Projektuje si¢ Sciezki 1 drogi o nawierzchniach :
1) Ciag pieszy o nawierzchni gliniasto-zwirowej
- nawierzchnia gliniasto - zwirowa (mieszanka optymalna) w/g ogodlnej
specyfikacji technicznej GDDP grubo$¢ 12 cm
- wzmocnienie podtoza — warstwa zasadnicza, kruszywo tamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0-31,5 mm, gr. 20 cm
- geowtoknina separacyjno-filtracyjna
- warstwa z piasku o $rednim uziarnieniu o wspotczynniku infiltracji >=8
m/d, zageszczony do Is=1,00, grubo$¢ warstwy 20 cm
2) Ciag pieszy o nawierzchni z plytek betonowych 30x30 cm
- ptytka betonowa 30x30 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
- wzmocnienie podtoza-warstwa zasadnicza kruszywo lamane stabilizowane
mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 15 cm
- geowloknina separacyjno-filtracyjna
- warstwa z piasku o $rednim uziarnieniu o wspotczynniku infiltracji >=8
m/d, zageszczony do Is=1,00, grubos¢ warstwy 20 cm
3) Ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej w kolorze szarym
- warstwa $cieralna - SMA 8, gr. 3cm
- warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 4 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa (ttucznia frakcji 0-31,5mm) famanego
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
- wzmocnienie podloza — warstwa kruszywa tamanego gr. 31,5-63 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
- geowldknina separacyjno-filtracyjna
- warstwa z piasku o $rednim uziarnieniu o wspdiczynniku infiltracji >=8
m/d, zageszczony do Is=1,00, grubo$¢ warstwy 20 cm
Uwaga! Kolor nawierzchni nalezy uzyska¢ poprzez dobor odpowiedniego
kruszywa.

3.8. Wykaz projektowanych elementéw malej architektury
1) Elementy zabawowe:

Karuzela linowa 1 szt

Urzadzenia wspinaczkowe 2 szt.

Tyrolka 1 szt.
2) Elementy gier stolowych

Stot do gry w szachy 3 szt.
3) Parkowe elementy malej architektury:

Lawki parkowe 27 szt.

Kosze na $mieci 15 szt.

Stojaki rowerowe 13 szt.

Tablice informacyjne 5 szt.

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego 105,0 m-b

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr: 12
email: diogenes_studio@wp.pl http://diogenesstudio.pl



TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
Kontynuacja zagospodarowania terenu

1/2006-03-18/

Pitkochwyty 33,0 m-b
Balustrada schodow terenowych 20 m-b
Korytko $ciekowe betonowe 33,0m-b
Korytko $ciekowe betonowe z rusztem kratowym 50,0 m-b
Korytko $ciekowe betonowe z rusztem zeliwnym 5,0 m-b
Furtka istniejacego ogrodzenia placu zabaw 1 szt.
Kratka typu "DOG-STOP" 2 szt.
Stupki wygrodzeniowe 7 szt.
Barierka 5,0m-b

3.9. Opis projektowanych obiektéw budowlanych oraz elementéw malej

architektury
3.9.1.Boisko wielofunkcyjne

Projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne z nawierzchni sztucznej o wymiarach

catkowitych 34x18,5 m, o polu gry 28x15 m z strefa wokot boiska od

1,5-3,0 m.. Lokalizacja boiska zostata wskazana na rysunku planu.

Zaprojektowano nawierzchnie sportows, dwuwarstwowsg poliuretanowo-

gumowa 0 grubosci warstwy min. 16 mm, podbudowa z warstwy

elastycznej (mieszanina granulatu gumowego, kruszywa oraz poliuretanu).

Parametry nawierzchni poliuretanowe;j.

a) grubos¢ catkowita — min. 16mm;

b) przepuszczalnos¢ dla wody — tak;

c) konstrukcja nawierzchni — warstwa dolna gr. 8mm granulat SBR
o granulacji 1-4mm, warstwa gorna gr. 8mm granulat EPDM barwiony
w caltym przekroju o granulacji 1-4mm Kolor zielony, potaczone
lepiszczem poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych;

d) wytrzymatos$¢ na rozcigganie > 0,60 MPa;

e) wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu - 65+/-6 %;

f) wytrzymatos¢ na rozdzieranie > 100 N;

g) scieralnos¢ <0,09;

h) zmiana wymiaréw w temp. 600 C - < 0,02 %;

i) twardos¢ wedtug metody Shore’a — 55+/-5 Sh.A;

J) przyczepnos¢ do podktadu: z mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa PU > 0,5;

k) wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: w stanie suchym >0,35,
w stanie mokrym > 0,30

UWAGA! Wykonawca przed wbudowaniem nawierzchni poliuretanowej

bedzie musiat przedstawic¢ ponizsze dokumenty:

- Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008,
PN-EN 14877:2014-2;

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej
producenta;

- Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni;

- Autoryzacja producenta poliuretanu, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej
przez producenta na te nawierzchnie;

Warstwy podbudowy dla nawierzchni poliuretanowej

Nalezy usungé warstwy humusu oraz ziemi urodzajnej 1 oczys$ci¢ wykop

z kamieni, resztek gruzu oraz uksztaltowa¢ spadek. Grunt rodzimy

zagesci¢ powierzchniowo do wartos$ci Is = 1,0.
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Warstwy podbudowy utozy¢ w nastepujacej kolejnosci:
- geowldknina separacyjno — drenazowa wzmachiajaca podloze

i wspomagajaca  odwadnianie 0 gramaturze min.  200g/m?
wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 15kN/m, grubos¢ min. 1mm;

- warstwa odsaczajaca z mieszanki zwirowo — piaskowej (pospotka)
zageszczona do 1d>0,10 gr. 20cm. Piasek stosowany do wykonywania
warstwy odsaczajacej powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1 (wskaznik wspotczynnika wodoprzepuszczalno$ci
K10>8m/24h;

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 5-32mm,
gr. 15cm, kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie wg
PN-S-06102;

- warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego o frakcji 0-5mm, gr. 5cm;

- warstwa stabilizujaca, nosna gr. 35mm wykonana z mieszaniny
kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU;

- warstwa (dolna) nosna gr. 8 mm wykonana z granulatu SBR
o0 granulacji 1-4 mm, potaczona lepiszczem poliuretanowym;

- warstwa (gorna) uzytkowa gr. min. 8 mm wykonana z granulatu EPDM
ogranulacji 1-4 mm kolor zielony, granulat barwiony w catym
przekroju, zastosowanie boiska wielofunkcyjne, wg PN-EN
14877:2014-2.

3.9.2.Place
Projektuje si¢ place o nawierzchniach:
1) Plac pod urzadzenia do gry w szachy — nawierzchnia gliniasto-
zwirowa
- nawierzchnia gliniasto-zwirowa (mieszanka optymalna) w/g ogoélnej
specyfikacji technicznej GDDP grubo$¢ 12 cm
- wzmocnienie podtoza — warstwa zasadnicza, kruszywo lamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0-31,5 mm, gr. 20 cm
- geowloknina separacyjno-filtracyjna
- warstwa z piasku o $rednim uziarnieniu o wspotczynniku infiltracji
>=8 m/d, zaggszczony do Is=1,00, grubos$¢ warstwy 20 cm
2) Plac urzadzen wspinaczkowych, plac pod Kkaruzelg obrotowg -
nawierzchnia bezpieczna syntetyczna w kolorze szarym
- warstwa $cieralna gr. 10mm wykonana z granulatu EPDM
- warstwa amortyzujgca gr. 110 mm wykonana z granulatu SBR
potaczona lepiszczem poliuretanowym
- warstwa wyrownawcza z mialu kamiennego o frakcji 0-5mm. gr. 5 cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 5-32 mm,
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102,

gr.15cm
- warstwa odsaczajagca z mieszanki zwirowo-piaskowe] (pospotka)
zageszczona do 1d>0,10, wskaznik wspotczynnika

wodoprzepuszczalno$ci K10>8m/24h, gr. 20 cm
- geowloknina separacyjno-filtracyjna
- grunt rodzimy zageszczony do Is=096
3) Plac pod tyrolka — nawierzchnia bezpieczna ze zwiru plukanego
zaokraglonego
- warstwa ze zwiru ptukanego, zaokraglonego frakcji 2-8mm, gr. 30 cm
- geowtoknina separacyjno-filtracyjna
- grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,96
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4) Miejsce postojowe dla NPS o nawierzchni bitumicznej w kolorze

szarym

- warstwa $cieralna - SMA 8, gr. 3cm

- warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 4 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa (thucznia frakcji 0-31,5mm)
tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

- wzmocnienie podloza — warstwa kruszywa tamanego gr. 31,5-63 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

- geowloknina separacyjno-filtracyjna

- warstwa z piasku o $rednim uziarnieniu o wspotczynniku infiltracji
>=8 m/d, zaggszczony do Is=1,00, grubos$¢ warstwy 20 cm

Uwaga! Kolor nawierzchni nalezy uzyska¢ poprzez dobor
odpowiedniego kruszywa.

3.9.3. Gorka saneczkowa

Projektuje si¢ gorke saneczkowa z podziatem na pig¢ zasadniczych czgsci —

dojscie do obiektu, wejscie w postaci schodéw, podest dla oczekujacych na

zjazd, rampa zjazdowa oraz przedpole do wytracenia predkosci zjazdowe;j.

Charakterystyczne parametry:

- wysokos¢ catkowita gorki saneczkowej 2,0 m;

- rampa zjazdowej dtugosci 13,5m

- przedpole do wytracenia predkosci dt. 30m;

- szeroko$¢ rampy zjazdowej od 4-6 m;

- nachylenie podtuzne ok. 15%.

3.9.4.Karuzela linowa

Projektuje si¢ karuzele linowa katalogowa wg zatacznika nr 1.

WYMIARY:

Wiek:5-12 lat

Uzytkownikow: 24

Rozmiary: @ 3,30 m, W 3,32 m

Strefa bezpieczenstwa: @ 9,30 m

Wysokos¢ upadku (HIC) 2,12 m

DANE TECHNICZNE:

- Stup centralny - wykonany z rury stalowej galwanizowanej o $r 139,8
mm zamocowany do ramy stalowej galwanizowanej.

- Stup rotacyjny - wykonany z rury stalowej galwanizowanej malowanej
proszkowo. Gora konstrukcji zakonczona czterema ramionami.

- Piercienie poziome - 75 mm ze stali galwanizowanej, wykonczone
poliestrem, malowane proszkowo.

- Siatki 20 mm - liny poliamidowe $r. 20 mm z ochrong UV,
ognioodporne. Kazda lina sktada si¢ z 6 zyl, kazda zawierajaca 24 nitek
ze stali w srodku, w warkoczu z poliamidu.

- Polaczenie siatki - na kazdym polaczeniu siatki z rurg lub piersScieniem,
lina jest zakonczona tuleja ze stali nierdzewng prasowana na linie
I mocowang do konstrukcji ze $rubg i nakretkg

- Laczniki kulowe - wykonane z aluminium, prasowane na miejscu.

- Laczenia - wszystkie elementy do montazu ze stali nierdzewne;.

- Rama fundamentowa - wykonana z plyty stalowej galwanizowanej
1220x1220mm o grubosci 5 mm, potaczone do stupa centralnego
katownikami 50x50mm, zakopane do ziemi do gtebokos$ci 1,37m.

- Podloga - wykonana z perforowanej plyty stalowej, galwanizowanej,
0 grubo$ci 5 mm, zamocowanej na ramie z katownikdw o grubosci
scianki 5 mm.
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KOLORYSTYKA:
Elementy stalowe przyrzadow na placach zabaw malowaé¢ w odcieniach
szarosci. Zaleca si¢ potaczenie koloru grafitowego - RAL 7016 oraz

jasnoszarego - RAL 7044, dodatkowo 2z zastosowaniem koloru
granatowego RAL 5005.
Uwagal:

1) Galwanizowanie oraz malowanie proszkowe - fabryczne, potwierdzone
certyfikatem.

2) Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. projektu
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych
wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

3) Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat PCA zgodnie z obowiazujacymi
normami.

4) Dla urzadzen zabawowych nalezy stosowac tylko profile okragte.

3.9.5.Elementy wspinaczkowe
Projektuje si¢ 2 elementy wspinaczkowe katalogowe o maksymalnej
wysokosci upadku nieprzekraczajacej 2,0 m wys. wg zat. nr 2.
WYMIARY:
"SLON"
Szerokosé: 0,55 m
Dhugos¢: 2,97 m
Wysokos¢: ~2,00 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 25,41 m2
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 2,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 6,67 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 4,25 m
Glegboko$¢ fundamentowania: -0,70 m
SKALKA
Szeroko$¢ 1,89 m
Dhugos¢ 2,62 m
Wysokos¢ ~2,00 m
Strefa funkcjonowania urzadzeni a F 29,91 m2
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 2,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 6,80 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 5,60 m
Gleboko$¢ fundamentowania -0,70 m
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placow zabaw.
DANE TECHNICZNE:
Bryta wykonana z laminatu poliestrowego.
Fundamenty z betonu klasy min. C12/15.
Kotwy wykonane ze stali ocynkowanej kapielowo.
Uchwyty wykonane z wysokiej klasy zywic epoksydowych i piasku.
KOLORYSTYKA:
Elementy stalowe przyrzadow na placach zabaw malowa¢ w odcieniach
szaro$ci. Zaleca si¢ polaczenie koloru grafitowego - RAL 7016 oraz
jasnoszarego - RAL 7044. Bryte z laminatu poliestrowego nalezy wykonaé¢ w
kolorze jasnoszarym RAL 7044, uchwyty wspinaczkowe w kolorze
granatowym RAL 5005.
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Uwagal!

1) Ocynk kapielowy - fabryczny, potwierdzony certyfikatem.

2) Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg projektu
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkow w gruntowych
wystepujacych na terenie objgtym opracowaniem.

3) Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat PCA zgodnie z obowigzujacymi
normami.

4) Dla urzadzen zabawowych nalezy stosowac tylko profile okragte.

3.9.6.Tyrolka

Przewiduje si¢ usytuowanie zjazdu linowego - tyrolki, jako wyrobu

katalogowego, wg zal. nr 3.

WYMIARY:

- szerokos¢: 2500mm

- dlugos¢: 24650mm

- wysokos$¢: 3970mm

- wysokos$¢ swobodnego upadku:1800mm

- strefa bezpieczenstwa-szerokos¢: 4000mm

- strefa bezpieczenstwa-dtugos¢: 21000mm

TECHNOLOGIA:

- Konstrukcja o wysokosci 3,97 wykonana z 3 polaczonych ze sobg stupow -
stup gléwny o dhlugosci 5,28 s$rednicy 260 mm, wykonany ze stali
galwanizowanej na goraco oraz dwa stupy podpierajace o dlugosci 4,24m
wykonane ze stali galwanizowanej i lakierowanej proszkowo.

- Konstrukcje zakonczone zainstalowanymi na wierzchotkach glowicami
wyposazonymi w z¢gbate mechanizmy naciagajace.

- Platforma startowa - rama wykonana ze stali galwanizowanej na goraco oraz
z profilowanej ptyty antyposlizgowej ze stopniami wykonanej z tworzywa
pokrytego kauczukiem.

- Konstrukcje kotwione w blokach betonowych - stupy glowne
1,9mx1,9mx0,5m, stupy podpierajace 0,8mx0,8mx0,5m na glebokosci
0,91m.

- Konstrukcje potaczone ze sobg wysokowytrzymata naciagnieta ling stalowa.

- Siedzisko z mikrokomoérkowej pianki poliuretanowej zawieszona na linie
z wldkien z polipropylenu mocowane do ruchomego wozka poruszajacego
si¢ wzdluz po linie stalowej na kotach z tozyskami.

KOLORYSTYKA:

Elementy stalowe przyrzadow na placach zabaw malowa¢ w odcieniach

szaro$ci. Zaleca si¢ polaczenie koloru grafitowego - RAL 7016 oraz jasno-

szarego - RAL 7044, dodatkowo z zastosowaniem koloru granatowego RAL

5005.

Uwagal!:

1) Galwanizowanie oraz malowanie proszkowe - fabryczne, potwierdzone
certyfikatem.

2) Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. projektu
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych
wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

3) Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat PCA zgodnie z obowigzujacymi
normami.

4) Dla urzadzen zabawowych nalezy stosowac¢ tylko profile okragte.
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Uwaga: Projekt tyrolki nie wchodzi w zakres niniejszego projektu
budowlanego, poniewaz w miejscu przewidzianym na lokalizacjg
tyrolki zlokalizowane sg istniejace garaze blaszane, ktore nalezy
uprzednio rozebra¢, a ktore rowniez nie wchodza w zakres
niniejszego projektu budowlanego.

3.9.7.Stolik do gry w szachy

Projektuje si¢ ustawienie 3 stotow szachowych katalogowych wg zat. 4.

Stolik w konstrukcji metalowej ze stali ocynkowanej ogniowo malowanej

proszkowo w kolorze RAL 7016. Blat rama metalowa o zaokraglonych

krawegdziach, z wklejonym blatem granitowym. Nogi z profili stalowych

80x40 mm ze stali czarnej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016.

Lawki w konstrukcji metalowej ze stali czarnej malowanej proszkowo

w kolorze RAL 7016. Siedziska, wykonane z impregnowanego drewna

lisciastego twardego lub bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki klasa IV

lub V), o zaokraglonych krawedziach, w kolorze naturalnego drewna.

W celu zachowania jednolitej kolorystyki elementoéw matej architektury

dopuszcza si¢ wykorzystanie tylko jednego gatunku drewna.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie

dodatkow 1 zywic w rozpuszczalnikach zabezpieczajacej przed:

- warunkami atmosferycznymi - deszczem, $niegiem oraz mrozem,

- promieniowaniem slonecznym UV,

- dziataniem grzybow, plesni, owadow, glonow itp.,

- Scieraniem,

Wymiary:

- stolik: wys. 75, szer. 85 cm, szer. 85 cm;

- blat: granitowy, wklejany: 60x60 cm;

- siedziska: 45x45x45cm.

Montaz za pomoca kotkow rozporowych do fundamentéw betonowych

(zgodnie z zaleceniami producenta).

Uwagal!:

1. Konstrukcja urzadzenia 1 posadowienie w gruncie Wwg proj.
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych
wystepujacych na terenie objetym opracowaniem

2. Dla kazdego stolu szachowego przewidzie¢ 4 siedziska.

3. Ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe - fabryczne,
potwierdzone certyfikatem.

3.9.8. Lawki parkowe

Wzdtuz projektowanych ciggéw oraz na placach rekreacyjnych przewiduje

si¢ ustawienie tawek parkowych katalogowych, wg. zat. nr 5.

Dane techniczne 1 materiaty:

- dtugo$¢ catkowita powinna wynosi¢ 180 - 190 cm,

- wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40 - 45 cm,

- wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80 - 85 cm,

- glebokos$¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm,

- lawka powinna posiada¢ podlokietniki wykonane z ptaskownikéw
stalowych, o przekroju prostokatnym (50-60mm x 5mm),

- konstrukcja no$na tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana
z elementow stalowych o przekroju prostokatnym (50 mm x 50 mm),
a oparcie z plaskownikow o przekroju prostokatnym (70mm x Smm)

- wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7016),
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- potaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi $rubowe,
ocynkowane,

- laczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane
W sposob uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz,

- czes¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwalego potaczenia
z podlozem utwardzonym (kostka brukowa, plyty betonowe, asfalt na
podbudowie betonowej) poprzez fundamentowanie oraz przystosowana
do montazu w podtozu migkkim (poprzez fundament),

- siedzisko powinno by¢ wykonane z 3 desek, o przekroju prostokatnym
(220mm x 40mm),

- oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek , o przekroju prostokgtnym
(220mm x 40mm),

- deski powinny by¢ wykonane z drewna lisciastego twardego lub bardzo
twardego (wg. klasyfikacji Janki klasa IV lub V),

- drewno nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie
dodatkow i zywic w rozpuszczalnikach zabezpieczajacej przed:

- warunkami atmosferycznymi - deszczem, $niegiem oraz mrozem,

- promieniowaniem slonecznym UV

- dziataniem grzybow, plesni, owadow, glonow itp.,

- $cieraniem

- nalezy przedstawi¢ karte charakterystyki produktu zastosowanego do
impregnacji drewna

- na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem
,,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni", zgodnie z zat. 8,

- forma tawki powinna by¢ tozsama z wizualizacja.

Projektuje si¢ rowniez usytuowanie 1 szt. tawki mlodziezowej

w sasiedztwie tyrolki wg. zat. nr 7.

Uwaga!: Konstrukcja urzadzenia i1 posadowienie w gruncie wg. proj.

konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych

wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

3.9.9. Kosze na $mieci
Wzdtuz projektowanych ciggéw oraz na placach rekreacyjnych przewiduje
si¢ ustawienie koszy na $mieci katalogowych, wg. zal. nr 6.
Dane techniczne 1 materiaty:
Wszystkie elementy stalowe potaczone metoda spawania, nastepnie
poddane ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016
W wykonczeniu na mat, powierzchnia: gruba struktura.
Lakierowana powierzchnia powinna by¢ rowna, bez pecherzy. $mietnik
nalezy pokry¢ farba
Antykorozyjng polimerowg do wys. ok 30 cm.
Spoiny gr. 0,7 gr. taczonych elementow
Kosze powinny posiada¢ wklad wyjmowany z obustronnymi popielnicami
z blachy ocynkowanej lub niepalnego tworzywa sztucznego.
Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy $rednicy 8mm
Wklejane w fundament; fundament na gieb. 50 cm.
Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.). w przypadku mocowania
w podtozu nieutwardzonym nalezy zadba¢, by konstrukcja kosza nie
stykata si¢ bezposrednio z gruntem. Zaleca si¢ wyniesienie fundamentu na
wysoko$¢ 2cm ponad poziom gruntu. w przypadku mocowania w podtozu
utwardzonym nalezy zadba¢, aby fundament nie byl widoczny.
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3.9.10.

3.9.11.

3.9.12.

3.9.13.

Na koszach nalezy zamontowaé tabliczke z blachy kwasoodpornej

z wygrawerowang i wypetniong czarng farbg grafika, zawierajaca logo

1 napis "Gdanski Zarzad Drog i Zieleni" oraz informacj¢ z datg i kosztem

zakupu wedlug zatacznika 8.

Miejsce montazu: symetrycznie w gornej czesci frontowej deski kosza.

Uwaga!: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg proj.
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem

Stojaki dla rowerow

Projektuje sie ustawienie stojakow rowerowych katalogowych wg zat. 9.

FORMA I MATERIALY

- stojak rowerowy z profilu stalowego prostokatnego,

- stal nierdzewna kwasoodporna AISI 316, niemalowana.

MONTAZ

- stojak montowany poprzez fundamentowanie.

Uwaga!: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg proj.
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkéw
gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

Tablice informacyjne

Projektuje si¢ ustawienie tablic informacyjnych katalogowych wg

zat. nr 10, w rejonie boiska wielofunkcyjnego, gorki saneczkowej oraz

$cianek wspinaczkowych.

TECHNOLOGIA:

- konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze
RAL 7044,

- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL o wymiarach 0,7x0,56m,

- wysoko$¢ od poziomu terenu 2,3 m.

- formg 1 tres¢ tablicy nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem terenu!.

Uwaga!: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg proj.

konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych

wystepujacych na terenie objetym opracowaniem!

Korytko scickowe modulowe z rusztem kratowym

Projektuje si¢ montaz korytka betonowego, modutowego z rusztem
kratowym do przechwycenia wod sptywajacych z gorki saneczkowej.
Wymiary: dlugos¢ 1000 mm, szerokos¢ budowlana: 499 mm, szeroko$¢
wewnetrzna: 400 mm, spadek wewnetrzny: bez  spadkéw,  wysokosé
budowlana: korytko Nr 0 160 mm, waga bez rusztu: ok.133 kg.
Korytko mozna taczy¢ z tradycyjnym $ciekiem modutowym. Rusz ze stali
ocynkowanej o wymiarach: dlugos¢: 1000 mm, szerokos¢ budowlana: 397
mm, wymiary otworu kratowego: 20/33 mm, przekr6j wptywu: 3488 mm.

Elementy boiska

Boisko nalezy wyposazy¢ w elementy sportowe katalogowe:

-2 state bramki stalowe o wym. 2x3m w S$wietle, gleb. 80/100cm,
w komplecie z siatkg i elementami do montazu wg zat. nr 12.

- stojak stalowy ocynkowany regulowany z tablicg 180x105cm, obrecza
uchylng i siatkg do obreczy do gry w koszykowke — 1 komplet/2 kosze,
wyciagi 2,25m, wg zat. nr 13;
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3.9.14.

3.9.15.

3.9.16.

3.9.18.

Furtka ogrodzenia placu zabaw

Projektuje si¢ doposazenie istniejacego ogrodzenie placu zabaw w furtke

wg zat. nr 14.

TECHNOLOGIA:

- furtka jednoskrzydiowa, szerokosci 1,2 m, z profilu stalowego 40x40
mm, wypetnione, wyposazona w klamki z pelnego odlewu oraz zamki
Z mechanizmem samozamykajacym, montowane na Sruby
zagwintowane;

- nalezy przewidzie¢ dodatkowa zabezpieczenie =zaslepek poprzez
zastosowanie kleju utrudniajacego  wyciagnigcie zastosowanych
zaslepek;

- wypelnienie - panel zgrzewany 5/5 mm;

- profil stupa 60x60x3,0 mm;

- zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk ogniowy EN-ISO 1461 + powloka
proszkowa w kolorze RAL 6005;

- wyposazenie - zawiasy, zamek, klamka, zderzak, samozamykacz;

Kolorystyka:

-na wzoOr istniejagcego ogrodzenia - RAL 6005.

Stupki wygrodzeniowe — zal. 16

Projektuje si¢ usytuowanie shupkow wygrodzeniowych

uniemozliwiajacych wjazd pojazddow na cigg pieszo-rowerowy.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia dojazdu do komory kanalizacji

sanitarnej stuzbom utrzymaniowym, stupki wygrodzeniowe na ciagu

pieszo-rowerowym od strony ul. Osiedlowej nalezy zamontowaé

w technologii umozliwiajacej wjazd poprzez sktadanie lub wyjmowanie.

Kratka dog stop

Przed istniejacg oraz projektowa furtka ogrodzenia placu zabaw projektuje

si¢ kratki tzw. "dog stop" (powstrzymujace wejscie psOw na teren placu

zabaw) o wymiarach 150x80 cm z kraty stalowej ocynkowanej, w ramie

z katownikow, z zabezpieczeniem kratki przed kradzieza (np. poprzez

zastosowanie kotew mocujacych). Przyktadowa realizacja kratki ,,stop

dog”

w zat. nr 15.

Schody terenowe

Projektuje si¢ schody terenowe wykonane z ptytek betonowych 30x30cm

o grubosci 8 cm oraz kraweznikéw drogowych lekkich 100x15x30 cm.

Przekrdj przez schody terenowe:

- ptytki betonowe 20x30 cm, gr. 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grubo$¢ 4 cm

chudy beton B — 10 grubos¢ 20 cm

warstwa piasku o $rednim uziarnieniu o wspolczynniku infiltracji >

8m/d, zageszczony do Is+1,00, grubos¢ warstwy 10 cm

Uwagi: 1) Wzdtuz biegdbw schodowych stosowa¢ pasy pochylni

przystosowane dla wozkow.

2) Wzdtluz schodow terenowych projektuje si¢ balustrady typowe
ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie oraz malowanej
proszkowo na kolor RAL 7016 o dlugosci tacznej ok. 20 mb.
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3.9.19. Przekroczenie rowu
Przekroczenie istniejacego rowu projektuje sie w formie konstrukcji z ptyt
zelbetowych gr. 12 cm, o tacznej szerokosci 8 m szerokosci opartych na
fundamencie betonowym C25/30 grubosci 20cm, posadowionym na
podsypce piaskowo-zwirowej gr. 10 cm. Konstrukcje z plyt zelbetowych
nalezy pokry¢ warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm
oraz warstwg $cieralng - SMAS grubosci 3 cm w kolorze szarym. Na styku
ptyty zelbetowej z podbudowsg ciggu pieszo-rowerowego, w nawierzchni
bitumicznej nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne.
Zabruk nalezy wykona¢ z kamienia naturalnego uktadanego na elastycznej
zaprawie klejowej kompensujgcej naprgzenia termiczne oraz na zaprawie
cementowej uszczelniajace;.
Projektuje sie réwniez umocnienie dna i1 skarp rowu na dlugosci 10 m,
wykonanego z bruku z kamienia naturalnego gr. 15 cm ulozonego na
chudym betonie C12/15 gr. 10 cm oraz podsypce piaskowo-zwirowej gr.
10 cm.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa projektuje si¢ rowniez montaz stalowych
barierek ochronnych wysokosci 110 cm 1 dtugosci 200 cm, ocynkowanych
i malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016 w wykonczeniu mat
struktura wg zatacznika nr 17.

3.10.Elementy konstrukcyjne
Uwaga: Wszystkie katalogowe urzadzenia, dostarczone przez producentow,
nalezy posadowi¢ wg projektu konstrukcyjnego fundamentéw, opracowanego
przez tychze producentow. Wedlug projektu konstrukcyjnego producenta,
rozwigzanie nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowych wystepujacych na
terenie objetym opracowaniem.
W  niniejszym opracowaniu projektuje si¢ elementy konstrukcyjne do
fundamentow pod kosz do koszykowki oraz fundamenty pod bramki (patrz rys.
K-1iK-2).

4.0. Zielen
Projekt zieleni i ogrodu deszczowego zawarto w projekcie wykonawczym

gospodarki zielenig — tom 3/2006-03-18/.

5.0. Zagadnienia srodowiskowe
5.1. Klasyfikacja inwestycji
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r.
(Dz.U.2010.231.1397) w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, inwestycja nie jest zaliczona do inwestycji zawsze znaczaco
oddziatywujgcych na $rodowisko ani do inwestycji potencjalnie znaczgco
oddziatywujacych na srodowisko.

6.0. Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych
Teren dostgpny jest dla 0s6b niepetnosprawnych.
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7.0. Zagadnienia bhp
1. Wszystkie roboty budowlane i montazowe wykonywa¢ z zachowaniem
obowigzujacych przepisow BHP m.in.:
a) R.M.P. i P.S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie bhp (j.t. Dz.U.2003 Nr 169 poz.
1650) + zmiany
b) RM.I. z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dot. bioz oraz planu
bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) + zmiany
c) RM.I. z dn. 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
d) RM.G.P. i B. z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bhp przy stosowaniu $rodkow
chemicznych (Dz. U. Nr 21, poz. 73)
e) RM.G.P.i B. z dn.01.10.1993 w spr. bhp przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz.437)
f) RM.I. z dn. 30.08.2004r. w sprawie (...) rozbiodrek niecuzytkowanych Iub
niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043)
oraz innymi nie wymienionymi a aktualnymi na dzien prowadzenia robot.
2. Wszystkie stosowane materialty budowlane, izolacyjne 1 malarskie oraz elementy
i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane przepisami $wiadectwa, atesty
i certyfikaty (np. ITB, zgodno$¢ z PN, ppoz., higieniczno — sanitarne, B itp.),
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie:
a) Ustawa z dn.16.04.04r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz.881 + zm.)
b) R.M.I. z dn. 11.08.04r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych (...) (Dz.U. Nr 198, poz. 2041) + zmiany
c) R.M.I. z dn. 08.04.11r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych (Dz.U. Nr 87, poz. 486)
d) Ustawa z dn. 30.08.02r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.U.2003 Nr 138 poz.
935) + zmiany
e) R.M.I. z dn. 08.11.04r. w sprawie aprobat technicznych (...) (Dz.U. Nr 249, poz.
2497) + zmiany
f) ZMZiOS z dn. 12.03.96r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane
(...) (Mon.Pol. Nr 19, poz. 231)
oraz inne wymagane przepisy i aktualne na dzien prowadzenia robot.

3. Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i stosowane materialy nalezy
wykonywa¢ 1montowa¢ zgodnie z instrukcjami i1 zaleceniami producentow,
zapewniajac stosowne gwarancje.

4. Wykonawca przed rozpoczgciem robot winien opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia.

8.0.Zagadnienia przeciwpozarowe
Dla przedmiotu inwestycji nie stawia si¢ wymagan.
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9.0.Uwagi koncowe

1/ Roboty budowlane, rozbiérkowe, proby i odbiory prowadzi¢ z uwzglednieniem
obowigzujacych ustaw, rozporzadzen i przepisOw oraz obowigzujacych norm,
atakze warunkow technicznych wykonania i1 odbioru robot. Obowigzek
stosowania norm dotyczy wszystkich elementow i robot budowlanych.

2/ Nie mozna wykluczy¢ konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektu. W zwigzku z tym w procesie
przygotowywania inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage w/w element.

3/ Wszelkie zmiany w dokumentacji zwalniaja projektanta od odpowiedzialnosci i w
caloSci przenoszg si¢ na wykonawce, wraz zwykonaniem dokumentacji
zamiennej.

4/ Roboty realizowa¢ pod nadzorem inwestorskim, autorskim, bhp i ppoz.

5/ Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy kazdorazowo zweryfikowac
na budowie.

6/ Projekty nalezy realizowa¢ w oparciu o projekty wykonawcze, rozpatrujac tacznie
- kompleksowo wszystkie branze.

7/ Przed podjgciem dziatan inwestycyjnych nadzor inwestorski i wykonawcy
powinni zapozna¢ si¢ kompleksowo z dokumentacja 1 w razie watpliwosci
lub niejasnosci dotyczacych dokumentacji, nalezy kazdorazowo zwr6cié si¢
0 wyjasnienie do autoréw projektu.

8/ Roboty budowlane wykonywa¢ z zachowaniem wytycznych i uwag zawartych
W opiniach 1 uzgodnieniach organdw.

9/ Zakresem opracowania obj¢to tylko roboty niezbedne wynikajace z zakresu
okreslonego przez Inwestora.

10/ Wszystkie, szczegétowe parametry materialow zostaly opisane w tomie
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

11/ Wszelkie stosowane materialty muszg posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty.

12/ Dla wybranych na etapie realizacji materialbw budowlanych i urzadzen,
W oparciu o projekty branzowe, nalezy zweryfikowa¢ wszystkie dane techniczne,
wytrzymatos$ciowe, itp., zapewniajac standardy 1 estetyke nie nizsze, niz
przewiduje projekt.

13/ Wszystkie prace zanikowe nalezy potwierdzi¢ pisemnie przez Inwestora w dniu
odbioru oraz na podstawie dokumentacji fotograficznej przekazanej
Uzytkownikowi.

14/ Nalezy przewidzie¢ odtworzenie terenu przyleglego bezposrednio na styku
inwestycji, a trawniki przekaza¢ po pierwszym koszeniu (pisemne zgloszenie do
GZDiz).

15/ Inwestor zobowigzany jest do przedstawienia zaakceptowanej matej architektury
oraz urzadzen zabawowych w celu weryfikacji przez przysztego Uzytkownika.
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10.0.Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— ogollne wytyczne
Podstawy formalne
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U z 2006 Nr 156, poz.

1118 + zmiany).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
+ zmiany)

3) RMPiPS z dn. 25.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa

I higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 + zmiany)

4) Inne niewymienione, dotyczgce przedmiotu robot.
1.1. Zakres robét zamierzenia budowlanego:

1.2.

1.3.

Przedmiotem inwestycji jest sporzadzenie projektu Parku Osiedlowego

w Gdansku-Kokoszkach przy skrzyzowaniu ulic Osiedlowej i Fabryczne;.

Niniejszy projekt przewiduje urzadzenie czgsci dziatki w zakresie uksztattowania

| zagospodarowania terenu, realizacji S$ciezek, boisk 1 elementow malej

architektury oraz zieleni ozdobne;j.

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenne funkcjonalne,

techniczne 1 technologiczne nie wplyna niekorzystnie na $rodowisko i jego

wykorzystywanie na zdrowie ludzi, oraz zlokalizowane w sasiedztwie

projektowanej inwestycji obiekty.

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem

obowigzkowych dokumentow.

Budowa moze by¢ prowadzona wytacznie w oparciu o:

e dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane uzgodnienia i opinie

e opracowany na podstawie obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu
o niniejsze informacje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany
przez Kierownika Budowy, uwzgledniajacy rowniez bezpieczenstwo uczniow
korzystajacych z obiektow zrealizowanych we wcze$niejszych etapach.

e dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny 1 prowadzony w sposob
czytelny).

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostgpnym

wylacznie dla osob do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena

prawidlowo$ci prowadzenia budowy 1 zachowania zasad bezpieczenstwa

dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wytgcznie w oparciu o te dokumenty.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne

przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno biurowego, uktadow

komunikacyjnych, odpowiednio rozlokowanych i zabezpieczonych placow

magazynowo sktadowych oraz zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng

I wode do celow sanitarnych i przemystowych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

« obiekty budowlane wystgpujace w sasiedztwie realizowanej inwestycji

e istniejgce uzbrojenie terenu wg planu

« drogi, chodniki wg planu

e istniejgce sieci

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozZenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

« czynne (pod napigciem) linie kablowe

e gazociagi

« linie energetyczne napowietrzna
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1.4.

1.5.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie

stwarza zagrozenia statystycznie przecigtnie spotykane przy realizacji prac

budowlanych. = Wykonawca z  przecietnym  do$wiadczeniem  poprawnie

zorganizowany powinien bez wigkszych trudnosci zrealizowac¢ budowe bezkolizyjnie

zaro6wno pod wzgledem technicznym, jak i w zakresie zachowania bezpieczenstwa.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robodt to przede wszystkim:

e mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych
urzadzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urzadzen, w tym istniejace linie
napowietrzne NN, SN i WN.

e mozliwo$¢ uszkodzenia ciata przy pracy ze sprz¢tem mechanicznym typu
koparka, dzwig

e prace zwigzane przemieszczaniem materiatbw budowlanych (transport,
sktadowanie)

e prace zwigzane z wykopami dla posadowienia konteneréw i wykonania przytaczy
I sieci oraz urzadzen hydrotechnicznych.

e praca na wysokosciach na dachu i rusztowaniu.

e nicbezpieczenstwo zwigzane z uzyciem pltyndéw palnych, lub powodujacych
iskrzenie - spawanie rur stalowych, zgrzewanie rur z PE, porazeniem pradu.

Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem

do robot

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania

objetego projektem powinno obejmowac:

e przygotowanie zatogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia bhp wstepnego, podstawowego 1 okresowego.

o dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych
w wykopach 1 zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

e zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
a w szczegolnosci z zasadami przemieszczania materialdw niezbgdnych do
realizacji zadania, ze szczegblnym uwzglednieniem istniejacych linii
energetycznych napowietrznych

e zapoznanie zalogi z trescig planu BIOZ

e przeprowadzeni przez wykonawce robot szkolenia pracownikdw na stanowisku
pracy o wymaganiach w zakresie ochrony p.poz..

Nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie szczegdlnej ostrozno$ci podczas prac

zwigzanych z uzyciem ptyndow palnych, prac z otwartym ogniem lub powodujacych

iskrzenie. Materialy tatwopalne nalezy skladowaé¢ w miejscach do tego
wyznaczonych.

W planowanych szkoleniach p.poz przed rozpoczeciem robot, zapoznac

pracownikoOw z obstuga istniejacych urzadzen gasniczych, w tym hydrantow i

przeno$nego sprzetu gasniczego (gasnic oraz kocy gasniczych) oraz instrukcjami

p.poz.

Z dokonanego przeszkolenia sporzadzi¢ list¢ obecnosci osob przeszkolonych pod

wzgledem przeciwpozarowym oraz bhp. Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze

szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostgpna na terenie budowy dla organdéw
kontrolnych.

e wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
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Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot budowlanych winni mie¢
udokumentowane odbycie szkolenia wstgpnego z zagadnien bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r.
(Dz.U.04.180.1860). Ponadto pracownicy na stanowiskach robotniczych winni
legitymowac¢ si¢ ukonczonym szkoleniem okresowym z zagadnien BHiP w cyklu
3-letnim, zgodnie z Rozporzadzeniem j.w., oraz waznym $wiadectwem lekarskim
0 dopuszczajacym do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

1.6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia
Nalezy stosowac ogdlne zasady bhp oraz:

w terenie gesto uzbrojonym roboty ziemne wykonywac recznie

wszelkie prace zwigzane z odlgczeniami 1 podigczeniami  kabli,
a W szczeg6lnosci przy wykonywaniu muf, prowadzi¢ w stanie beznapieciowym
nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia
w rejonach ewentualnej komunikacji o0s6b niezwigzanych bezposrednio
z prowadzonymi pracami.

w przypadku koniecznosci wykonania wykopow o znacznej glebokosSci
(minimum 1,5m) nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ obsunigcia ziemi.

na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymagang, adekwatng do
przewidywanej intensywnos$ci prowadzonych prac, ilo§¢ barierek i znakéw
informacyjnych ,,Uwaga glebokie wykopy”.

nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem o0s6b postronnych, gdyz
przyczyna zagrozenia moze by¢ nieprawidlowe oznakowanie oraz brak
zabezpieczenia przed dostepem o0sOb postronnych.

wszystkie stosowane materialy musza by¢ uzyte zgodnie z instrukcjami ich
stosowania 1 przy zachowaniu wymogow bhp okreslonych przez producenta.
wtrakcie prowadzenia robot powinien by¢ prowadzony ze strony wykonawcy
staty nadzor nad przestrzeganiem przepisow 1 instrukcji bhp przez robotnikow.
kazdy wykonujacy prace musi posiada¢ aktualne wyniki badan lekarskich
zezwalajace do wykonywania w/w prac.

wykonawca winien zachowaé okreslone wymagania ochrony i bezpieczenstwa
zdrowia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 Dz.U.03.120.1126 oraz stosowac si¢ do wszystkich zwigzanych przepisow
bezpieczenstwa 1higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych 1 rozbiérkowych, podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych.

wykonawca zobowigzany jest Sci§le przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji opublikowanych w Dz. U. Nr. 121 poz.
1138 z dnia 11 lipca 2003 oraz innych zwigzanych przepisOw p.poz.

przy stosowaniu materialow budowlanych stosowa¢ $rodki ostroznosci zalecane
przez producentow materiatow oraz wszelkie wymogi bhp. Stosowaé sie do
instrukcji eksploatacji rusztowan, a rusztowanie dopusci¢ do uzytkowania po
dokonaniu jego odbioru przez nadzdr techniczny, potwierdzony zapisem w
dzienniku budowy.

zastosowac daszki chronigce wejscia do budynku przed ewentualnym spadkiem
z wysoko$ci materiatbw 1 urzadzen zwigzanych z pracami budowlano-
remontowymi.
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TRZY PARKI w trzech osiedlach dzielnicy KOKOSZKI
PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
Kontynuacja zagospodarowania terenu 1/2006-03-18/

zapewni¢ bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i1 innych zagrozen. Podczas prac ziemnych
zabezpieczy¢ wykopy przed osunigciem ziemi.

wszystkie  roboty nalezy wykonywaé¢ bardzo starannie, zgodnie
Z obowigzujacymi  przepisami oraz warunkami realizacji i odbioru — pod
nadzorem 0sob uprawnionych.

W szczegblnos$ci  przestrzega¢ bezwzglednie wytycznych wykonania prac
ziemnych i fundamentowych z uwagi na duze niebezpieczenstwo w przypadku
ztamania zasad bezpiecznej realizacji. Przestrzega¢ w pelnym zakresie
wykonania wszystkich wzmocnien, zakotwien, stykow montazowych wg
wskazan dokumentacji.

z pelng odpowiedzialnoscig nalezy stosowaé zasady i przepisy BHP réwniez
przy robotach rozbidrkowych, w szczegdlnosci stropow, realizujac je
sukcesywnie fragmentami, by zawsze zachowany byl bezpieczny uktad
konstrukcyjny.
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