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3.1

WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH

Podstawa opracowania:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 03.207.2016, ze zm.),

b) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 03.120.1133, ze zm.),

c) przepisy techniczno-budowlane,

d) zasady wiedzy technicznej,

e) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z inwentaryzacjq urzqdzen podziemnych, do celow
projektowych, w skali 1:500 woj.pomorskie, gmina Gdarisk, obr. 35, dz.nr 399)

f)  wizja lokalna, ogledziny terenu i dokumentacja fotograficzna,

g) umowa zawarta pomiedzy Dyrekcjq Rozbudowy Miasta Gdariska w Gdarisku, a firmg
EMKA Architektura, Adam Michat Kruczalak, 81-455 Gdynia, ul. Bohaterow Starowki
Warszawskiej 8/18

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCIJI

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie projektu zagospodarowania terenu
pod park rekreacyjny w Karczemkach, dz. nr 375/1 obreb 36. W ramach tego zadania
przewiduje sie: zagospodarowanie terenu ciggami pieszymi wraz z ktadkg piesza w rejonie
naturalnego zagtebienia w terenie na trasie ciggu pieszego, lokalizacje sitowni otwartej dla
0sob dorostych, zewnetrznej, wraz z nawierzchnig utwardzong w rejonie przyrzadéw do
¢wiczenia, lokalizacje placu zabaw dla dzieci z naturalnych materiatéw wraz z ogrodzeniem
terenu, lokalizacje elementéw matej architektury : koszy na Smieci, fawek, stojakéw na rowery
oraz lokalne nasadzenia roslinnosci projektowanej. Na terenie przedmiotowej dziatki planuje
sie réwniez lokalizacje parkingu dla samochodéw osobowych z zjazdami od ul. Azaliowej oraz
sie¢ o$wietlenia parkingu i terenu rekreacyjnego

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety projektem (Dziatka nr — 375/1) zlokalizowanej w Gdansku - Karczemkach przy ul.
Azaliowej, nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg, lezy na styku terenu
szkoty oraz dwdch osiedli mieszkaniowych, co powoduje, iz zagospodarowanie tego terenu
ukierunkowano na tzw. Skwer Osiedlowy”. Istniejgce zapadlisko terenu jest pozostatoscig
dawnego stawu oraz terenem odbierajgcym nadmiar wéd opadowych (réw wykonany przez
mieszkancow odprowadza nadmiar wédy opadowych ul. Azaliowej do istniejgcego zagtebienia
( okresowo po silnych deszczach w zagtebieniu pojawia sie woda).
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Realizowana inwestycja nie wprowadzi niekorzystnych dla Srodowiska zmian lecz wrecz
podniesie zaréwno walory krajobrazowe jak i przyrodnicze tego terenu ( czesciowe
odtworzenie stawu o charakterze zbiornika retencyjnego ).

Projektowana infrastruktura ma stuzy¢ celom rekreacyjnym okolicznych mieszkaricéw oraz
osobom przyjezdzajgcym do sgsiadujgcej z teren szkoty. Uksztattowanie terenu, drogi, place,
projektowana szata roslinna nie koliduje z przebiegiem podziemnych sieci. W przypadku
realizowania projektu w petnym wymiarze, teren ten (zmieniony przyrodniczo) nie bedzie miat
negatywnego wptywu na Srodowisko

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Inwestycje planuje sie przeprowadzié jednoetapowo. Przewiduje sie realizacje Sciezek pieszych
o szerokosci 200/300 cm, miejscowo poszerzanych w miejscach lokalizacji fawek. Sciezka
bedzie prowadzona po istniejgcym terenie — w sasiedztwie projektowanego placu zabaw i
sitowni, z uwzglednieniem odgatezien. W czesci srodkowej przedmiotowej dziatki planuje sie
potaczenie dwdch ciggdw pieszych okalajgcych naturalne zagtebianie w terenie poprzez ktadke
pieszg. Dowigzanie do istniejgcych ciggdw pieszych — ul.Azaliowa, ul.Nagietkowa oraz Irysowa.
Plac zabaw zostanie wygrodzona niskim ptotem, z furtka przy projektowanej sciezce. W czesci
dziatki sasiadujgcej z ul. Azaliowa planuje sie zlokalizowaé¢ parking dla samochodow
osobowych. Na catej dziatce przewidziany jest montaz oswietlenia w postaci lamp parkowych.

Projektowane elementy:

a) nawierzchnie

Nawierzchnia typu A — ciagi piesze — szerokosci 2 i 3m oraz nawierzchnia utwardzona przy
tawkach oraz stojakach rowerowych

- kostka betonowa — gr. 6-8 cm

- piasek stabilizowany cementem —gr. 3-5 cm
- ttuczen lub zwir — gr. 10-12 cm

- istniejgce podtoze

Obrzeza betonowe 6x20x100

Nawierzchnia typu B — teren sitowni zewnetrznej

- mieszanka zwirowo-gliniasta — gr. 5cm

- stabilizowane mechanicznie kruszywo tamane 0/3 1,5 — gr. 4cm

- pospotka —gr. 15 cm
- istniejgce podtoze
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Nawierzchnia typu C — teren sitowni zewnetrznej - wzmocnienia nawierzchni w obrebie
urzadzenia do ¢wiczenia

- kostka betonowa szlifowana — gr. 6-8 cm

- piasek lub piasek stabilizowany cementem —gr. 3-5 cm
- ttuczen lub zwir — gr. 10-12 cm

- istniejgce podtoze

Nawierzchnia typu D —teren placu zabaw

- zwir zaokraglony, ptukany, o frakcji 2-8mm - gr 20cm
- warstwa geowtdkniny separujgcej

- piasek zageszczony — gr. 15 cm

- istniejgce podtoze

Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie zaprojektowano w stosunku do istniejgcego uksztattowania terenu, minimalizujac
roboty ziemne.

Odwodnienie

Sciezki i nawierzchnie utwardzone oraz nawierzchnia sitowni odwodnione powierzchniowo ze
spadkiem 2% bezposrednio na powierzchnie biologicznie czynne wokot elementéw o
zaprojektowanej nawierzchni.

b) uzbrojenie terenu:

- na obszarze zagospodarowywanego terenu nie wystepuja zadne istniejace sieci
uzbrojenia terenu — bez zmian.

c) uksztattowanie terenu:

- wyrdéwnanie terenu pod sitownie zewnetrzng i plac zabaw, lokalnie wyréwnanie terenu
na trasie ciggéw pieszych. Nie przewiduje sie plantowania catego terenu. Preferuje sie
zachowanie naturalnego uksztattowania terenu i zieleni niskiej i wysokiej istniejacej.

d) pozostate elementy zagospodarowania terenu, mata architektura —

- urzadzenia sitowni zewnetrznej, urzadzenia placu zabaw, tawki, Smietniki, stojaki
rowerowe, ktadka piesza w rejonie naturalnego zagtebienia w terenie
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WYKAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA TERENU — MALA ARCHITEKTURA

UWAGA : Wszystkie elementy metalowe nalezy pomalowac¢ na jednakowy kolor — proponowany
szary RAL 7016

1. tawki parkowe. Konstrukcja stalowa tawki mal. proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016,
wykonczenie matowe, gruba struktura. Drewno — meranti, kolor: orzech wtoski. Stylistyka
tawek wg zdjec ponize;j.

Wymiary
e wysokosé: 85 cm
e szerokos$¢: 60 cm
o dtugosc: 190 cm
e waga: ok. 50 kg

Materiaty

siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane
konstrukcja: stal lakierowana lub stal nierdzewna

Montaz

tawka stalowa z oparciem jest montowana przez przykrecenie do podtoza

2. Stojaki rowerowe. Stojak rowerowy z profilu stalowego prostokatnego. Stylistyka stojakéw wg
ponizszego zdjecia.

Wymiary

e wysokosé: 80 cm
e szerokos$é: 6 cm
e dtugos¢: 110 cm
e waga: ok. 10 kg
o ilos¢ miejsc: 2
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Materiaty
e stal lakierowana lub stal nierdzewna
Montaz

e stojak rowerowy jest montowany przez zabetonowanie elementéw kotwigcych

Smietniki. Parkowe kosze na $mieci, Konstrukcja stalowa mal. proszkowo na kolor grafitowy
RAL 7016, wykonczenie matowe, gruba struktura. Stylistyka Smietnikdw wg ponizszego
zdjecia.

Wymiary przyktadowe

e wysokosé: 90 cm

e szerokos$¢: 40 cm

e dtugosc: 40 cm

e pojemnosc: ok. 701

e mozliwos$¢ umieszczenia na sciance kosza: napisu, herbu, logo lub piktogramu wykonanych
wedtug indywidualnego projektu — wymagane dla ZDiZ Gdansk wg wymagan.
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4.

Materiaty i Montaz

Wszystkie elementy stalowe pofgczone metodg spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu i
malowaniu proszkowemu na kolor ral 7016 w wykonczeniu na mat, powierzchnia: gruba
struktura.

Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pecherzy. smietnik nalezy pokry¢ farba
Antykorozyjng polimerowa do wys.ok 30 cm.

Spoiny gr. 0,7 gr. tgczonych elementdéw

Kosze powinny posiadac¢ wktad wyjmowany z obustronnymi popielnicami z blachy
ocynkowanej lub niepalnego tworzywa sztucznego.

Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy srednicy 8mm

Wklejane w fundament; fundament na gteb. 50 cm.

Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.). w przypadku mocowania w podtozu
nieutwardzonym nalezy zadba¢, by konstrukcja kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem.
Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysokos¢ 2cm ponad poziom gruntu. w przypadku
mocowania w podtozu utwardzonym nalezy zadbac, aby fundament nie byt widoczny -
nalezy przykry¢ fundament nawierzchnig identyczng z tg stosowang na danym ciggu pieszym i
wykonaé otwory w nawierzchni w celu potgczenia fundamentu z koszem kotwami.

Na koszach nalezy zamontowad tabliczki z blachy nierdzewnej z wygrawerowanym napisem
gdanski zdiz (czcionka: arial narrow). Wypetnienie grawerunku.
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5. Oswietlenie terenu

Stupy i oprawy malowane na RAL 7016
Oprawy jak ponizej lub w podobnym stylu .
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6. Urzadzenia sitowni zewnetrznej

UWAGA 1 ! WSZYSTKIE ZASTOSOWANE URZADZENIA MUSZA POSIADAC  ATESTY
BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA POSIADAC CERTYFIKATY ZGODNE Z POLSKIMI NORMAMI

UWAGA 2 ! Przedstawiona na zdjeciach kolorystyka urzgdzen ma charakter przyktadowy.
Wszystkie urzadzenia sitowni obowigzuje kolor RAL 6029. Wszystkie siedziska stosowanych
urzagdzen maja byc wykonane z Hdpl.

a. Urzadzenie sitowni zewnetrznej : wyciag gorny i wyciskanie siedzac na stupie.
1 sztuka.
Przyktadowe urzadzenie na zdjeciu ponizej. Konkretny model nalezy ustali¢ z
zamawiajgcym, montaz wg technologii producenta.

ZASTOSOWANIE:

Cwiczenia wplywajgce na rozbudowe gdrnych partii ciata. Poprawia rozwéj miesni klatki piersiowej,
obreczy barkowej oraz koriczyn gdrnych. Nalezy cwiczy¢ z rozwagq, uwzgledniajgc indywidualne
mozliwosci.

- dwukrotnie malowane proszkowo,

- zabezpieczenie antykorozyjnie, srutowanie, galwanizacja, fosforanowanie, cynkowanie,
- konstrukcja gtdwna kolumna ze stali o srednicy @ 140 mm,

- pozostate elementy z rur o Srednicy: 90, 76, 60, 48, 42, 32, 32 mm,

- ostony wykonane ze stali

b. Urzadzenie sitowni zewnetrznej : wioslarz. 1 sztuka.
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Przyktadowe urzadzenie na zdjeciu ponizej. Konkretny model nalezy ustali¢ z
zamawiajgcym, montaz wg technologii producenta.

WIOSLARZ : poprawia sprawnos¢ koriczyn gdrnych i dolnych oraz stawdw. Wioslarz poprawia
ruchliwos¢ koniczyn dolnych, rownowazy i koordynuje prace catego ciata. Zwieksza wydolnosc
krgZzeniowo-oddechowq, wzmacniajgc miesnie ndg i posladkdw.

ZASTOSOWANIE:
Budowa muskulatury obreczy barkowej, grzbietu, ramion i ndg. Poprawia ogdlng kondycje
organizmu. Uelastycznia odcinek ledzwiowy kregostupa.

- zabezpieczone antykorozyjnie, srutowanie, cynkowanie,
- dwukrotnie malowane proszkowo
- konstrukcja z wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy giete) i S

235 (na elementy proste)
- grubosc scianek, gtownych elementow konstrukcyjnych co najmniej 3,6 mm pozostatych nie

mniej niz 3 mm

c. Urzadzenie sitowni zewnetrznej : wahadto / twister. 1 sztuka.
Przyktadowe urzadzenie na zdjeciu ponizej. Konkretny model nalezy ustali¢ z
zamawiajgcym, montaz wg technologii producenta.
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TWISTER | WAHADtO na stupie - sitownie zewnetrzne. Wzmacnia miesnie ramion, ndg i pasa,
brzucha, plecow, usprawniajgc ruch koriczyn. Poprawia wydolnos¢ krgzeniowo-oddechowq.

ZASTOSOWANIE:
Cwiczenia aktywizujgce dolne partie ciata, wptywajqce korzystnie na zmyst réwnowagi oraz utrate
tkanki ttuszczowej. Wzmacnia miesnie pasa biodrowego.

- zabezpieczone antykorozyjnie, Srutowanie, cynkowanie,
- dwukrotnie malowane proszkowo
- konstrukcja z wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na
elementy giete) i S 235 (na elementy proste)
- grubos¢ scianek, gfdwnych elementow konstrukcyjnych co najmniej 3,6 mm
pozostatych nie mniej niz 3 mm

d. Urzadzenie sitowni zewnetrznej : orbitek (+ pylon). 1 sztuka.
Przyktadowe urzadzenie na zdjeciu ponizej. Konkretny model nalezy ustali¢ z
zamawiajgcym, montaz wg technologii producenta.

ORBITREK + PYLON

ORBITEK cwiczy pas i nogi, pomaga zrelaksowac miesnie pasa i plecow, poprawia ruchliwos¢
oraz gietkosc¢ odcinka krzyzowego.
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ZASTOSOWANIE:
Cwiczenia wspomagajgce aktywnosc stawoéw biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego. Cwiczy
zmyst rownowagi oraz pozytywnie wptywa na miesnie brzucha.

- zabezpieczone antykorozyjnie, Srutowanie, cynkowanie,
- dwukrotnie malowane proszkowo
- konstrukcja z wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na
elementy giete) i S 235 (na elementy proste)
- grubos¢ scianek, gtdownych elementow konstrukcyjnych co najmniej 3,6 mm
pozostatych nie mniej niz 3 mm

e. Urzadzenie sitowni zewnetrznej : Drazek i porecze. Po 1 sztuce, zestawione
razem.
Przyktadowe urzadzenie na zdjeciu ponizej. Konkretny model nalezy ustali¢ z
zamawiajgcym, montaz wg technologii producenta.

ZASTOSOWANIE:

Budowa muskulatury przedramion, ramion i obreczy barkowej. Budowa miesni brzucha i grzbietu.
Poprawa koordynacji ruchowej.

Cwiczenia poprawiajgce muskulature obreczy barkowej, miesni grzbietu, klatki piersiowej i brzucha.
Poprawia wydolnosc serca i ptuc.

- zabezpieczone antykorozyjnie, srutowanie, cynkowanie,
- dwukrotnie malowane proszkowo
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- konstrukcja z wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na
elementy giete) i S 235 (na elementy proste)

- grubos¢ scianek, gtownych elementdéw konstrukcyjnych co najmniej 3,6 mm
pozostatych nie mniej niz 3 mm

f. Urzadzenie sitowni zewnetrznej : Biegacz. 1 sztuka.
Przyktadowe urzadzenie na zdjeciu ponizej. Konkretny model nalezy ustali¢ z
zamawiajgcym, montaz wg technologii producenta.

BIEGACZ

1100

N : T

1450

800

BIEGACZ ¢wiczy pas i nogi, pomaga zrelaksowac miesnie pasa i plecow, poprawia ruchliwos¢
oraz gietkosc¢ odcinka krzyzowego oraz stawdw biodrowych.

ZASTOSOWANIE:
Cwiczenia wspomagajgce aktywnosé stawow biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego, takze
miesni nég. Cwiczy zmyst réwnowagi oraz pozytywnie wptywa na miesnie brzucha.

- zabezpieczone antykorozyjnie, srutowanie, cynkowanie,

- dwukrotnie malowane proszkowo

- konstrukcja z wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na
elementy giete) i S 235 (na elementy proste)

- grubos¢ scianek, gtownych elementow konstrukcyjnych co najmniej 3,6 mm
pozostatych nie mniej niz 3 mm
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TABLICA INFORMACYINA

Wg zatgczonego wzoru

TABLICA INFORMACYJNA

U REKREACYINEGD
ETENGYINYY SWETORRZYSKA |

TECHNOLOGIA:

- Konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium

- Tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL o wymiarach 0,7 x 0,56 cm
- Wysoko$¢ od poziomu terenu 2,3 m

Tres¢ tablicy nalezy uzgodni¢ z ZDIZ

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie
objetym opracowaniem

Tablica regulaminowa katalogowa
Zat. nr 15
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7. Urzadzenia placu zabaw

UWAGA! WSZYSTKIE ZASTOSOWANE URZADZENIA MUSZA POSIADAC ATESTY
BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA POSIADAC CERTYFIKATY ZGODNE Z POLSKIMI NORMAMI

a. Kompleks sprawnosciowy. 1 sztuka.

Przyktadowe urzqdzenie na zdjeciu ponizej. Konkretny model nalezy ustali¢ z
zamawiajgcym, montaz wg technologii producenta.

Zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku 5-12 lat. Wymiary dt./szer./wys. 5,7 x 5,0 x 3,1 m.
System modutowy ztozony z platform o bokach 1,0m 1,5m i 2,0m w ksztatcie kwadratdw,
prostokatow oraz tréjkatow (45°, 60° i 90°) tgczonych w réznoksztattne platformy potgczone
modutami zabawowo-funkcjonalnymi.

Podtogi — Stal/HPL o wymiarach 33mm x 120mm tgczone za pomocg hydraulicznie osadzanych
ptytek stalowych.

Stupki i belki - o przekroju okragtym $rednica 110 mm, STAL/HPL

Scianki i panele— wykonane z ptyt HPL o wymiarach 21mm x 93mm oraz 21mm x 70mm, fgczone za
pomocg hydraulicznie osadzanych ptytek stalowych.
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Moduty funkcjonalno-zabawowe — wykonane z najwyzszej jakosci materiatow: stal galwanizowana
elektrolitycznie i lakierowana proszkowo o ultra gtadkiej powtoce. Perforowana stal nierdzewna.
Panele modutéw zabawowych wykonane z ultra trwatych ptyt z laminatu wysokocisnieniowego HPL.
Siatki i liny z odpornego na rozcigganie faiicucha ze stali galwanizowanej pokrytego powtoka
poliuretanowa. Elementy z tworzyw wykonane z wysokiej gesto$ci formowanego rotacyjnie
polietylenu oraz poliamidu. Drabinki, stopnie i szczeble wykonane z profili zanodowanego aluminium
o powierzchni antyposlizgowej.

Kotwienie — za pomocg dostarczanych prefabrykowanych stép — nie wymaga zalewania betonem.

b. Zestaw zabawowy. 1 sztuka.

Przyktadowe urzqdzenie na zdjeciu ponizej. Konkretny model nalezy ustali¢ z
zamawiajgcym, montaz wg technologii producenta.

DANE MATERIAtOWO - KONSTRUKCYJNE

Zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku 2-5 lat. Wymiary dt. /szer./wys. 2,4 x 3,7 x 2,8 m.
System taczonych modutéw 0.67m x 0.67m.1,13m x 1,13m oraz 1,13m x 0,67m.

Panele - wykonane z termoutwardzalnego, wielowarstwowego laminatu wysokocisnieniowego
HPL 12mm.

Stupki - o przekroju 70mm super-eliptycznym, Stal/HPL

Podtogi — Stal/HPL, pokrytej powtoka fenolowg. Elementy stalowe cynkowane elektrolitycznie
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oraz lakierowane proszkowo. Slizgi zjezdzalni z preforowanej stali nierdzewnej. Uchwyty i
stopnie wykonane z anodowanego aluminium. Kotwienie za pomoca stalowych szyn — nie
wymaga zalewania betonem.

c. Piaskownica 3mx3m. 1 sztuka.

Przyktadowe urzqdzenie na zdjeciu ponizej. Konkretny model nalezy ustali¢ z
zamawiajgcym, montaz wg technologii producenta.

DANE MATERIALtOWO - KONSTRUKCYINE

1. Elementy Stalowe/HPL
- w kolorze oliwkowym, zakotwione w ziemi.
2. Elementy ztgczne ocynkowane i ostoniete plastikowymi korkami.
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d. Hustawka wagowa. 2 sztuka.

Przyktadowe urzqdzenie na zdjeciu ponizej. Konkretny model nalezy ustali¢ z
zamawiajgcym, montaz wg technologii producenta.

DANE MATERIALtOWO - KONSTRUKCYINE

WYMIARY: dt. 3,10m x szer. 1,10m x wys. 0,85m

STREFA BEZPIECZEOSTWA: 5,20m x 2,50m

WYSOKOSD UPADKU: 1,4m

KATEGORIA WIEKOWA: 5-12 lat

MATERIALY | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

Rama - wykonana z gietych rur ze stali galwanizowanej.

Poprzecznica - wykonana z dwdch gietych, potagczonych réwnolegle rur o srednicy 60mm, ze stali
galwanizowanej elektrolitycznie i lakierowanej proszkowo. Zawieszona pod ramg w pozycji ukosnej
za pomoca tozysk walcowych.

Profilowane siedziska z odbojnikami wykonane z elastycznej mikrokomadrkowej pianki
poliuretanowej

Kotwienie — kotwienie za pomoca stalowe] konstrukc;ji stabilizujgce;j.

KOTWIENIE NIE WYMAGA ZALEWANIA BETONEM.

OGRODZENIE PLACU ZABAW

Ogrodzenie zaprojektowane jako systemowe panelowe, niskie ( do 120 cm ), stalowe, sktadajace sie
ze stupkow i azurowego wypetnienia — siatka z pretéw 5mm ( 50x200). Stupki z kapturkiem, obejmy i
okucia ze stali nierdzewnej. Fundament - stupki betonowe, prefabrykowane, pomiedzy slupami
cokoty betonowe, prefabrykowane zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie+powtoka poliestrowa
RAL 6005 (ciemna zielen). Panele ogrodzeniowe i furtka zabezpieczone poprzez zastosowanie Srub
zrywanych a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania, sruby nalezy zagwintowac lub w inny
sposéb zabezpieczy¢ przed wandalizmem i kradziezg. Klamki z petnego odlewu (dot. furtek),
metalowe petne, wg zatgczonego wzoru. Przy furtkach wejsciowych zastosowaé elementy systemu
dostepu — STOP — DOG.
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Element sytemu dostepu - STOP — DOG

Klamki dla furtek wejsciowych
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.

istniejgce powierzchnie niezagospodarowane

pow. dziatki 8465,70 m2
pow. istniejgcego zagtebienia w terenie 1048,50 m2
zabudowy brak -

nawierzchnie projektowane

pow. nawierzchni zwirowej projektowanej — $ciezki 795,50 m2
pow. kostki projektowanej ( fawki ) 44,20 m2
pow. nawierzchni sitowni 101,50 m2
pow. nawierzchni placu zabaw 456,00 m2
pow. nawierzchni parkingu 1472,00 m2
RAZEM pow. utwardzona proj. 2869,20 m2
pow.biol.czynna 5596.5 m2

co stanowi 66 % powierzchni terenu

dtugosc proj. ogrodzenia przy placu zabaw ~ 60,00 m

Obliczen dokonano wg PN-ISO 9836:1997

6 DANE O TERENIE - DOTYCZACE OCHRONY | WPLYWU EKSP.GORNICZE)

Przeznaczenie terenu — dziatka uzytkowana jako i przeznaczona na TEREN ZIELENI URZADZONEJ z
projektowanymi obiektami matej architektury, przestrzen publiczna.

Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - wg wytycznych MPZP, dla lokalizacji
przedmiotowej dziatki — nie dotyczy.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspétczesnej — nie dotyczy.
Wptyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

7 DANE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

Inwestycja nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i jego otoczenia:
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7.2

8.1

9.1

9.2

- przeptyw wéd opadowych i roztopowych z nawierzchni istniejgcych i projektowanych -
na tereny biologicznie czynne,

- inwestycja nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow istniejgcych i planowanej czesci terenu oraz jego otoczenia,

- inwestycja nie pogorszy warunkéw na powierzchni ziemi, w glebie oraz w wodach
powierzchniowych i podziemnych,

- zasieg ucigzliwosci wywotanych emisjg hatasu i zanieczyszczent do powietrza ogranicza
sie do granic terenu, jest minimalny,

- nie planuje sie wycinki drzew,

- nie przewiduje sie realizacji innych przedsiewzieé¢ towarzyszgcych mogacych, zawsze
lub potencjalnie, znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko i wymienionych w
rozporzadzeniu j.w.,

Wptyw realizacji inwestycji na srodowisko (dobowe zapotrzebowanie wody, ilos¢ odprowadzanych
Sciekdw, przeptyw wod opadowych i roztopowych, zapotrzebowanie na energie elektryczng,
zapotrzebowanie na ciepto, produkcja odpaddéw statych, zasieg ucigzliwosci wywotanych emisjg
hatasu, zanieczyszczen powietrza, gospodarka zielenig, gospodarowanie odpadami z rozbidrkiiin.) - -
brak takiego wptywu z wyjgtkiem produkcji odpaddw statych. Projektowane urzadzenia terenowe nie
majg zapotrzebowania na energie, ciepto, wode.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje przedmiotowa nieruchomos$¢ tj. dziatke nr 375/1, obr.36.

8 INNE DANE

Teren nie jest ogrodzony. Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie. Zaleca sie, drogg odpowiednich
regulacji organizacyjnych uzytkownika obiektu, ustanowienie zasad zapewniajgcych:

- utrzymanie porzadku w otoczeniu obiektu (w szczegdlnosci z uwzglednieniem
odsniezania Sciezek, terenu sitowni ),

9 UWAGI | ZASTRZEZENIA

Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja zgody Projektanta.

Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Wszystkie prawa zastrzezone. Projekt zostat wydany
w nakfadzie 4 egzemplarzy. Projektu ani zadnej jego czesci nie mozna kopiowaé lub powielaé bez
uzyskania wczesniejszej zgody Projektanta.

Koniec opisu

Opracowanie mgr inz.arch. A.Michal Kruczalak, architekt IARP
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