*Wszystkie zamieszczone zdjecia majg charakter pogladowy

Dane techniczne i materiaty:

Wszystkie elementy stalowe potgczone metodg spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu i
malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016 w wykonczeniu na mat, powierzchnia: gruba
struktura.

Lakierowana powierzchnia powinna by¢ rowna, bez pecherzy. $mietnik nalezy pokry¢ farba
Antykorozyjng polimerowg do wys.ok 30 cm.

Spoiny gr. 0,7 gr. faczonych elementéw

Kosze powinny posiadaé¢ wktad wyjmowany z obustronnymi popielnicami z blachy
ocynkowanej lub niepalnego tworzywa sztucznego.

Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy srednicy 8mm

Wklejane w fundament; fundament na gteb. 50 cm.

Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.). w przypadku mocowania w podtozu
nieutwardzonym nalezy zadbaé, by konstrukcja kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem.
Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysokos$¢ 2cm ponad poziom gruntu. w przypadku
mocowania w podfozu utwardzonym nalezy zadbaé, aby fundament nie byt widoczny.

Na koszach nalezy zamontowac tabliczke z blachy kwasoodpornej z wygrawerowang i
wypetniong czarng farbg grafikg, zawierajgcg logo i napis "Gdanski Zarzad Drég i Zieleni"
oraz informacje z datg i kosztem zakupu wedtug zatgcznika 8.

Miejsce montazu: symetrycznie w gérnej czesci frontowej deski kosza.

Uwagal!: Konstrukcja urzgdzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkow gruntowych wystepujgcych na terenie
objetym opracowaniem

Kosz na smieci katalogowy
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