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Oznaczenia graficzne

ciggi pieszo-rowerowe - nawierzchnia
bitumiczna w kolorze szarym

zabruk na ptycie Zzelbetowej - nawierzchnia
z bruku z kamienia naturalnego

utwardzenie rowu - nawierzchnia z bruku
z kamienia naturalnego

stupki wygrodzeniowe
barierka

drzewo do usuniecia
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_ podsypka cementowo - fundament betonowy C25/30 | “

grubos¢ 5 cm
tawa betonowa

z oporem B-10

_ bruk z kamienia naturalnego, gr. 15 cm _

_ chudy beton C12/15, gr. 10 cm _

podsypka _u_mmxoéo-wé:oém lub pospétka, gr. 10 cm _
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PRZEKROJ POPORZECZNY PRZEZ KtADKE

WARSTWY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
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warstwa $cieralna - SMAS, gr. 3 cm _

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 4 cm |

podbudowa pomocnicza z kruszywa (ttuczen frakciji o-m: ,5mm)
tamanego stabilizowana mechanicznie grubos¢ 20 cm |

wzmochienie podioza - warstwa kruszywa tamanego !
gr. 0-31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

geowltdknina separacyjna

warstwa z piasku o srednim uziarnieniu

o wspotczynniku infiltracji >= 8m/d, zageszczony do Is=1,00
grubos¢ warstwy 20 cm

kraweznik betonowy
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zabruk z kamienia naturainego S na elastycznej zaprawie klejowej kompensujacej

| na elastycznej zaprawie klgjowej kompensujgcej |
n naprezenia termiczne

m_vo__BmQNoEm:m zaprawa cementowa uszczelniajgca,
_ chronigca Uﬁm_a przenikaniem wody _

134,74 |~+

8x30 cm

podsypka cementowo -

grubos$¢ 5 cm

tawa betonowa

z oporem B-10

ptyta zelbetowa 100x210x12 cm

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 4 cm

~+ 134,84

naprezenia termiczné _

spolimeryzowana zaprawa cementowa uszczelniajgca,

chronigca przed przenikaniem wody |

kraweznik betonowy
8x30 cm

bruk z kamienia naturalnego, gr. 15 cm

chudy beton C12/15, gr. 10 cm

podsypka piaskowo-zwirowa lub pospétka, gr. 10 cm
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PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ KEADKE

podsypka cementowo -

grubos¢ 5 cm

tawa betonowa

z oporem B-10
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Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w cato$ci jak i w cze$ci jest zabronione bez pisemnej zgody firmy "Diogenes-Studio" Sp. z 0.0.
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Ktadka z ptyt zelbetowych na rowie
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