*Wszystkie zamieszczone zdjecia majg charakter pogladowy

WYMIARY:

Wiek:5-12 lat

Uzytkownikow: 24

Rozmiary: @ 3,30 m, W 3,32 m
Strefa bezpieczenstwa: @ 9,30 m
Wysokos¢ upadku (HIC) 2,12 m

Dane techniczne:

- Stup centralny - wykonany z rury stalowej galwanizowanej o $r 139,8 mm zamocowany do

ramy stalowej galwanizowane;.

- Stup rotacyjny - wykonany z rury stalowej galwanizowanej malowanej proszkowo. Goéra

konstrukcji zakonczona czterema ramionami.

- Pierscienie poziome - 75 mm ze stali galwanizowanej, wykonczone poliestrem, malowane

proszkowo.

- Siatki 20 mm - liny poliamidowe $r. 20 mm z ochrong UV, ognioodporne. Kazda lina sktada sie

z 6 zyt, kazda zawierajgca 24 nitek ze stali w srodku, w warkoczu z poliamidu.

- Potgczenie siatki - na kazdym potgczeniu siatki z rurg lub pier$cieniem, lina jest zakonczona

tulejg ze stali nierdzewng prasowang na linie i mocowang do konstrukcji ze srubg i nakretkg

- Lgczniki kulowe - wykonane z aluminium, prasowane na miejscu.

- Laczenia - wszystkie elementy do montazu ze stali nierdzewne;j.

- Rama fundamentowa - wykonana z ptyty stalowej galwanizowanej 1220x1220mm o grubosci

5 mm, potgczone do stupa centralnego kagtownikami 50x50mm, zakopane do ziemi do

gtebokosci 1,37m.

- Podloga - wykonana z perforowanej piyty stalowej, galwanizowanej, o grubosci 5 mm,

zamocowanej ha ramie z kagtownikéw o grubosci scianki 5 mm.

Kolorystyka:

Liny w kolorze czerwonym RAL 3000, elementy stalowe w kolorze granatowym RAL 5005

nawigzujgcym do kolorystyki istniejgcej zabawki na placu zabaw.

Uwagal:

1) Ocynkowanie  (ogniowe, galwanizowanie Iub ocynk elektrolityczny) oraz malowanie
proszkowe - fabryczne, potwierdzone certyfikatem.

2) Konstrukcja urzgdzenia i posadowienie w gruncie wg. projektu konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujgcych na terenie objetym opracowaniem.

3) Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat PCA zgodnie z obowigzujgcymi normami.

4) Dla urzgdzen zabawowych nalezy stosowac tylko profile okragte.
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