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19 Ul. Azaliowa zagosp terenu

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu od Do
Zagospodarowanie terenu rekreacjnego przy ulicy Azailiowej
1|Ciagi piesze z kostki betonowej 1.1 1.8
2|Drenaz chodnika 21 2.5
3|Ktadka drewniana - wyréb i montaz 3.1 3.18
4|Mata architektura 4.1 4.2
OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Zagospodarowanie terenu rekreacjnego przy ulicy Azailiowej
1|45233253-7 |Ciggi piesze z kostki betonowej
1.1]|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w ~ |m2
0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 28 cm
0101-02
120*2,0 m?2 240,00
RAZEM 240,00
1.2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi  |m3
0212-03 kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
0214-04 mochodami samowytadowczymi na legalne skiadowisko
poz.1.1*0,26 m3 62,40
RAZEM 62,40
1.3| optata Optata za skiadowanie ziemi na wysypisku t
62,4*1,8 t 112,32
RAZEM 112,32
1.4]KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-|m2
0103-04 ni, mechanicznie
poz.1.1 m?2 240,00
RAZEM 240,00
1.5|KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po za- m?2
0114-05 geszczeniu 15 cm
poz.1.1 m?2 240,00
RAZEM 240,00
1.6|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, na podsypce ce- |m2
9920-02 mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
poz.1.1 m2 240,00
RAZEM 240,00
1.7|KNR 2-31  |tawy pod krawezniki, betonowa B-15 z oporem m3
0402-04
0,07*poz.1.8 m3 16,80
RAZEM 16,80
1.8/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
0407-05 nieniem spoin zaprawg cementowg
120*2 m 240,00
RAZEM 240,00
2|45233253-7 |Drenaz chodnika
2.1|KNR 2-01  [Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek  |m3
0223-02 wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.
Il o objetosci do 1.50 m3/m
120*0,40*0,30 m3 14,40
RAZEM 14,40
2.2|KNR AT-04 [Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowidkniny o |m2
0101-02 szer. 4,0 m
120*0,30*2+1,20*0,40*2 m?2 72,96
RAZEM 72,96
2.3|KNR 2-09 |Ukiadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o ér. przewo- |m
0107-06 déw 160 mm w gruncie kat. IV
120+15 m 135,00
RAZEM 135,00
2.4|/KNR 2-09 [Ukiadanie drenazu z kruszywa w gruncie Kat. Il m
0107-07
120*0,40*0,30 m 14,40
RAZEM 14,40
2.5|KSNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm. m?2
0403-01
120*0,4 m?2 48,00
RAZEM 48,00
3|45111291-4 |Ktadka drewniana - wyréb i montaz
3.1 Zakup - Wyréb warsztatowy - drewno konstrukcyjne impregnowane prze-  |m3
kalk. wtasna |ciwgrzybicznie i p.poz., klasa drewna K37, dzwigar 200x400 mm, [=800 cm
1,28 m3 1,28
RAZEM 1,28
3.2 Zakup - Wyréb warsztatowy - drewno konstrukcyjne impregnowane prze- |m3
kalk. wlasna |ciwgrzybicznie i p.poz., klasa drewna K37, oczep 200x400 mm, =200 cm
0,32 m3 0,32
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19 Ul. Azaliowa zagosp terenu OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,32
3.3 Zakup - Wyréb warsztatowy - drewno konstrukcyjne impregnowane prze-  |m?3
kalk. wiasna |ciwgrzybicznie i p.poz., klasa drewna K37, belka 80x80 mm, =800 cm
0.1 m3 0,10
RAZEM 0,10
3.4 Zakup - Wyréb warsztatowy - drewno konstrukcyjne impregnowane prze-  |m3
kalk. wlasna |ciwgrzybicznie i p.poz., klasa drewna K37, deska 40x250 mm, [=200 cm
0,62 m3 0,62
RAZEM 0,62
3.5 Zakup - Wyréb warsztatowy - drewno konstrukcyjne impregnowane prze- |m3
kalk. wlasna |ciwgrzybicznie i p.poz., klasa drewna K37, deska 40x140 mm, [=800 cm
0,09 m3 0,09
RAZEM 0,09
3.6 Zakup - Wyréb warsztatowy - drewno konstrukcyjne impregnowane prze- |m3
kalk. wlasna |ciwgrzybicznie i p.poz., klasa drewna K37, balustrada 80x80 mm, |I=115 cm
0,118 m3 0,118
RAZEM 0,118
3.7 Zakup - Wyréb warsztatowy - drewno konstrukcyjne impregnowane prze- |m3
kalk. wiasna |ciwgrzybicznie i p.poz., klasa drewna K37, pochwyt 50x120 mm, [=800 cm
0.1 m3 0,10
RAZEM 0,10
3.8/[KNR 2-11  |Rézne konstrukcje drewniane z krawedziakéw - montaz (bez kosztu drew- |m3
0301-0601 |na)
2,188 m3 2,188
RAZEM 2,188
3.9[KNR 2-11  [Rézne konstrukcje drewniane - podiogi z drewna tgczonego na styk, deski |m2
0302-03 lub bale o grubosci 40 mm - montaz (bez kosztu drewna)
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
3.10|KNR 2-02 |Oczep drewniany 200x400 mm - montaz (bez kosztu drewna) m3
0406-01
0,32 m3 0,32
RAZEM 0,32
3.11|KNR 2-11  |Rdzne konstrukcje drewniane z krawedziakéw - montaz balustrad (bez m?2
0303-04 kosztu drewna)
1,10*8,00*2 m?2 17,60
RAZEM 17.60
3.12|KNR-W 2- |Pochwyty drewniane - montaz balustrad (bez kosztu drewna) m
02 1208-03
16 m 16,00
RAZEM 16,00
3.13|KNR 2-05 |Konstrukcje podparé - ksztattowniki stalowe do mocowania balustrady t
0208-01
0,15 t 0,15
RAZEM 0,15
3.14|KNR 2-01  |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m ze zlo- |m3
0310-02 zeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5 m, kategoria gruntu
Il - wykop pod oczep
((0,50*0,60*2)+(1,00+1,00))*0,50*0,50*5,00 m3 3,25
RAZEM 3,25
3.15|KNR 2-02 [Podkiady, betonowe na poditozu gruntowym, beton B-10, grubosci 10 cm - |m3
1101-0101 |pod oczep
1,00*0,20*2,50*2 m3 1,00
RAZEM 1,00
3.16/KNR 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na diugosci 1 {m3
0415-02 m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu IlI
3.25 m3 3.25
RAZEM 3.25
3.17|KNR 2-01 [Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do |m3
0501-01 3 m, kategoria gruntu I-lll - piasek gruby i Sredni
3,25 m3 3,25
-0,20*0,40*2,00*2 m3 -0,32
-1,00 m3 -1,00
RAZEM 1,93
3.18|KNR 2-01 |Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I- |m3
0236-01 1
1,93 m3 1,93
RAZEM 1.93
4 Mata architektura
41 Zakup i montaz szt
kalk. warsz-
tatowa tawki z oparciem wg.
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4.2 Zakup i montaz szt
kalk. warsz-
tatowa Kosze na $mieci
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
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19 Ul. Azaliowa zagosp terenu

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm m2 252,000
2.|Tluczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31. |t 79,200

5-63.0 mm
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betono- |m3 17,472
wa)
4.|Wyréb warsztatowy - drewno konstrukcyjne impregnowane m3 1,344
przeciwgrzybicznie i p.poz., klasa drewna K37, dzwigar 200x400
mm, =800 cm
5.|Obrzeze betonowe 100x30x8 cm, szare m 244,800
6. |ttuczen kl.II uziarnienie 40-63 mm t 30,470
7.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 5,424
8.|Wyrdb warsztatowy - drewno konstrukcyjne impregnowane m3 0,651
przeciwgrzybicznie i p.poz., klasa drewna K37, deska 40x250
mm, =200 cm
9.|Ksztattowniki stalowe do mocowania balustrad, zabezpieczone |kg 152,250
antykorozyjnie
10.|Piasek m3 27,936
11.|Wyrdb warsztatowy - drewno konstrukcyjne impregnowane m3 0,336
przeciwgrzybicznie i p.poz., klasa drewna K37, oczep 200x400
mm, =200 cm
12.|rurki drenarskie z nieplastyfikowanego PCW m 140,400
13.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 25 mm m3 0,672
14.|geowidknina m?2 76,535
15.|Wyrdb warsztatowy - drewno konstrukcyjne impregnowane m3 0,124
przeciwgrzybicznie i p.poz., klasa drewna K37, balustrada
80x80 mm, =115 cm
16.|Wyréb warsztatowy - drewno konstrukcyjne impregnowane m3 0,105
przeciwgrzybicznie i p.poz., klasa drewna K37, belka 80x80
mm, =800 cm
17.|Wyréb warsztatowy - drewno konstrukcyjne impregnowane m3 0,105
przeciwgrzybicznie i p.poz., klasa drewna K37, pochwyt 50x120
mm, 1=800 cm
18.|Wyrob warsztatowy - drewno konstrukcyjne impregnowane m3 0,095
przeciwgrzybicznie i p.poz., klasa drewna K37, deska 40x140
mm, |1=800 cm
19.|Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy (solny) kg 13,393
20.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betono- |m?3 1,030
wa)
21.|Klamry ciesielskie kg 5,470
22.|Lakier wodoodporny kg 3,200
23.|Woda m3 20,472
24.|Piaserk gruby i $redni m3 2,027
25.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 11,840
26.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 2,854
27.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 5,760
28.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,090
29.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, |szt 3,750
3.25 mm
30.|Tlen techniczny sprezony m3 0,270
31.|Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dms3 0,029
32.|nasiona traw kg 0,576
33.|ziemia urodzajna (humus) m3 2,496
34.|Materialy inne (Materiaty) zt
35.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.{robocizna r-g 1 283,682
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 30,464
2.|Koparka samochodowa 0,25 m3 (1) m-g 15,898
3.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 97,368
4.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 1,417
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
5.|woézek platformowy spalinowy 2 t m-g 1,094
6.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,300
7.|Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,465
8.|ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 0,350
9.[Srodek transportowy (1) m-g 0,346
10.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2,550
11.|Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,465
12.|Ubijak spalinowy 200 kg' m-g 0,136
13.|aplikator geowtékniny przyczepny m-g 0,350
RAZEM

Stownie:
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