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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KLADKI PIESZEJ NA TERENIE PARKU W KARCZEMKACH
Gdansk, ul. Azaliowa, dz.nr 375/1, obreb 36

1. Dane wyj$ciowe:

e Zlecenie inwestora

¢ Projekt architektoniczny

e Plan Zagospodarowania Terenu
e Polskie Normy Budowlane

e Prawo Budowlane

e Wizja lokalna

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny ktadki dla pieszych na terenie Parku w
Karczemkach w Gdansku przy ul. Azaliowej .

3. Opis inwestycji:

Lokalizacja: Gdansk, ul. Azaliowa, dz.nr 375/1, obreb 36.

Omawiany teren zlokalizowany jest na styku terenu szkoty oraz dwoch osiedli mieszkalnych..
Zagospodarowanie tego terenu ukierunkowano na tzw. ,Skwer osiedlowy”. Zostang wykonane nowe
trawniki, Sciezki, tawki i stawek. W miejscu nowoprojektowanej ktadki jest naturalne zapadlisko terenu.
Jest to pozostato$¢ dawnego stawu, ktore okresowo, po wigkszych opadach napetnia sie stojacg woda.
W obrebie dziatki obecnie znajduje sie ,dziki parking” oraz ,dziki” dojazd do ogrédkow. Caty teren jest
wolny od zabudowy oraz infrastruktury podziemnej.

4. Sposob prowadzenia obliczen:

Obliczenia statyczne wykonano przy uzyciu programéw komputerowych wspomagajacych
projektowanie w zakresie analizy statycznej i wymiarowania.

Wymiarowanie elementdw konstrukcyjnych wykonano w oparciu 0 metode standéw granicznych zgodnie
z obowigzujacymi Polskimi Normami.
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5. Warunki geotechniczne:

Wedtug regionalizacii fizycznogeograficznej wg J.Kondrakiego, teren projektowanej inwestycji znajduje
sie na obszarze Pojezierza Kaszubskiego.

Rzezba tego terenu byta ksztattowana dziatalnoscig akumulacyjna ladolodu i wod roztopowych w czasie
fazy pomorskiej zlodowacenia Battyckiego.

W miejscu projektowanego fundamentu w postaci oczepu drewnianego nalezy wymieni¢ warstwe
zalegajacego gruntu na gteboko$¢ 50cm, zasypac piaskiem Srednim i grubym zageszczonym do
ID=0,60. Fundament montowa¢ na warstwie chudego betonu. Przed zasypaniem zabezpieczy¢
konstrukcje drewniang przektadka z papy .

Uwzgledniajac charakterystyke projektowanego obiektu budowlanego obiekt zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej.

6. Opis przyjetych elementow konstrukcyjnych:

Projektowana ktadka sktada sie z pomostu z desek opartego na czterech dzwigarach. Dzwigary opierajg
sie na oczepie drewnianym:

6.1.Dzwigary:
Typ: drewniane
Materiat: drewno klasy K 39

Przekroje: 400x200mm

6.2.0czep:
Typ: drewniane
Materiat: drewno klasy K 39

Przekroje: 200x400mm

6.3.Pomost-deski:
Typ: drewniane
Materiat: drewno klasy K27

Przekroje: 40x250mm

6.4.Elementy wykonczeniowe- deski maskujace, belki usztywniajace, balustrada z pochwytem:
Typ: drewniane

Materiat: drewno klasy K27

Przekroje: wg dokumentaciji rysunkowe;j
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WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE MUSZA BYC ODPOWIEDNIO ZAIMPREGNOWANE

7. Wytyczne eksploatacii:

e Zabrania si¢ wjazdu wszelkich pojazdéw- mechanicznych na ktadke.

e Przeprowadzac systematyczng konserwacje zabezpieczania elementéw drewnianych.

e Ewentualne uszkodzone elementy drewniane nalezy wymienia¢ na nowe o takich samych
parametrach i wiasciwosciach wytrzymatoSciowych.

SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AWARII:

e Bezzwlocznie zabezpieczy¢ ktadke przed korzystaniem z niej przez ludzi.

e Okresli¢ przyczyne awarii i sposdb jej usuniecia. W przypadku uszkodzenia elementu
konstrukcyjnego sporzadzi¢ opinie biegtego rzeczoznawcy.

o Dalsza eksploatacja ktadki moze odbywac sie po komisyjnym stwierdzeniu usuniecia awari.

Przeglady stanu technicznego i bezpieczenstwa nalezy wykonywac raz na rok oraz piecioletnie zgodnie
z wymogami art.62.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 89 poz.414 z

poZniejszymi zmianami).

8. Informacja do planu BIOZ:

8.1. Podstawa opracowania

Informacje do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji konstrukcji ktadki spacerowej na
terenie Parku w Karczemkach potozonym w Gdarisku przy ul. Azaliowej dz.nr 375/1 obreb 36
opracowano na podstawie:

e Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118
z pbzn. zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznego wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowanego (Dz.U. Nr 202 poz.2072).

8.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres robét catego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie:
e Fundamentu w postaci oczepu drewnianego
e  Konstrukcji nosnej, pomostu

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow jest nastepujaca:
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Fundament w postaci oczepu drewnianego:
e roboty przygotowawcze
e wykop i wymiana gruntu do gtebokosci 50cm
¢ wykonanie podktadu z chudego betonu
e wykonanie oczepu drewnianego utozonego na przektadce z papy

Wykonanie konstrukcji nosnej, pomostu i poreczy:
e montaz dzwigarow do oczepu
e montaz pomostu z desek,
e montaz elementéw wykonczeniowych

Roboty wykonczeniowe:
e zabezpieczenie antykorozyjne elementéw drewnianych .

8.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie planowanej inwestycji nie ma istniejacych elementow zagospodarowania mogacych stwarza¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t powinno by¢ przeprowadzone przez
osoby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego
przeprowadzenia.

Pracownicy bioracy udziat w w/w szkoleniu powinni potwierdzi¢ powyzszy fakt wtasnorecznym
podpisem.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t
budowlanych okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

8.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywaniem rob6t w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

Pomimo faktu, ze roboty prowadzone beda na terenie niezabudowanym, teren budowy nalezy
odgrodzi¢ taSma sygnalizacyjng BHP przymocowang do kotkéw drewnianych dtugo$ci min. 1,50m
wbitych w grunt wraz z umieszczeniem tablic ostrzegawczych: ,, Teren budowy. Wstep wzbroniony”.

Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby zapobiec ewentualnym niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Do powyzszych $rodkdw
zapobiegawczych nalezy zaliczy¢:
e zachowanie strefy ochronnej wokét stref montazowych oraz zasiegu pracy maszyn
budowlanych,
e sprzet dopuszczony do pracy powinien by¢ sprawny technicznie oraz, jezeli wymagajq tego
odrebne przepisy, posiada¢ aktualne badania techniczne i dozér techniczny,
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o wszelkie uzytkowane elektronarzedzia muszg miec certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e przewody elekiryczne zasilajgce agregat pradotworczy powinny mie¢ odpowiednig klase izolacii
do pracy w mokrym Srodowisku,

e pracownicy dopuszczeni do robot musza miec aktualne badania lekarskie, szkolenia z zakresu
BHP, wyposazenie w odziez roboczg i ochronng odpowiednig dla rodzaju wykonywanych robot,

e W razie powstania jakiegokolwiek zagrozenia nalezy opu$ci¢ miejsce robdt mozliwie najkrétszg
drogq prowadzong poza strefe zagrozenia.

e prace budowlane mogg by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami
budowlanymi oraz przynaleznoscig do Izby Inzynierow Budownictwa.

OPRACOWALA:
inz. Aleksandra Majocha
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OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

DO PROJEKTU KLADKI PIESZEJ NA TERENIE PARKU W KARCZEMKACH
Gdansk, ul. Azaliowa, dz.nr 375/1, obreb 36

Zestawienie obcigzen:

0.1. Stale

0.1.1. Deski pomostu
Charakterystyczna wartos¢ obcigzenia:
Qk = 0,28 KN/m?.
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:
Qo1 = 0,34 KN/m?, vr1 = 1,20,
Qo2 = 0,25 KN/m?, vr2 = 0,90.
Sktadniki obcigzenia:
deski pomostu
Qk = 7,0 kN/m? - 0,04 m = 0,28 kN/m?.
Qo1 = 0,34 KN/m?, vr1 = 1,20,
Qo2 = 0,25 KN/m?, vr2 = 0,90.

0.2. Uzytkowe

0.2.1. Uzytkowe
Charakterystyczna wartos¢ obcigzenia:
Q«k = 4,0 KN/m? = 4,00 kN/m?.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia:

Qo = 4,80 kN/m?, vi = 1,20,
wa = 1,00.
0.3. Snieg
0.3.1. Snieg

ObcigZzenie charakterystyczne $niegiem gruntu qx = 1,20 KN/m? przyjeto zgodnie ze
zmiang do normy Azl1, jak dla strefy III (H = 0,5 m n.p.m) 1 zwigkszono o 20% jak dla
obiektu nizszego od otaczajacego terenu lub otoczonego obiektami wyzszymi.
Wspotczynnik ksztattu C = 0,80 jak dla dachu jednospadowego.
Charakterystyczna warto$¢ obcigZenia $niegiem:
Qk=1,2-1,2kN/m?- 0,8 =1,15 kN/m?.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:

Qo = 1,72 kN/m?, v¢ = 1,50.
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PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 40x1000"
X
A
Y I 1 I 4ty,0
\ | v=400
\ 10&?D | H=1000,0
Skala 1:10
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 95 Drewno C27
Gl.centr.osie bezwitadn. [cm]: Xc= 50,0 Yc= 2,0
alfa= 90,0
Momenty bezwitadnosci [cm4] JIx= 533,3 Jy= 333333,3
Moment dewiacji [cm4d] : Dxy= 0,0
G .momenty bezwladn. [cmd]: Ix= 333333,3 Iy= 533,3
Promienie bezwtadnoéci [cm]: ix= 28,9 iy= 1,2
Wskazniki wytrzymat. [cm3] Wx= 6666,7 Wy= 266,77
Wx= -6666,7 Wy= -266,7
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 400,0
Masa [kg/m] : m= 18,0
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4d]: Jzg= 533,3
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deqg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 40x1000 0 0,00 -0,00 -0,0 0,0 400,0
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PRZEKROJE PRETOW:

1 1
» u 1 A 2 A A
} 0,650 } 0,700 } 0,650 } H=2.000
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 3 0,650 0,000 0,650 1,000 1 B 40x1000
2 00 3 4 0,700 0,000 0,700 1,000 1 B 40x1000
3 00 4 2 0,650 0,000 0,650 1,000 1 B 40x1000
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 400,0 333333 533 267 267 4,0 95 Drewno C27
STALE MATERIALOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
95 Drewno C27 12 27,000 5,00E-06
OBCIAZENIA:
4,000 4,000 4,000 4,000
1,150 1,150 1,150 1,150
1 2 3 A
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: S "" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 1,150 1,150 0,00 0,65
2 Liniowe-Y 0,0 1,150 1,150 0,00 0,70
3 Liniowe-Y 0,0 1,150 1,150 0,00 0,65
Grupa: U "" Zmienne vE= 1,20
1 Liniowe 0,0 4,000 4,000 0,00 0,65
2 Liniowe 0,0 4,000 4,000 0,00 0,70
3 Liniowe 0,0 4,000 4,000 0,00 0,65

10
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W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wt. 1,10
S =-"" Zmienne 1 1,00 1,50
u -"" Zmienne 1 1,00 1,20
MOMENTY :

TNACE:

SIZY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+SU

Pret x/L X [m] M[kNm] Q[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 -0,000 1,715 0,000
0,39 0,256 0,219%* -0,009 0,000
0,39 0,254 0,219%* 0,008 0,000
1,00 0,650 -0,305 -2,655 0,000
2 0,00 0,000 -0,305 2,353 0,000
0,50 0,350 0,106* 0,000 0,000
1,00 0,700 -0,305 -2,353 0,000
3 0,00 0,000 -0,305 2,655 0,000
0,61 0,394 0,219%* 0,009 0,000
1,00 0,650 -0,000 -1,715 0,000

* = Warto$ci ekstremalne

11
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NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T

.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wit.+SU

95 Drewno C27

1 0,00 0,000
1,00 0,650
2 0,00 0,000
1,00 0,700
3 0,00 0,000
1,00 0,650

REAKCJE PODPOROWE :

SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
0,000 -0,000 0,000
1,145 -1,145 0,042%
1,145 -1,145 0,042%
1,145 -1,145 0,042%
1,145 -1,145 0,042%
0,000 -0,000 0,000

— pr-

1,715

REAKCJE PODPOROWE:

— M
—

T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+SU

Wezet: H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 0,000 1,715 1,715
2 0,000 1,715 1,715
3 0,000 5,008 5,008
4 0,000 5,008 5,008
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+SU

Wezet: Ux [m]
1 0,00000
2 0,00000
3 0,00000
4 0,00000

Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
-0,00000 0,00000 -0,00072 ( -0,041)
-0,00000 0,00000 0,00072 ( 0,041)
-0,00000 0,00000 0,00018 ( 0,010)
-0,00000 0,00000 -0,00018 ( -0,010)
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PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+SU

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f:
1 -0,0000 -0,0000 -0,041 0,010 0,0001 5158, 4
2 -0,0000 0,0000 0,010 -0,010 0,0000 18525,3
3 -0,0000 -0,0000 -0,010 0,041 0,0001 5158, 4
DEUGOSCI WYBOCZENIOWE wg mech.: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+SU

Pret EJ/L Ca Cb: Cv lo[m] n 1w [m]
1 94,359 1,000 0,556 0,000 0,650 0,837 0,544
2 87,619 0,553 0,553 0,000 0,700 0,711 0,498
3 94,359 0,556 1,000 0,000 0,650 0,837 0,544
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 400x200"
Y
Iy
1
=4X0,0
| 20 | e

13
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CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 74 Drewno C40
G1.centr.osie bezwiadn. [cm]: Xc= 10,0 Yc= 20,0
alfa= -0,0
Momenty bezwtadnosci [cm4] Jx= 106666,7 Jy= 26666,7
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
G .momenty bezwtadn. [cm4d]: Ix= 106666,7 Iy= 26666,7
Promienie bezwtadnos$ci [cm] ix= 11,5 iy= 5,8
Wskazniki wytrzymat. [cm3] Wx= 5333,3 Wy= 2666,7
Wx= -5333,3 Wy= -2666,7
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 800,0
Masa [kg/m] : m= 40,0
Moment bezwitadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cmd]: Jzg= 106666,7
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 400x200 0 0,00 0,00 0,0 0,0 800,0
PRZEKROJE PRETOW:
& 1 r'Y
A 1 PN
} 8,000 }
PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; Ol - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx[m] Ly[m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 8,000 0,000 8,000 1,000 1 B 400x200
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:
1 800,0 106667 26667 5333 5333 40,0 74 Drewno C40
STALE MATERIALOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2 ] [1/K]
74 Drewno C40 14 40,000 5,00E-06
OBCIAZENIA:
5,000 5,000
1 —

14
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OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vyE= 1,00

1 Liniowe 0,0 5,000 5,000 0,00 8,00

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE

ciezar wi. 110

A =-"" Zmienne 1 1,00 1,00

wowmnTY:
43,520

TNACE:

SIZY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 21,760 0,000
0,50 4,000 43,520%* -0,000 0,000
1,00 8,000 -0,000 -21,760 0,000

* = Wartos$ci ekstremalne

NAPREZENIA:

15
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NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

74 Drewno C40

1 0,00 0,000 -0,000 0,000 0,000
0,50 4,000 -8,160 8,160 0,204*
1,00 8,000 0,000 -0,000 0,000

* = Wartoséci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE :

1 2
X A
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M [kNm]
1 0,000 21,760 21,760
2 0,000 21,760 21,760
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg]) :
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00777 ( -0,445)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00777 ( 0,445)
PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret Wa [m] Wb [m] FIa[deqg] FIb[deg]: f[m] L/f
1 -0,0000 0,0000 -0,445 0,445 0,0194 411,8
PRET NR 1
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5,000 5,000 400,0
A B
| 8,000 |
I 2000—]
DANE PRETA: ([m], [ecm2], [cm4], [cm3], [MPa], [1/K])
GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 1
Poczat (A) :1 Koniec(B) :2 "B 400x200"
Sztywne Sztywne MATERIA%L:74 Drewno C40
Diugos$é: 8,000 Kat: 0,00
Rzuty Imperfekcje
H: 8,000 V: 0,000 wo/L= 0,0000 fo/L= 0,0000
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vyE= 1,00
1 Liniowe 0,0 5,000 5,000 0,00 8,00
WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

x/L: M: Q: N: W: SigmaG: SigmaD:
[ kNm] [kN] [kN] [m] [MPa]
0,00 0,000 21,760 0,000 -0,0000 -0,000 0,000
0,10 15,667 17,408 0,000 -0,0061 -2,938 2,938
0,20 27,853 13,056 0,000 -0,0115 -5,222 5,222
0,30 36,557 8,704 0,000 -0,0158 -6,854 6,854
0,40 41,779 4,352 0,000 -0,0185 -7,834 7,834
0,50 43,520 -0,000 0,000 -0,0194 -8,160 8,160
0,60 41,779 -4,352 0,000 -0,0185 -7,834 7,834
0,70 36,557 -8,704 0,000 -0,0158 -6,854 6,854
0,80 27,853 -13,056 0,000 -0,0115 -5,222 5,222
0,90 15,667 -17,408 0,000 -0,0061 -2,938 2,938
1,00 -0,000 -21,760 0,000 0,0000 0,000 -0,000
0,50 43,520% -0,000 0,000 -8,160 8,160
0,00 0,000%* 21,760 0,000 -0,000 0,000
0,00 0,000 21,760%* 0,000 -0,000 0,000
1,00 -0,000 -21,760%* 0,000 0,000 -0,000
0,00 0,000 21,760 0,000%* -0,000 0,000
0,50 43,520 -0,000 0,000%* -8,160 8,160
0,50 43,520 -0,000 0,000 -8,160 8,160*
* = Wartos$ci ekstremalne
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